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/1. IDENTIFIKAGNE UDAJE :

NAZOV STAVBY

ODSTRANENIE STAVBY RESTAURACIE SNEZIENKA

MIESTO STAVBY

Zelezna studnicka, Bratislava, k.d. Vinohrady

parcely &. 19614/9, 19614/7, 19614/6

OBJEDNAVATEL - INVESTOR

SNOWDROP s.r.0. Sladkovicova 4, Bratislava 811 06

AUTOR PROJEKTU

Ing.arch. Peter Hrifi

ZODP. PROJEKTANT

Ing.arch. Peter Hrin

|11 UDAJE O SPRACOVATELOVI

ARCHITEKTONICKE RIESENIE Ing.arch. Peter Hrif
ZODP. PROJEKTANT Ing.arch. Peter Hrin
STAVEBNA CAST Ing.arch. Peter Hrif
STATIKA Ing. Andrej Simor




2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

21 CHARAKTERISTIKA STAVBY

2.1.1 SUCASNY STAV

RESTAURACIA SNEZIENKA

V rieSenej lokalite - Zelezna studnicka, Bratislava — k.u. Vinohrady sa v siasnosti nachadza objekt nefunkénej
reStauracie Snezienka. Objekt je umiestneny hned vedfa budovy dolnej stanice lanovky na parc. €. 19614/9, 1961477,
19614/6 Je to dvojpodiazna stavba, pddorysne mieme zalomend, Siastotne podpivnicena. K objektu je pripojena aj letna
terasa. Stavba bola pred zadiatkom projekénych prac zamerana, tak isto aj okolity terén. Objekt reStauracie je v dezolatnom
stave, vnitomé priecky polorozbirané, okenné vypine chybaiji, do stavby niekofko rokov zatekd, suterén je zaplaveny
dazdovou vodou. KedZe neexistuje projektova dokumentacia povodnej stavby, zo zachovanej dispozicie je Citatelné, Ze na
prizemi objektu bola restauratna éast svychodom na ferasu vtej istej drovni, vzadnej Casti bola kuchynska cast
s prechodom do suterénu a sklady. V restauragnej hale sa vychadzalo schodiskom na galériu a horn(i terasu na streche.
Vietky vnitorné rozvody a instalacie v stavbe s poskodené a nepouZitelné, tak isto ako pripojky a inZinierske siete. Objekt
bol v minulosti vykurovany topnym olejom, kanalizacia bola vyvedena do zumpy alebo do blizkeho vodného toku, pripojka
vody sa nezachovala, tak isto ako NN. K objektu existuje betonova prijazdova komunikécia, nie st rieSené parkovacie
miesta. V mieste néstupu na lanovku — zo strany potoka Vydrica st funkéné we pre navstevnikov lanovky.

OBJEKT DOLNEJ STANICE LANOVKY

Objekt dolnej stanice lanovky je technologicky objekt Stvorcového podorysu s fromi nadzemnymi podlaZiami.
V najvySsej Casti sa nachadza pohon lanovej drahy a nastup a vystup z lanovky. TieZ je tu umiestneny aj predaj listkov.
V dolnych podlaZiach je zézemie zamestnancov. K tomuto objektu si funkéne priradené néstupné a vystupné rampy,
schodiska, a we pre navstevnikov rieSené v objekte byvalej restauracie. Po obhliadke statika bolo zistené, Ze objekt stanice
lanovky a objekt byvalej reStauracie s oddilatované, avéak vystupna rampa a nastupné schodisko zo severnej strany su
konstrukéne spojené s objektom restauracie.

2.2  UDAJE O KAPACITE STAVBY

2.2.1 SUCASNY STAV - RESTAURACIA SNEZIENKA

UZITKOVA PLOCHA CELKOM ( bez terasy ) 1048,40 m2
ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTU - ZAMERANIE EXIST. STAVU ( bez spevnenych ploch ) 572,60 m2
ZASTAVANA PLOCHA TERASY 248 60 m2
OBOSTAVANY PRIESTOR 13321 m3
OBJEM BURACICH PRAC
OBJEM BETONOVEJ SUTE - ODHAD 450 m3
OBJEM TEHLOVEJ SUTE - ODHAD 200 m3
ZELEZNEHO SROTU - ODHAD 40t

| 3. PREHLAD PODKLADOV

Podklady pre vypracovanie Dokumentacie pre BURACIE PRACE :

- polohapisny plan m 1 : 1000

- zamer a predstavy investora, poZiadavky EKO podniku verejnoprospe3nych stavieb
- zameranie sli¢asného stavu stavu, polohopis, vySkopis



4. POPIS ODSTRANENIA STAVBY, SPRAVA STATIKA

Vzhladom na to, Ze pocas buracich prac objektu restauracie sneZienka a tak isto aj po¢as vystavby hotela
Snezienka bude lanovka pine funkéna, navrhujeme niekofko opatreni, aby sa neobmedzila prevadzka lanovej drahy, aby
nebol obmedzovany prichod a odchod navstevnikov a aby bolo moZné vykonavat potrebni Gdrzbu lanovky.

Asanacia je rozdelena do dvoch etap:

1. efapa: - odstranenie odchodnej Zelezobetonovej rampy - z juznej strany objektu lanovky. Odstranenie tejto
rampy je potrebné kvoli tomu, Ze tato je konstrukéne prepojena s objektom reStauracie sneZienka a nieje konstrukéne
rieSena aby stala samostatne.

-vybudovanie Fahkej ocefovej konStrukeie (konzola, rampa na stipe) v mieste odchodnej
zelezobetonovej rampy, ktora bude sliZit pre odchod navstevnikov lanovky. Tato odchodna rampa v8ak uz nebude
konstrukéne prepojena s objektom restaurécie snezienka. Bude slizit pocas celej doby asanacie objektu restauracie
sneZienka a aj pocas vystavby hotela SneZienka ako hlavny vystup z lanovej drahy.

2. etapa: - odstranenie objektu byvalej restauracie SneZienka a pristupového Zelezobeténového schodiska
Spolu s objektom redtauracie Snezienka bude odstranené aj zelezobetonové schodisko smerujice od potoka Vydrica ktoré
tvorilo hlavny nastup aj vystup na lanovku.

Stavbu bude odstrafovat Specializovana firma, odpad bude odvazany na skladku, pricom bud( désledne dodrzané vietky
zakony suvisiace s likvidaciou odpadu z biracich prac.

SPRAVA STATIKA

Priloha 1 - TECHNICKA SPRAVA PRE ASANACIU STAVBY - Ing. Andrej Simor

| 5. VYNUTENE INVESTICIE

Vyn(tené investicie riesia hlavne neobmedzenie prevadzky lanovky pocas buracich prac a pocas vystavby

5.1 PRICHOD A ODCHOD NAVSTEVNIKOV LANOVKY OD LAVKY CEZ POTOK K NASTUPISTIAM

Od premostenia potoka Vydrica az k betonovej ceste pod nastupom bude vybudovany z Premac dlazby chodnik
pre navstevnikov min. Sirky 1500mm, ukonéeny obrubnikom a zabradlim — vid. Graficka ¢ast, vykres A04, objekt 02E

Vystup navstevnikov lanovky bude rieSeny po rampe z ocelovej konstrukcie, opatrenej zabradlim. - vid. Graficka
cast, vykres A04, objekt 02A

Dalsi pohyb vystupujlicich bude presmerovany cez vybudované schodisko z Premac tvamic - vid. Graficka Cast,
vykres A04, objekt 02B existujici chodnik popod drahu lanovky. Tento chodnik bude spevneny Premac dlazbou a opatreny
zabradlim. Odtial je pohyb navstevnikov smerovany existujicim schodiskom dole na beténovi plochu pod nastupom na
lanovku. Nastup na lanovku bude rieSeny pomocou existujlcej rampy a schodiska.

5.2 VYBUDOVANIE NAHRADNYCH SOCIALNYCH ZARIADENI PRE VEREJNOST
V priestore pod nastupom na lanovku - z vychodnej strany objektu stanice lanovky budi umiestnené aj mobilné WC. —
vid Graficka Gast, vykres A04, objekt 01. Plocha pod WC bude spevnena, investor zabezpeci aj prevadzku tychto zariadeni.

5.3 PRERIESENIE HLAVNYCH ROZVODOV VODY A KANALIZACIE OBJEKTU STANICE LANOVKY
KedZe existuje prepojenie indtalacii zdravotechniky medzi objektom stanice lanovky arestauracie, je potrebné tieto
presmerovaf tak aby socialne zariadenie lanovky bolo funkéné. Prepojenie sa prevedie podla schémy - vykres A0S.
ato tak, Ze kanalizacia sa prerusi este v objekte lanovky a vyspaduje do starej zumpy v ceste. Pripojenie vody bude
skratené a znovu sfunénené zo studne, alebo sa zrealizuje z planovanej novej pripojky vody pre hotel SneZienka

5.4 OPLOTENIE STAVENISKA

Pocas buracich prac na reStauracii SnezZienka a aj pofas vystavby hotela bude stavenisko oplotené nepriehfadnym
oplotenim. Oplotenie bude postavené podfa situdcie — vid vykres A03. Prijazdova komunikacia bude nepretrzite volna,
nebude slizit ako sklad materidlu pre stavbu. Stavenisko bude zabezpedené a oplotené tak aby nebol mozny pristup
nepovolanym osobam. Stavba bude riadne oznacena a strazena.



/6.  TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA ODSTRANENIA STAVBY

Termin zacatia buracich prac a priprava tizemia: JANUAR 2006
Termin ukoncenia biracich prac marec 2006

Spdsob realizacie : Investor na zaklade vyberového konania uréi firmu, ktora bude biracie prace realizovat
a zabezpeci stavebny dozor

Bratislava, november 2006
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Ing. Andrej Simor
Autorizovany stavebny inzinier pre statiku stavieb 4690 * SP * I3

Kosicka 52, 821 08 Bratislava

Technicka sprava pre asandaciu stavby.
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Stavba: Hotel SNEZIENKA

Bratislava — Nové mesto, Zelezna studienka

Stavebnik: Snowdrop s.r.o. Sladkovicova 4, Bratislava 811 06

Datum spracovania: november 2006
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1. Zakladné udaje o stavbe:

Asanovana budova je byvala reStaurdcia Snezienka nachadza sa v odpo&inkovej
zéne Zelezna studienka. Objekt restauracie SneZienka a susedna budova dolnej
stanice lanovky maju na sebe nezdvislé nosné systémy vodorovnych a zvislych
kon3trukcii, ktoré su oddilatované. Objekt sa skladd zo objektu byvalej
reStauracie a jej zazemia. Niektoré vstupné komunikdcie st vzhladom na sklon
terénu rieSené schodiskami a rampami. V okoli sa nachadzaju spevnené

beténové plochy.

2. Statick4d schéma:

Zvislé nosné konStrukcie
V objekte byvalej reStauracie a zazemia su vodorovné kon3trukcie uloZené na
ocelovych stlpoch, na murive (niekde vel'mi zvetranom) a na Zelezobeténovych

stipoch. Murivo obvodovych stien plni funkciu stuZenia objektu.

Vodorovné nosné konStrukcie
Vodorovni  nosni  konS$trukciu  tvoria  stropné panely, monoliticka
zelezobetonova konStrukcia. Doskové prvky si ulozené na Zelezobetdénovych

prievlakoch.

3. Postup buracich prac:

Asanacia je rozdelend do dvoch etap:

1. etapa: -odstranenie odchodnej Zelezobeténovej rampy
-vybudovanie I'ahkej ocel'ovej konstrukcie (konzola, rampa na
stipe) v mieste odchodnej Zelezobeténovej rampy, ktord bude
slazit pre odchod navstevnikov lanovky

2. etapa: - odstranenie objektu byvalej reStaurdcie Snezienka a pristupového

zelezobetonového schodiska smerujuceho od potoka Vydrica.

4. Vystavba nového objektu:
Vystavba nového objektu hotela SNEZIENKA nenarusi funkénost a prevadzku

lanovky.
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5. Bezpeénost pri praci:
Pri pracach na stavbe je nutné dodrziavat platné STN, bezpecnostné predpisy

platné v stavebnictve a platné zdkony na ochranu prirody.

6. Zaver:

Asanécia objektu byvalej restaurdcie SneZienka nenarusuje nosnu konstrukciu
susediaceho objektu lanovky, nosny systém objektov je samostatny. Postup
asanacie je nutné skoordinovat z prevadzkou lanovky pri¢om je nutné dbat na
jej pristupové komunikécie.

Asandcia v navrhnutom rozsahu je realizovatel'na a neohrozi prevadzku
lanovky.

Je nutné prizvat statika k nahliadnutiu projektu a realizéacii buracich prac.

V Bratislave, november 2006 vypracoval:  Ing. Andrej Simor
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01. PROVIZORNE WC POCAS VYSTAVBY ( TOY-TOY )
L3 02. NAVRHOVANY VYSTUP Z LANOVKY
03. OPLOTENIE STAVENISKA OBJEKTU HOTEL SNEZIENKA
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01. PROVIZORNE WC POCAS VYSTAVBY ( TOY-TOY )

02. NAVRHOVANY VYSTUP Z LANOVKY
02A - VYBUDOVANIE VYSTUPNEJ RAMPY Z LANOVKY - LAHKA OCELOVA KONSTRUKCIA,

PODOPRETA RAMPA, KONZOLA, POCHODZNA VRSTVA - TAHOKOV, ZABRADLIE OCELOVE
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02C - SPEVNENIE CHODNIKA POPOD DRAHU LANOVKY - PREMAC DLAZBA DO $TRKOVEHO

LOZKA, OBRUBNIKY PREMAC
02D - SPEVNENA PLOCHA POD PROVIZORNYM WC

02E - VYBUDOVANIE CHODNIKA OD PREMOSTENIA VYDRICE, ROZSIRENIE CHODNIKA OKOLO
OBJEKTUY, STANICE LANOVKY - POHODLNEJSI PRECHOD NAVSTEVNIKOV

NIE STAVENISKA OBJEKTU HOTEL SNEZIENKA
NE OPLOTENIE, STAVENISKO BUDE ZABEZPECENE PROTI VSTUPU
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LEGENDA MIESTNOSTI

PLOCHA

MIESTNOST -

|1.u1u RESTAURACIA 21350 m#
1.020 | KUCHYRA 97,60 m?
1030 | ZAZEME 208,20 m*
{1040 | TERASA 248,60 m*
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[ UZITKOVA PLOCHA POSCHODIA 519,30 m?

TERASA 248,60 m?
ZASTAVANA PLOCHA - ZAMERANA 572,60 m?
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15917

UPRAVENA PODLAHA 1.N.P. £0,000=242,82 m.n.m. Vyskor systém - Bpv Stradnicony systém : JTSK

AUTOR PROJEKTU
HIP ING. ARCH. PETER HRIf ﬁmﬁ&%ﬁ
ZODP. PROJEKTANT |  ING. ARCH. PETER HRIN
VYPRACOVAL ING. ARCH. PETER HRIN, ING. VASKO Kedicka 52 h.p@pobox sk
STAVEBNIK SNOWDROP 5.0, Sladkovicova 4, Bratisiava 811 06 e - AT
MIESTO STAVBY BRATISLAVA k0. VINOHRADY CISLO ZAKAZKY
NAZOV STAVBY REWONS TRUKCIA OBJEKTU FORMAT
PARCELA 19614/9, 19614/7, 196145 DATUM OKTOBER 2006
OBJEKT RESTAURACIA SNEZIENKA ARCH. CISLO
ZAMERANIE SUCASNEHO STAVU STUPENPD | SP.
l,;l P | PODORYS 1.NADZEMNEHO PODLAZA | "y |“5 0
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LEGENDA MIESTNOSTI

i: PLOCHA
MESTNOST | -
1
2010 | GALERIA 70,30 m'l

2.020 | VZDUSNY PRIESTOR | 143,90 m?

2.030 | SKLAD B40m

2.040 | TERASA 366,70 m*

UZITKOVA PLOCHA POSCHODIA 222,60 m?
TERASA 366,70 m?

UPRAVENA PODLAHA 1.N.P. £0,000=242,82 m.n.m.  Vyskovj sysiém - BpV Siradnicovy systém - JTSK

AUTOR PROJEKTU
HIP ING. ARCH. PETER HRIN ING.ARCH. PETER HRIN
= AUTORIZOVANY ARCHITEKT
ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. PETER HRIN
VYPRACOVAL ING. ARCH. PETER HRIN, ING_ VASKO Kosicka 52 h p@pobox sk
: - 82108 B 0903 211 740
STAVEBNIK SNOWDROP 5.1 0. Sladkovicova 4, Bratislava 811 05
MIESTO STAVBY BRATISLAVA k.. VINOHRADY CISLO ZAKAZKY
NAZOV STAVBY REKONS TRUKCIA OBJEKTU FORMAT
PARCELA 19614/, 19614/7, 19614/ DATUM OKTOBER 2006
OBJEKT RESTAURACIA SNEZIENKA ARCH. CisLo
ZAMERANIE SUCASNEHO STAVU STUPENPD | SP.
OBSAH VYKRESU MIERKA ClsLo vYKRESU)
PODORYS 2.NADZEMNEHO PODLAZIA 1200 | B-03
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POHL'AD SEVEROZAPADNY

POHLAD JUHOVYCHODNY
UPRAVENA PODLAHA 1.N.P. +0,000=242,82 m.n.m. Vyskowy systém - Bov Siradnicovy systém - JTSK
AUTOR PROJEKTU
HIP ING. ARCH, PETER HRIN ING.ARCH. PETER HRIN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT
70DP. PROJEKTANT | ING. ARCH. PETER HRIN
VYPRACOVAL ING. ARCH. PETER HRIfi, ING. VASKD Koicka 52 h pi@pobox sk
- - 82108 Bratis! 0903 211 740
STAVEBNIK SNOWDROP s.r.0. Sladkovicova 4, Bratislava B11 06
MIESTO STAVBY BRATISLAVA k &, VINOHRADY CiSLO ZAKAZKY
NAZOV STAVBY REKONS TRUKCIA OBJEKTU FORMAT
PARCELA 19614/9, 1961417, 1961485 DATUM OKTOBER 2006
OBJEKT REQTAUR&CIA SNEZIENKA ARCH. GiSLO
ZAMERANIE SUCASNEHO STAVU STUPEN PD SP.
OBSAH VYKRESU . MIERKA CISLO VYKRESU
POHLADY 1200 | B-04
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POHLAD SEVEROVYCHODNY

337

UPRAVENA PODLAHA 1.N.P. £0,000=242,82 m.n.m. Vygkow systém BV Sirachicowy systém - JTSK

AUTOR PROJEKTU
HIF ING. ARCH. PETER HRI ING.ARCH. PETER HRIN
AUTORIZOVANY ARCHITEXT
ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH PETER HRIN
VYPRACOVAL ING. ARCH. PETER HRIN, ING. VASKO Kosicka 52 h p@pobax sk
- g : 82108 Bratisl 0903 211 740
STAVEBNIK SNOWDROP s.r.0. Stadkovicova 4, Bratislava 811 06
MIESTO STAVBY BRATISLAVA k.0 VINOHRADY CISLO ZAKAZKY
NAZOV STAVBY REKONS TRUKCIA OBJEKTU FORMAT
PARCELA 1961458, 19614/7, 1961458 DATUM OKTOBER 2006
OBJEKT RESTAURACIA SNEZIENKA ARCH. CisLo
ZAMERANIE SUCASNEHO STAVU STUPERPD | SP.
OBSAH VYKRESU MIERKA, ClsLO VYKRESU
POHLAD, REZ SCHODISKOM 1:200 B-05




