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BUDOVY 118, NOBELOVA 30

| Spoloéensky dom Vernost’ Mestska ¢ast’ Bratislava Nové — Mesto
Nobelova 30

1 831 02 Bratislava 3

Mestska ¢ast’ Bratislava Nové — Mesto
Miestny urad, Junacka |

'| 832 91 Bratislava

1300

Sirsie suvislosti:

Zaznam o ostatnych zmendch a ich dokumentovanie

Datum revizie Zodpovedna osoba Popis zmeny

1. Popis stavebného objektu

Objekt sa nachadza na Nobelovej ulici uprostred parku v blizkosti priemyselného arealu (byvalych Chemickych
Zavodov Juraja Dimitrova). Budova je §tvorcového pddorysu s jednym podzemnym a dvoma nadzemnymi po-
dlaziami. Fasada objektu je po renovacii zateplenim, okna si vymenené. Strecha objektu nebola rekon3truovana. -
Technicky stav objektu zodpoveda veku objektu a upravam, ktoré boli na objekte vykonané.

2. Technické parametre

Celkova podlahova | 4954 2

plocha: =
Pozemok celkom: 3 463 m?

Rok vystavby / Rok /30.9.2006
poslednej rekonstrukcie:




Miestny drad Bratislava - Nové Mesto, Jundcka 1, 832 90 Bratislava
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!
BUDOVY 1.1.8. NOBELOVA 30 i

Podzemné sluZby:

Elektrina 220V: ano
Elektrina 360V:  4no
Plyn: dno
Voda: ano

Kanalizcia: 4no

Dialkové vykurovanie: nie

Parkovacie miesta: vlastné parkovisko pre obchodné a komeréné sluzby najomcu
Parkovanie, podmienky v okoli: stredne dobré

3. Vlastnictvo a registra&né idaje stavby

vzt'ahu -Vlastnik

Majetkova podstata Stavba
Supisné &islo stavby: 1300
List vlastnictva: 3749
Utastnik pravneho Nazov organizacie: Mestské ast’ Bratislava Nové — Mesto

1CO: 00603317
Adresa: Junacka 1, 832 91 Bratislava

Spoluvlastnicky podiel:

1/1

Ucastnik pravneho
vzt'ahu -DrZitel / Sprav-
ca

Spoluvlastnicky podiel:

Tarchy

ano

4. Vlastnictvo a registraéné iidaje pozemku pod stavbou

Majetkova podstata

Pozemok

Parcelné &islo: 13528

List vlastnictva parcel;n 3749
Vymeram® 3463 m

Utastnik pravneho
vztahu -Vlastnik

Nazov organizacie: Mestska Zast’ Bratislava- Nové Mesto,
ICO: 00603317
Adresa: Junacka 1, 832 91 Bratislava

Spoluvlastnicky podiel:

1/1

Ugastnik pradvneho
vztahu -Drzitel’ /
Spravca

Spoluvlastnicky podiel:

Tarchy

Vecné bremeno — pravo umiestnenia a prevadzkovania rozvodne VN a trafosta-
nice na pozemku v prospech Istrochem, a.s. podl'a zmluvy V-1671/02 z diia
30.4.2002.

5. Silad realneho stavu s

dokumentovanym stavom

datum

popis

31.3.2013

Redlny stav sa zhoduje s aktudlnou dokumentéciou.

Spracoval

Priezvisko a meno

Miskovska Zuzana

ETT

31.3.2013

Schvalil

Banik Cubomir

31.3.2013
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SPRIEVODNA SPRAVA

Popis objektu a lokality:

Objekt sa nachadza na Nobelovej ulici uprostred parku v blizkosti priemyselného arealu (byvalych
Chemickych Zavodov Juraja Dimitrova). Budova je Stvorcového pddorysu s jednym podzemnym
a dvoma nadzemnymi podlaziami. Fasada objektu je po renovacii zateplenim, okna su vymenené.
Strecha objektu nebola rekonstruovana.

Technicky stav objektu zodpoveda veku objektu a Gpravam ktoré boli na objekte vykonané.
Nevyhnutné (neodkladné) opravy a tGpravy objektu (Havarijny stav):
Chybajice zabradlie schodiska:

Schodisko vedice do suterénu objektu — k obsluznym a zasobovacim priestorom ma zabradlie bez
drevenej vypine

Kanalizacia:
V priestoroch hygienickych zariadeni su z dévodu nefunkénosti stupaéky odstavené 4x wc kabinky,
Obcas dochadza k upchavaniu kanalizacie.

Nepouzivatelny nakladny vytah
Nakladny vytah veduci do zasobovacich priestorov je pre svoj dezolatny stav bez revizie — neda sa
pouzivat. Dvere su pokryvené vnutro kabiny je obyté a oSuchané.

Ostatné zasahy a upravy (nevyhovujuci stav):

Okenné parapety: :

Okenne parapety su po vymene okien zhotovené Gplne nevyhovujucim spdsobom. Medzi oknom
a parapetom sa tvori medzera ktora bola pdvodne len silikonovana. Do medzery zateka zrazkova
voda.

Odstranenie naletovej zelene

Zo 8kar medzi objektom a spevnenymi plochami, v spevnenych plochach a medzi spevnenou plochou
a murikom vyrastad zna¢né mnozstvo naletovej zelene. V mnohych pripadoch doréstla tato zeleft do
znacnych rozmerov.

Silnoprudové rozvody, osvetlovacie telesa

Rozvody silnoprudu su pévodné, rovnako aj véetky koncové zariadenia. Vzhlaom k veku a faktu, Zze
boli zhotovené z hlinikovej kabelaze je potrebné v €o najbliziej moznej dobe uskutognit’ ich vymenu.
Rozvody pre osvetlenie su v niektorych pripadoch uz dokonca nefunkéné ako v pripade hygienického
zariadenia na 2. np. Osvetlovacie telesa si pdvodné a v pripade ich nefunkénosti nieje mozne ich
nahradit rovnakym kusom. Ztchoto dévodu odporiu¢ame ich vymenu v celom objekte za nove
Uspornejsie typy.

Ostatné zasahy a upravy (vyhovujuci stav):

VonkajSie upravy:

Stav vonkajSich pléch v tesnej blizkosti objektu si nevyhnutne vyZaduje celkovi rekonstrukciu. V spevnenych
plochach okolo objektu sa nachadza vela prasklin a prepadnutych miest. Z prasklin v spevnenej ploche
a v medzerach napajania spevnenej plochy s marikom a objektom vyrasta velké mnozstvo naletovej zelene.
Mnohé kusy dosiahli uz znaéného vzrastu.

Mariky v ukon&eniach spevnenych pléch maju poopadavany mozaikovy obklad , naruseny samotny material ich
konstrukcie a je v nich mnoho trhlin do ktorych zateka voda ktora dalej urychluje ich postupnu destrukciu.
Parkovisko pred objektom ma znaéne poSkodenu kamennu dlazbu — mnohé kusy chybaju a s doplnené len
vyliatim beténu, iné su silne pop§kodené.

Objekt je zasadeny do parku ktory je slabo udrZiavany (potreboval by preriezku) - je v iom mnoho naletovej
zelene a chybaju v nom poklopy na $achtach réznych inzinierskych sieti.




Povrch stien a stropov:
Na schodisku je potrebné obnovit' malbu poskodenu zate¢enim strechy. (strecha bola v tomto mieste

uZ opravena)
Hlinikové lamelové podhlady v interiéri si v mnohych miestach poohybané a nezapadajlice do seba.
Odportéa sa ich celoplodna zamena za iny druh podhladu.

Poskodena dlazba:
Vo vstupnom priestore av jeho tesnej blizkosti je poskodena dlazba (polamané kusy kamennej
dlazby)

Ustredné kurenie:
Na vykurovacich telesach su nefunk&né regulacné ventily ¢o znemozfiuje hospodarne a komfortné
vykurovanie objektu. Ventily je potrebné nahradit novymi ( s termostatickou hlavicou)

Zaver:

Objekt je celkovo aj vdaka kontinualnym opravam a Upravam v primeranom stave svojmu veku.
Najvaésim problémom objektu su chybajuce zabradlie na schodisku , stav kanalizacie a dezolatny
stav vytahu ktory neumoziuje jeho pouZivanie. Vonkajsie plochy v okoli objektu by potrebovali
kompletnu rekonstrukciu a nasledne pravidelnt udrzbu.

Zavady uvedené v zistovacom protokole stavu je potrebné odstrafiovat’ v poradi podla hodnotenia
stavu v kolénke stav.

Poradie odstrafiovania podla popisu uvedeného v koldnke stav od najnecdkladnejsich:
Havarijny

Nevyhovujuci
Vyhovujuci

e — e S e -
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objekt:

Vernost'

Nobelova 30, 831 02 Bratislava

objednavatel:

m.u. Bratislava - Nové Mesto

Junacka 1
832 90 Bratislava

dokument:

datum:

Zist'ovaci protokol stavu objektu

dodavatel:

A.S.PROJEKT-ING
Horska 11
831 52 Bratislava

poloZka

Konstrukcia

stav

navrh

zistil

popis

miesto vyskytu

odkaz na
foto

poznamka

01

Zemné prace

02

Zakladanie

03

Izolacie proti zemnej vihkosti

04

Zvislé konstrukcie - statika

05

Vodorovné konstrukcie - statika

06

Fasada

06.1

Oprava povrchu (omietky, obklady)

06.2]

Marlba

06.3

Zateplenie

06.4]

Klampiarske prvky

07

Stresny plast’

07.1

Konstrukcia krovu

07.2

Knytina

07.3

Klampiarske prvky

07.4]

Zateplenie

08

Okenné a dverné vyplne

nevyhovujuci

oprava

asp

zle zhotoveny vonkajsi parapet

okna - kuchyfa reStauracie

4,5

vyhovujlci

oprava

asp

nespravny detail napojenia
vonkaj$ich parapetov na okna

vSetky vymenené okna

45

09

Vonkajsie Gpravy

09.1

Odkvapové chodniky

Spevnené plochy

vyhovujuci

celkova
rekonstrukcia

asp

poprepadavana, poskodena
pochddzna plocha

spevnené plochy okolo objektu

nevyhovujuci

odstranenie

asp

vyrastajlica naletova zelef v karach
a prasklinach

spevnené plochy okolo objektu
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popraskané, poopadavana povrchova

muriky spevnenych pléch okolo

idealne odstranit zvy$nu

vyhovujuci oprava/vymena |asp Gprava - mozaika objektu 9 mozaiku z‘a z‘hotovrt novu
povrchovu Upravu
vyhovujuci oprava /vymena |asp poskodené schody k objektu vonkajsie schodisko 10,11
vyhovujuci vymena asp rozbita dlazba pred objektom parkovisko pred objektom 11-13
09.3) Sadové a terénne Upravy vyhovujuci preriedenie asp mnozstvo naletov okolie objektu 1,6 odstranit naletovd zelen
10 Povrchy stien a stropov
101 Omietky
10.2 Obklady
oo " ; pricina zatecenia bola
10.3| Malby vyhovujuci malba asp zate¢ena malba schodisko 3 odiranena opravou strechy
10.4 Podhlady vyhovujuci vymena asp poskodeny, nezapadaijlci hlinikové lamely podhladu 17,18,25,26
1 Podlahy vyhovujuci opraval/vymena asp poskodena dlazba vchod do objektu 14,15
12 |Zabradlia a madla ﬁh'vadjng'r doplnenie  lasp [chybajice ochranné zabradlia % schodfsko:go obsluznych priestorov | 20,21 |
13 Elektroinstalacie
2 ; . nefunkéné casti dava
13.1 Rozvody silnoprud nevyhovujlci |vymena asp :ﬂ;::i:;zdchédza = e i vietky priestory . prevadzkovatel nahradzat' na
povrchu
13.2 Rozvody slaboprid a multimédia
s - g nemoznost' nahrady poskodenych . J nahradné diely na svietidla uz
13.3 Svietidla vyhovujuci vymena asp svietidiel vietky priestory 16,17 nie s( K dispozicii
nevyhovujlci |vymena asp nefunkéné pévodné osvetlenie wC muzi 2np 18 e —
typom a na inom mieste
13.4 Rozvadzace
14  |Ustredné kurenie
14.1 Rozvody a vykurovacie telesa vyhovujuci vymena asp nefunkéné ventily vykurovacie telesa - cely objekt 19 nemoznost regulovat’ kurenie
14.2|  Zdroj tepla
15 Zdravotechnické instalacie
15.1 Rozvody vody
, . ) e 0 nefunkéna _sl_u'pa(.‘,ka - problém s | musi byt odstavena jedna
15.2|  Kanalizaéné potrubia havarijny |oprava - lezatym ri:_zv_ odom pod budovou |kabinka vo vietkych we
15.3] Zariadovacie predmety

16

Poziarna ochrana
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17 Vzduchotechnika a klimatizacia
18 Vnitorné vybavenie
18.1 Mobiliar

18.2 Technické a technologické zariadenia

na vytah nieje mozné pre stav a
vek dostat reviziu
Ostatné
vysvetlivky
stav v tomto sipci je uvedeny stav zavady alebo poziadavky s ohfadom na &asov( postupnost
odstrafnovania zavad
navrh Navrhovana Uprava stavu (vymena, oprava)
zistil

v tomto stipci je popisany dévod uvedenia zavady: m.G. = poZiadavka mistneho uradu

(koncepcia investiéného rozvoja), asp = ostatné zavady a poZiadavky zistené dodavatelom
pasportizacie za Ucasti spravcu objektu / arealu

popis struény popis zistenej zavady




