lnventérna karta dihodobého hmotného a dlhodobého nehmotneho majetku

Kllmatizaéné zarladenle, Vajnorské 21 Str.kultury

Druh

Hmotny lViastny l Invesl:ény majetok

Inventéarne &islo 00000140

Déatum cbstarania ' 18 10. 2016

Détum zaradenia 28.11.201 6

Doklad o zaradenf Fa &.2016130

Obstar4vacia cena | .44 679,72

Zoslatkové cena 44 679,72

Spdsob obstarania 11 Kipou

Datum vyradenia .. ‘

Spdsob vyradenia

Vyrobné &islo

Kod kiasifikacie produkcie 28.25.12

Trieda investitného majetku

Odbor investitného majetku

Pracovnik -

Dodévate! MB Tech s.r.o. Jégého 16 Bratislava

Organizacia 1

Stredisko 0010 |Miestny Grad BNM

Utvar 0014 |Kultarne stredisko - Vajnorska

Miestnost 0014 | Kultiirne stredisko - Vajnorgka

Uget zaradenia 022 001 Samostat.hnut.veci-vlasné

Odpisové skupina 4

Spdsob odpisvvania - dafiovy Rovnomerny

Spdsob odpisovania - u&tovny Percento odpisovania Percento odpisovania - (G&tovny 8,33
20168 12 44 G7Q 72 820 30 620,30 44 (159 42 44 678 72 621.00 62100 44 5872
2047 12 44 679 72 372180 434210 40 337 62 44 67972 372400 4 345 00 40334 7
20181 12 44 879 72 372180 A 063 90 36 615,82 44 R7Q 72 372400 8 0RS.00 3BH10.72
20191 1 44 87972 372180 11 788,70 32 304 02 44 R79.72 3724 00 11.793.00 32 RAB.72
2020 4 44 67972 3721 80 15.507 50 20 172,22 A4 87972 372400 1581700 26 162 72
20241 12 44 679 72 3721 .80 19 229 30 25 450,42 44687972 . ..3724 00 19 241.00 25 438 72
20221 12 44 67972 372480 22 85110 21 728 82 44 67972 372400 22 965 00 2171472
20231.12 44 67972 3.721.80 26 67290 18,006 82 44 67972 372400 26 68900 17 9090 72|
2024 44 R79 72 372180 30 394 70 14 28502 44 87972 3724 00 3041300 14 2R6.72
20251 12 44 67972 372180 34 116,50 10 563,22 44 R79.72 372400 3413700 10 542 72}
20261 12 A4 BTQ T2 372180 37 838.30 6841 42 44 679 72 372400 37 861 00 681872
20271 12 44 679 72 3721 80 41860 10 311962 44 79 72 3 724 .00 41 585 00 3094 72
20281 12 44 579 72l 311962 44 679 72 ool 4467972 3004 72 44 67972 0.00
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,ﬂfB Tech s.r.o. .

légého 16, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 221 293 063

e-mail: mb-tech@mb-tech.sk, www.mb-tech.sk

PRO TO KO L o odovzdani, skiske a funkénosti diela
N4zov stavby — objektu: Klimatizaény systém do priestorov Strediska kultdry na Vajnorskej
uk €. 21

Objedndavatel: Mestské fast Bratislava-Nové Mesto, Jundcka €. 1, 832 91 Bratislava

Investor: Mestska £ast Bratistava~Nové Mestb, Junécka &. 1; 832 91 Bratislava

Zhotovitel’: MB Tech s.7.0., Jégého 16, 821 08 Bratislava

Vyjadrenie zhotovitela;

zariadenle kiimatizécia — bolo odovzdané funkéné a bez zdvad.

44 do. Lot}

DA correrrreriaronssneis bol odovzdany stbor klimatizdcia na objekte: Klimatizalny systém do priestorov
Strediska kultdry na Vajnorskej ul. & 21

Zariadenie bolo zrealizované v zmysle poziadaviek uZivatela a platnych predpisov, realizécia bola vykonana
podla vieobecnych predpisov a postupov pre montdZ vzduchotechnickych a klimatizaénych zariadend.

St&astou odovzdivacieho protokolu sd certifikaty a vyhldsenia o zhode.

Vyjadrenie objednédvatela:

Ziruka a zaruéné podmienky:
Podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela zadina plynit zéruénd doba na zariadenia dodané
zhotovitefom v zmysle ZoD a CP

Zaruéné podmienky sa vztzhuji
na zariadenia, u ktorych st spinené zo strany ufivatela nasledovné podmienky:
- zariadenia sd pouZivané v zmysle v platnej PD,
. zariadenia s pouZivané vyrobcom stanovenych refimoch a podmienck,
- nazariadeniach st dodriiavané intervaly ddriby zariadend, v rozsahu ndvodov na obslubu a Gdribu
zariadenf a st vykondvané opravrenou osobou alebo organizdciou.
Zarufné podmienky sz nevzfahuji
- nanéhradné diely, ndplne a vynaloZend précu v sdvislosti s prevadzkovanim Gdriby a starostlivosti
- na zavady vzniknuté nespravnou tdribou a ohsluhou
- v pripade poufitia nespravnych a nevhodnych ndpini a nevhodnych nahradnych dielov
- v pripade nekvalifikovaného zdsahu do zariaden(
UZivatel Je povinny
potas zarutnej doby viest zaznamy o Udribe a o servisnych prehliadkach predmetnych zariadeni,
Zhotovitel doporutuje uslvatefovi fladat od servisnej organizécie certifikdt o sposobilosti organizicie, alebo je]
pracovnikov pre vykon servisnych zdsahov na predmetnych zariadeniach, nakoiko v pripade necdborného
zésahu do zariadenia stracajd zariadenia zdruku,

Podpisom protokolu potvrdzujd obe strany odovzdanie a prevzatie diela v zmysle ZoD a CP a pripadnych
dodatkov v pofadovane] kvalite a termine, Zérovefi obe strany sihlasia s konetnym vydétovanim predmetného
diela. Zhotovitel nie je v amedkani so zhotovenim diela.

Ao, o4 . '
V Bratislava diia : M-’g,""TECh % f. O V Bratislave dfia : ,fl,lmg,, MMESTSKA ﬁAST BRATISLAVA- NOVE
Jogeho 16, 821 08 Bratisie Miestny urad Bratisla

CO: 45 425 124 Jundcka 1, 832 91 Bratislava

!TiEST 0

a

T 022086691 o .
Za thotovitela : i L/ Za objedndvatela /K,
t

MB Tech s.r.0., IC0: 45 425 124, 1€ DPH: SK2022986691, Tatra banka a.s,, £.0. 2921832919/1100, spolo&nost
zaplsand v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel: Sro, vioika &.: 63530/B
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Tel.: +421 221 293 063
e-mail: mb-tech@mb-tach.sk, www.mb-tech.sk

PROTO KO L o odovzdani, sk(iSke a funkcnosti diela

Nézov stavby — objektu: Klimatizaény systém do priestorov Strediska kultiry na Vajnorskej
ul. .21

Objednavatel: Mestska £ast Bratislava—Nové Mesto, Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

[nvestor: Mestské Zast Bratislava—-Nové Mesto, Jundcka &. 1, 832 91 Bratislava
Zhotovitel: MB Tech s.r.o., Jégého 16, 821 08 Bratislava

Vyjadrenie zhotovitela:

Zariadenie klimatizdcia — bolo odovzdané funkéné a bez zavad.

Diia rf?/ﬂ’ZOM bol edovzdany stbor klimatizdcia na objekte: Klimatizalny systém do priestorov
Strediska kultdry na Vajnorskej ul. & 21

Zarladenie bolo zrealizované v zmysle poziadaviek uZivatela a platnych predpisov, realizicia bola vykonana
podfa viepbecnych predpisov a postupov pre montdi vzduchotechnickych a klimatizalnych zariadeni,

Suéastou odovzdavacieho protokolu sU certifikdty a vyhldsenia o zhode.

Vyjadrenie objedndvatela:

Zéruka a zéruéné podmienky:
Podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela zatina plynit zéruéna doba na zarladenia dodané
zhotavitefom v zmysle ZoD a CP 20D UER 23F[lo(G

Zdruné podmienky sa vztahujd
na zariadenia, u ktorych su spinené zo strany ufivatefa nasledovné podmienky:
- ariadenia sd pouZivané v zmysle v platnej PD,
- zariadenia st poudfvané wrobcom stanovenych retimoch a podmienok,
- nazariadeniach st dodrZiavané intervaly ddriby zariadeni, v rozsahu navodov na obsluhu a Gdrzbu
zariaden( a s vykondvané opravnenou osobou alebo organizéciou.
2druéné podmienky sa nevztahuji
- nanahradné diely, ndplne a vynaloient pricu v stvislosti s prevadzkovanim (driby a starostlivosti
- na zavady vzniknuté nespravnou tdribou a obsluhou
- vpripade pousitia nespravnych a nevhodnych ndpinl a nevhodnych ndhradnych dielov
- v pripade nekvalifikovaného zdsahu do zariadeni
Uzivatel je povinny
potas zdruénej doby viest zdznamy o UdrZbe a o servisnych prehliadkach predmetnych zariadeni.
Zhotovitel doporuéuje uZivatefovi Ziadat od servisnej organizacie certifikat o spdsobilosti organizicie, alebo je]
pracovnikov pre vykon servisnych zésahov na predmetnych zariadeniach, nakolke v pripade neodborného
zdsahu do zariadenia strica)d zariadenla zaruku.

Podpisom pratokolu potvrdzuji obe strany odovzdanie a prevzatie diela v zmysle ZoD a CP a pripadnych
dodatkov v pofadovanej kvalite a termine. Zaroveil obe strany sihlasia s kone€nym vyditovanim predmetného
diela. Zhotovitel' nie je v omeskani so zhotovenim diela.
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Stredisko kultdry BANM Vajinorska
Cast’: klimatizcia

TECHNICKA SPRAVA

1. UOVOD

V predkladanom projekte je spracovana projektovda dokumentdcia k profesii chladenie
priestorov ,strediska kultary v Bratislave na Vajnorskej ulici®, ktord bola spracovand na zaklade
stavebnych podkladov. Projekt riedi klimatizaciu velkej saly, malej saly a zrkadlovej sély.

2. PODKLADY PRE NAVRH

Zariadenia na klimatizaciu priestorov boli navrhnuté tak, aby zabezpefili poZadované parametre
s vysokou kvalitou navrhovaného zariadenia a s vysokou ekonomikou prevadzky.
Projekt bol vypracovany na zaklade poziadaviek STN a platnych hygienickych predpisov.

Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

1.Zbierka zékonov &.115/2006 - Nariadenie viddy Slovenskej republiky, ktor dopiia NV
¢.555/2006 o minimalnych zdravotnych a bezpelnostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou hiuku

2.Zbierka zakonov ¢&.391/2006 - Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

3.Zbierka zdkonov ¢&.247/2006 - Nariadenie vlady Slovenskej republiky o podrobnostiach
o ochrane zdravia pred zataZou teplom a chladom pri praci

4.5TN 73 0548 - Vypocet tepelnej zataZe klimatizovanych priestorov
5.5TN 92 0201-1 (2,3 a 4) -~ PoZiarna bezpe¢nost stavieb

6.STN 73 0872 - PoZiarna bezpelnost stavieb. Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru
vzduchotechnickym zariadenim

7.STN EN 13779 - Vetranie nebytovych budov. Vieobecné poZiadavky na vetracie a klimatizacne
zariadenia

8.STN 73 0802 PoZiarna bezpefnost stavieb, spolo¢né ustanovenia

9.stavebny projekt, projekt interiérovej architektlry, projektovd dokumentdcia od generdlneho
projektanta

Zadavacie udaje:
- teleto=32°C
- tezima=-12°C
- tileto=26°C
- tlzima=20°C



Stredisko kultiry B}}NM — Vajnorska
Cast’: klimatizacia

3. TECHNICKE RIESENIE

Chladenie priestoru vel’kej saly

Pre chladenie priestoru st navrhnuté systémy TOSHIBA MONO SPLIT. Vonkajsie klimatizaéné
jednotky budi osadené na streche nad vstupom do velkej sély.

Ako vniitorné klimatiza¢né jednotky st navrhované kazetové klimatizacné jednotky.

Chladiaci vykon bude regulovany od wnitornej teploty v priestore. V prechodnom obdobi je
moznost’ dokurovania priestoru klimatizadnymi jednotkami.

Kazd4 jednotka bude ovladand samostatnym nastennym oviadacom.
Od vnitornych klimatizadnych jednotiek bude potrebné odviest’ kondenzat.

Vynoditany citelny chiadiaci vokorn je: 42, 3kW
Pri vypodte bolo uvaZzované s tienenim okien vonkaj$imi Zaliziami — tieto v pripade vyuZivania
priestoru su spustené.

Podidady pre elektro:
6x (230V/14/50Hz/20A/4,5kW)

Chladenie priestoru malej saly

Pre chladenie priestoru je navrhnuty systém TOSHIBA MULTI SPLIT. VonkajSia klimatizatna
jednotka bude osadena na konzole na fasade objektu.

Ako vnatorné klimatizaéné jednotky st navrhované nastenné klimatizaéné jednotky.

Chladiaci vikon bude regulovany od wvnitornej teploty v priestore. V prechodnom obdobi je
moZnost’ dokurovania priestoru klimatizaénymi jednotkami.

Jednotky budii ovladané dialkovym ovlddacom.

Od vnitornych klimatizaénych jednotiek bude potrebné odviest’ kondenzat.

Vypodéitany citelny chiadiaci vwkon je: SkW
Pri vypoéte bolo uvaZované s tienenim okien svetlymi vnitornymi Zaltiziami

Podklady pre elektro:
1x (230V/50HZ/16/2,92kW/13,99A)

Chladenie priestoru zrkadlovej saly

Pre chladenie priestoru je navrhnuty systém TOSHIBA MONO SPLIT. Vonkajdia klimatizatna
jednotka bude osadena na konzole na fasade objektu.

Ako vinttorna klimatizana jednotka je navrhovana kazetova klimatizatné jednotky.

Chladiaci vykon bude regulovany od vnttornej teploty v priestore. V prechodnom obdobi je
moZnost’ dokurovania priestoru klimatiza¢nou jednotkou.

Jednotka bude ovladan4 dialkovym ovladaom.
Od vnutornej klimatizaénej jednotky bude potrebné odviest’ kondenzat.



Stredisko kultiry BANM - Vajnorska
Cast: klimatizdcia

Vypocitany citelny chladiaci vikon je: 4,5kW
Pri vypocéte bolo uvazované s tienenim okien svetlymi vnitornymi zaltiziami

Podklady pre elekiro:
1x (230V/50Hz/11/2,08kW/7,98A)

4. POZIADAVKY NA PROFESIE

Bude potrebné vyhotovit’ prestupy pre cu potrubie.

PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU

prevadzkové hodnoty silnopridu KJ vykonat’ podla platnych STN
vykonat’ vodivé prepojenie a ochranné pospdjanie podla platnych STN
uzemnit’ vietky kovové &asti zariadenia

napojit’ vietky elektrické spotrebide ( klimatiza¢né jednotky)

o O O O

5. HYGIENA A BEZPECNOST PRACE

Zariadenia mdZe obsluhovat’ len zagkolend osoba a je potrebné vykonavat' pravidelni udrZbu
zariadeni, ktora je odporiand vyrobcom.

Pre zaistenie bezporuchového chodu a bezpednosti prace musi byt obsluha zaskolena
v prevadzkovych predpisoch.

UZivatel’ je povinny vypracovat’ prevadzkovy predpis, pripadne si jeho spracovanie obstarat’ u
odbornej organizécie.

6. ZAVER

Navrhnuté zariadenia budG pracovat’ za predpokladu kompletného namontovania a dodrzania
predpisov pre ich prevadzku podl'a technickej dokumenticie dodanej vyrobcom.

Bratislava, oktéber 2016 Ing. Katarina Ladanyiova



TECHNICKA SPRAVA ELEKTRO

SKUTOCNE VYHOTOVENIE

Realizacia elektrointalacie je zrealizovana podla projektu, upresnena podla skutoéne dodaného
zariadenia vzt. Realizicia redpektuje predpisy a normy STN, obsahuje rozvod vniitornych
silnopridovych rozvodov elektroinitalicie pre napojenie novych klimatizaénych jednotiek

v objektee: Stredisko kultiry BANM , Vajnorska ul. Bratislava.

El. zariadenie je v zmysle vyhi.508/2009 VYHRADENYM TECHNICKYM ZARIADENIM SKUPINY A-
zhromazdovaci priestor. .

Napét'ova sistava a ochrany pred iirazom elektrickym pradom
Napafova sustava ; 3+N+PE, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Qchrana pred zasahom el. pradom: STN 33 2000-4-41 okt. 2007
Zakladna ochrana: izolaciou Zivych castl, zabranami, krytmi, podia &l. 411.2

Ochrana pri poruche: pospajanim a samod&innym odpojenim napajania €. 411.3 a2 411.6
Doplinkové ochranné pospajanie podia &l. 415.2

Stupen doleZitosti dodavky el. energie:
Elektrické zariadenia patria do 3. stupfia dolezitosti dodavky elektrickej energie.

Skratova odolhost’
Dynamické a tepelné pOsobenie skratovych pradov bude el. zariadenie znésal bez
poskodenia naruSujiceho jeho prevadzky schopnost. El  pristroje s0 s vy38im
menovityrm dynarnickym skratovym pradom ako vypottovy skratovy prad.
Hlavny rozvadzat RH ma novy predradeny isti¢ pre klima jedn. skratovi cdolnost
Ikm=25kA. V podruznom rozvadzadi R-VS su istiace prvky skratove] odolnosti Ikm=10kA.

Cchrana pred zasahom elektrickym pradom pri normainej prevadzke je krytmi, izolovanim

Zivych Easti a doplnkovou ochranou — pospojovanim, v zmysle normy STN 33 2000-4-41/2007.

Predpisy a normy

Zakon &. 262/1992Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku

- Vyhlagka & 378/1992 Zb. 0 podrobnej$ej Gprave izemného konania a stavebnom poriadku

- Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Zb, na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci,
bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elekirickych a plynovych techn. zariadeni a o odbornej
spdsobilosti

- Vyhlaska UBP SR &. 59/1982 - zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni

- Vyhlaska UBP SR &. 147/2013 — Bezpetnost' prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

- Zakon €. 251/2012 Zb. §43-ochranneé pasma energetiky

- Zakon o telekomunikaciach &. 351/2011 Zb

- Zakon £.610/2003 Zz o elektronickych komunikaciach

- Vyhlaska MV SR &.94/2004 Zz — Technické poZiadavky na profipoziarnu bezpetnost pri vystavbe.

- Vyhlaska MZSR &. 541/2007- Zz — O podrobnostiach a poZiadavkach na osvetlenie pri praci

Realiz4cia splfiuje poZiadavky predpisov a noriem, platnych v &ase realizacie. Suto
predovietkym nasledujlce normy:

STN 33 2000-5-51 Elektrické in3talacie budov. Cast 5-51: Viyber a stavba el.
zariadeni. Spoloéne pravidia.

STN 33 2130- Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody.

STN 38 2156 Kabelové kanaly, Sachty mosty a priestory

STN 73 6005 Priestorova (iprava vedeni technického vybavenia

STN EN 62305-1-4 Ochrana pred bleskom

STN 34 3104- Elekirotechnické predpisy. Bezpeénosiné predpisy pre

obsluhu a pracu v elekirickych prevadzkarfiach
STN EN 60529 (33 0330) - Stuperi ochrany krytom ( krytie —~ IP kéd )




STN EN 60079-10.1 —  Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfér, ¢ast 10:
Uréovanie priestorov s nebezpeéenstvom vybuchu
STN EN 60079-14 —  Elekirické zariadenia do vybugnych plynnych atmosfér, ¢ast’ 14:

Elekirické instalacie v priestoroch s nebezpe&enstvom vybuchu
(okrem bani)

STN 33 2000-4-43 —  Elektrické zariadenia. Cast 4. Bezpe¢nost, Kapitola 43:
Ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-4-473 —  Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpeénost, Kapitola 47: PouZitie

ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti, oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-523 -  Elekirické zariadenia. Cast 5: Vyber astavba elekirickych
zariadeni, Kapitola 52: Vyber slstav a stavba vedeni, oddiel
523: Dovolené pridy

STN 33 2000-1 —  Elektrické instalacie budov ¢&ast 1. Rozsah platnosti, Gcel
a zakladne principy

STN 33 2000-4-41 —  Elektrické instalacie budov &ast 4: Zaistenie bezpecnosti,
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom elekirickym pradom

STN 33 2000-5-54 —  Elektrické instalacie budov éast' 5: Viyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 2000-7-701 —  Elekfrické instalacie budov, ¢ast 7: PozZiadavky na osobitné

instalacie alebo priestory, oddiel 701: Priestory s vafou alebo
sprchou a umyvacie priestory
STN 34 2300 - Predpisy pre vniforné oznamovacie vedenia
STN 33 2000-5-52 —  Elektrické instalacie budov ¢ast 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 52: Elekirické rozvody
a dalsie stvisiace normy a predpisy, ktoré sa tykaju projektovaného zariadenia

Popis el. instalacie:

V obj. kulturneho domu st zrealizované nové elektroinstalatné rozvody pre napojenie klimatizacnych
jednotiek vzduchotechniky. Stara nefunkéna klimatizacia GEO ktora ma kompresorovi jednotku
prikonu 17,3kW na terene vedla objektu je v hl. rozvadzac¢i RH odpojena a v tomto rozvadzadi sa
doplnilo 6 ks istiacich prvkov 16A pre klima jednotky KJ1 az KJB. Tieto jednotky sluZia pre velkd salu.

Mala sala ma 2 klimatiza&né jednotky KJ7 a KJ8 napojené z existujuceho rozvadzaga R-SV, v ktorom
st doplnené 2 istiace prvky 16A.

NavysSenie el. prikonu:

V hlavnom rozvadzadi sa zvysi celkom el. prikon o 2kW
Stupeii zabezpedenia dodavky el. energie: 3.stupen
Protokol o prostredi zostava pévodny.

Kabelové rozvody st kablami N2XH podla dimenzie a ochrana pospojovanim CY8. Kabelové rozvody
sl vedené v kabelovych Zlaboch v podhlade.

V ramci elektroin&talacie su zrealizované el. rozvody len pre klima jednotky, ovladacie rozvody s
zabezpedené v ramci VZT.

Uzemiovacia ststava
Uzemfovacia sustava je prevedena ako spoloéna pre zariadenie NN. Objekt ma hlavni pospojovaciu
pripojnicu-HUP (STN 33 2000-5-54) na ktor sa pripojka v8etky rozvadzace a priestory chranené
pospojovanim, s prepojenim na uzemnenie.
V rozvadzadéi je hlavna uzemiiovacia pripojnica HUP, na ktoru sa pripolili vodi¢e ochranného
pospojovania CY6:

Zaver

Pri praci boli dodrzané bezpeénostné predpisy v zmysle zakona ¢&.147/2013 a zak.€. 59/1982 Zb.
V&etky prace na el. rozvodoch a el. zariadeniach th _prevedené v zmysle platnych predpisov a STN.
Pred uvedenim do prevadzky sa zhotovila vyef a vykonali sa funkéné skusky el. zariadeni.

Bratislava 10.2016 Ing. Filip Kovagik, Novotny
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