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1. TEXTOVA CAST
A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné Udaje stavby a investora

1.1. Nazov stavby: NARODNY FUTBALOVY STADION
1. Stavba - §tadion, parkovanie a doplnkové funkcie
1.2. Miesto stavby: Bratislava
1.3. Okres/kataster: Bratislava lll., Nové Mesto
1.4. vUcC: Bratislavsky
1.5. Odvetvie: Energetika - vyroba a rozvod elektrickej energie
1.6. Druh stavby: Nova
1.7. Investor: Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava
1.8. Dodavatel projektu: Patak s.r.o.
V.P. Tétha 30, 905 01 Senica
1.9. Pojmy, skratky a ich definicie: TS — transformacna stanica

VNK - vysokonapatové kablové vedenie
VNV - vysokonapatové vzdusné vedenie
NNK — nizkonapatové kablové vedenie
NNV — nizkonapatové vzdusné vedenie
SS - spinacia stanica

SR - rozpojovacia istiaca skrifia

JB — jednoduchy betén. stip

DB — dvojity betén. stip

2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej buducu prevadzku

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach
VN kablové vedenie NA2XS2Y 3x1x240 2x10m
Kioskova SPINACIA STANICA ( Skladové zasoby ZSDis) 1ks
2.2. ZacCatie a ukoné&enie stavby: rok 2017
2.3. Uvedenie stavby do prevadzky: rok 2017

3. Prehlad vychodiskovych podkladov
- objednavka so Specifikaciou obsahu projektovej dokumentéacie
- katastralna mapa
- obhliadka v teréne

4. Clenenie stavby

4.1. Ucelené Casti: Stavba tvori jednu ucelenu Cast.
4.2. Stavebné objekty: SO 100 — VN KABLOVE VEDENIE
4.3. Prevadzkové subory: PS 100 — SPINACIA STANICA

5. Vecné a casové viazby stavby
5.1. Suvisiace investicie: SO 101 — VN PRIPOJKA
PS 101 — KIOSRKOVA TS 2x1000kVA
5.2. Vyvolané investicie: nie su
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika izemia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Vystavba nového kablového vedenia bude vykonana v sulade s pozZiadavkami Zivotného prostredia.
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachadzaju ziadne chranené Uzemia, objekty a chranené porasty,
ktoré by mohli byt stavbou znehodnotené. Pri montazi neddjde k vyrubu stromov. Pri vystavbe a po jej
ukonéeni je potrebné dodrzat ochranné pasmo elektrickych vedeni. V zmysle Zakona o energetike &.
251/2012 §43 su definované nasledovné ochranné pasma:

NN kablové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

VN kablové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

Kioskova SS — nema

1.2. Zhodnotenie su¢asného stavu a vykonané prieskumy

Z dévodu vystavby Narodného futbalového Stadidna je potrebné zriadenie napajania pre potreby sta-
veniska. Preto bude pre stavenisko vybudovana nova doc¢asna kioskova TS 2x1000kVA. Navrhovana
trafostanica bude napajana z novo navrhovanej spinacej stanice z linky ¢.429.

Pred zahajenim realizacie stavby je potrebné vyziadat' si vytyéenie podzemnych zariadeni
a inzinierskych sieti!

1.3. Priprava pre vystavbu

1.3.1. Uvolnenie pozemkov a objektov a ich do¢asné uZivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodnut zabezpecenie vstupov na pozemky, kde
sa bude realizovat’ vystavba. Tiez je potrebné zabezpedit uvolnenie pozemkov pre objekty zariadenia
staveniska. V pripade doasného uZzivania objektov a pozemkov poéas vystavby je potrebné zabez-
pecit formu a podmienky tohto do¢asného uzivania. Uvedené opatrenia by mal zabezpedit objednava-
tel v spolupraci s dodavatelom. VySkové Upravy terénu nie su potrebné. Zemné prace sa budu vyko-
navat’ strojovo, v pripade styku s inymi inzinierskymi sietami a v blizkosti stromov a krikov ru¢ne.

1.3.2 Spbsob demontaze, miesto skladky, odpad

Realizaciou stavby vznikne odpad . Drzitel odpadu odpad roztriedi podla katalégovych Cisiel
v zmysle vyhlasky. Drzitel méze odpad vyuzit pre vlastné ucely alebo zabezpeci odber odpadov
k zhodnoteniu alebo zneSkodneniu opravnenou organizaciou, s ktorou ma spominana organizacia
uzatvorenu zmluvu.

Pri realizacii sa bude postupovat v zmysle zakona o odpadoch - novy 79/2015 Z.z.
a nadvazuijucich vyhlasok 365/2015 Z.z., VYHLASKA MZP SR, 371/2015 Z. z. - Vyhla$ka, ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch a dalSich vyhlasok a zakonov.

Zdemontovany Cislo Nazov skupiny odpadu Kod Mnozstvo | Spbdsob zhodnote-
material skupina skupiny nia , zneSkodnenia
odpadu odpadu
Beton 17 01 01 Stavebné odpady — betén 1,0t D1
Vykopana zemina |17 0506 |Vykopova zemina iné ako 1,5t R5
uvedené v 17 05 03

Vsetky odpady mdze vlastnik vedenia pouzit opatovne pri vystavbe , opravach vedeni .

Odpad beténové zaklady sa zrecykluji alebo sa opatovne pouziji. Stipy + patky sa odvezu
do kameriolomu, resp. sa mézu spracovat alebo zrecyklovat a nasledne opatovne pouzit.

Transformatory sa pouziju bud na inej stavbe alebo sa zrecykluju (aj priamo v OTC).

Okrem toho sa pri vykopovych pracach pri vymene podpernych bodoch a uzemneni vykopana
zemina sa ulozi vedla ryhy a nasledne pouzije na zasyp.

Zvysna Cast prebytku zeminy (cca. 10t — pozn. pieskové 16zko + kable tvoria asi V4 vykopu,
ostatné sa pouzije na spatny zasyp. ) sa vyuZzije na Uprave okolia priamo na stavbe na mieste vykopu
na spevnenie svahu rigolov a spatnu upravu zeleného pasu popri ceste .
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Investor/Dodavatel musi mat uzatvorené zmluvy s firmami o prevzati a zneSkodneni odpadu resp.
odovzdat odpad. Firmy na tieto &innosti musia byt opravnené spracovat odpad a zneskodnit’ tento

odpad.
V zmysle zak. €. 79/2015 Z.z. o odpadoch je potrebné realizovat stavbu za dodrzania nasle-
dovnych podmienok:

e pbvodca odpadov je povinny dodrziavat ustanovenia zakona €. 79/2015 Z.z.

e pbvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym ale-
bo pravnickym osobam, ktoré su na tuto ¢innost opravnené,

e nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest k odberatelovi.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

2.1. Zdbvodnenie stavebno-technickeho rieSenia stavby
2.1.1. Ucel a umiestnenie stavby

Ugelom stavby je zabezpedenie dodavky elektrickej energie pre odberatela(stavenisko)
v pozadovanom mnozstve a kvalite.

2.1.2. RieSenie z hladiska pamiatkovej starostlivosti
Z hladiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naruseniu alebo poSkodeniu ziadnych pamiatok.

2.1.3.  Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové rieSenie stavby je ponimané vzmysle nezasahovania do Zivotného prostredia
a nenarusovania prirody. Pocas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvyseny hluk
a pradnost vyvolané pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat' na to, aby Skody spdsobené
na zivotnom prostredi boli minimalne, aby neprislo k znecisteniu pédy, vody, ovzdusia, k poskodeniu
stromov, porastov, zelene a ohrozeniu zivo€ichov. VSetky pristupové cesty pouzivané poc¢as vystavby
musia byt olistené ak priSlo k znecisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela stavby. Po
ukonéeni vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vSetky poskodenia, ku ktorym doslo
v dosledku realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutu Skodu. Priestranstva a plochy
dotknuté stavbou da do poévodného stavu. Po ukonéeni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su
zname negativne vplyvy so zasahom do Zivotného prostredia.

2.1.4. RieSenie z hladiska komunikacii a dopravy materialu

Doprava nového materialu ako aj odvoz demontovaného materialu bude zabezpecena vozidlami do-
davatela stavby po Statnych cestach I, II. a lll. triedy ako aj po miestnych komunikaciach. K doprave i
k odvozu demontovaného materialu sa pouziju vozidla Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s. Bratislava.

3. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

3.1. Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrZzané bezpecCnostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlagky MPSVaR &.147/2013 Z.z.. a vyhl. SUBP &. 59/82 v zneni vyhlasky &.
484/90 Z.z. v plnom rozsahu, ako i vyhlasky MV SR ¢&. 82/1996 Z. z. a normy STN EN33 2000-1, STN
EN619 36-1/2011, STN EN 505 22/2011, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie
sUvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci ako aj poziadavky za-
kona NR SR €. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bez-
pecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

VSetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonavané za vypnutého a beznapéatového stavu na zaklade platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Z.z. prilohy &. 1 Casti lll. su elektrické zariadenia podla miery ohroze-
nia zaradené do:

e Skupiny A - Elektrické zariadenia VN, bod c - Elektricka siet’ striedavého napatia nad 1000V
alebo jednosmerného napatia nad 1500V vratane ochrany pred U¢inkami atmosférickej elek-
triny

e Skupiny B - Elektrické zariadenia NN
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Funkciu, prevadzkovu spolahlivost a bezpecénost technického zariadenia je potrebné overovat podlia §
9 tejto vyhlasky, prehliadkami a skusSkami, a zariadenia musia byt spdsobilé na bezpeénu prevadzku.
PocCas prevadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat odborné prehliadky a skusky elektrickych zaria-
deni podla prilohy €. 8 tejto vyhlasky.

Typova skuSka sa vykona podla § 10 pismeno c¢) na vyhradenych technickych zariadeniach, ktoré
sluzia na premenu elektrickej energie s prikonom 250kVA a vacsim, rozvadzace a nevybusné elek-
trické zariadenia.

V zmysle § 4 zakona NR SR €.124/2006 Z. z. 0 BOZP zostatkové nebezpelenstva z hladiska bez-
pecnosti a ochrany zdravia pri praci su akceptovatelné.

3.2. Pracovné a bezpecnostné predpisy
Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budu sa pracovnici k tomu
ur€eni riadit ustanoveniami normy STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 0311.
Pre Cinnost na elektrickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaSskou MPSVaR SR ¢&.
508/2009 Z. z. § 20 az § 24.
Stavebnomontazna (dodavatel'ska) organizacia spolu s investorom (objednavatefom) pri vykonavani
prac v ochrannom pasme zariadeni pre rozvod elektrickej energie maju tieto hlavné povinnosti:
e Upovedomit pisomne ZSE a.s. Bratislava, Regionalnu spravu sieti Bratislava o zaCati staveb-
nych prac, a to aspon 15 dni pred ich za€atim
e Pisomne oboznamit svoijich prislusnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod elektrickej
energie s udanim dohodnutej tolerancie
e Poudit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej energie
vyznacenej pri odovzdani stavby postupovali s najva¢sou opatrnostou a pouzivali také nastro-
je a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudu poSkodené
e Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpedit proti poSkodeniu a pripadnému
urazu oséb
e Osoby poverené obsluhou musia dodrziavat manipulaéné pokyny. Obsluha nie je opravnena
zasahovat do nastavenych ochran a ich zariadeni
e Elekirické zariadenia budu udrzované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné
STN a Prevadzkové pravidla pre el. zariadenia (PNE 38 3011)

Pre dané elektrické zariadenia budu vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevadzkové
a pracovné predpisy pre obsluhu, udrzbu a opravu podfa miestnych poziadaviek a zvyklosti ZSE a.s.
Bratislava, Regionalna sprava sieti. Miestne predpisy musia byt v sulade s ustanoveniami vy3Sie uva-
dzanych predpisov a noriem.

Miestne prevadzkové a pracovné predpisy budu spolu s podpisom a oznadenim tohto el. zariadenia
dané k dispozicii priamo obsluhujucemu pracovnikovi.

Sucastou miestnych prevadzkovych a pracovnych predpisov su aj pokyny pre poskytnutie prvej po-
moci pri Urazoch el. pradom.

3.3. Protipoziarne zabezpecenie stavby a zabezpeclenie z hladiska CO
Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov bezpecéna
a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpedie. Budu splnené podmienky zakonov:
e Zakon o ochrane pred poziarmi ¢. 314/2001 Z. z. €. 222/96 a vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z.
z. 0 poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na PO
pri vystavbe a uzivani stavieb.
e Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR ¢&. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR ¢&. 222/96 Z. z.
ac. 117/98 Z. z.

3.4. Uvedenie do prevadzky
e Po ukonéeni montaze a pocas prevadzky v lehotach podla Prilohy &. 8 k Vyhl. &. 508/2009
MPSVaR je bezpeénost vyhradeného technického zariadenia preverovana odborne spdsobi-

lou osobou v ramci odbornej prehliadky a odbornej skusky elektrického zariadenia.

o KedzZe sa jedna o vyhradené technické zariadenie skupiny A v zmysle Prilohy €. 1, lll. East A,
c) Vyhl. &. 508/2009 MPSVaR, po ukonéeni montaze Technicka in§pekcia pred uvedenim do
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prevadzky overi, i technické zariadenie zodpoveda osved€enej konstrukénej dokumentacii a
je sposobilé na bezpeénu a spolahlivi prevadzku (dradna skuska).

e Na kon$trukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia VN vedenie podla §5
ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a §14 ods. 1 pismena d) zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni
zakona ¢. 309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou prav-
nickou osobou — Technickou in-Spekciou.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni skupiny A vykonat
zmysle §11 vyhlasky 508/2009 kontrolu stavu bezpecénosti technického zariadenia a podla §12 dradnu
skusku, a v zmysle §14 ods. 1 pismena b) a d) zakona ¢. 124/2006 v zneni zakona &. 309/2007 Z.z.
opravnenou pravnickou osobou.
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C. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

1. Zakladné technické udaje

Napatova sustava VN: 3 faz, AC-50Hz, 22kV/IT

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22
V normalnej prevadzke: Krytmi, zabranou, umiestnenim mimo dosah

Pri poruche: Zemnenim

Uzemnenie: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22

Ochranné pasmo: VN kablové vedenie - 1m na obe strany od kraja kabla

2, Technicky popis
SO 100 — VN KABLOVE VEDENIE

Z existujuceho vedenia linky €.429 sa vytvori VN slu¢ka do novej spinacej stanice, ktora bude
slazit na pripojenie VN pripojky pre navrhovanu do¢asnu staveniskovu TS. Existujuci kabel smerujuci
z TS 1700-000 do TS 1325-000 sa rozreze a naspojkuje na novy VN kabel typ NA2XS2Y 3x1x240
mm? a zausti do navrhovanej spinacej stanice BETONBAU UKL3119 (kioskova transformacna stani-
ca zo skladovych zasob ZSDis). Z navrhovanej spinacej stanice sa do trafostanice TS 1325-000 zrea-
lizuje novy prepoj VN kablom.

Navrhované VN kablové vedenie(2x NA2XS2Y 3x1x240 mm2) bude vo volnom teréne uloze-
né v kablovej ryhe 65x120cm, v pieskovom 16zku, kryty plastovymi platfiami a vystraznou féliou.

V mieste krizovania miestnych komunikacii alebo inzinierskych sieti budu kable zatiahnuté do chranic-
ky 2xFXKV 200.
Navrhovany je kabel jednotného typu 2x NA2XS2Y 3x1x240 mm? celkovej dizky 2x10m.
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D. DOKUMENTACIA PREVADZKOVYCH SUBOROV
PS 100 — SPINACIA STANICA

VSeobecne

Navrhovana spinacia stanica bude doCasne osadena pre moznost pripojenia VN pripojky pre
pripojenie trafostanice pre potreby staveniska ,Narodného futbalového Stadiona“. Skelet navrhovane;j
spinacej stanice sa nachadza v skladovych rezervach ZSDis. TYP UKL 3119 od vyrobcu BETONBAU.

1. Stavebna cast’

1.1 Konstrukcia
Navrhovana je kompaktna zelezobeténova bunka, ktora sa sklada sa z dvoch samostatnych Casti:

- stavebné teleso /skelet + kablovy priestor /vana/

- strecha
Stavebné teleso je monoliticky odliate zo Zelezobetdnu. Spodna Cast stavebného telesa prebera
funkciu zakladov, ktoré netreba vo vopred pripravenom vykope budovat, ¢o vyrazne urychluje montaz
celej spinacej stanice. V spodnej prednej Casti skeletu sa nachadzaju otvory pre VN.

Zakladné technické udaje:

Vonkajsia dizka: 3150mm

VonkajSia Sirka: 1920 mm

Zastavana plocha: 4,5m2

Celkova vyska so strechou: 2395 mm

Vyska (nad terénom): cca 1695 mm

Hibka zapustenia do zeme: 700 mm

1 kus celohlinikovych dveri s vetracou mrezou po celej ploche dveri
Farebné vyhotovenie: individualne podla Zelania zakaznika

Spinacia stanica svojim vyhotovenim vyhovuje STN EN 61 330.

1.2 Montaz

Kioskova spinacia stanica sa nachadza vrezervach ZSDis zmontovana a pripravena
k pripojeniu. InStaluje sa s pomocou Zeriavu na pripraveny zaklad. Zaklad tvori zhutnené Strkové 16zko
hribky 100mm. Rozmery zakladu su zrejmé z vykresu.
Montaz alebo vymenu pristrojovej Casti stanice je mozné realizovat po zdvihnuti odnimatelnej strechy
autozeriavom.

1.3 Uzemnenie a bleskozvod

V stanici je vytvorena vnutorna ochranna uzemnovacia siet, realizovana zemniacim pasom
FeZn 30x4mm. Na fiu su pripojené vSetky kostry skrini , ocelové konstrukcie a ochranné vodice , ako
aj armatury skeletu vratane vane. Siet je spolo¢na pre vSetky elektrické zariadenia a je vyvedena na
vonkajSie uzemnenie v dvoch bodoch cez skudobné svorky - SZ1, SZ2 , vybavené mosadznymi
skrutkami. VonkajSie uzemnenie , spolo¢ne pre bleskozvod aj technoldgiu , je rieSené pasom FeZn
30x4 pasovym zemnicom /vid vykresova Cast' /. Z tohto pasu je vytvorena uzemrovacia sustava okolo
( uzatvoreny okruh ) bunky SS s réznou hibkou uloZenia pre vytvorenie ekvipotencialneho prahu pod-
la STN 33 2000-5-54). Spoje su rieSené pomocou uzemrovacich svoriek , alebo zvaranim chranené
proti korézii asfaltovym naterom.
Bleskozvod — je rieSeny klasicky vodi€om FeZn & 8 mm, s jednym tyCovym lapaCom v strede pddory-
su strechy, dvoma zvodmi a uzemnenim cez svorky SZ3,SZ4 , s ochrannymi uholnikmi. Bleskozvod
vyuziva spolo¢né uzemnenie trafostanice.
Ochrana pred bleskom (doplnujici popis podla stiboru noriem STN EN 62305-1 az 4)
Stanica je zo Zzelezobeténu. Ocelova armatura sluzi ako elektromagnetické tienenie, ktoré chrani elek-
trické a elektronické zariadenia vo vnutri kiosku voci pdsobeniu elektromagnetickych poli blesku. Vnu-
torné technologické uzemnenie prepojené s ocelovou armaturou a zaroven prepojené s vonkajsim
uzemnenim, spifia podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle novych noriem.
Uroveri ochrany pred bleskom (LPL) kioskovych stanic je stanovena na zaklade charakteristicke;
vlastnosti (povahy) stanice a je definovana v prilohe. B normy STN EN 62305-2.
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Systém ochrany pred bleskom je definovana ako trieda LPS, na zaklade analyzy rizika STN EN
62305-2(3).

Metdéda zachytavacej sustavy méze byt navrhnuta ako — metdéda ochranného uhla, alebo metéda vali-
vej gule..

Podla vySky zachytavacej sustavy nad referenénou rovinou chranenej plochy je stanica opatrena 1ks
zachytavacej ty€e s dvoma samostatnymi zvodmi, doplnena dvomi kusmi nahodnych zvodov vyuzitych
z0 zelezobetdnu skeletu (vane) stanice - tym su splnené podmienky aj nahodnych sucasti LPS. Pred
nebezpecnymi U€inkami bleskov je spinacia stanica chranena bleskozvodom v zmysle STN 62 305.

V zmysle suboru noriem STN EN 62305 stanovujem triedu LPS Il , usporiadanie uzemnovacov typu
,»A“ —dva uzemfovace.

21

Technologicka ¢ast’

Rozvadza¢ VN 22kV (zo skladovych zasob ZSDis) typ: ORMAZABAL GA3K 1TS
VN rozvodha je rieSena kompaktnym distribuénym rozvadzaCom izolovanym vzduchom a
s odpinaémi plnenymi plynom SF6.

Vyrobca: ORMAZABAL

Typ: GA 3K 1TS

Menovité napatie: 3 str. 50Hz 22 000V, siet IT
Menovity prud pripojnic : 630A

Skratova odolnost : 20kA

Privody: spodom, z kablového priestoru

Rozvadzac sa sklada zo 4 poli:

pole €. 1 — kablovy privod linka €. 429

pole €. 2 — kablovy privod linka €. 429

pole €. 3 — kablovy privod smer nova TS pre stavenisko(vid. Jednopdlova schéma)
pole €. 4 — vyvod na DTr (REZERVA bez pouzitia)
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E. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE

1. Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska za u€elom montaze nie je potrebné, material bude dovazany priamo na miesto
stavby.

2, Udaje o dopravnych trasach

Preprava materialu bude zabezpecena vozidlami dodavatela po statnych cestach I. Il. a lll. triedy a po
miestnych komunikaciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych komunikaciach pri pre-
prave materialu nebude obmedzena.

3. Opis postupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajucom vytyCeni vSetkych inzi-
nierskych sieti a podla predpisanych technologickych postupov pre montaz a demontaz VN a NN
vzdusnych a kablovych vedeni a zariadeni, kioskovych TS, za dodrzania prislusnych bezpec¢nostnych
a prevadzkovych predpisov a STN.

Kablové ryhy sa prikryju zabranami, aby sa prediSlo urazom !

Pred uvedenim do prevadzky sa vykona uradna skuska podfa §12 vyhl. 508/2009 Z.z. Stavba méze
byt dana do uzivania len po vykonani prvej odbornej skusky a prehliadky el. zariadenia a po vypraco-
vani vychodzej spravy podla STN 33 1500.

4. Poziadavky na kvalitu

Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v sulade s bezpe&nostnymi a prevadzkovymi
predpismi prevadzkovatela, normami STN a sUvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.
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Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
vypracovany odbornou komisiou
JC-03.03.17
v Bratislave dria 03.03.2017
ZloZenie komisie:

predseda: Ing. J. Szabo - projektant EZ
Clenovia: Mgr. Erik Németh — projektant EZ, Ing. J. Cap — projektant EZ
Nézov stavby: NARODNY FUTBALOVY STADION

1.Stavba - Stadién, parkovanie a doplnkové funkcie
SO 100 - VN KABLOVE VEDENIE
PS 100 - TRANSFORMACNA STANICA

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu: Situacné vykresy, obhliadka terénu

Kioskové TS a VN kable su umiestnena vo vonkajSom prostredi, s pésobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho
pasma.
Technolégia TS je umiestnena vo vnutornom prostredi TS.

Rozhodnutie komisie:
Na zaklade predlozenych podkladov a po uvazeni vSetkych okolnosti suvisiacich s prevadzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51na:

VonkajSie Vnutorné
AA Teplota okolia AA7 -25°C az +55°C AA4 -5°C az +40°C

AB Atmosféricka vihkost

AB7 10az 100 %

AB4 5az95 %

AC Nadmorska vyska AC1 <2000m AC1 <2000m
AD Vyskyt vody AD1 zanedbatelny AD1 zanedbatelny
AD Vyskyt vody — prirodnej DAZD

AE Vyskyt cudzich pevnych telies

AE3 velmi malé
predmety (1mm )

AE1 zanedbatelny

AF Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich latok

AF1 zanedbatelny

AF1 zanedbatelny

AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy

AG1 slabé

AG1 slabé

AH Vibracie

AH2 stredné

AH2 stredné

AK Vyskyt rastlinstva a plesni (fléra)

AK1 bez nebezpeéenstva

AK1 bez nebezpetenstva

AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna)

AL1 bez nebezpetenstva

AL1 bez nebezpedenstva

AN1 Sineéné Ziarenie

AN2 stredné

AN1 slabé

AP Seizmické ucinky

AP1 zanedbatelné

AP1 zanedbatelné

AQ Blesk AQ3 priamy uc€inok AQ3 priamy ucinok
AR Pohyb vzduchu AR1 slaby

AS Vietor AS1 slaby

AT Snehova pokryvka AT1 zanedbatelna

AU Namraza AU1 bez ndmrazy

BA Spésobilost osdb

BA1 laici

BAS5 znalé osoby

BC Dotyk 0s6b so zemou (s ¢astami, ktoré
maju potencial zeme)

BC2 zriedkavy

BC2 zriedkavy

BD Podmienky uniku v pripade nebezpecfenstva

BD1 Tahky unik

BD1 Tahky unik

BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych
latok

BE1 bez vyznamného
nebezpeenstva

BE1 bez vyznamného
nebezpecenstva

CA Stavebné materialy

CA1 nehorlavé

CA1 nehorlavé

CB Konstrukcia stavby

CB1 zanedbatelné
nebezpeenstvo

CB1 zanedbatelné
nebezpeenstvo

Zdbvodnenie: Komisia brala do tivahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

predseda komisie

Mierka: List ¢.
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ULOZENIE VN KABLA V ZEM
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Mierka: List ¢&.
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Protokol o merani a vypocte uzemovaca Cislo:
Stavba: NARODNY FUTBALOVY STADION, 1. Stavba - $tadién, parkovanie a doplnkové funkcie Stavbu vykonal:
Objekt: PS 100 - Kioskova spinacia stanica (ZSDis)
Projektoval:  [PATAK s.r.o. Meral:
Projektant: Ing. Juraj Szabo Dria:

\Vychodzi podklad v zmysle STN EN 50522, STN 332000-4-41,......:

Druh uzemiiovaného zariadenia
Pripojenie z vedenia

‘ uzemnenie VN Casti v TS

~]

429

Pripojenie z rozvodne Ostredky prip.T-101

Pripojnica T-101
Siet Siete s ény i ] bodu // Elektrické stanice bez uzemnenia neutralneho bodu
Vzorec pre vypocet le le=r*Iks
[Meranie
Vlastnosti pody : Pristroj: Stav pody:
Merané diia 121 2016 Vyr.gislo: Vyr.gislo:
Koef.datumu/stavu pady: 1,32 a=20
Druh pédy: L ﬂﬁ_lfﬁ‘t oo A +_wze‘r‘n‘m6
Stav pody:
Hibka Odpor Spec.odpor (Wm) Konstrukcia zemnica Kontrolné merani
(m) (Ohm) (m) namerany upraveny Paska Tye Rdm  |Doska Pocet Docieleny
a R K R,=R.K Ry=Ro.k, (m) (ks) (m) (m?) elektréd odpor (Ohm)
0,5 33,70 3,14 105,82 139,68
1 25,48 6,28 160,01 211,22
1,5 9,42 0,00 0,00
2 12,37 12,56 155,35, 205,07
3 18,84 0,00 0,00
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00
10 62,80 0,00 0,00
Vypocet: TYCHPASKA |+ Umiestnenie zemnica:
Rop= 139,68 Om R,= 211,22 Qm
1= 80 m = 0,85 m UZEMNENIESPINACEJ STANICE
l= 2 m n 4 ks
R,= 3,491994 Q R= 95,0485536 Q Rozmery zemnica (naért):
DOSIAHNUTY ODPOR (Q)= 3,139092491
TYC+PASKA // vzorce PASKA // vzorce Naért zemniéa je zakresleny v prilohe &.6
Rp=2R,,l, R=0,9[R,,l R=R,,2nl (In 4lp/b+In4lp/2z)
R=1/((0,9N ;n)/R+1/
P)
Kontrolny vypocet:
Material:
Paska FeZn 30x4 80m
77 28/2 4 ks
Vychodzie vstupné parametre ku kontrole dotykového napitia é 20 y ikladov v zmysle STN EN 50522
Siete s nizkoimpedanénym uzemnenim neutralneho bodu // Elektrické stanice bez uzemnenia neutralneho bodu
&as vypnutia ochrany (s) 0,3
&as vypnutia vypinaéa (s) 0,1
&as vypnutia spolu (s) 0,4
Utp (V) - odtitané //obrazok 300
ipojenie na iu siet ano,vypocet konéi / vyhovuje z kontroly doty napitia

Pripojenie na globalnu uzemiovaciu siet

[Kontrola dotykového napétia v zmysle STN EN 50522

ano,vypocet konéi / vyhovuje z hladiska kontroly dotykového napitia

Mierka:

PROTOKOL O MERANI A VYPOCTE ZEMNICA
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NAVRHOVANA SPINACIA STANICA
(EXIST. SKELET Z REZERV ZSDis)

EXIST.VN ROZVADZAC Z REZERV ZSDis

3/~50Hz, 22000V

ORMAZABAL GA 3K 1TS
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_—— > — — navrh. kablové vedenie kablom typu NA2XS2Y 3x1x240
— e — demontované kablové vedenie
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Mierka: Priloha ¢.:

SCHEMA ZAPOJENIA VN ROZVODU




EXISTUJUCI KIOST BETONBAU UKL3119
(kioskova transformacna stanica zo
skladovych zasob ZSDis)
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PA@ FeZn 30/4mm V HLBKE 400mm
[ -9 ¢ ®
EKVIPOTENCIONALNY PRAH
o
o
o
PA‘ FezZn 30/4mm V HLBKE 700mm
v -9 ¢
7T zvy$ok pasoviny - 7T .>/
N\ _ ulozit do kablovej ryhy Upozornenie: = 7
LEGENDA: V8etky vodivé neZivé Sasti
SZ SKUSOBNE SVORKY UZEMNENIA trafostanice pripojit na uzemrovaciu
TECHNOLOGICKEJ CASTI siet. Uzemnenie TS a ochrana proti
JT  JIMACIATYC, @18, 1500mm blesku musia byt vyhotovené v
ZT  UZEMNOVACIA TYC, 2000mm sulade s STN 33 2000-5-54, 33 3201,
OU OCHRANNY UHOLNIK EN 62305-1 az 4
DUz Bgzl\'/ﬁKRﬁ/iHRANNEHO UHOLNIKA V zmysle STN EN 62305-1 a7 4 je
PV01 PODPERA VEDENIA DO MURIVA Pr?.“f;ta msrto:a l‘_’;gﬂnner&? ‘:}2‘?' hol
e  UZEMNOVACIA SVORKA 74'f a ochrany » ochranny uho
Zberacia ty€ 1,5m vysoka
UZEMNOVACIA SIET NAVRHOVANEJ TS
DLZKA ZEM. PASKY FeZn 30/4 - 80m
POCET TYCI ZT 28/2 - 4ks
POZNAMKA
UZEMNOVACIA SIET JE NAVRHNUTA PODLA PROTOKOLU O MERANI A VYPOCTE
ZEMNICA, KTORY JE SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE
1:30 SPINACIA STANICA - vonkajsie uzemneie 6
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Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2 .
Nézov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION ]
1. STAVBA - STADION, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE

PS 100 — SPINACIA STANICA
BETONOVA BLOKOVA SPINACIA STANICA BETONBAU

RIADENIE RIZIKA

PODLA STN EN 62305-2

INVESTOR: Zapadoslovenska distribu¢na a.s. , Culenova 6, 816 47 Bratislava

STUPEN: PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

Nazov projektu:

NARODNY FUTBALOVY STADION
1.STAVBA - STADION, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE
PS 100 — SPINACIA STANICA

BETONOVA BLOKOVA SPINACIA STANICA

Vypracoval: Ing. Juraj Szabo

Datum: 03.2017 Priloha ¢.9



Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2 i
Nézov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION ]
1. STAVBA - STADION, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE

PS 100 — SPINACIA STANICA
BETONOVA BLOKOVA SPINACIA STANICA BETONBAU

Analyzovana budova pro vypocet rizika - ostatni:
Sbérna plocha byla vypocitana z rozmért budovy:
délka Lb=3.15m
Sitka Wb=1.92m Ad =138.8 m2(pro udery do stavby)

vySka Hb=1.695m Am =198791.05 m2 (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS II.

- Je poutzita kovova stfecha nebo jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfesnich
instalaci proti pfimym zasahGm blesku

Hustota uder( blesk(l do zemé je stanovena na 2.24 na km2 za rok.

Stavba je situovana jako objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy.

V okoli budovy se nachazeji sousedni budovy.

Budova 1

Sbérna plocha byla vypocitana z rozmért budovy:
délka La=10m
Sitka Wa=8m Ad =1745,88 m2 (pro udery do stavby)
vySka Ha=6m

Poloha sousedni budovy: objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy

Tato budova ukoncuje posledni sekci napdjeci sité - Vedeni 1.



Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2 i
Nézov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION ]
1. STAVBA - STADION, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE

PS 100 — SPINACIA STANICA
BETONOVA BLOKOVA SPINACIA STANICA BETONBAU

Silnoprouda elektricka vedeni:
Vedeni 1
Sekce 1
Typ vedeni v sekci:  kabelova (podzemni)
mérny odpor pudy........ 500 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Sekce je ukonéena budovou: Budova 1

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité:
Al = 21770 m2(udery zasahuijici sit)
Ai=559017 m2 (udery do zemé v blizkosti sité)
Sekce je definovana jako sit obklopena vyssimi objekty nebo stromy nez sit.
Prostredi je definovano jako predméstské (vyska budov mensi nez 10 m).
Na zacatku sekce je umistén dvouvinutovy transformator.
K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zafizeni 1
- Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw =6 kV

- Jako vnitfni vedeni je pouzit stinény kabel (nepospojovany s pripojnici ekvipotencionalniho
pospojovani na obou koncich)

- opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky fadu 10 m2)
- Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL II

- Vnitini systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
predmétovych normach.

- Byla provedena koordinovand ochrana splnujici IEC 62305-4.

- Pro ekvipotencidlni pospojovani byla pouzita SPD podle IEC 62305-3.
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Nézov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION ]
1. STAVBA - STADION, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE

PS 100 — SPINACIA STANICA
BETONOVA BLOKOVA SPINACIA STANICA BETONBAU

Z6ny v budové:
Z6énal
Zdna se nachdazi uvnitf stavby a nema zadnou nadfazenou zénu.
V zéné jsou umisténa zafizeni:
Zafizeni 1
Vnitfni systémy
- Je provedena mfiZzova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
V zéné je zemédélska, betonova podlaha (plda).
Je zndmo malé riziko pozaru.
Opatreni ke zmenseni nasledkd pozaru

- jedno z: hasici pfistroje, pevna ru¢né ovladana hasici instalace, ru¢ni poplachové instalace,
hydranty, ohnivzdorné Useky, chranéné unikové cesty

Nejsou zndma zadna zvlastni rizika.
Ztrata lidského Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1)Lt = 0.0001
- Hmotna skoda (D2) Lf=0.01
- Porucha vnitfnich systému (D3) lo=0
Nepfijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lf=0
- Porucha vnitfnich systému (D3) lo=0
Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lf=0.1
Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1)Lt = 0.0001



Riadenie rizika podfa STN EN 62305-2 i
Nézov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION ]
1. STAVBA - STADION, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE

PS 100 — SPINACIA STANICA
BETONOVA BLOKOVA SPINACIA STANICA BETONBAU

- Hmotna skoda (D2) Lf=0.1

- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0.0001

Soucasti rizika (hodnoty 10-5)

RA RB RC RM RU RV RW RZ Celk. riziko  PFip. h.
RLI| O 0 0 0 0 0 0 0 0
| 1
RR| - O 0 0 0 0 0 | 0 | 100
R3| - 0000 - - - 0 | 0.000 | 100
R&| O 0000 O 008 O 0000 0001 0025 | 0115 | 100
RD| O 0 0 | 0
RI | 0 0 0 0 0 | 0
RS| O 0 | 0
RF| - 0 0 | 0
RO| -—- — 0 0 —~ 0 0 | 0

Vsechna vypoctena rizika jsou nizsi nez nastavené ptipustné hodnoty. Stavba je dostatecné
chranéna proti prepéti zplsobenému uderem blesku.

POZNAMKY:
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** 1.varianta

(kétovano ve vysce podlahy) dvere
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tiha korpusu: 59.0 kN (bez vystrojeni)
tiha stfechy: 17.2 kN I
* 1.varianta * 2.varianta * 3.varianta * 4 .varianta
pevny vétraci element  odnimatelny vétraci element vétraci dvefe zabetonovano
LLSF 93/142.9 LLS 93/136.9 TAML 82.2/131 RS/LS
Fo =0.58 m? Fo=0.52 m? Fo =0.39 m? Fo=/

Tento dokument je duSevnim vlastnictvim spoleénosti Betonbau, s.r.o. Dokument nebo jeho ¢asti nesmi byt
kopirovany, zverejiiovany nebo pouzivany bez predchoziho pisemného souhlasu. Technické zmény vyhrazeny.
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TECHNICKY LIST

pro UKL 3119L

Kompaktni stanice UKL 3119L se vyznacuje velmi malou nadzemni vyskou a minimalni zastavénou
plochou pti dodrzeni vysoké bezpecnosti a kvality.

Integrovany kabelovy prostor stanice je zaroven zdkladem stanice, prlchodky pro vstup kabell jsou
umistény v podzemni €asti stanice.

Trafoprostor je vytvoren jako olejova jimka a poskytuje diky vodotésnosti a olejotésnosti pouzitého
betonu poZadovanou ochranu Zivotniho prostredi bez nutnosti dalSich hydroizolaénich natéra.

Stfecha je zhotovena jako samostatnd stfesni deska se spadem 2%. UloZeni na stanici je volné,
s vodivym propojenim pomoci masivnich Zarové zinkovanych Ghelnikd. Toto provedeni zajistuje
snadnou demontovatelnost stfechy a instalaci technologie i pfipadnou vyménu technologie v dalSich
letech.

Vnitfni pFicky jsou redukovany na vysku prahu dvefi.

Stanice, tj. téleso, stfecha a pricky, je vyrobena z vodostavebniho Zelezobetonu s pevnostni tfidou
C35/45 a pro stupné vlivu prostiedi XC4, XF1 podle CSN EN 206-1.

Soucasti stanice jsou dvoje dvoukfidlé hlinikové dvefe a jeden vétraci element. Vétraci element
je odnimatelny (popf. v provedeni vétraci dvere) a je urcen pro pfistup do trafoprostoru.

Technicka data:

e konstrukce podle IEC 62271-202 (CSN EN 62271-202)

e zkouSena na ochranu proti obloukovému zkratu s béznymi rozvadéci SF6

e transformator aZz 630 kVA

e dvefe a vétraci elementy z eloxovaného hliniku

o velkd efektivni vétraci plocha diky optimalnimu koeficientu pritoku vzduchu

e moznost volby rlznych barev vnéjsi fasady

e moznost volby druhu fasady, napf. obkladovy pasek (Klinker), palubkové obloZeni,
strukturovana synteticka omitka

e zastavéna plocha: 6,00 m?

e tiha korpusu (bez technologie): 59 kN

e tiha stfechy: 17,2 kN

Tento dokument je duSevnim vlastnictvim spole¢nosti Betonbau, s.r.o. Dokument nebo jeho ¢asti
nesmi byt kopirovany, zverejiovany nebo pouzivany bez predchoziho pisemného souhlasu.
Technické zmény vyhrazeny.

Vydani 11/2011
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Stranalz1



SO 100 - EXIST.KABEL ODPOJIT VO
VN-ROZVADZACHA NAPOJIT NOVY

Z NAVRHOVANEJ TS
PS 100 - NAVRH.SPINACIA STANICA
INVESTOR ZSD \|||.7|VV|||.7|V|||.7

SO 100 - VN KABEL
2x NA2XS2Y 3x1x240 DL. 2x10m

SO-100- VN -SPOJKA NA EXIST.
KABEL, 1x VN SPOJKA

a

m

LEGENDA ELEKTRO
—— — -~ —— —— NAVRHOVANY VN KABEL

—— — ~» —— —— NAVRHOVANY VN KABEL PRE STAVENISKOVU TS

EXISTUJUCI ROZVOD VN

ZAKLADNE UDAJE:

VN vedenie

DRUH ROZVODNEJ SIETE: 3 FAZ str.50Hz, 22kVAT

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRODOM: STN EN 505 22 a STN EN 619 36—1
V NORMALNEJ PREVADZKE: KRYTIM, ZABRANOU, UMIESTNENIM MIMO DOSAH

PRI PORUCHE: ZEMNENIM

OCHRANA PRED ATM. PREP.: OBMEDZOVACMI PREP. RAYCHEM HDA

UZEMNENIE: STN EN 505 22 a STN EN 619 36-1

OCHRANNE PASMO: VN KABLA — 1m OD KRAJA KABLA
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