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1. TEXTOVA CAST
A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby a investora

1.1. N&zov stavby: NARODNY FUTBALOVY STADION
1. Stavba - Stadion, parkovanie a dopinkové funkcie
1.2. Miesto stavby: Bratislava
1.3. Okres/kataster. Bratislava Ill., Nové Mesto
1.4. VUC: Bratislavsky
1.5. Odvetvie: Energetika - vyroba a rozvod elektrickej energie
1.6. Druh stavby: Nova
1.7. Investor Narodny futbalovy Stadién a.s. , Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
1.8. Dodavatel projektu: Patak s.r.o.
V.P. Tétha 30, 905 01 Senica
1.9. Pojmy, skratky a ich definicie: TS — transformaéna stanica

VNK — vysokonapéatoveé kablové vedenie
VNV - vysokonapéatové vzdudné vedenie
NNK — nizkonapatové kablové vedenie
NNV — nizkonapatové vzdusné vedenie
SS — spinacia stanica

SR —rozpojovacia istiaca skrina

JB — jednoduchy betén. stip

DB — dvoijity beton. stip

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach
VN kablové vedenie NA2XS2Y 3x1x95 200m
Kioskova trafostanica 1ks
2.2. Zacatie a ukoncenie stavby: rok 2017
2.3. Uvedenie stavby do prevadzky: rok 2017

3. Prehlad vychodiskovych podkladov
- katastralna mapa
- obhliadka v teréne

4. Clenenie stavby
4.1. Ucelené cCasti: Stavba tvori jednu ucelend cast.
4.2. Stavebné objekty: SO 101 — VN PRIPOJKA
4.3. Prevadzkové subory:  PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA
5. Vecné a ¢asové vazby stavby ) ]
5.1. Suvisiace investicie: SO 100 — VN KABLOVE VEDENIE
PS 100 — SPINACIA STANICA

5.2. Vyvolané investicie: nie su
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1. Charakteristika izemia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Vystavba nového kablového vedenia bude vykonana v sulade s poziadavkami zivotného prostredia.
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachadzaju Ziadne chranené Uzemia, objekty a chranené porasty,
ktoré by mohli byt stavbou znehodnotené. Pri montazi neddjde k vyrubu stromov. Pri vystavbe a po jej
ukonceni je potrebné dodrzat ochranné pasmo elektrickych vedeni. V zmysle Zékona o energetike €.
251/2012 §43 su definované nasledovné ochranné pasma:

NN kablové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

VN kéblové vedenie — 1m na obe strany od kraja kabla

Kioskova TS — nemé

1.2. Zhodnotenie suc¢asného stavu a vykonané prieskumy

Z dévodu vystavby Narodného futbalového Stadidna je potrebné zriadenie napajania pre potreby stave-
niska. Preto bude pre stavenisko vybudovand novéa docasnd kioskova TS 2x1000kVA. Navrhovana tra-
fostanica bude napajané z novo navrhovanej spinacej stanice z linky €.429.

Pred zahajenim realizacie stavby je potrebné vyziadat’ si vytycenie podzemnych zariadeni a in-
zinierskych sieti!

1.3. Priprava pre vystavbu

1.3.1.  Uvolnenie pozemkov a objektov a ich do¢asné uZivanie

Pred odovzdanim staveniska je potrebné pisomne dohodnudt zabezpecenie vstupov na pozemky, kde
sa bude realizovat vystavba. Tiez je potrebné zabezpecit uvolnenie pozemkov pre objekty zariadenia
staveniska. V pripade do¢asného uzivania objektov a pozemkov poc€as vystavby je potrebné zabezpedit
formu a podmienky tohto do¢asného uZivania. Uvedené opatrenia by mal zabezpecit objednévatel
v spolupraci s dodavatelom. VySkové Upravy terénu nie su potrebné. Zemné prace sa budu vykonavat
strojovo, v pripade styku s inymi inZinierskymi sietami a v blizkosti stromov a krikov ru¢ne.

1.3.2 Spbsob demontaZe, miesto skladky, odpad

Realizaciou stavby vznikne odpad . Drzitel odpadu odpad roztriedi podra katalégovych Cisiel
v zmysle vyhlasky. Drzitel m6Ze odpad vyuzit pre vlastné Ucely alebo zabezpeci odber odpadov
k zhodnoteniu alebo zneSkodneniu opravnenou organizaciou, s ktorou ma spominana organizacia uza-
tvorend zmluvu.

Pri realizacii sa bude postupovat v zmysle zakona o odpadoch - novy 79/2015 Z.z. a nadvazu-
jucich vyhlasok 365/2015 Z.z., VYHLASKA MZP SR, 371/2015 Z. z. - Vyhlaska, ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch a dal$ich vyhlaSok a zakonov.

Zdemontovany ma- | Cislo sku- Nazov skupiny odpadu Kéd sku-| Mnozstvo | Spbsob zhodnote-
terial pina od- piny od- nia , zneSkodnenia
padu padu
Beton 17 01 01 [ Stavebné odpady — betdn 82t D1
Vykopana zemina |17 0506 |Vykopova zemina iné ako 8t R5
uvedené v 17 05 03

VSetky odpady méze vlastnik vedenia pouzit opatovne pri vystavbe , opravach vedeni .

Odpad beténové zaklady sa zrecykluju alebo sa opétovne pouziju. Stipy + patky sa odvezu do
kamenolomu, resp. sa mozu spracovat alebo zrecyklovat a nasledne opatovne pouzit.

Transformatory sa pouziju bud na inej stavbe alebo sa zrecykluju (aj priamo v OTC).

Okrem toho sa pri vykopovych pracach pri vymene podpernych bodoch a uzemneni vykopana
zemina sa ulozi vedla ryhy a nasledne pouzije na zasyp.

Zvysna cast prebytku zeminy (cca. 10t — pozn. pieskové 16zko + kéble tvoria asi V4 vykopu,
ostatné sa pouZije na spatny zasyp. ) sa vyuZije na Uprave okolia priamo na stavbe na mieste vykopu
na spevnenie svahu rigolov a spatnu Upravu zeleného pasu popri ceste .
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Investor/Dodavatel musi mat uzatvorené zmluvy s firmami o prevzati a zneSkodneni odpadu resp. odo-
vzdat odpad. Firmy na tieto ¢innosti musia byt opravnené spracovat odpad a zneskodnit’ tento od-
pad.

V zmysle z&k. €. 79/2015 Z.z. o odpadoch je potrebné realizovat stavbu za dodrzania nasledov-
nych podmienok:

e pdvodca odpadov je povinny dodrziavat ustanovenia zakona €. 79/2015 Z.z.

e pbvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré su na tuto €innost opravnené,

e nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest k odberatelovi.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno—technické riesSenie stavby

2.1. Zdovodnenie stavebno-technického riesenia stavby
2.1.1.  Ucel a umiestnenie stavby

Ugelom stavby je zabezped&enie dodavky elektrickej energie pre odberatela(stavenisko) v pozadovanom
mnozstve a kvalite.

2.1.2. RieSenie z hladiska pamiatkovej starostlivosti
Z hladiska pamiatkovej starostlivosti neddjde k naruSeniu alebo poSkodeniu Ziadnych pamiatok.

2.1.3. Ochrana prirody a starostlivost o Zivotné prostredie

Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do Zivotného prostredia a nenarusovania
prirody. PocCas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite doCasne zvySeny hluk a prasnost vyvolané
pohybom mechanizmov. Dodavatel je povinny dbat na to, aby S§kody sposobené na zivotnom prostredi
boli minimalne, aby neprislo k znedisteniu pddy, vody, ovzduSia, k poSkodeniu stromov, porastov, ze-
lene a ohrozeniu zivoc&ichov. VSetky pristupové cesty pouzivané pocas vystavby musia byt ocistené ak
priSlo k znecisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni vystavby je doda-
vatel stavby povinny odstranit’ vdetky poskodenia, ku ktorym doSlo v désledku realizacie stavby, resp.
investor stavby uhradi vzniknutd $kodu. Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do p6vodného
stavu. Po ukonéeni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie si zname negativne vplyvy so zasahom
do Zivotného prostredia.

2.1.4. RieSenie z hlfadiska komunik&cii a dopravy materialu

Doprava nového materialu ako aj odvoz demontovaného materidlu bude zabezpecena vozidlami dodé-
vatela stavby po &tatnych cestéach I, Il. a lll. triedy ako aj po miestnych komunikaciach. K doprave i
k odvozu demontovaného materialu sa pouziju vozidla Zapadoslovenskej distribu¢nej, a.s. Bratislava.

3. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

3.1. Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni
PocCas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecnostné a prevadzkové
predpisy a podmienky vyhlasky MPSVaR ¢.147/2013 Z.z.. a vyhl. SUBP €. 59/82 v zneni vyhlasky ¢.
484/90 Z.z. v plnom rozsahu, ako i vyhlaSky MV SR €. 82/1996 Z. z. a normy STN EN33 2000-1, STN
EN619 36-1/2011, STN EN 505 22/2011, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, 73 6005 a dalsie su-
visiace normy a predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj poziadavky zakona
NR SR €. 124/2006 Z.z. 0 BOZP a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénost-
nych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
VSetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet musia byt
vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zaklade platného B prikazu.
V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. prilohy €. 1 Casti lll. su elektrické zariadenia podla miery ohrozenia
zaradené do:
e Skupiny A - Elektrické zariadenia VN, bod ¢ - Elektricka siet striedavého napétia nad 1000V
alebo jednosmerného napatia nad 1500V vratane ochrany pred U¢inkami atmosférickej elektriny
e Skupiny B - Elektrické zariadenia NN
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Funkciu, prevadzkovu spolahlivost a bezpeénost technického zariadenia je potrebné overovat podla §
9 tejto vyhlasky, prehliadkami a skiskami, a zariadenia musia byt spdsobilé na bezpecnl prevadzku.
PocCas prevadzky ja prevadzkovatel povinny vykonat odborné prehliadky a skusky elektrickych zaria-
deni podla prilohy €. 8 tejto vyhlasky.

Typova skiska sa vykona podla § 10 pismeno c) na vyhradenych technickych zariadeniach, ktoré slizia
na premenu elektrickej energie s prikonom 250kVA a va&sim, rozvadzace a nevybusné elektrické za-
riadenia.

V zmysle § 4 zdkona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o BOZP zostatkové nebezpecenstvd z hladiska bezpec-
nosti a ochrany zdravia pri praci su akceptovatelné.

3.2 Pracovné a bezpeénostné predpisy
Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budu sa pracovnici k tomu
urceni riadit ustanoveniami normy STN 34 3100 — Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elek-
trickych zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 0311.
Pre Cinnost na elektrickych zariadeniach je stanovena spdsobilost vyhlaskou MPSVaR SR €. 508/2009
Z.2.§20az § 24.
Stavebnomontazna (dodavatelskd) organizacia spolu s investorom (objednavatefom) pri vykonavani
prac v ochrannom pasme zariadeni pre rozvod elektrickej energie maju tieto hlavné povinnosti:
¢ Upovedomit pisomne ZSE a.s. Bratislava, Regionalnu spravu sieti Bratislava o zacati staveb-
nych prac, a to aspori 15 dni pred ich zagatim
e Pisomne oboznamit svojich prisluSnych pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod elektrickej
energie s udanim dohodnutej tolerancie
e Poucit svojich pracovnikov, aby pri pracach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej energie
vyznacenej pri odovzdani stavby postupovali s najva¢Sou opatrnostou a pouzivali také nastroje
a mechanizmy, ktorymi tieto zariadenia nebudd poSkodené
e Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpecit proti poSkodeniu a pripadnému
Urazu oso6b
e Osoby poverené obsluhou musia dodrziavat manipulacné pokyny. Obsluha nie je opravnena
zasahovat do nastavenych ochran a ich zariadeni
o Elektrické zariadenia budiu udrzované v prevadzkyschopnom stave, ako to predpisuju platné
STN a Prevadzkové pravidla pre el. zariadenia (PNE 38 3011)

Pre dané elektrické zariadenia budu vypracované pred uvedenim do prevadzky Miestne prevadzkoveé
a pracovné predpisy pre obsluhu, Udrzbu a opravu podia miestnych poZziadaviek a zvyklosti ZSE a.s.
Bratislava, Regionalna sprava sieti. Miestne predpisy musia byt v stlade s ustanoveniami vy$Sie uva-
dzanych predpisov a noriem.

Miestne prevadzkové a pracovné predpisy budi spolu s podpisom a oznacenim tohto el. zariadenia
dané k dispozicii priamo obsluhujucemu pracovnikovi.

Sucastou miestnych prevadzkovych a pracovnych predpisov su aj pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
pri Urazoch el. pradom.

3.3. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby a zabezpecéenie z hladiska CO
Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov bezpe¢na a ne-
predstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu spinené podmienky zakonov:
e Zakon o ochrane pred poziarmi €. 314/2001 Z. z. €. 222/96 a vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z.
z. 0 poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na PO
pri vystavbe a uzivani stavieb.
e Za&kon civilnej ochrany: zakon NR SR €. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR ¢. 222/96 Z. z. a C.
117/98 Z. z.

3.4. Uvedenie do prevadzky
e Po ukonéeni montaze a pocas prevadzky v lehotach podla Prilohy €. 8 k Vyhl. &. 508/2009
MPSVaR je bezpeénost vyhradeného technického zariadenia preverovana odborne spbsobilou

osobou v ramci odbornej prehliadky a odbornej skusky elektrického zariadenia.

e KedZe sa jedna o vyhradené technické zariadenie skupiny A v zmysle Prilohy €. 1, lll. East’ A,
c) Vyhl. &. 508/2009 MPSVaR, po ukonéeni montaze Technicka inSpekcia pred uvedenim do
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prevadzky overi, ¢i technické zariadenie zodpoveda osvedcéenej konstrukénej dokumentacii a
je spbsobilé na bezpeénl a spolahlivi prevadzku (Uradna skiska).

¢ Na konstrukénl dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia VN vedenie podia §5 ods.
2 a 3 vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a §14 ods. 1 pismena d) zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni zdkona
€. 309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou pravnickou 0so-
bou — Technickou in-Spekciou.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni skupiny A vykonat
zmysle §11 vyhlaSky 508/2009 kontrolu stavu bezpecnosti technického zariadenia a podfa §12 dradnd
skusSku, a v zmysle §14 ods. 1 pismena b) a d) zdkona ¢. 124/2006 v zneni zakona €. 309/2007 Z.z.
opravnenou pravnickou osobou.
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C. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
1. Zakladné technické udaje

Napéatova sustava VN: 3 faz, AC-50Hz, 22kV/IT

Ochrana pred zasahom elektrickym priadom: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22
V normalnej prevadzke: Krytmi, zabranou, umiestnenim mimo dosah

Pri poruche: Zemnenim

Uzemnenie: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22

Ochranné pasmo: VN kablové vedenie - 1Tm na obe strany od kraja kabla

2. Technicky popis
SO 101 — VN PRIPOJA

Z navrhovanej spinacej stanice za fakturatnym meranim na VN strane(riedi samostatny PS
100) bude vyvedeny VN kable smer nova TS. Trasa navrhovaného kabla je zakreslena vo vykrese ¢.1.
Navrhovany VN kéblové vedenie bude vo volnom teréne ulozené v kablovej ryhe 50x120cm,
v pieskovom [6zku, kryty plastovymi plathami a vystraznou féliou. V mieste krizovania miestnych ko-
munikacii alebo inzinierskych sieti budu kable zatiahnuté do chranicky FXKV 200
Navrhovany je kabel jednotného typu NA2XS2Y 3x1x95 mm? celkovej dizky 200m.

D. DOKUMENTACIA PREVADZKOVYCH SUBOROV

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA

(PS 101 — je rieSena samostatnou prilohou technickej spravy)

Predmetom PS je nova volne stojaca beténova kioskova transformacna stanica s vnutornym ovladanim
s vyzbrojou VN a NN tybu DOFA 2.1A Navrhovand trafostanica bude vybudovana len do¢asne pre po-
treby stavny ,Nardného fubalového Stadiéna“(rieSi PS 101)

Po ukonéeni prac na uvedenej stavbe bude TS aj s VN pripojkou(rieSi SO 101) zdemontovana.

Trafostanica bude umiestnena na parcele kat. ,C* €.15140/85.
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E. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE
1. Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska za u¢elom montéze nie je potrebné, materiél bude dovazany priamo na miesto
stavby.

2. Udaje o dopravnych trasach

Preprava materialu bude zabezpecena vozidlami dodavatela po Statnych cestach 1. Il. a lll. triedy a po
miestnych komunikaciach zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedenych komunikaciach pri pre-
prave materialu nebude obmedzena.

3. Opis postupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajucom vytyceni vSetkych inzinier-
skych sieti a podfla predpisanych technologickych postupov pre montaz a demontaz VN a NN vzdus-
nych a kablovych vedeni a zariadeni, kioskovych TS, za dodrzania prislusnych bezpe¢nostnych a pre-
vadzkovych predpisov a STN.

Kéablové ryhy sa prikryju zabranami, aby sa prediSlo Urazom !

Pred uvedenim do prevadzky sa vykona Uradna skiska podla §12 vyhl. 508/2009 Z.z. Stavba méze byt
dana do uzivania len po vykonani prvej odbornej skusky a prehliadky el. zariadenia a po vypracovani
vychodzej spravy podla STN 33 1500.

4, Poziadavky na kvalitu

Noveé elektrické vedenie bude vybudované pracovnikmi v stlade s bezpe¢nostnymi a prevadzkovymi
predpismi, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.
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Protokol o urcéeni prostredia v zmysle STN EN 33 2000-5-51
vypracovany odbornou komisiou

JC 03.03.17
V Bratislave dfa 03.03.2017
Zlozenie komisie:
predseda: Ing. J. Szabo — projektant EZ
Clenovia: Magr. Erik Németh — projektant EZ, Ing. J. Cap — projektant EZ

Nézov stavby: NARODNY FUTBALOVY STADION
1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

Stibor /objekt: SO 01 - VN KABLOVE VEDENIE
PS 01 - TRANSFORMACNA STANICA

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu : Situacné vykresy, obhliadka terénu

Popis technologického zariadenia:

VN kablové vedenie a TS su situované vo vonkajSom prostredi, s pdsobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho
pasma.

Rozhodnutie komisie:
Na zaklade predlozenych podkladov a po uvazeni vSetkych okolnosti suvisiacich s prevadzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN EN 33 2000-5-51 na:

VNK, TS
AA Teplota okolia AA7 -25°C az +55°C
AB Atmosféricka vihkost AB7 10az 100 %
AC Nadmorska vyska AC1 <2000 m
AD Vyskyt vody AD1 zanedbatelny
AD Vyskyt vody - prirodnej Dazd
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 velmi malé predmety (1 mm)
AF Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich latok AF2 atmosféricky
AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1 mierne
AH Vibracie AH1 slabé
AK Vyskyt rastlinstva a plesni (fléra) AK1 bez nebezpecenstva
AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna) AL1 bez nebezpelenstva
ANT1 Sine¢né Ziarenie AN1 slabé
AP Seizmické uéinky AP1 zanedbatelné
AQ Blesk AQ3 priamy ucinok
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor AS1 slaby
AT Snehové pokryvka AT1 zanedbatelna
AU Namraza AU1 bez namrazy
BA Spbésobilost os6b BA1 bezna
BC Dotyk 0séb so zemou (s €astami, ktoré maju potencial zeme) BC2 zriedkavy
BD Podmienky Uniku v pripade nebezpegenstva BD1 _Tahky Unik
BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1 bez vyznamného
nebezpecenstva
CA Stavebné materidly CA1 nehorlavé
CB Konstrukcia stavby CB1 zanedbatelné nebezpecenstvo

Zdovodnenie: Komisia brala do Uvahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

predseda komisie

Mierka: List &.
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1. TECHNICKY POPIS TRANSFORMACNEJ STANICE

Zelezobeténova blokovéa transformagna stanica typu DOFA2.1A je uréend pre instalaciu rozvodného
zariadenia vysokého a nizkeho napétia. Rychla montaz, moderna technolégia, malé rozmery, vnitorna
alebo vonkajSia obsluha umoziuja s minimalnymi investicnymi nédkladmi v minimélnom €ase vybudovat
transformacnu stanicu Spickovej Urovne. Transformacnd stanica vyhotovenim zodpoveda STN EN 62271-

202

1.1 Zakladné technické udaje transformacnej stanice

Menovité napatie vn 22kV
Menovité napétie siete nn 230/400V
Frekvencia 50Hz
Menovity vykon transformétor 100, 160, 250, 400, 630, 1 000, 1 600 kVA
Kompenzacia transformatora naprazdno do 20 kVAr
Menovity prud pripojnic VN 630A
Menovity prud pripojnic NN do 2 500A
Menovity kratkodoby prad VN 16KA ef 1s
Zapinacia schopnost pre odpinace a uzemnovace vn 40kA
Menovity dynamicky prid rozvadzaca nn 70kA

Vyhotovenie privodov vn
Vyhotovenie vyvodov vn

privody kablov do 240mm?2
vyvod kablom na transformator 70mm?2

Krytie podfa STN EN 60 529 IP33D
Rozmery dizka, Sirka a vySka zavislosti od typu priestorovej bunky
Celkova maximalna hmotnost v z&vislosti typu priestorovej bunky a

vybavenia technoldgiou

Transformaéna stanica svojim vyhotovenim zodpoveda platnym predpisom pre blokové

trafostanice, a to:

- PNE 33 2000-1 Ochrana pred Urazom elektrickym pridom v prenosovej a distribu¢nej
sUstave

- STN 333210
- STN 333220
- STN 33 3240
- STN 33 2000-4-41
- STN 33 2000-4-43
- STN 33 2000-4-46

- STN 33 2000-4-473
- STN 33 2000-5-51

- STN 33 2000-5-52

- STN 33 2000-5-54
- STN EN 62271-202

- STN EN 60529
- STN EN 62271-200

- STN EN 62271-201

- STNEN 62 305-1
- STNEN 62 305-2
- STNEN 62 305-3
- STN EN 62305-4

- STN 37 5054

Elektrické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.
Elektrické predpisy. Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice.
Elektrické predpisy. Stanoviste vykonovych transformatorov.
Ochrana pred Urazom elektrickym prudom.
Ochrana proti nadpradom.
Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 46: Bezpecné odpojenie a spinanie
Opatrenia na ochranu proti nadpriadom.
Elektrické inStalacie budov. Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolocné pravidla. Ur€enie vplyvov.
Elektrické in&talacie budov. Cast 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody
Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.
Vysokonapatové spinacie a riadiace zariadenia.
Cast 202: Blokové trafostanice vysokého / nizkeho napétia.
Stupne ochrany krytom.
Vysokonapatové spinacie a riadiace zariadenia.
Cast 200: Rozvadzace s kovovym krytom na striedavy
prud a na menovité napétia nad 1 kV a az do 52 kV vratane.
Vysokonapéatové spinacie a riadiace zariadenia.
Cast 201: Izolaéne kryté rozvadzade na menovité
striedavé napatia nad 1 kV az do 52 kV vratane.
Ochrana pred zasahom bleskom. Cast 1: V$eobecné principy
Ochrana pred zasahom bleskom Cast 2: Manazérstvo rizika.
Ochrana pred bleskom.3.Cast:Ochrana stavieb a
ohrozenie zivota
Ochrana pred bleskom.4.Cast:Elektrické a elektronické
systémy v stavbach.
Pouzivanie silovych k&blov do 35 kV.

- Vyhlaska €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti
technickych zariadeni.
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1.2

3.1.

3.2,

Pracovné podmienky

Transformacéna stanica je uré¢ena pre trvall prevadzku vo vonkajSom prostredi pre kategoériu
vonkajSieho vplyvu podra STN 33 2000-5-51

Prostredie AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL2,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,
AS2,AT1,AU1

Vyuzitie

BA1,BB2,BC3,BD1,BE1.

Konstrukcia

CA1,CB1

Transformaéna stanica moze byt prevadzkovana aj v atmosférickom znecisteni podfa ¢l. 5.12 STN 33
3220 - velké priemyselné centra s Castym vyskytom priemyselnej hmly — velké mesta.

Vo vnutornych priestoroch transformacnej stanici posobia vonkajSie vplyvy podfa STN 33 2000-5-51
nasledovné

Prostredie

AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AM2-2, AM3-2,AM6,AM7,AM8-1,AM9-
1,AN1,AP1,ART,

Vyuzitie

BA5,BB2,BC3,BD1,BET1.

Konstrukcia

CA1,CBf1

Trafostanice moZno stavat' v prostredi bez nebezpecia vybuchu.
OZNACENIE TYPU TS
DOFA 2.1A

Blokova transformacnd stanica pre dva transformatory do 1.600kVA s umiestnenim VN aNN
rozvadzaca v jednom spolo¢nom priestore.

KONSTRUKCIA TRANSFORMACNYCH STANIC S VNUTORNYM OVLADANIM

Zelezobeténové bunky pre transformacné stanice DOFA, st vyrabané podfa TO — 12/0023, vydaného
Technickym a skiSobnym Ustavom stavebnym, n.o. Studena 3, Bratislava, zo dfia 5.3.2012.

Monoliticky zelezobetonovy skelet trafostanice

Skelet sa skladd z podlahy a vonkajsich stien ktoré tvoria jeden celok. Je odliaty ako monolit
z vodostavebného beténu v zvlastnej forme postupom, ktory sa nazyva zvonové liatie. Tymto
postupom vznikne bezSparové teleso vodotesné a plynotesné. Takto vyrobené teleso ma vybornu
stabilitu, pretoze armovacie rohoze bez preruSenia vedené okolo v8etkych hran pbésobia ako zaliata
ramova nosna konstrukcia. Otvory pre dvere a ventilaéné prvky sa vytvaraja uz pri vlastnom odlievani
na lubovolnom mieste telesa stanice, tak ako aj otvory do podlahy na kablové prechody.

Povrch stien z vnatornej strany TS sa upravi tenkou vapenatou omietkou, ktorda vyrovna vSetky
pripadné nerovnosti.

Povrch betonu z vonkajSej strany je natrety ochrannou povrchovou vrstvou z vodoodpudivej, fahko
Struktdrovanej syntetickej omietky. SU mozné rézne farebné odtiene. Na Zelanie je mozné oblozZit
povrch vonkajSich stien kabrincovym obkladom, vymyvanou omietkou, natriet kvalitnymi fasadnymi
farbami, prefabrikovanymi fasadami z hlinika, pohladového beténu atd. Rovnako aj dvere mozno
natriet réznymi natermi alebo farebne eloxovat.

Armovacie siete a vSetky kovové slcasti stanice su navzajom vodivo spojené (zvarené) a su pripojené
na uzemnenie.

Obvodové steny maju hrubku 100 mm, deliace prie¢ky 50 mm, podlaha 120 mm.

Konstrukcia strechy a stien spifia bez problému kritérium poziarnej odolnosti 90 mindt.

Zakladovy ( kablovy ) prefabrikat

Je tak ako aj skelet trafostanice monoliticky prefabrikat, ktory slizi ako zaklad, priestor na vstup
avystup VN a NN kablov ajej Cast zaroven ako zachytna vana. Je vyrobeny z vodostavebného
beténu natrety z vnitra 2 x naterom UNIAKRYL. Cast tvoriaca zachytnd olejovd vanu je natreta
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

dvojnasobnym naterom, latkou AQUAFIN — TGS, ktora je odolna voci transformatorovym olejom .
Vonkaj$ia Cast prefabrikatu uréeného na zahrnutie zeminou je natretd dvojvrstvovym naterom tekutym
asfaltom.

Stropny panel

Je vyrobeny ako monoliticky prefabrikat z vodostavebného beténu o min. hrdbke 120 mm s atikou
hribky 150 mm. Odvod dazdovych vod zo strechy je zabezpeéené dazdovym zvodom, ktory je mozné
umiestnit na fubovolnom mieste zvonku trafostanice. Strechy poskytuju dalSie moznosti Upravy
vzhladu stanice. M6zu byt sedlové resp. valbové alebo mézu mat zvlastnu atiku a rézne druhy krytin.

Priecky
Vyhotovuju pre ohrani€enie menSich miestnosti v skelete stanice, napr. na oddelenie priestoru

stanovista transformatora od priestoru rozvodne VN a NN. Su betdnové, hrabky 50mm s poziarnou
odolnostou 90 minut.

Upevinovacie zariadenie

Kotevné lidty alebo uchytenia je mozné do stien stanice umiestnit na lubovolnych miestach tak, aby
bola maximalne ufahéenda montdz technologickych zariadeni. VSetky vystuze, kotevné Ilisty a
uchytenia su vodivo spojené (zvarené) s armovacou kostrou stanice.

Vetranie

Vetranie kioskovej trafostanice DOFA mdéze byt samocinné prddom vzduchu, alebo kombinované
s nutenou ventilaciou. V odévodnenych pripadoch méze byt rieSené klimatizaciou. Privod vzduchu je
rieSeny ventilaénym ZalGziovym otvorom dveri trafokomory a vyvod vzduchu je umiestneny pod
stropom v obvodovej stene skeletu TS, pricom je prekryty zallziami a perforovanym plechom.
Ventilacné otvory su prekryté taktiez filtrom, na zamedzenie vstupu prachu do vnutorného priestoru
trafostanice, alebo vnikaniu zivo€ichov a hlodavcov. Pre pripad nedostatoéného samocinného vetrania
v extrémnych horuc¢avéach je do vyduchovej zaluzie mozno osadit’ ventilator o vykone 2200 m3/ hod
na nutenu ventilaciu

3.4.1 Vypocéet vetracich otvorov

Navrh a vypocet vetrania transformatora v priestore blokovej trafostanice DOFA1 je spracovany
v sllade s poziadavkami STN 34 3240 pre normalne prostredie podla STN 33 0300. Vypocet vetrania
je modelovany na pouzity olejového transformator s prikonom 1600 kVA, ( pri predpokladanych
stratach Po = 1.200W a Pk = 14.000W ) zatazeny v letnom obdobi na 60% menovitého vykonu, pri
rozdiele strednej vysky vetracich otvorov h = 1,822 = 1,8 m. Vetracie otvory su osadené Zallziami a
ochrannou sietou.

Pre transformétor uvedeného vykonu a napatia je pocitané so zaru¢enymi hodnotami strat naprazdno
a nakratko podla Udajov vyrobcu.

Straty naprazdno Po = 1,2kW +0,12kW ( 10% ) = 1,32kW

Straty nakratko Px = 14,0kW + 1,4kW ( 10% ) = 15,4kW

Koeficient zatazenia N = 60(60%men.vykonu)/ 100 ( men. Vykon ) =0,6
Celkové straty su Pz = (Po+ Pkn) x N2 = (1,32kW + 15,4kW) x 0,36 = 6,02 kKW
Tepelné straty pre vypocet chladenia : Peh = 0,6 x Pz = 0,6 x 6,02 kW = 3,61 kW

Prierez vetracich otvorov v m2:

- privod Sp=0,1942 x (Pecn/Yh) =0,1942 x (3,61/V1,8) =
=0,1942 x ( 3,61/ 1,34164 ) = 0,1942 x 2,69 = 0,5225 m?
- zvoleny rozmer otvoru (645 x 1040 ) mm = 0,6708m? - vyhovuje
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3.7.

3.8.

4.

41,

4.2,

4.3.

4.4.

5.

- odvod So = 0,2007 x (Pen/ Vh) = 0,2007 x ( 3,617 /N 1,8) =
= 0,2007 x ( 3,61/ 1,34164) = 0,2007 x 2,69 = 0,5398 m?

- zvoleny rozmer zallzie (1,8 x 0,4 ) m = 0,72m? - vyhovuje

Nasavacie vetracie otvory su umiestnené v spodnej ¢asti navrhovanych vstupnych dvier do trafokomory
samostatne a odsavacie otvory su umiestnené vo vytvorenej ,Strbine” medzi obvodovou stenou skeletu
TS a strechou TS. Proti vnikaniu necistoty, prachu a zivocichov budu uvedené otvory prekryté pevnymi
ZalGziami, sietkou a prachovym filtrom.

Vypocet bol modelovany pre typ transformatora s najvy$$imi celkovymi stratami ateda najvy$Sim
oteplenim.

Dvere

Dvere su vyrobené z dvernych profilov systému OD — 50, vyrobcu SAPA Building system, z vysoko
pevnych eloxovanych hlinikovych zliatin (dverné kridlo ma hrdbku 3 mm), alebo zo ziarovo
pozinkovanej oceli povrchovo upravenych praSkovymi farbami.. Dvere spolahlivo odolavaju pésobeniu
vnitorného oblUkového skratu. Su vybavené Specidlnym zamkom pre trafostanice a zapadkou, ktora
zaisti dvere v otvorenej polohe. Normované dvere systému DOFA maju svetly otvor velkosti 1,2 x 2 m
pre trafokomory a 0,9 x 2 m pre rozvodne VN a NN. Velkost dveri mozno podla potreby upravit.

Kablové priechodky

Priechodky pre VN a NN kéable su vytvorené z Al trubiek priemeru 70 mm zabezpecené gumovym
tesnenim, ktoré su pocas vyroby zabeténované do stien prefabrikatu. Je mozna variabilita ich
umiestnenia podla miestnych podmienok a pocet podla potreby odberatela.

Pri montazi kabla VN, alebo NN sa do gumovej zatky v priechodke vyvita otvor podla priemeru
pouzivaného kabla. Zatka sa potom vyrazi z priechodky a nasunie sa na kabel spolu aj s teplom
zmrstovanou buzirkou a kdbel sa so zatkou vtiahne do priechodky. Tymto sa mechanicky upevni
kabel v priechodke, zabezpeli sa jeho vystredenie, ochrana pred poskodenim o okraj priechodky
a vykona sa prvy stupen tesnosti priechodky. Nasledne sa z vonku na priechodku a zatiahnuty kabel
zmrsti teplom zmr§tovana buzirka, ¢im vznikne zaru€ene vodotesny prechod.

POVRCHOVA UPRAVA TRANSFORMACNYCH STANIC

Vnutorny priestor

Steny transformacnej stanice vratane vnutornej strany strechy je Standardne natrety bielym alebo
svetlo - Sedym umyvatelnym naterom.

Zberna vana

Cast vnutornej strany prefabrikatu, ktory tvori zachytn( varu oleja je natrety dvojvrstvovym néaterom
odolnym oleju — AQUAFIN - TGS.

Vonkajsie steny

S0 natreté vodo odpudivou disperznou omietkovou zmesou Top Inex , Fasaden a pod. Ich pouzitie
umozruje Siroku Skalu farebnych odtiefiov v Skale RAL, podla objednavky odberatela. Cast uréena na
zahrnutie zeminou je opatrena dvojnasobnym asfaltovym naterom.

Strecha

Strecha je z vonkaj$ej strany natretd dvoma vrstvami UV nateru na betén - VIVECRYL a pod.
v odtieni RAL, podla Zelania zakaznika.

TECHNOLOGICKA CAST TRANSFORMACEJ STANICE
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5.1.

5.2.

5.3.

5.3.

Rozvadzaé¢ VN

Rozvadzac vysokého napatia je podla poziadavky odberatela. Méze to byt :

e Typ Fluofix GC od vyrobcu EFACEC, Portugalsko.
e Typ Normafix GC od vyrobcu EFACEC, Portugalsko.
e Typ8DJ10,8DJ 20 od vyrobcu SIEMENS, Nemecko.
e Typ FBA od vyrobcu AEG, Nemecko.
e Typ RM6 resp. SM6 od vyrobcu MERLIN GERIN, Francuzsko.
e Typ GA, GAE od vyrobcu MOELLER ELECTRIC, Francuzsko.
e Typ SafeRing, SafePlus od vyrobcu ABB Kraft AS , Norsko.

Standardné spinacie zariadenia a pripojnice su zapuzdrené, naplnené plynom SF6. Viastnosti
zapuzdrenia splfaju poziadavky na nepriepustné tlakové systémy stanovené v odporucani IEC 56,
nepriepustné po dobu Zivotnosti rozvadzaca.

Menové napétie 24 kV
Vydrzné napétie pre 50Hz po dobu 1min 50kV ef
Razové vydrzné napatie 1,2/50 ps 125kV max
Menovity prud do 630A
Menovity kratkodoby prad 16kV ef 1s(20kA ef 1s)
Zapinacia schopnost pre odpinace a usmerfiovace 40kV max (50kA max)
Menovity prid odbocky na transformator s vypinacom nastavitelny od 10 do 200A

podla I, transformatora
Fakturacné meranie spotreby el. energie na strane VN nad vykon 630 kVA, alebo podra zelania
objednavatela.
Sucastou rozvadzaca VN je jednotka pre kontrolu zhody faz.

VN prepoj

VN prepoj slizi na spojenie VN rozvadzaca / vyvodové pole na transformator / s VN svornikmi
transformatora. V trafostanici DOFA 1 je spravidla pouzivany VN kabel Al

22-NA2XS2Y-50 RM, alebo Cu 22- CHKCU-35 RM. Na strane od trafa je zhotovena koncovka od
vyrobcu Raychem Tyco Polt 24C-1XI, alebo Cellpack CHE-I 24. Na strane VN rozvadzaca je uhlovy,
alebo priamy adaptér RSES 5227, RSSS 5227 RICS 5123 od vyrobcu Raychem, alebo CWS 24 -
250, CGS 24 — 250 od vyrobcu Cellpack. Vynimku tvori vyrobca Ormazabal, kde je koncovka
sucastou dodavky VN rozvadzaca a sliuzi aj ako drziak VN poistky.

Transformator

V transformacnej stanici je moznost pouzit transformatori v celej Sirke ponuky vyradbanych
transformatorov réznych spolo¢nosti podla poziadaviek odberatela od vykonu 25 kVA az do 1600
kVA. M6Zu to byt:

e Typ TOHn od vyrobcu BEZ Bratislava, Slovensko.
e TypaTSE od vyrobcu BEZ Bratislava, Slovensko.
e DOT,DTTH od vyrobcu SGB Regensburg. Nemecko.
e TNOSNCTSK od vyrobcu ABB.
e TNOSP,TNOSN, MINERA, TRIHAL od vyrobcu Schneider Electric.
. 4HBS.... od vyrobcu Siemens, Nemecko.

Transformatory vyhotovenim zodpovedaju suboru noriem STN EN 60076, ktora je v sulade s IEC
Cast' 1,2,3 az 5.

Chladenie transforméatora je prirodzené, zabezpecené vetracimi otvormi v kryte transformacnej
stanice, pre zvy$enu potrebu chladenia je mozné trafostanice DOFA vybavit ventilatormi na nutenu
ventilaciu zabudovanymi do odsavacej zalGzie

NN prepoj

NN prepoj slizi na spojenie transformatora / svorniky NN / s privodnymi zbernicami NN rozvadzaca.
V trafostaniciach DOFA 3 sa pouzivaju vysoko pradovo zatazitelné jednozilové vodice 1- CHBU 120 —
240 RM, alebo 1- NSGAFOU 120-240 RM. Prierez a pocet zil na fazu je ur€eny podfa pradového
zatazenia.
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5.4. Rozvadza¢ NN

Rozvadzac¢ nizkeho napétia vyrobcu DOFA je vo vyhotoveni v zavislosti od typu pouzitej priestorove;j
bunky a pozadovaného pradového zatazenia.

Privodové pole je osadené istiémi do 2500A, meracimi transformatormi prddu do vykonu 630 kVA, pre
fakturatné meranie, jednofazovou zasuvkou s chrani¢om, statickym kondenzatorom na kompenzaciu
jalového vykonu transformatora naprazdno, obvodmi pre osvetlenie a ventilaciu transformacnej stanice.
TaktieZ je Standardne osadeny zvodi¢ prepétia B+C isteny poistkami 125 A.

Vyvodové pole je osadené vertikdlnymi poistkovymi odpinaémi 400, alebo 630A. Pocet vyvodov
Standardne Sest az osem. Zbernicovy systém je z Cu pdasovin, kde prierez je podla pradového
zatazenia. Na poistkové odpinace je mozné pripojit vyvodové kable do prierezu 240mm?2. Rozvadzace
su vyrobené v zmysle STN EN 61439-1 a STN EN 61439-2

NN rozvadzac¢ osadit’ pre In = 1600A !!!

1000-1250
Menovity vykon transformdtora 160 kVA | 250 kVA | 400 kVA | 630 kVA kVA
————————————————————————————————————
Menovity prid pripojnic  /A/ 300 400 630 1000 1600-2000
Menovité napéatie  /V/ 242/420 | 242/420 242/420 242/420 242/420
Frekvencia /Hz/ 50 50 50 50 50
Poc. razovy skratovy prad lcw /kA/ 7,79 8,09 8,62 13,48 19,0-24,9
Narazovy skratovy prud Ipk /kA/ 13,65 15,35 18,80 30,09 40,28-45,77
Ekviv.tepelny skrat.prud Icc/1s /kA/ 7,82 8,12 13,60 18,69 20,90-26,14
Materidl pripojnic + rozmery /mm/ Cu32x5 | Cu40x5 | Cu32x10 | Cu50x10 3x
Cu80x10

6 FAKTURACNE MERANIE - Elektromerovy rozvadzaé — ER

V spinacej stanici bude osadené aj fakturacné merania pre ZSDis a.s.
Spotreba elektrickej energie je merana jednym fakturanym meranim, na primarnej strane v rozvadzaci
VN — s umiestnenim meracej supravy do skrine ER.

ENERGETICKA BILANCIA

Napajanie trafostanice pre stavenisko:

Zo spinacej stanice bude napajana jedna odberatel'ska trafostanica sliziaca pre napojenie staveniska.
Pi=1000kW, Ps = 700kW

Celkom pozadovany prikon s uvazovanim koeficientu suc¢asnosti(f=0,7):
Ps pozadované: 700 kW

7 OCHRANNE POSPOJOVANIE, UZEMNENIE A BLESKOZVOD

7.1. Ochranné pospojovanie

Trafostanica je vybavena vnutornym ochrannym pospojovanim, ktoré tvori pasik FeZn 30x4 mm a je
osadeny po celom vnutornom obvode stien skeletu. Tento je privareny na ramy dveri a na odvodovych
stenach je uchyteny pomocou drziakov. Na ramy dveri je privarena aj kovova armatira skeletu. Vnutorné
pospojovanie je dva krat vyvedené cez stenu von, na fasadu do skiSobnych svoriek SZ1 a SZ2, na ktoré
sa pripoji vonkajSia uzemnovacia sustava. / vid schéma pospojovania a uzemnenia /. Vo vnutri trafostanice
sU na ochranné pospojovanie pripojené vSetky technologické zariadenia a kovové sucasti skeletu.
Maximalny prechodovy odpor medzi jednotlivym technologickym zariadenim, alebo kovovou sucastou
skeletu a skuSobnou svorkou SZ1 a SZ2 nesmie prekrocit hodnotu 0,1 Q./ STN 33 0360, STN 33 3210 /.

7.2 VonkajSia uzemnovacia sustava

Uzivatel musi zhotovit vonkajSiu uzemnovaciu slistavu transformacénej stanice podfa STN EN 50522 a
STN 33 2000-5-54. Pre zabezpecenie ochrany obsluhy je v mieste pristupu obsluhy vytvoreny
ekvipotencionalny prah. Celkovy odpor uzemnenia vodi¢ov PEN odchadzajucich z trafostanice vratane
uzemneného neutralneho bodu transformatora a bleskozvodu je maximalne 2 Q. Spoje uzemriovacej
sustavy su oSetrené zaliatim asfaltovou hmotou. V pripade, Ze sa uvedena hodnota uzemnovace;j
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7.2.

sustavy, pre nepriaznivy zemny odpor, neda v miestnych podmienkach dosiahnut je potrebné
postupovat individuélnym spdsobom tak, aby nebolo prekroené dovolené dotykové napatie v zmysle
STN 33 2000-4-41.

Bleskozvod

Transformacéna stanica je vyzbrojena v zmysle STN EN 62 305 ochranou proti G¢inkom atmosférickym
vybojov, bleskozvodom.

Trafostanica je zaradena do triedy ochrany LPS1, vzmysle poziadavky tohto stupria ochrany je
vytvorend bleskozvodna sulstava.

Vzhladom na pouZivanu plochu strechu je bleskozvod rie§eny dvomi zbernymi tyéami dizky 1000mm
umiestnenych na strede uzSej Casti strechy. Bleskozvod je prostrednictvom dvoch samostatnych
zvodov z gulatiny FeZn ®8mm a rozoberatelnymi skisobnymi svorkami ZS1 a ZS2 pripojena na
spolo¢nl vonkajSiu uzemnovaciu sustavu trafostanice paskou TS FeZn 30x4mm.

Nacrt bleskozvodu je vo vykresovej Casti. Konkrétne rieSenie bleskozvodu musi byt predmetom navrhu
projektanta transformacnej stanice pri osadeni TS, vzhladom na miestne podmienky a umiestnenie
samotnej TS.

Pokial je transformaéna stanica umiestnend v ochrannom pasme bleskozvodu vysSich budov nie je
potrebné na transformacnej stanici zhotovovat ochranu bleskozvodom.

ISTENIE

Transformator na strane vysokého napétia je isteny vykonovym vypinaéom s ochrannym relé v
rozvadzaci VN. Relé ma pevnu vypinaciu charakteristiku €as / prad vhodnu pre ochranu transformatora.
Nastavena hodnota prudu relé je rovna menovitému pridu transformatora, alebo najblizSej hodnote na
stupnici relé.

Alternativnou ochranou méze byt kombinacia odpinaca VN s poistkami.

Na strane nizkeho napatia je transformator isteny vzduchovym isticom.

Vyvody nizkeho napétia su istené vertikalnymi poistkovymi odpinacmi velkosti 2 s tavnymi vliozkami do
630A.

9. OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

9.1. V normalnej prevadzke
Zivé &asti st vo vnutri krytov resp. zabran, ktoré maju stupefi ochrany P20 podra &l. 412.2 STN 33
2000-4-41 resp.izolaciou.

9.2. Pri poruche

Nezivé Casti transformacnej stanice su chrdnené pred Urazom elektrickym pradom pri poruche
samocinnym odpojenim napgjania a pospajanim podra ¢l. 413.1 STN 33 2000-4-41.

VSetky vodivé nezivé Casti transformacnej stanice suU vodivo pospajané a vyvedené na vonkajSie
ochranné svorky. Uzol transformatora je uzemneny samostatnym vodi¢om vyvedenym na SZ1.

9.3. Skusky pri poruche oblukovym skratom.

Trafostanice DOFA 1 su sku$ané v skuSobni ZkuSebnictvi a.s. Praha — Béchovice, voci odolnosti pri
poruche nasledkami oblukového skratu podla IAC — AB, t.j. vo&i obsluhe a voci okoliu, ¢.6.8 a prilohy ¢.1
normy STN EN 62271- 202. Trafostanice DOFA1 Uspes$ne zvladli tieto skiusky s rozvadzaémi, ktoré maju
odfuk plynov pri poruche do kablového priestoru.

10.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Vnutorné elektrické zariadenie je pred UCinkami bleskov a oblukového skratu chranené Faradayovou
klietkou, ktord je vytvorena z vnutornej armatdry v skelete transformacnej stanice. Armatura skeletu
vratane ostatnych zabudovanych kovovych Casti ako kovové vodiace U - profily, vystuze, zarubne,
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dvere a vetracie mriezky, s navzajom vodivo pospajané, ¢o umoznuje zo stanice vyviest spolo¢né
uzemnenie. Toto spolo¢né uzemnenie TS je spojené s vonkajSou uzemrnovacou sustavou, ¢o zaroven
znizuje vysku krokoveho a dotykového napatia na zanedbatelnu hodnotu.

Zelezobetdénova konstrukcia skeletu transformaénej stanice zabezpecuje svojim rieSenim vysoku
mechanicku pevnost a odolnost proti narazom.

Povrchova Uprava jednotlivych €asti zabezpecuje vysokil odolnost proti pdsobeniu poveternostnych
vplyvov, pésobeniu vihkosti, oleja, plynov a oblukového skratu.

Vetranie stanice je rieSené samostatnymi vetracimi oknami so ZalUziami Specidlnej konstrukcie v
kombinacii s vetracimi otvormi vo dverach. Na viac pouzity betén TS ma vysoku tepelnu vodivost ¢o
umozfuje odvod tepla aj cez steny skeletu.

10.1. Bezpeénostné tabulky

Na vstupnych dverach do transformacnej stanice s umiestnené bezpecnostné tabulky €. 9002 ( trojita
tabulka 0113, 4301, 5301). V priestore NN a VN rozvadzacov, t.j. v priestore obsluhy su na stene
umiestnené tabulky , Prvd pomoc pri Uraze elektrickym prudom , atabulka s telefénnymi Cislami
Utvarov poziarnej ochrany, policie a zachrannej sluzby.
Na vonkajsich dverach su pouzité smaltované tabulky.

10.2. Ochranné a pracovné pomocky

11.

12.

Transformaéna stanica vzhladom na velkost a G€el pouZzitia je vyzbrojend nasledovnymi ochrannymi
a pracovnymi pomockami :

> skrat. suprava 22 kV 1 ks
> izolovana ty¢ ku skratovacke 1ks
> skusacka VN do 35 kV 1ks
> zachranny izolaény hak 1ks
> ochranny stit na oci 1ks
> dielektrické rukavice 1 par
> dielektricke galose 1 par
> skusacka do 500V, ZN1 1 ks
> skratovacia suprava 1000 V 1 ks
> Izolaéna ty¢ ku skratovacke 1 ks
> vystrazné tabul'ky 1sada
> hasiaci pristroj C02 1ks

Pozadované ochranné apracovné pomdécky su slUcastou dodavky transformatorovej stanice.
Umiestnené su v priestore VN rozvadzaca. Podla spdsobu obsluhy trafostanice, sa m6ze miestnym
prevadzkovym predpisom spresnit, ktoré OOPP budu sucastou trafostanice a ktoré si bude obsluha
nosit' so sebou. Toto treba posudit vzhfadom na pravidelnd potrebu skisania OOPP.

DOPRAVA, MONTAZ A OBSLUHA TRANSFORMACNEJ STANICE

Preprava trafostanice na miesto urCenia sa realizuje cestnymi dopravnymi prostriedkami  po cestnych
komunikaciach, vo vyhodnych pripadoch Zeleznicou. Prepravu vykonava firma DOFA vlastnymi
prostriedkami, resp. so zmluvnymi partnermi.

Osadenie transformacnej stanice vykonava odborny personal do pripraveného vykopu, na dne ktorého
je 200 mm vrstva utlaéeného Strku.

Sucastou technickej dokumentacie odovzdavanej zakaznikovi pri dodavke transformaénej stanice je aj
navod na obsluhu a Udrzbu. Vykonanie prvej odbornej prehliadky zabezpecuje dodavatel vyluéne na
zaklade objednavky.

SERVISNA SLUZBA

V8etky zaruéné aj pozarucné opravy transformacnej stanice zabezpecuje servisné oddelenie firmy
DOFA, alebo zmluvny partneri. Na dodavku priestorovej bunky transformaénej stanice poskytujeme
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13.

zaruénu lehotu 3 rokov od dodavky odberatelovi. Zivotnost skeletu trafostanice je cca 50 rokov. Na
dodavané transformatory je poskytovana zakladna zaruka 24 mesiacov od uvedenia do prevadzky,
maximalne 30 mesiacov od dria expedicie vyrobku. Na ostatni technolégiu dodavanu v transformacnej
stanici poskytujeme zaruku min. 24 mesiacov. Zaruka neplati pre poskodenia a poruchy, ktoré boli
spOsobené neodbornou manipulaciou v rozpore s predpismi a navodmi na obsluhu a ddrzbu u
predmetnych zariadeni, mechanickym poSkodenim a zivelnymi pohromami.

Zaver

Prevedenie elektromontaznych prac ako aj pouzity material vyhovuje platnym predpisom a STN, najma
STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51, STN 33 3210, STN 33 3220,

STN EN 61936-1, STN EN 50522, STN 33 3240, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-
5-52, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54.

V pripade zmeny oproti schvalenej typovej projektovej dokumentacii je potrebné postupovat’ v zmysle §
5 vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z..

Pred uvedenym do prevadzky je nutné poziadat v zmysle § 12 vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
Technicku inSpekciu o vykonanie prvej Uradnej skusky.

14. PRILOHY

Priloha ¢.1 Jednopodlova schéma trafostanice

Priloha ¢.2 Pédorys trafostanice

Priloha ¢.3 Pohlady na trafostanicu

Priloha ¢.4 Vykopovy plan trafostanice

Priloha ¢.5 VonkajSie uzemnenie a bleskozvodna sustava trafostanice
Priloha ¢. 6 Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov

Priloha &. 7 Protokol 0 merani a vypoéte zemnica

Priloha ¢. 8 Riadenie rizika

Bratislava 03/2017 Ing. Juraj Szabo
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3/~50Hz, 22000V 1000kVA, 22/0,4kVI1000kVA, 22/0,4kV 3/PEN~50Hz, 400V/230V TN-C 3/PEN~50Hz, 400V/230V TN-C-S
ORMAZABAL 3K 1M1 2TS - --- DOFA DOFA
3K (2K1KG) 1M1 2TS e e
Privod z linky Privod z linky | Vyvod na 1M5 VN meranie Vyvod na T1 Vyvod na T2 |
3x (3x NSGAFOU 185RM) S —— 3x (3x NSGAFOU 185RM) + 2x NSGAFOU 185RM PEN
+ 2x NSGAFOU 185RM PEN | Privod @) Pri vypnutom Pozor pod napdtim aj pri Privod
TA1.1-3 7 272 hlavnom vypina&i !! vypnutom hlavnom vypinadi !! zT1
wvwma 25X kompenzacia p viastna signalizécia gjww\ﬁmmﬂé@ signalizécia \Vi
10VA 4 achrana spotreba faz RH2 -Spotreby foz RH1
wp.0ss | | — 0,4kV 0,4kV % %
&ﬁcwg &vcw«m&ﬁcwu HL2 AS FAT SAT
I [ L/ L/ 7 m_ﬂwaa My qG Vm,u> a6 mwy qG M ,mﬂamﬁ ,mwm\zg mﬂo@g e €] n/ mjﬂuag 7
2 o~ - o K = \
=t [on || ] [Jeon o % r I ]
= = = TV1.1-3 = = 7 5 g E = 7
24kV, 0.3A . by 8 g i -
¢ i i 00y I I = = S
v . T e ooy ST oy 7 10VAr S 7
tr.p. 0.5 \u! M’ mw - s
s limp=12.5kA &
A =y =\ L= — — — T — — — — — — — — — -
3x Cellpack| 3x Cellpack|
CHE- 24k CHE-| 24k
Privod
linka REZERVA
3x NA2XS2Y 50RM 3x Cu 80x10mm 3x Cu 80x10mm
%Dch;%DI_N_LD_HCN.LD*“cN.LD_HcN,m%Dch.LDchLDmcN_m %D_HS.&D_”C:%D_ucem%Dmcd.m%DmS_LD_uE_LD_nS_N%D_“ci
ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
ZLBM2 ZLBM2  ZLBM2  ZLBM2 ' ZLBM2 " ZLBM2 ZLBM2 - ZLBM2 ZLBM2  ZLBM2  ZLBM2  ZLBM2 ' ZLBM2 ' ZLBM2  ZLBM2  ZLBM2
3x NA2XS2Y 50RM NH2  NH2  NF2  NH2  NH2  NH2  NH2  NH2 NH2  NH2Z  NF2 O NH2  NH2  NF2 NH2  NH2
WAANUU\_ FeZn 30x4 mm FeZn 30x4 mm FeZn 30x4 mm mﬂNvVN

VYROBCA: ORMAZABAL 3K 1M5 2TS

DRUH ROZVODNEJ SIETE: 3 AC~ 50Hz, 22kV/IT

TROJFAZOVA SUSTAVA S IZOLOVANYM NEUTRALNYM BODOM,
VSETKY ZIVE CASTI SIETE VN SU VOCI ZEMI IZOLOVANE
VSETKY NEZIVE VODIVE CASTI SU VODIVO POSPAJANE A
UZEMNENE PODLA: STN EN 61936-1, STN EN 50522.

MENOVITE NAPATIE UN =24 KV
MENOVITE IMPULZNE VYDRZNE NAPATE UP = 125 kv
MENOVITY PRUD IN = 630 A

POCIATOCNY RAZOVY SKRATOVY PRUD (500MVA) ks = 16 kA
RAZOVY SKRATOVY PRUD o Ikm = 40 kA
EKVIVALENTNY TEPELNY SKRATOVY PRUD (1 sek.) lke = 16 kA

KRYTIE 1P20
FARBA RAL 7035
PRiVOD Z0 SPODU
VYVODY Z0O SPODU

DRUH NAPAJACEJ SIETE: 3/PEN AC~50Hz, 400V/230V TN-C-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM

V NORMALNEJ PREVADZKE-ZAKLADNA OCHRANA - &l. 411.2
PRILOHA A: A1 - ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI,

A2 - ZABRANY ALEBO KRYTY, B2 - PREKAZKOU,

NC4 - DOPLNKOVOU IZOLACIOU

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI
PORUCHE - OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM - &l. 411.3
OCHRANNE UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE - &l. 411.3.1
SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE - &l. 411.3.2
DOPLNKOVA OCHRANA - &.415

PRUDOVE CHRANICE (RCD) - &.415.1

DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE - &.415.2

POCIATOCNY RAZOVY PRUD RH1 lcw =30 kA
RH2 lcw = 30 kA

NARAZOVY SKRATOVY PRUD RH1 Ipk = 63 kA
RH2 Ipk =63 kA

KRYTIE 1P20

FARBA RAL 7032

PRIVOD Z0 ZADU

VYVOD Z0 SPODU

ROZMERY RH1 1200x2000x400mm

RH2 1200x2000x400mm

DOFAZ2.1A

Jednopodlova schéma
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LEGENDA : | 1800 | 200~~~ =R
1 Obvodové steny - beténovy monolit, hr.=100mm @ @ @ @ @
2 Deliaca prie€ka - beténovy monolit, hr.=50mm
3 Vstupné dvere do trafokomory, 1200/2000mm
4 Vstupné dvere do VN a NN rozvodne, 900/2000mm
5 Otvory v podlahe TS, manipulaéné alebo prechodové
6 Vetraci otvor, odsavanie h=400mm
7 Vodiace "U-profily", pod trafo
8 Transformator
9 VN rozvadza¢ R22
10 NN rozvadzad
11 VN kéablovy prepoj na trafo .
12 NN kablovy prepoj z trafa do NN rozvadzadéa DOFA2.1A  Podorys N
13 Elektromerovy rozvadzac
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LEGENDA :

Vstupné dvere do trafokomory, 1200/2000mm

Vstupné dvere do VN a NN rozvodne, 900/2000mm

Vetracie otvory vo dverach TS

Bleskozvod, gulatina FeZn 8mm, vytvarovany do zbernych ty&i
Zvod dazdovej vody

Kablové prechodky

Hlavna zemniaca svorka trafostanice

Elektromerovy rozvadzac¢

Vetraci otvor, odsavanie h=400mm

©

©

DOFA2.1A

Pohlady na trafostanicu
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7200

1700
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2700
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000000000
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Strkové 162ko 5400 x 3400 mm h = 200 mm

9400 x 3400 mm vyska 200 mm

Vykop pre trafostanicu 7200 x 5200 mm  hibka 950 mm

Zhutnené Strkoveé 16zko

DOFA2.1A | Vykopovy plan pre trafostanicu
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Bleskozvodna ty¢ Bleskozvodna ty¢
(o]
3 2 @ ) 7
PV21 PV21 PV21 PV21
8
P
7 , i 7 ) %
SS M A\ FeZn 30x4 mm SS
Y
o SZ1
3
SS FeZn 30x4 mm SS m
3
N|
N._| wm mm FeZn 30x4 mm N|_|
+ @
LEGENDA :
ZT Zemniaca ty¢
SS Spojovacia svorka
SZ1,SZ2 Hlavna zemniaca svorka trafostanice
ZS1,ZS2 Zemniaca svorka bleskozvodu
PV21 Podpera vedenia blezkozvodu
FeZn Zemniaca pasovina 30x4 mm pozinkovana
DOFA2.1A | Vonkajsie uzemnenie trafostanice a bleskozvod




Protokol o urcéeni prostredia v zmysle STN EN 33 2000-5-51

vypracovany odbornou komisiou

JC-03.03.17
V Bratislave dna 03.03.2017
Zlozenie komisie:
predseda: Ing. J. Szabo — projektant EZ
¢lenovia: Ing. Jan Cap — projektant EZ, Mgr. E. Nemeth - projektant EZ

Nazov stavoy: NARODNY FUTBALOVY STADION
1. Stavba - §tadion, parkovanie a dopinkové funkcie

Stbor /objekt :  PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu : Situa¢né vykresy, obhliadka terénu

Popis technologického zariadenia:

Umiestnenie TS je situované vo vonkajSom prostredi, s pdsobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho pasma.
Technolégia TS je umiestnena vo vnutornom prostredi TS.

Rozhodnutie komisie:
Na zaklade predloZenych podkladov a po uvazeni vSetkych okolnosti suvisiacich s prevadzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN EN 33 2000-5-51 na:

TS
AA Teplota okolia AA7
AB Atmosféricka vlhkost AB7
AC Nadmorska vyska ACH
AD Vyskyt vody AD1 zanedbatelny
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 zanedbatelny
AF Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich latok AF1 zanedbatelny
AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1
AH Vibracie AH2 stredné
AK Vyskyt rastlinstva a plesni (fl6ra) AK1
AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna) ALA1
AN1 Sine¢né Ziarenie AN1
AP Seizmické Gcinky AP1
AQ Blesk AQ3
AR Pohyb vzduchu AR1 slaby
AS Vietor
AT Snehové pokryvka AT1
AU Namraza AU
BA Spdsobilost 0so6b BA5 znalé osoby
BC Dotyk osbéb so zemou (s ¢astami, ktoré maju potencial zeme) BC3 casty
BD Podmienky Uniku v pripade nebezpecéenstva BD1
BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1
CA Stavebné materidly CA1
CB Konstrukcia stavby CBH1

Zdovodnenie: Komisia brala do Gvahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

predseda komisie

List &.

Mierka: PROTOKOL O URCENI PROSTREDIA 6




Protokol 0 merani a vypoéte uzemriovata Cislo:
Stavba: NARODNY FUTBALOVY 3TADION, 1. Stavba - $tadion, parkovanie a doplnkové funkcie Stavbu vykonal:
Objekt: PS 101 - Kioskova TS 2x1000 kVA
Projektoval. ELUNITAs.1.0. Meral:
Projektant: __|Ing. Juraj Szabo Diia:
odklad v zmysle STN EN 50522, STN 33200(
Druh uzemiiovaného zariadenia T T x - "
Pripojenie z vedenia 429
Pripojenie z rozvodne s [
Pripojnica T-101
Siet Siete s nizkoit ény i a bodu // Elektrické stanice bez uzemnenia neutralneho bodu
Vzorec pre vypoéet le le=r*lks
Meranie
Vlastnosti pady : Pristroj: Stav pody:
Merané diia 12.1 2016 Vyr.cislo: Vyr.gislo:
Koef.datumu/stavu pady: 132 a=20
Druh pody: Lt L LiL RS i Lo
Stav pady: & =
Hibka Odpor Kongt. $pec.odpor (Wm) Konstrukcia zemnica Kontrolné meranie|
(m) (Ohm) (m) namerany upraveny paska Tye Ram | Doska Potet Docieleny
a R K Ry=R.K Ry=Ro-k, (m) (ks) (m) (m) elektréd odpor (Ohm)
05 34,58 3,14] 108,58 143,33
1 25,87 6,28 162,46 214,45
15 9,42 0,00 0,00
2 14,27 12,56 179,23 236,59
3 18,84 0,00 0,00
4 25,12 0,00 0,00
5 31,40 0,00 0,00
6 37,68 0,00 0,00
8 50,24 0,00 0,00
10 62,80 0,00 0,00
Vypocet: " st Umiestnenie zemni¢a:
Rop= 14333 am R= 23659  Om
80 m N= 0,85 m UZEMNENIE NOVEJ KIOSKOVE) TS
I 2 m n= 4 ks
R,= 35831796 O R= 1064633328 Q Rozmery zemnica (naért):
DOSIAHNUTY ODPOR (Q)= 3,24860927
TYC+PASKA // vzorce PASKA // vzorce Naért zemnica je zakresleny v prilohe &.5
Rp=ﬂ R=ﬁ<lnﬂ ln@)=ﬁ
1, 2nl\"" b 22) 71,
R=
Kontrolny vpocet:
Material:
Péska FeZn 30x4 80 m
2T28/2 4 ks
Vychodzie vstupné parametre ku kontrole dotykového napatia stanovené zo vstupnych podkladov v zmysle STN EN 50522
Siete s nizkoit Eny i a bodu // ické stanice bez i a bodu
&as vypnutia ochrany (s) 0,3
&as vypnutia vypinaca (s) 0,1
¢as vypnutia spolu (s) 0,4
Utp (V) - odéitané //obrazok 300
Pripojenie na globalnu uzemiovaciu siet 4no,vypoiet konéi / vyhovuje z hladiska kontroly dotykového napitia
Kontrola dotykového napitia v zmysle STN EN 50522
Pripojenie na globalnu uzemovaciu siet ano,vypocet kon¢i / vyhovuje z hl'adiska kontroly dotykového napatia
C) ima a hodnota na NN strane 2 Ohm
Kontrola maximalnej povolenej hodnoty na NN strane
Vypocitana hodnota odporu 3,24860927 Q
Vypocitana hodnota odporu nie je mensia ako povolena hodnota na NN strane a preto Nevyhovuje, vypocet pokracuje
Z dévodu , Ze 3pecificky odpor Ro je sicasne 0,00 Qm >200 Om
Nova maximélna povolena hodnota odporu je=/100 ¢o je 0Q
A vypocitana hodnota odporu nie ie mensi;ako povolena hodnota na NN strane a preto Nevyhovuje, vypocet pokracuje
D) Kontrola i j j hodnoty - vypocet z hladiska dot. nap. na VN strane PRE SPOJENIE L NA NN A VN STRANE
Je vodi¢ PEN uzemneny len vTS ? : NIE prevedie sa kontrola UE < 2*UTP
Stanovenie I 0A
Stanovenie Z; 3,24860927 O
Dovolené dot. Napétie Uy 300 V
Napatie uzemriovacej ststavy Ug=Z¢*I¢ ov
kontrola Ug< 1*Uy, /uzemnenie PEN len v TS/ inak kontrola Ug < 2*Uy, Vyhovuje , vpoéet konéi UZEMNENIA NA STRANE VN A NN SA SPOJA
Mierka: PROTOKOL O MERAN( A VYPOCTE ZEMNICA st &




Riadenie rizika podla STN EN 62305-2
Nazov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION

1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA

BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMACNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2X1000 kVA

RIADENIE RIZIKA

PODLA STN EN 62305-2

INVESTOR: Zéapadoslovenska distribu¢na a.s. , Culenova 6, 816 47 Bratislava

STUPEN: PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

Nazov projektu:

NARODNY FUTBALOVY STADION
1. STAVBA - §TADI()N, PARKOVANIE A DOPLNKOVE FUNKCIE
PS 101 — KIOSKOVA TS 2X1000KVA

BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMACNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2x1000kVA

Vypracoval: Ing. Juraj Szabo

Datum: 03.2017 Priloha ¢.8



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2
Nazov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION

1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA
BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMAGNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2X1000 kVA

Analyzovana budova pro vypocet rizika - ostatni:

Sbérna plocha byla vypocitana z rozméru budovy:

délka Lb=5m
Sitka Wb=3m Ad =350,62 m2 (pro udery do stavby)
vySka Hb=2.7m Am =200265,0 m2 (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba je chranéna pomoci LPS .

- Je pouzita kovova stfecha nebo jimaci soustava s kompletni ochranou jakychkoli stfesnich

instalaci proti pfimym zasahdm blesku
Hustota uder( bleskd do zemé je stanovena na 2.24 na km2 za rok.
Stavba je situovana jako objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy.

V okoli budovy se nachazeji sousedni budovy.

Budova 1

Sbérna plocha byla vypocitana z rozméru budovy:
délka La=10m
Sitka Wa=8m Ad =1745,88 m2 (pro udery do stavby)
vySka Ha=6m

Poloha sousedni budovy: objekt obklopen vyssimi objekty nebo stromy

Tato budova ukoncuje posledni sekci napajeci sité - Vedeni 1.



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2
Nazov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION

1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA

BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMACNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2X1000 kVA

Silnoprouda elektricka vedeni:
Vedeni 1
Sekce 1
Typ vedeni v sekci:  kabelova (podzemni)
mérny odpor pudy........ 500 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Sekce je ukoncéena budovou: Budova 1

Sbérna oblast pro pripojenou sit (Sekce 1) sité:
Al = 21770 m2(udery zasahujici sit)
Ai=559017 m2 (udery do zemé v blizkosti sité)
Sekce je definovana jako sit obklopena vy3simi objekty nebo stromy nez sit.
Prostredi je definovdno jako pfedméstské (vySka budov mensi nez 10 m).
Na zacatku sekce je umistén dvouvinutovy transformator.
K vedeni je pfipojeno zafizeni:
Zafizeni 1
- Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw = 6 kV

- Jako vnitfni vedeni je pouZit stinény kabel (nepospojovany s pfipojnici ekvipotenciondlniho
pospojovani na obou koncich)

- opatfeni pfi trasovani, pro vylouceni velkych smycek (plocha smycky fadu 10 m2)
- Pouzita koordinovand ochrana kategorie LPL Il

- Vnitini systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfislusnych
pfedmétovych normach.

- Byla provedena koordinovand ochrana spliujici IEC 62305-4.



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2
Nazov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION

1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA

BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMACNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2X1000 kVA

- Pro ekvipotencidlni pospojovani byla pouzita SPD podle IEC 62305-3.

Z6ny v budové:
Zénal
Zoéna se nachazi uvnitf stavby a nema zadnou nadrazenou zénu.
V zdné jsou umisténa zafizeni:
Zatizeni 1
Vnitini systémy
- Je provedena mtiZzova soustava pospojovani.
- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
V z6né je zemédélska, betonova podlaha (pada).
Je zndmo malé riziko pozaru.
Opatreni ke zmenseni nasledkd pozaru

- jedno z: hasici pfistroje, pevnd ru¢né ovladana hasici instalace, ru¢ni poplachové instalace,
hydranty, ohnivzdorné Useky, chranéné unikové cesty

Nejsou znama zadna zvlastni rizika.
Ztrata lidského Zivota (L1)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1)Lt = 0.0001
- Hmotna skoda (D2) Lf=0.01
- Porucha vnitfnich systém( (D3) Lo=0
Nepfrijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lf=0
- Porucha vnitfnich systém( (D3) lo=0

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2
Nazov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION

1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA

BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMACNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2X1000 kVA

- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)
- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1)Lt = 0.0001
- Hmotna Skoda (D2) Lf=0.1

- Porucha vnitfnich systém( (D3) Lo = 0.0001

Soucasti rizika (hodnoty 101-5)

RA RB RC RM RU RV RW RZ Celk. riziko  PFip. h.
RI| O 0 0 0 0 0 0 0 0
| 1
RR| - O 0 0 0 0 0 | 0 | 100
R3| - 0000 -—  -— - 0 | 0.000 | 100
R&| O 0000 O 008 O 0000 0001 0025 | 0115 | 100
RD| O 0 0 | 0
RI | 0 0 0 0 0 | 0
RS| O 0 | 0
RF| -—- 0 0 | 0
RO| — — 0 0 — 0 0 | 0

Vsechna vypoctena rizika jsou nizsi nez nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostate¢né
chranéna proti prepéti zpisobenému tderem blesku.



Riadenie rizika podla STN EN 62305-2
Nazov projektu: NARODNY FUTBALOVY STADION
1. Stavba - Stadion, parkovanie a doplnkové funkcie

PS 101 — KIOSKOVA TS 2x1000kVA
BETONOVA BLOKOVA TRANSFORMAGNA STANICA
TYP: DOFA2.1A 22/0,420 KV 2X1000 kVA

POZNAMKY:



