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ZHRNUTIE

CIEL SPRAVY

Ciefom tejto spravy je technicky audit projektu znameho ako TRZNICA, ktory sa nachadza v
Bratislave na Sancovej ulici &.12.

TRZNICA je 4-podlaznd budova, ktord a pozostava zo suterénu, prizemia, 1.poschodia
a 2.poschodia, pricom v suteréne sa nachadzaju technické priestory a nezavislé priestory
reStauracie a baru, na prizemi sa nachadzaju obchodné prevadzky, na 1.poschodi sa nachadzaju
obchodné prevadzky, sklady a technické priestory a 2.poschodie je vyhradené pre kancelarie,
stravovacie prevadzky so socialnymi zazemiami a pre technické priestory .

Vo vSeobecnosti mozno konStatovat, Ze konStrukény stav posudzovaného objektu zodpoveda jeho
veku. VSetky technologické celky s malymi vynimkami st pévodné a su za hranicou Zivotnosti.

Udrzba Budovy je vykonavana v rozsahu nevyhnutnom pre zachovanie jej prevadzkyschopnosti.

V nasledujlicej ¢asti spravy su zhrnuté zistenia na zaklade vizualnych obhliadok. Obhliadky boli
vykonané na vidite/nych castiach budov.

Nosné konstrukcie

Nosny systém budovy zodpovedd svojmu veku. Zjavné su lokalne poSkodenia v dbsledku
zatecenia, ktoré su vidite/né v suteréne a na stykoch panelov skeletu priamo pod konstrukciou
strechy. Na vnuatornych parapetnych paneloch je zjavné nedostatocné krytie vystuze. Tieto
poskodenia bude potrebné podrobnejSie zanalyzovat’ a po analyze pripravit' ndvrh sanacie.

Otazna je aj Unosnost skeletu. Pre posidenie Unosnosti by bolo potrebné na jednotlivych prvkoch
vykonat' jadrové odvrty a nasledne deStrukéné skusky, ¢im by bola overena kvalita beténu.
Nako/ko eurokody, ktoré boli implementované do slovenskej legislativy v roku 2010, v niektorych
¢astiach zmenili hodnoty normovych zatazeni, je pravdepodobné, Ze sucasny nosny systém
nevyhovuje platnym normam, ¢o by mohlo viest’k sanécii pripadne az k vymene nosného systému
ako takého. Zaroveri bude potrebné cely nosny systém prehodnotit’ aj z hfadiska nevyhnutnej
komplexnej rekonsStrukcie budovy ato najma vsuavislosti svymenou fasady, u ktorej
predpokladame az dvojnasobné zvySenie zataZenia voci pdvodnému stavu.

Strecha, Fasada a VonkajSie plochy

Na stykoch panelov skeletu priamo pod konStrukciou strechy je vidiet’ stopy po presakujlcej vode.
Pod/a vyjadrenia spravcu budovy objekt ma dvojplastova streSna konStrukciu plochi s asfaltovou
hydroizolaciou. Dochadza k priesaku vody zo strechy cez hydroizolaciu a komoru strechy, cez
styky nosnej konstrukie az do interiéru. Na fasade s zjavné mnohé popraskané sklené vyplne
a posSkodeny obklad, ¢o predstavuje vysoké riziko z h/adiska celkovej bezpecnosti. Fasadu je
potrebné urychlene zrekonStruovat’ a prehodnotit, nako/ko z h/adiska eneregetického nevyhovuje
suc¢asnému Standardu. VonkajSie nastupné schodiska su v kritickom stave a hrozi vysoké riziko
Urazu. Je nutnd ich okamzita komplexna rekonstrukcia.

Technologické zariadenia a rozvody

VSetky technologické zariadenia a rozvody VZT, Kuirenia, Chladenia, ElektroinStalacie, Vytahov
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s vynimkou troch obehovych ¢erpadiel v Odovzdavacej stanici tepla, jedného vytahu a chladiacej
techniky su pdvodné, moralne aj technicky zastaralé a su po hranici Zivotnosti s nutnostou ¢astych
operativnych oprav. Bleskozvodova sUstava nesplfia podmienky ochrany pred bleskom
a nezabezpecuje dostato¢nl ochranu objektu a oséb. Na vyhradnych technickych zariadeniach su
vykonavané pravidelné kontroly, avSak uz v najblizSom obdobi mézu byt tieto zariadenia
vyhodnotené ako nespOsobilé pre dalSiu prevadzku. Zarover, vzhfadom na zastaralost, je
prevadzka vSetkych technologickych celkov energeticky nevyhovujaca.

Poziarna ochrana

Klient predlozil projekt Poziarnej ochrany z 9/2012, predmetom posudenia ktorého je iba zmena
niektorych predajnych stolov na stanky a zruSenie niektorych existujucich stankov na prizemi
ojektu Trznice a projekt PoZziarnej ochrany z 10/2015, ktorého predmetom je zmena funkcie
niektorych casti trznice na obchodné centrum v casti 1.NP a 2.NP. Sucastou predlozenej
dokumentécie boli aj Poziarno-poplachové smernice, poziarny evakuacny plan a pokyny riaditefa
organizacie pre zabezpecenie ochrany pred poziarmi v mimopracovnom c¢ase. Budova trznice
bola zrealizovand pred (c¢innostou noriem radu 73....... Upravy adispoziéné zmeny boli
uskutoénené tak, aby nebolo zavaznym spdsobom dotknuté pdvodné rieSenie poziarnej
bezpecnosti.

V budove je nainStalovany iba poziarny rozhlas, hydranty a hasiace pristroje. Utesnenie prestupov
cez poziarne konstrukcie je nevyhovujuce, v poziarnych deliacich konsStrukciach su osadené
nepoziarne uzavery, unikové vychody z objektu su ¢iastoéne blokované, a teda nemaju dostatocénu
kapacitu, Unikové cesty nemaju dostato¢nu Sirku, pretoZe sa na nich nachadza tovar.

Vzhfadom na vysSie uvedené skuto¢nosti Gleeds odporica posudenie celkovej poziarnej ochrany
objektu Trznice Specialistom v oblasti poziarnej ochrany.

Funkéné vyuzitie

Na zé&klade predloZenej projektovej tlohy z roku 1976 boli voc¢i pdvodnému zdmeru v budove
Trznice uskutocné viaceré koncepéné zmeny. V povodnom zamere bola budova TrZnice rieSena
ako objekt so Styrmi nadzemnymi a dvoma podzemnymi podlaZiami. V podzemnych podlaZiach
bolo planované parkovanie s celkovym poctom 155 parkovacich miest.

Po prehodnoteni tohto zameru bola vSak budova TrZznice zrealizovana a skolaudovana ako objekt
s troma nadzemnymi a jednym podzemnym podlazim, pri¢om parkovanie v podzemi bolo Uplne
zruSené a v suteréne bola zrelaizovana velkokapacitna predajria potravin.

V sUi¢asnosti je podzemné podlazie vyuzivané c¢iastocne pre technické priestory a vacSia cast’ slizi
pre reStauraciu a herriu. Na Prizemi sa v sU¢asnosti nachadzaju predajné stoly, stanky
komunikacné jadra a socialne zazemie. Na 1. poschodi sa v sl¢asnosti nachadzaju obchodné

a reStauracné zariadenia. 2.poschodie je v sucasnosti vyuzivané hlavne pre technické priestory

a pre kancelarie. Cast’ 2. poschodia vyuZivana pre restauracie je v stéasnosti mimo prevadzky.
Parkovanie je v si¢asnosti rieSené na Urovni terénu v celkovom pocte 155 miest.

Nako/ko pri plne vyuzitej budove Trznice bol predpokladany pocet navstevnikov 4 000 denne je
sUc¢asny pocet parkovacich miest nepostacujuci a pri komplexnej rekonstrukci budovy bude nutné
prehodnotit’ parkovanie v suterénoch nako/ko pod/a vypoctu statickej dopravy podfa STN 736110-
Z2 mbze byt pre dany ucel vyuzitia budovy pri predpokladanej navstevnoisti 4 000 /udi denne
potrebych az 1408 parkovacich miest.

Obsadenost’ trhovych miest a obchodnych prevadzok je nizka, ¢o vyplyva najma zo zlého
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technického stavu budovy a z moréalnej zastaralosti dispoziéného usporiadania. Uroveri
obchodnych prevadzok je hlboko pod si¢asnym technickym a dizajnovym Standardom
obchodnych centier

Na zabezpecenie efektivneho vyuZitia budovy Trznice a teda aj na zvySenie obsadenosti

a navstevnosti tak, aby bola budova ekonomicky hospodarna, bude v ramci rekonstrukcie potrebné
komplexne prehodnotit’aj architetonicko-stavebné a dispozi¢né rieSenie vratane dorieSenia
podzemnych parkovacich ploch.

Povolenia

Predlozené boli iba kolauda¢né rozhodnutie na Mestskd trznicu vydané dria 20.10.1983 bez
potvrdenia pravoplatnosti , kolauda¢né rozhodnutie na Vstavbu Styroch predajnyh stankov vydané
6.2.2001 a pravoplatné 28.2.2001, Rozhodnutie — povolenie zmeny v uZivani ¢asti stavby, ktora je
vymedzend skladovymi priestormi ¢. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77,78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, prevadzkovymi priestormi ¢.50/A, 60, 60/A, 60/B, 61/A,
85/A, 86/A, 87/A a plochou ¢.70 na trznicu — trhové miesta, ktoré s suc¢astou stavby:“Trznica“
vydané dria 22.1.2016 a pravoplatné dria 3.2.2016, Rozhodnutoie povolenie na zriadenie
vodohospodarskeho diela — lapa¢ tukov aolejov, vydané 15.7.1996, pravoplatné 15.8.1996
a Rozhodnutie — povolenie na trvalé uzivanie vodohospodarskeho diela — lapaca tukov a olejov,
vydané 10.2.1999 a pravoplatné 4.3.1999.

Neboli predloZzené Gzemné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb, povolenia
zmien UcCelu a ani kolauda¢né rozhodnutia suvisiace s dalSimi zmenami s vynimkou vySSie
uvedenych povoleni.

Vzhlfadom na fakt, Ze budova je pripojena na média a je v prevadzke, je mozné predpokladat, Ze
chybajuce rozhodnutia a povolenia boli vydané prisluSnymi orgadnmi a dotknutymi organizaciami.

Dokumentacia

Po preStudovani predloZzenej dokumentacie a na zaklade obhliadky v archive Trznice
konStatujeme, Ze existujuca dokumentéacia je nelplna, ¢o sa tyka jednak objektovej skladby, ako aj
obsahu jednotlivych zloziek. Spristupnena dokumentacia bola spracovavana v réznych obdobiach
a v réznych stuprioch spracovania (Uvodny projekt, Vykonavaci projekt, Projekt zmeny stavby;...).
Ziadna zo spristupnenych dokumentacii nema charakter dokumentacie skutoéného vyhotovenia
s vynimkou dokumentécie ,TrZznica — Zachytenie tukov a olejov* z roku 1996.

Vady

NajzavaznejSie vady zistené pocas vizualnej obhliadky sO zdokumentované v casti 8 -
Fotodokumnetacia. Vady su rozdelené podfa jednotlivych stavebno-technickych casti, zvlast
stavebné cast, zvlast technologické casti a zvlaSt' vonkajSie spevnené plochy.
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1 UvoD

Tato sprava bola vypracovand na zaklade objednavky spolo¢nosti EKO podnik verejno-
prospesnych sluzieb, zastipenej p. Stanislavom Pavlovic¢om.

Ciefom tejto spravy je technicky audit projektu TrZnica, ktory sa nachadza na Sancovej ulici
v Bratislave na Slovensku.

Technicky audit bol vypracovany na zéklade dokumentacie a informacii poskytnutych p. Elizovou
— spravkyriou trznice, personalom udzby a vizualnej obhliadky z 1.8.2017, 3.8.2017, 22.8.2017
a 21.9.2017.

Pravne a environmentalne zalezitosti nie su sucastou tohto technického auditu a mali by byt
suéastou nezavislych auditov dotyénych profesii. Stadie, energetické a environmentélne audity,
kontrola vypoctov, kontrola dimenzii konStrukcii, kontrola pléch, kontrola vkladu do katastra
nehnute/hosti nie su sucastou tohto technického auditu.

Detailna prehliadka vSetkych prenajatych priestorov nebola vykonana vzhfadom na obsadenost
jednotlivych priestorov. Obhliadka bola vykonana v priestoroch nakupnej zény s predajnymi stolmi,
v spoloc¢nych a technickych priestoroch.

2 ZAKLADNE UDAJE PROJEKTU

TRZNICA

Popis projektu : Trznicu tvori obd/Znikova halova stavba, ktora ma
jedno podzemné atri nadzemné podlazia. Do
halového priestoru su vstavané dva samostatné
trakty, ktoré ¢lenia vlastny priestor na tri lode,
pricom v strede je vytvoreny jeden Ustredny
priestor hlavnej nakupnej zény adva priestory
s nakupnymi galériami. Na stavbu bola vydané
kolaudacné rozhodnutie v oktébri 1983.

Stavebnik: INVESTING Bratislava

Architekt: Architekt lvan Matusik

3 STRUCNY POPIS EXISTUJUCEHO STAVU

3.1 UMIESTNENIE PROJEKTU

TrZznica sa nachadza v Slovenskej republike, Bratislave, v katastralnom Uzemi Mestskej ¢asti Novée
mesto. Pozicia budovy je zrejma z nasledovnych obrazkov:
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Budova trznice méa obdfZznikovy pddorys a ma jedno podzemné atri nadzemné podlaZia.
Pédorysné rozmery budovy st 37,5m x116,65m, plocha je 4 370,6 m2.

V podzemnom podlazi je situovany zasobovaci vjazd, technické miestnosti, reStauracia Bastion
a non-stop herria Double star, ktoré nahradili pédvodne rieSenu velkokapacitni predajriu potravin.
V priestore na 1.NP sa nachadzaju najma predajné stanky a predajné stoly. V priestoroch galérie
na 2.NP sa nachadzaju obchodné prevadzky a v priestoroch galérie na 3.NP sa nachadzaju
obchodné prevadzky, kancelarske priestory a technické miestnosti. Dispozi¢ne je priestor
nadzemnych podlaZi pozdizne rozdeleny na tri trakty. Stredny trakt je velkoplosny otvoreny
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priestor uréeny pre stolovy predaj. Dva bocné trakty su uréené pre uzatvorené obchodné
prevadzky a v nadzemnych podlaziach ich tvoria nakupné galérie.

Jednotlivé podlazia su prepojené schodiskami a vytahmi. Priestory suterénu a nadzemnych
podlazi su prepojené schodiskami situovanymi v boénych traktoch, po jednom v kazdom trakte.
Prepojenie medzi 1.NP a 2.NP je velkoploSnymi nastupnymi schodiskami situovanymi na oboch
koncoch stredného traktu.

Projekt Trznica je situovany na pozemku trojuholnikového tvaru, pricom zo severovychodnej strany
je vymedzeny Sancovou ulicou a z juhozapadnej strany Kriznou ulicou. Rovnako hlavné vstupy
cez nastupné schodiska st zo Sancovej ulice a z KriZznej ulice. Samostatné vstupy su rieSené pre
reStauraciu Bastion z Trnavského myta ako aj pre herriu Double star z Kriznej ulice. Dalsi
samostatny vstup pre zasoboanie je z boc¢nej strany z parkoviska.

Pristup motorovymi vozidlami k projektu TrZnica je zabezpedeny z ulic Sancova a Krizna.

Pristup pre peSich je mozZzny zo Sancovej ulice aj z Kriznej ulice. Pristup z Trnavskej cesty
a z Vajnorskej ulice je mozny cez podchod na Trnavskom myte.

3.2 SPODNA STAVBA

Zakladanie

Pod/a informacii z dostupnej dokumentécie je objekt zaloZzeny na prefabrikovanych patkach
s kalichmi uloZenymi na beténovych kvadroch. Zakladovéa Skara péatiek sa nachadza cca 80 cm
pod Urovriou maximalnej hladiny spodnej vody.

Obvodové suterénne mury si z monolitického beténu.

3.3 NOSNY SYSTEM A OPLASTENIE

Nosny systém

Hlavny nosny konStrukény systém pozostava z prefabrikovanych dvojic jednopélovych prie¢nych
ramov & 720 cm vzajomne prepojenych vioZenymi prieclami v strope nad suterénom na obvodovy
zakladovy mdr. V pozdiznom smere zabezpecujl stabilitu vzdy dve monolytické steny
v komunikacnych jadrach, na ktoré su ramy k/bovo napojené prostym uloZenim. Pre stropné
konStrukcie s pouzité prefabrikaty v tvare obrateného U. Niektoré ved/ajSie nosné konsStrukcie ako
steny jadra, nastupné schodistia, ukoncenie stropnych konstrukcii a obvodové zakladové mury su
z monolytického betonu.

Hlavné nosné prvky obvodového plasta, prestreSenia haly a nastupnych priestoprov  su
z ocelovych a drevenych lepenych prvkov.

Nenosné deliace steny su vymurované z keramickych tehal, obojstrane omietnuté.
Fasada

Oplastenie objektu tvori hlinikova celopresklena fasada, ktorej nosnu Struktdru tvoria vertikalne
stipiky a horizontalne priecniky. V hlinikovej konStrukcii si osadené zasklenia zizolacného
dvojskla, ktoré su utesnené gumennymi tesneniami.

Fasada je kotvena na horizontalne ocelové profily vo vnutri budovy. Presklena fasada zacina na
arovni 1.NP. Presklena fasada je ukonéena zoSikmenou castou tvorenou drevenym krovom z
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drevenych lepenych lamelovych nosnikov a vrchni vrstvu tvori plechové krytina s naterom, ktory je
znacne poSkodeny poveternostnymi vplyvmi. Tepelnu izolaciu v tejto casti fasady nebolo mozné
identifikovat. Pod/a pévodne navrhovaného rieSenia mala byt tdto cast’ zrealizovana presklenym
fasadnym plastom ako ostatna c¢ast’ fasady.

Pod arovriou 1.NP tvoria fasadu bet6nové steny oblozené keramickym obkladom. Tesne nad
terénom sU v niektorych ¢astiach beténovych stien osadené pasové hlinikové okna s vonkajSimi
mrezZami.

Strecha

Strecha budovy je plocha a tvori ju dvojplastova streSna konstrukciu s asfaltovou hydroizolaciou.
Medzipriestor je odvetrany prostrednictvom odvetravacich vyustiek na streche. Podla tvrdenia
spravcu bola hydroizolacia strechy opravovana minimalne Styrikrat celoploSnym natavenim novej
vrstvy hydroizolacie bez odstranenia pévodnej - predchadzajlce;j.

3.4 DELIACE KONSTRUKCIE A POVRCHOVE UPRAVY

Vnutorné deliace priecky

Murované priecky réznych hribok a PO odolnosti
Hlinikové presklené priecky oddelujuce najomné priestory)

Vnuatorné povrchy — steny

Ma/ba

Sanitarne miestnosti — keramicky obklad r6znych vySok

Steny v nakupnej zéne na prizemi a vytahové lobby — keramicky obklad
Technické miestnosti — bez Upravy, protiprasny nater, ma/ba

Vnutorné povrchy — stipy

Bez Upravy, Malba

Vnutorné povrchy — stipy

Malba
Technické miestnosti — bez Upravy, protiprasny nater, ma/ba

Podlahy

Néakupna zéna — keramicka dlazba

Vytahové loby, galérie, chodby — dlazba

Kancelarie, schodiska — linoleum

Sanitarne miestnosti — dlazba

Technické miestnosti — bez Upravy, protiprasSny nater, keramicka dlazba, PVC rohoze
v elektromiestnostiach

Sklady - stierkova podlaha priamo na stropnu dosku, PVC
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3.5 TECHNICKE ZARIADENIE BUDOV

3.5.1 Voda, Kanalizacia

Rozvod vody

Objekt je napojeny na mestsky vodovod DN 200 pripojkou DN 100. Hlavny domovy uzaver spolu
s vodomerom je umiestneny vo vodomernej Sachte umiestnenej pred vstupom pripojky do objektu.
Vodomerné Sachta je su¢astou pripojky.

Vnutorny rozvod je zhotoveny z ocefovych rir zavitovych pozinkovanych.

Poziany vodovod

Privod poZiarnej vody je zabezpeceny z aredlového vodovodu spoloénou pripojkou aj pre pitnu
vodu DN 100. Pripojka je dimenzovana s oh/fadom na protipoZiarne zabezpecenie objektu na
sUc¢asnost’ z hydrantov 6,6 I/s. Rozvod poZiarnej vody je zhotoveny z ocefovych rar zavitovych
pozinkovanych. Na kazdom podlaZi su rozmiestnené nastenné hydrantové skrine.

Priprava TUV

Tepla GzZitkova je pripravovana centralne v kotolni pomocou dvoch ohrievac¢ov 2x4000 I. Cirkulacia
teplej vody je zabezpecovand pomocou dvoch cirkulacnych cerpadiel s vykonom 150 [I/min.
Pévodne bolo uvazované, Ze bude pracovat iba 1 ¢erpadlo, druhé tvori 100% rezervu. Zapinanie
chodu cerpadiel bolo cez termostat umiestneny na cirkulacnom potrubi pri ¢erpadlach.

Rozvodné potrubia teplej vody su zhotovené z ocefovych rdr zavitovych pozinkovanych.
Kanalizacia

RieSi odvod odpadovych adazdovych véd z objektu s pripojenim na mestskd jednotnu
kanaliza¢nu siet. Zvislé aj lezaté rozvody kanaliza¢nej siete v budove Trznice odvadzaju splaskové
aj dazdové vody zmieSane. V podlahe suterénnej ¢asti su poprepajané vSetky potrubia. Spédja sa
tu mnozstvo lezatych rozvodov, do ktorych su zaustené stupacky odvadzajuce nielen splasSkové
vody zo socialnych zariadeni, ale aj dazdové vody zo strechy a mastné odpadové vody
z ndjomnych prevadzok.

Z budovy Trznice tieto rozvody vyustuja 6-timi pripojkami do Sachiet a odtia/ do kanalizacného
rozvodu, ktory tvoria tri vetvy A,B,C spéjajlice sa v jednej Sachte S1.

Vonkajsi kanalizacny rozvod odvadza nielen dazdové a splaskové vody z budovy TrZnice, ale aj
odvodriuje prilahlé parkoviska a kruhovi rampu.

Kanalizaéna pripojka DN 500 v dizke 20 m je zalstena do Sachty jednotnej mestskej kanalizacie
na rohu krizovatky Sancovej a Kriznej ulice

Rozvody su pévodné z liatinovych rar. Vetva A je profilu DN 400, vetva B je DN 300, vetva C je DN
200. Lezaté rozvody su z profilov DN 63-125 a zvislé zvody su profilov DN 150.
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3.5.2 Vykurovanie, chladenie a vzduchotechnika

Vykurovanie

Pévodne bola v budove TrZnice planovana kotolria, v ktorej mali byt osadené 3 ks teplovodnych
kotlov o celkovom vykone 3x1163 kW. Ako palivo mal byt pouZity /fahky vykurovaci olej. V roku
1978 bol budove Trznice udeleny suhlas na napojenie na centralny rozvod tepla.

Budova trznice je napojena na mestskl horicovodnl siet. Horlcovodna pripojka je ulozena
v stavebnom kanaly. Je zrealizovana z ocelovych rir 2x @133/4mm aje napojenad na verejny
rozvod 2x @500 mm. Primarne vykurovacie médium je horlica voda s prevadzkovou teplotou na
prahu zdroja 155/70°C pri maximalnom prevadzkovom tlaku 2,45 MPa.

Privod horucej vody je vedeny do suterénu, kde je umiestnené odovzdavacia stanica tepla
(pbvodné protipradové vymenniky), celkova potreba tepla pre Ustredné kirenie je cca 3,3MW.

Odovzdavacia stanica tepla je ako celok vo funkénom stave - prevadzkyschopna, zariadenia su
primerané dobe realizacie 1982 — adekvatne opotrebované. Velmi ¢asté poruchy (ventily, a pod.)
je nutné odstrariovat’ operativne obsluhou.

Parametre odovzdavacej stanice tepla su nasledovné:

Primar: teplonosna latka - hortca voda, teplota privodu 150°C, teplota spiatocky 70°C, menovity
tlak PN 25, armatary PN 40, teplota v lete 90/45°C

Sekundar: teplonosna latky - tepla voda, teplota privodu 92,5°C, teplota spiatocky 67,5°C,
menovity tlak PN 6, armatdry PN 6

Obeh vykurovacej vody zabezpecuju obehové ¢erpadla. Poistenie vykurovacieho systému je
rieSené dvoma pdvodnymi expanznymi nadobami o obsahu 2500 | a dvoma kompresormi.

Rozvody karenia su zrealizované z ocelovych rur ¢iernych bezo3Svych . Na vetvach vykurovacej
vody a vody pre ohrev vzduchotechnickych ohrievacov su navrhnuté ru¢né regulacné ventily.

Vlastné vykurovanie je rieSené vzduchotechnikou (priestory trznice) a vykurovacimi telesami
(kancelarie, socialne zariadenia, predajné priestory na 1. a 2.poschodi, chodby, dielrie, technické
miestnosti).

V roku 2003 vznikla poZiadavka na zmenu v zapojeni existujucej vymennikovej stanice a na
Upravy vykurovacieho systému. Predmetom tejto zmeny bolo umoZznenie efektivneho vykurovania
dvoch prenajatych samostatnych reStauracii v suteréne v prechodnom obdobi, a zaroveri bolo
predmetom aj navrh merania tepelnej energie pre tieto prevadzky. V slvislosti s touto zmenou boli
osadené 3 nové obehové c¢erpadla na vykurovacom systéme, ktoré suU umiestnené na
novovytvorenych obtokoch. V doésledku tejto Upravy bola odpojend nefunkéna strojovriia UK pre
rampu.

Odovzdéavacia stanica tepla zabezpecuje teplo pre:
Ohrev vzduchu pre VZT jednotky
Vykurovanie priestorov

Priprava TUV
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Chladenie

Strojovria chladenia je umiestnena v suteréne v ¢asti B. V strojovni st umiestnené cerpadla na
obeh chlademnej a chladiacej vody, rozdefovac¢ a zbera¢ chladenej vody, ktoré su pdvodné.
Okruh chladenej vody je rozdeleny na Styri vetvy a to dve vetvy pre striojovne VZT na 2.poschodi
v Castiach A a B a dve vetvy pre strojovne vzduchotechniky v suteréne.

Chladenie je zabezpecované prostrednictvom chladica TRANE RTHD 225 HSE s chladiacim
vykonom 797 kW. Chladi¢ je napojeny na dve chladiace veze (1 x uzavretd BAC, 1 x otvorena
EVAPCO) v exteriéri. Suc¢astou systému je aj chemicka Uprava vody. Tieto zariadenia boli pod/a
spravcu budovy novo zaobstarané v roku 2015.

Viaceri najomnici maju v priestore trznice inStalované individualne chladiace split jednotky
s kondenzaénymi jednotkami osadenymi v priestoroch nakupnej zény v interiéri.

Rozvodné potrubia si zocelovych rdr bezoSvych vedené volhe v Sachtach alebo po
konstrukciach.

Zdroj chladu zabezpeduje:
chladenie vzduchu pre VZT jednotky

Vzduchotechnika

V budove Trznice sa nachadzaju dve strojovne vzduchotechniky. Vzduchotechnické jednotky
zabezpecuju Upravu vzduchu v nasledovnych ¢astiach budovy TrZnice:

Vetranie suterénov

Vetranie hlavného priestoru TrZnice
Vetranie obchodnych prevadzok
Podtlakové vetranie socialnych zazemi
Vetranie technickych miestnosti

Do kazdej zo strojovni je vedena samostatna vetva Ustredného kirenia zrozdelovaca
v odovzdavacej stanici tepla. Samostatné vetvy chladenia su k jednotkdm privedené zo strojovne
chladu.

VZT jednotky su pbvodné (filtracia, vymennik ohrievaca, vymennik chladenia, ventilatory) a su za
hranicou Zivotnosti. Nako/ko je systéme merania aregulacie nefunkény, jednotky sa ovladaju
rucne.

Distrubucia vzduchu

Vzduch je do priestorov privadzany vzduchotechnickymi potrubiami priamo cez distribuéné prvky.
Rozvody su pévodné.
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3.5.3 Elektroinstalacie — silnoprudové rozvody

Vysokonapéatova pripojka a transformatorova stanica

Budova Trznice ma vlastni trafostanicu 22/0,4 kV situovanu v suteréne. Trafostanica je
zasluékovana k’blom 22 kV do linky ¢.444, ktora vedie po Sancovej ulici. Vstup kablov o objektu je
zaisteny Sachtou so zabetdnovanymi chraniémi, cez ktoré su su privodné kable zavedené do
kablového priestoru v trafostanici a do privodnych kobiek. V budove TrZznice si umiestnené tri
olejové transformatory. Transformator T1 a T2 maju vykon 630 kVA a transformator T3 ma vykon
1000 kVA. Transformatory si umiestnené v samostatnych komorach s olejovymi jimkami. Meranie
spotreby elektrickej energie je primarne. Vetranie trafokobiek je nuatené. Prevadzkovanie
trafostanice zabezpecuje pod/a vyjadrenia spravcu budovy ZSE.

NN rozvodria a rozvody

Rozvodria VN a NN sU samostatné miestnosti, oddelené murovanou prieckou. Spojovacie vedenie
na VN rozvodni je prevedenmé vodi¢émi Al 63/10.

Sekundarny rozvadza¢ HR pozostava z 12 poli. Pasové privody A1l 2x80/10mm z transformtorov
T1 a T2 su zalstené do pofa ¢.11 a ¢.12.

Rozvody su zrealizované hlinikovymi ké&blami v hlavnych trasach v stapacich Sachtach do
podruznych rozvadzacov na jednotlivych podlaZiach odkial su napajané svetelné, zasuvkové
a technologické rozvody elektrickej energie. Rozvody su prevedené z dvoj a Stvor vodi¢ov AYKY,
ochrana nulovanim, doplnena pospojovanim. Koncové prvky su povodné, okrem svietidiel, ktoré
boli vymenené.

Uzemnenie a bleskozvod

Objekt je chraneny mrezovou suUstavou doplnenou lapaémi a zvodmi. Vedenie na streche je
realizované drdétom FeZn priemeru 8 mm, ktory je kotveny na normalizovanych drziakoch. Zberace
sU uchytené na svetlikoch. Mrezova slstava strechy je pripojena na kovovy plast budovy. Kovovy
plast budovy je pripojeny kzemnicom pomocou skuasobnych svoriek. Ako zemnice su
pravdepodobne pouzité doskové zemnic¢e. Od skuSobnej vzorky po zemni¢ je vedenie urobené
pasikom FeZn 40x3 mm.

Osvetlenie

Nakupné priestory su osvetlené halogenidovymi svietidlami. Kancelarske a spolo¢né priestory su
osvetlené s linearnymi Ziarivkami. Technické priestory su osvetlené technickymi Ziarivkovymi
svietidlami. Pod/a vyjadrenia spravcu sa v roku 2015 uskutocnila vymena svietidiel na chodbach
za LED. V roku 2016 bolo doplnené LEd osvetlenie aj na exteriérovych vstupnych schodiskach.

Nudzové osvetlenie

NUdzové osvetlenie priestorov Trznice je napojené zo stani¢nej akumulatorovej betérie 110 V DC.
Nuduzové osvetlenie je zapinané pri vypadku siete samocinne. Automatika zapinania je
umiestnenna v rovadzac¢i RN1. V roku 2010 bola vykonana ciasto¢na rekonStrukcia nudzového
osvetlenia, pri ktorej bola vymenena staniéna batéria spolu so spojovacim vedenim a istenim.
Zarovern bol zrekonStruovany rozvadzac¢ RN1, rozvodnica RN2 a bol dodany novy usmerriovaé —
nabija¢ s automatikou. VSetky rozvody su urobené celoplastovym kabelovym vodicom AYKY
4Bx16mm uloZzenom na povrchu resp. v roStoch. Rozvody ako aj nidzové svietidla st pévodné. Na
svietidlach chybaju piktogramy.
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3.5.4 ElektroinStalacia — ostatné zariadenia

Vytahy

Pre vertikalnu dopravu sltuzia dve Stvorice vytahov, pricom 7 z ésmich su pdvodné nakladné
vytahy s nosnostou 1000 kg a jeden vytah je osobny s nosnostou 1000 kg / 13 os6b. VSetky
vytahy sU pbvodné s vynimkou jedného osobného vytahu, ktory bol podia vyjadrenia spravy
budovy vymeneny v roku 2013.

3.5.5 Elektroinstalacie — slabopridové systémy

Nasledovné slaboprudové systémy su inStalované v budove
Telefénny rozvod
Rozvod zavodného rozhlasu
Rozvod jednotného ¢asu
Rozvod pre zvonkohru
Bezpecénostné systémy:
Vnutorny kamerovy systém
V budove TrZnice nie je inStalovand elektrickd poZiarna signalizacia ani poZiarny rozhlas.

Telefénny rozvod je je vedeny z pripojnej skrine umiestnenj v suteréne do pobockovej Ustredne
umiestnenej na 2.poschodi. Rozvod telefonnych liniek je zrealizovany kablami SYKFY. Telefénny
rozvod je pévodny, priebezne upravovany podfa poziadaviek ndjomcov.

Rozvod zavodného rozhlasu je vedeny z rozhlasovej Ustredne umiestnenej na 2.poschodi. Na
vystupe je zapojenych 7 samostatnych reproduktorovych okruhov. V budove Trznice bolo pévodne
nainStalovanych 103 reproduktorov. Zavodny rozhlas je pévodny vratane reproduktorov. Nema
funkciu automatického poZziarneho rozhlasu nako/ko v budove TrZnice nie je zrealizovana
elektricka poZiarna signalizacia. Hlasenia su v pripade poziaru vykonavané zaskolenymi osobami
pomocou mikrofénu. Jeho funkénost nebola overena. Ohlasovria poZziaru je situovana v socialnych
zariadeniach na prizemi.

V budove Trznice je inStalovany rozvod jednotného ¢asu. Je vedeny z Ustredne a tvoria ho dva
okruhy. Celkom bolo pévodne v budove Trznice inStalovanych 69 hodin.

V budove Trznice bolo povodne inStalované aj zariadenie zvonkohry, pricom hraci aparat bol
umietneny na 2.poschodi a bol napojeny na hlavné hodiny jednotného ¢asu.

Meranie a requlacia MaR

Systém MaR v budove Trznice je nefunkény.

Meranie enerqii

Pod/a vyjadrenia spravcu budovy Trznice je spotreba vody, tepla a elektrickej energie
zazmluvnena s jednotlivymi spravcami sieti ato BVS, BAT a ZSE. Merace su umiestnené na
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pripojkach jednotlivych médii.

Spbsob merania a refakturacie spotreby médii voci najomnikom spravca neSpecifikoval.

3.6 POZIARNA OCHRANA

Ako podklad pre tato spravu bol predlozeny projekt poZiarnej ochrany, ktory vypracoval Ing.
Henrich Skrek v septembri 2012 a ptrojekt poZiarnej ochrany, ktory vypracoval Ing. Henrich Skrek
v oktobri 2015.

Predmetom projektov je posudenie zmeny niektorych predajnych stolov na stanky a zruSenie
niektorych existujucich stankov na prizemi a posudenie planovanej zmeny funkcie niektorych ¢asti
tTrZznice na obchodné centrum v ¢asti 1.NP a na 2.NP.

Stavba bola projektovana eSte pred Gc¢innostou noriem radu 73..... RieSenia vySSie uvedenych
projektov poziarnej ochrany boli vypracované v sulade s STN 730834, s uplatneni poZziadaviek
STN 730802 a 730831 — ZhromaZdovacie priestory. Predmetom rieSenia su priestory, ktorych sa
tyka zmena.

V pdvodnom rieSeni poZiarnej ochrany bol objekt Trznice posudzovany ako jeden poZziarny usek,
pricom schodiska v jadrach boli uvazované ako poziarne oddelené a uzatvorené protidymovymi
dverami. V dosledku zmien Ucelu vyuzitia Bastion pub a Mejdan disco a casino v roku 2003 boli
vytvorené dva samostatné poziarne Useky. Samostatny poziarny Usek tvori Bastion pub
a samostatny poziarny usek tvori Mejdan disco a casino. Z uvedeného vyplyva, Ze objekt Trznice
v sUc¢asnosti tvoria 3 poziarne useky.

V predloZzenom projekte je skonStatované, Ze:

PoZiarna odolnost stavebnych konstrukcii - vyhovuje poziadavkam STN 730802
Potreba poziarnej vody - poziarnu vodu je mozné cerpat z nastennych hydrantov
rozmiestnenych na kazdom podlazi a z vonkajSich hydrantov umiestnenych pri budove
Dimenzovanie Unikovych ciest - su¢asné dispozi¢né rieSenie prizemia zohfadriuje
poziadavky pdvodného rieSenia PBS a posudenia zmien stavby z roku 1988 a 1994, pri¢om
pdvodné Unikové a zasahové cesty nie st zGZené ani predizené, alebo ich vysledné
rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom

Odstupové vzdialenosti — neposudzuje sa

Prenosné hasiace pristroje — rozmiestnenie hasiacich pristrojov je pod/a povodnej
dokumentécie. V projekte je odpori¢ané rozmiestnit’ hasiace pristroje pod/a poZiadaviek
STN 92 0202-1 a zrevidovat’ich pocet .

Prijazdové komunikacie — pdvodné verejné komunikacie st vhodné pre prijazd mobilnej
poziarnej techniky podfa STN 73 0802

PoZiarno-technické zariadenia — pre riadenie evakudcie je realizovany domaci vnatorny
rozhlas

CO kryty

K terminu spracovania spravy neboli poskytnuté Ziadne informécie, ¢i je nejaka ¢ast’ budovy
TrZznice uréena pre kryt civilnej ochrany.
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3.7 SPEVNENE PLOCHY — CESTY, CHODNIKY

Projekt Trznica je situovany na pozemku trojuholnikového tvaru, pricom zo severovychodnej strany
je vymedzeny Sancovou ulicou a z juhozapadnej strany Kriznou ulicou. Rovnako hlavné vstupy
cez nastupné schodiskéa st zo Sancovej ulice a z Kriznej ulice.

Samostatné vstupy nezavislé od prevadzky budovy Trznice su rieSené v Urovni suterénu pre
reStauraciu Bastion z Trnavského myta ako aj pre herriu Double star z Kriznej ulice.

Dal3i samostatny vstup pre zasobovanie je z boénej strany od Zelezniénej nemocnice z parkoviska
a to rampou do sutrénu a vstupom na drovni prizemia.

Pristup motorovymi vozidlami k projektu TrZnica je zabezpedeny z ulic Sancova a Krizna.

Pristup pre peSich je mozZzny zo Sancovej ulice aj z Kriznej ulice. Pristup z Trnavskej cesty
a z Vajnorskej ulice je mozny cez podchod na Trnavskom myte.

Na spevnenych plochach su situované parkoviska v celkovom pocte 155 parkovacich miest.

Sucastou vonkajSich pléch je aj monoliticka kruhova rampa, v ktorej s umiestnené exteriérové
chladiace veZze.

Na spevnenych plochach sU dalej umiestnené predajné stanky a minimarket sréznymi
prevadzkami a vonkajSie sedenie reStauracie Bastion.

3.8 FUNKCNE VYUZITIE

Na zé&klade predloZenej projektovej tlohy z roku 1976 boli voc¢i pdvodnému zdmeru v budove
Trznice uskutocné viaceré koncepéné zmeny. V pévodnom zamere bola budova Trznice rieSena
ako objekt so Styrmi nadzemnymi a dvoma podzemnymi podlaziami.

V pévodnom zamere z roku 1976 bolo planované vyuZzitie dvoch suterénnych podlazi na
parkovanie osobnych vozidiel s celkovym poctom 284 parkovacich miest. Na Prizemi bola
povodne planovana velkokapacitna predajria potravin a hydiny s prisluSnymi technickymi,
technologickymi priestormi a socialnym zazemim. Na 1.poschodi bol pévodne uvazovany stankovy
predaj s komunika¢nymi priestormi a socialnym zazemim. Na 2.poschodi boli pévodne planované
obchodné prevadzky s rdznym uUcelom vyuZitia ako napr. kvety, viecha, polotovary, semena,
prebytky JRD, tabak, drogéria, jedaleri a iné. V pdbvodnom zamere bolo uvazované aj s vystavbou
3.poschodia, ktoré malo byt funkéne vyuzité ako strojovne VZT, technické miestnosti, kancelarie,
dielne, sklady, velin a ¢iasto¢ne ako odbytové ¢asti reStauracii. Toto poschodie vSak zrealizované
nebolo. Komunikacne mali byt pdvodne jednotlivé poschodia prepojené eskalatormi, vytahmi

a schodiskami.

Po prehodnoteni tohto zameru bola vSak budova Trznice zrealizovana a skolaudovana ako objekt
s troma nadzemnymi a jednym podzemnym podlazim, pricom parkovanie v podzemi bolo Uplne
zruSené a v suteréne bola zrealizovana velkokapacitna predajria potravin.

V sUc¢asnosti je podzemné podlaZzie vyuZivané ciasto¢ne pre technické priestory a vacSia ¢ast’ sluzi
pre reStauraciu a herriu. Na Prizemi sa v su¢asnosti nachadzaju predajné stoly, stanky
komunikacné jadra a socialne zazemie. Na 1. poschodi sa v sl¢asnosti nachadzaju obchodné

a reStauracné zariadenia. 2.poschodie je v su¢asnosti vyuzivané hlavne pre technické priestory

a pre kanceléarie. Cast’ 2. poschodia vyuZivana pre restauracie je v stéasnosti mimo prevadzky.
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Parkovanie je v suc¢asnosti rieSené na urovni terénu v celkovom pocte 155 miest, ¢o je z hfadiska
platnych noriem pre tento typ budovy nepostacujice.

Nako/ko pri plne vyuzitej budove Trznice bol predpokladany pocet navstevnikov 4 000 denne je
sucasny pocet parkovacich miest nepostacujuci a pri komplexnej rekonstrukci budovy bude nutné
prehodnotit’ parkovanie v suterénoch nako/ko pod/a vypoctu statickej dopravy pod/a STN 736110-
Z2 mbze byt pre dany ucel vyuzitia budovy pri predpokladanej navstevnoisti 4 000 /udi denne
potrebych az 1408 parkovacich miest.

Obsadenost trhovych miest a obchodnych prevadzok je nizka, ¢o vyplyva najma zo zlého
technického stavu budovy a z moréalnej zastaralosti dispoziéného usporiadania. Uroveri
obchodnych prevadzok je hiboko pod stc¢asnym technickym a dizajnovym Standardom
obchodnych centier.

Na zabezpecenie efektivneho vyuZitia budovy Trznice a teda aj na zvySenie obsadenosti
a navstevnosti tak, aby bola budova ekonomicky hospodarna, bude v ramci komplexnej
rekonstrukcie potrebné prehodnotit’ architetonisko-stavebné a dispoziéné rieSenie vratane
dorieSenia podzemnych parkovacich pléch.
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4 IDENTIFIKACIA PORUCH NA ZAKLADE VIZUALNEJ OBHLIADKY
V tejto ¢asti reportu zavaznejSie poruchy identifikované pocas vizualnej obhliadky.

STAVEBNA CAST

Zakladanie

V ¢ase vizualnej obhliadky neboli vidite/né Ziadne zavazné poruchy v zakladovych konStrukciach.
Konstrukcie svojim stavom zodpovedaji svojmu veku

Izolacie proti vihkosti

Pocas obhliadky bolo zistené zatekanie v strojovni chladenia v suteréne — vidite/ny permanentny
priesak vody medzi stropnymi panelmi. Voda je zachytavana do plechovych Z/abov. Vyzrazana sof
svedc¢i o tom, Ze voda presakuje z chodnika a plochy nad strojovriou chladu. Evidentne sa jedna

o nefunkénu hydroizolaciu stropu. Od vody a soli v nej obsiahnutej je poSkodeny betén nosnych
prvkov a vystuz v nich. DoSlo k rozpadu nodného stropného panela SPIROLL. Bude potrebné
opravit’ hydroizolaciu a sanovat’ poSkodenu konstrukciu.

Nosny systém

Nosny systém budovy zodpovedd svojmu veku. Zjavné su lokalne poSkodenia v dbsledku
zatecenia, ktoré su vidite/né v suteréne a na stykoch panelov skeletu priamo pod konStrukciou
strechy. Na vnuatornych parapetnych paneloch je zjavné nedostatocné krytie vystuze. Tieto
poskodenia bude potrebné podrobnejSie zanalyzovat’ a po analyze pripravit' navrh sanacie.

Otazna je aj unosnost’ skeletu. PredloZeny bol iba neuplny vykonavaci projekt. V predloZzenom
projekte chyba staticky vypocet, celkovy vykres tvaru skeletu a vypis prvkov. Dodavatefom
potvrdena dokumentacia skutoéného vyhotovenia nie je k dispozicii. Pre posudenie Gnosnosti by
bolo potrebné na jednotlivych prvkoch vykonat’ jadrové odvrty a nasledne destrukéné skusky, ¢im
by bola overena kvalita beténu. Nasledne zvykresov vystuze by mohol byt urobeny odhad
anosnosti jednotlivych prvkov, ktory by vS8ak mohol vykazovat odchylky voci skuto¢nosti, vzh/fadom
na nedostupné informacie o skuto¢nom vystuzeni prvkov.

Vzhladom na to, Ze v roku 2010 boli do slovenskej legislativy implementované eurdpske eurokédy,
bolo by potrebné spracovat’ novy staticky vypocet celej stavby v zmysle tychto noriem. Nako/ko
eurokddy v niektorych c¢astiach zmenili hodnoty normovych zatazeni, je pravdepodobné, Ze
st¢asny nosny systém nevyhovuje platnym normam, ¢o by mohlo viest k sanacii pripadne az
k vymene nosného systému ako takého. Zaroveri bude potrebné cely nosny systém prehodnotit’ aj
z hfadiska nevyhnutnej komplexnej rekonStrukcie budovy ato najméa v sdvislosti s vymenou
fasady, u ktorej predpokladame az dvojnasobné zvySenie zatazenia voci pévodnému stavu.

Fasada

Velka cast sklenenych vypini vykazuje praskliny, hlinikova konstrukcia je poznacena
poveternostnymi vplyvmi, gumenné tesnenia su zvetralé, natery na plechovych ¢astiach su
poodlupované a keramicky obklad je poodlamovany. V roku 2014 boli na vstupch inStalované nové
dvere a na vstupe do garaze bola inStalovana rolovacia brana. Vstupné dvere vykazuju velké
netesnosti a pod/a termografie vykonanej v ramci energetickej Stadie su v tychto ¢astiach budovy
rovnako ako na celej fasade zjavné velké uniky tepla.
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Celkovo fasada nezodpoveda v stc¢asnosti plathnym normam na energetické rieSenie budov.
S ohfadom na poSkodenie a celkovy stav, fasada nevyhnutne vyZaduje komplexna rekonsStrukciu
resp. vymenu.

Strecha

Strecha stratila spadovanie hornej plochy, vytvaraju sa na nej mlaky bez odtoku. Na niektorych
miestach pri chédzi je citit’ neprimerany priehyb. Dochadza k priesaku vody zo strechy cez
hydroizolaciu a komoru strechy, cez styky nosnej konsStrukie az do interiéru. Strechu je potrebné
kompletne zrekonStruovat.

Deliace konstrukcie a povrchové Upravy

Murované steny a hlinikové presklené steny zodpovedaju svojmu veku. Presklené steny su
moralne zastaralé a pri rekonstrukcii bude ich pouZzitie prehodnotené.

Natery stien v spoloé¢nych priestoroch boli vidite/ne priebezne opravované.

Obklady stien a dlazba st pdvodné a si nha mnohych miestach poSkodené s vynimkou socialnych
zariadeni, ktoré boli zrekonStruované. Kvalita prevedenia obkladov a dlaZieb v tychto priestoroch je
vSak nizka. PVC je pbvodné a je znacne zdevastované.

VSetky povrchy navrhujeme kompletne zrekonStruovat.

TECHNICKE ZARIADENIA BUDOV

Rozvod vody, PoZiarny vodovod, Priprava teplej Uzikovej vody

Rozvodné potrubia vody su pévodné a su zhotovené z ocelovych rar zavitovych pozinkovanych.
Na vidite/hych ¢astiach zaizolovanych rozvodov si chybajlce resp. degradované izolacie. Rozvod
vody vedeny pod stropom suterénu je bez tepelnej izolacie. Sposobuje to kondenzaciu vody

a nasledne zatecenie kondenzatu po ostatnych konstrukciach.

Velkokapacitné ohrievace teplej Uzitkovej vody su pdvodné. Ich pouZzitie je neefektivne vzhfadom
na suc¢asné malé odbery teplej Uzitkovej vody a rozsiahlost’ systému. Tlakové skusky ohrievacov
ako vyhradnych technickych zariadeni neboli predlozené. Z fyzickej obhliadky je zjavné, Ze nimi
ani nemusia prejst. Vzhfadom na rozsiahlost a odbery zo systému nie je mozné ani vylucit
pritomnost’ baktérii Legionell v potrubnom systéme.

Systém rozvodov vody je pévodny, po hranici zZivotnosti, moralne aj technicky zastaraly. Ide o stav,
kedy méze kedykolvek dbjst’ k havarii, a preto odporticame jeho kompletnd vymenu.

Kanalizacia

Rozvody su pbévodné z liatinovych rar. V podlahe suterénnej ¢asti st poprepajané vSetky potrubia.
Spaja sa tu mnoZstvo lezatych rozvodov, do ktorych s zalstené stupacky odvadzajlce nielen
splasSkové vody zo socialnych zariadeni, ale aj dazdové vody zo strechy a mastné odpadové vody
Z najomnych prevadzok, ¢o ma za nasledok zanaSanie potrubi mastnotami. Na prizemi v ndkupnej
zone su inStalované rosty s podlahovymi vpustami, ktoré sa vidite/ne zanesené mechanickymi
necistotami.

V roku 1994 bolo zo strany BVS zistené, Ze Trznica produkuje odpadové vody so zvySenymi
hodnotami znecistenia tukmi a olejmi. Eko podnik si nechal vypracovat prieskum spoloénostou SB
Hydroteam. Zo zaverov prieskumu z oktdbra 1995 bolo zrejmé, Ze v priestoroch Trznice boli
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zriadené stravovacie prevadzky, ktoré v pévodnom technickom rieSeni neboli uvaZzované. Budova
Trznice nebola technicky prispdsobena tymto novovzniknutym prevadzkam. Prevadzkovatelia
vypustali oleje z varnych procesov a oplachovd vodu z mastnych riadov priamo do zmieSanej
kanalizacie a preto doslo k celkovému znecisteniu vypusStanych véd. V zavere prieskumu bolo
konStatované, Ze je nevyhnutné vybudovat’ lapac¢ tukov, ktory by zarucil kvalitativhe vyhovujlce
vysledky tukovych a olejovych latok v odpadovej vode. Vjuli 1996 Obvodny Urad Zzivotného
prostredia Bratislava Ill — Oddelenie Statnej vodnej spravy vydal povolenie na zriadenie
vodohospodarskeho diela — lapac tukov a olejov s kapacitou 6,2 I/s a nasledne po realizacii ten isty
arad v roku marci 1999 vydal povolenie na trvalé uzivanie lapaca tukov a olejov.

Pod/a vyjadrenia spravy budovy vznikla v roku 2015 dalSia havaria na kanalizacii, ktord bolo
potrebné sanovat.

Nako/ko cely kanalizac¢ny systém je po hranici Zivotnosti a havariu mozno oc¢akavat’ kedykolvek,
odporuc¢ame jeho kompletnd vymenu.

Kdrenie

Technoldgia odovzdavacej stanice s vynimkou 3 ks obehovych cerpadiel je v pévodnom stave
rovnako ako aj potrubné rozvody. Izolacie na potrubiach si poSkodené a zdegradované. Vzhfadom
na protipridové vymenniky tepla v odovzdavacej stanici tepla je pri nizkej u¢innosti energeticky
neefektivna prevadzka. Systém merania aregulacie je nefunkény. Skusky vyhradenych
technickych zariadeni (vymennikov) neboli predlozené. Celkova funkénost systému a moznost
jeho zaregulovania nebola overena.

Vzhladom na vySSie uvedené odpora¢ame komplexnu rekonstrukciu celého systému.
Chladenie

Chladenie je zabezpecované prostrednictvom chladica TRANE RTHD 225 HSE s chladiacim
vykonom 797 kW. Chladi¢ je napojeny na dve chladiace veZe (1 x uzavretad BAC, 1 x otvoren&
EVAPCO) v exteriéri. Suc¢astou systému je aj chemicka Uprava vody. Tieto zariadenia boli pod/a
spravcu budovy novo zaobstarané v roku 2015.

Viaceri najomnici maju v priestore trznice inStalované individualne chladiace split jednotky
s kondenzacnymi jednotkami osadenymi v ndkupnej zéne v interiéri. Toto rieSenie nie je vhodné —
teplo vyprodukované z tychto jednoetiek zataZuje chladiaci systém budovy. Kondenzacné jednotky
je potrebné osadit’ do exteriéru.

Cely systém pracuje v nehospodarnom rezime, pretoze teplota vody na vystupe z vyparnika
dosahuje cca 20°C (projektova hodnota 9°C), teplota prichadzajlucej vody kondenzatora az 36,2°C.

Systém sa zavzduSriuje, a preto treba pravidelne doplfiovat vodu do systému, ¢o ma za nasledok
zvySenu spotrebu.

Cely systém je potrebné prehodnotit.

Vzduchotechnika

VZT jednotky su pévodné (filtracia, vymennik ohrievacda, vymennik chladenia, ventilatory), su
moralne aj technicky zastaralé a su za hranicou Zivotnosti. Pod/a vyjadrenia spravcu suU na
jednotkach c¢asté poruchy pohyblivych ¢asti (ventilatorové komory, hriadele, motory). Nako/ko je
systéme merania a regulacie nefunkény, jednotky sa ovladaju rucne.
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Vzduchotechnické rozvody su poévodné. Distribuéné prvky su viditelne zanesené. Potrubné
rozvody odvadzajluce vzduch z reStaura¢nych prevadzok su zanesené mastnotami.

Cely systém je moralne aj technicky zastaraly. Vzhfadom na vek zariadeni a stav rozvodov,
navrhujeme jeho kompletnd vymenu.

ElektroinStaldcia — Trafostanica a silnopridové rozvody

VSetky silnopridové elektroinStalacné zariadenia vratane trafostanice, VN a NN rozvodne,
rozvodov a koncovych prvkov s vynimkou osvetlenia je za hranicou Zivotnosti a s moralne
a technicky zastaralé a nezodpovedaju v sucasnosti platnym STN. Pocas fyzickej obhliadky boli
zjavné r6zne doplnenia kabelaze. Skutovy stav elektroinStalacie nie je zdokumentovany, c¢o je
uvedené ako jedna z hlavnych zavad predloZzenych reviznych sprav. V predloZzenych reviznych
spravach boli dalej uvedené zavady typu: zabezpecit’ pravidelnd kontrolu pradovych spojov,
nahradit’ pdvodné isti¢e, zabezpecit vymenu zle nainStalovanych zasuviek.

K spracovaniu spravy boli predloZzené revizne sporavy k elektroinstalacii z obdobia od 18.1.2017
do 15.3.2017. V zaveroch reviznych sprav je sice uvedené, Ze elektrické zariadenie ako celok
nevykazuje zavady, ktoré by bezprostredne ohrozovali bezpecnost oséb a majetku, ale za zaroveri
je v nich uvedené, Ze za bezpecnost’ prevadzky elektrickych zariadeni zodpoveda prevadzkovatel.

Sucasny stav elektroinstalacie je taky, ze méze v ktoromkolvek okamihu dbjst’ k havarii, a preto
navrhujeme komplexnu rekonsStrukciu celého systému.

Uzemnenie a bleskozvod

Zo zaverov spravy o odbornej prehliadke a odbornej skusSke bleskozvodov spracovanej dria
26.6.2017 vyplyva, Ze bleskozvodova sustava nespriuje podmienky ochrany pred bleskom
a nezabezpecuje dostatocnl ochranu objektu a osbéb. Hlavné zavady zistené na sustave su:
niektoré odpory zemni¢ov vykazuju nepripustné hodnoty zemného prechodového odporu, ¢ast’
kovovych predmetov na streche nie je k sustave pripojena, nadzemna aj podzemna ¢ast’ sustavy
je znacne skorodovanda, prechodové odpory spojov bleskozvodovehj slstavy vykazovali vacsi
odpor ako 0,1 Ohm, velkoploSna obrazovka na streche je pripojena hlinikovymi vodiémi bez
prechodu al/FezZn, ¢im dochadza k vzniku elektrolytickej kordzie a k zhorSeniu prechodového
odporu jednotlivych spojov.

Vzhladom na uvedené je nevyhnutné vykonat’ komplexnu rekonStrukciu bleskozvodovej sustavy.

Nudzové osvetlenie

Rozvody ako aj nudzové svietidla su pbvodné. Na svietidlach chybaju piktogramy. Systém
nadzového osvetlenia nevyhovuje v sucasnosti platnym normam. VSetky rozvody aj svietidla je
potrebné vymenit za nehorfavé prevedenie. Nako/ko bola rekonstrukcia urobena v roku 2010, aj
tieto zrekonStruované zariadenia s uz po zaruke a na hranici Zivotnosti.

K spracovaniu spravy bola predloZzend revizna sprava z obdobia od 9.3.--15.3.2017. V reviznej
sprave konStatované, Ze elektrické zariadenia ako celok nevykazuju zavady, ktoré by
bezprostredne ohrozovali bezpecnost osdb a majetku az na zavadu — doplnit’ piktogramy na
nadzové svietidla. Za bezpecnost prevadzky elektrickych zariadeni zodpoveda prevadzkovate/.

Vzhl/adom na vySSie uvedené navrhujeme komplexnurekonsStrukciu tohto systému.
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ElektroinStalacia — slaboprudové rozvody

V budove trznice je nainstalovany domaci rozhlas, telefénny rozvod, systém jednotného casu,
zvonkohra a kamerovy systém. S vynimkou kamerového systému su vSetky systémy pévodné,
moralne aj technicky zastaralé. Z hladiska poZiarnej nbezpecnosti nezodpovedaju v suc¢asnosti
platnym normam, a preto navrhujeme ich kompletnéld vymenu a doplnenie o systéme elektrickej
poziarnej signalizacie.

Meranie a requlacia MaR

Systém MaR v budove Trznice je nefunkény.
Vytahy

S vynimkou jedného osobného vytahu, ktory bol inStalovany vroku 2013, su vSetky vytahy
pévodné, mordlne aj technicky zastaralé apo hranici Zivotnosti. Klient predloZil Protokoly
z odbornych skuSok vSetkych vytahov, ktoré boli vykonané v juani 2017. Vytahy v skiskach
vyhoveli s drobnymi nedostatkami, avSak z fyzickej obhliadky je zjavné, Ze by uz dalSimi skiSkami
nemuseli prejst.

Vzhl/adom na vySSie uvedené navrhujeme vymenu vSetkych pdvodnych vytahov.

POZIARNA OCHRANA

Stavba bola projektovana eSte pred uc¢innostou noriem radu 73..... , to znamena rieSenie poziarnej
bezpecénosti budovy nie je v sltlade v slcasnosti platnou legislativou.

Pocas vizualnej obhliadky boli zistené najma nevyhovujlice utesnenie prestupov cez poZiarne
konstrukcie, v poziarnych deliacich konStrukcidch su osadené nepozZiarne uzavery, uUnikové
vychody s objektu su ciasto¢ne blokované, ateda nemaju dostatocni kapacitu, Unikové cesty
nemaju dostatoénu Sirku, pretoZze sa na nich nachadza tovar. PredloZzeny bol projekt Poziarnej
ochrany z 9/2012, predmetom posudenia ktorého je iba zmena niektorych predajnych stolov na
stanky a zruSenie niektorych existujicich stdnkov na prizemi ojektu Trznice a projekt PoZiarnej
ochrany z 10/2015, predmetom posudenia ktorého je iba zmena funkcie niektorych ¢asti Trznice
na obchodné centrum v ¢asti 1.NP a na 2.NP.

Vzhfadom na vysSie uvedené skuto¢nosti Gleeds odporica posudenie celkovej poziarnej ochrany
objektu Trznice Specialistom v oblasti poziarnej ochrany.

CO KRYTY

K terminu spracovania spravy neboli poskytnuté Ziadne informacie, ¢i je nejakd c¢ast’ budovy
Trznice uréend pre kryt civilnej ochrany.

SPEVNENE PLOCHY — CESTY A CHODNIKY

VonkajSie hlavné nastupné schodiskd a rampy su zna¢ne poskodené a na nastupnych plochach
susediacich s budovou TrZnice su vidite/né systémové trhliny. Nastupné schodiské su v kritickom
stave a hrozi vysokeé riziko Urazu. Je nutnd ich okamzitd komplexna rekonStrukcia.
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Rovnako bo¢ny zasobovaci vstup od Zelezniénej nemocnice je znacne poSkodeny v kritickom
stave, chybaju zabradlia ajeho stav je z hladiska bezpecénosti nevyhovujdci. Je nutna jeho
okamzita rekonstrukcia.

Na vonkajSich asfaltovych a beténovych plochach sa viditelné praskliny, asfaltové bubliny,
nerovnosti a poSkodenia pomerne velkého rozsahu. Zaroveri su zjavné poskodenia obrubnikov
okolo stromov, ako aj betébnové odvodné Z/aby na asfaltovych plochach. Na viacerych plochach je
zlé vyspadovanie, ¢o ma za nasledok stojacu vodu.

Ako je zjavné z fotodokumnetacie vonkajSie plochy je potrebné komplexne zrekonStruovat.

5 PREVADZKOVE CHARAKTERISTIKY

Klient predloZil k spracovaniu spravy Energeticki Studiu spracovanu energetickym auditorom
Ing.Vladimirom BlaZickom v decembri 2016.

V predloZenej energetickej Stadii bol posudeny skutkovy stav jednotlivych stavebnych konstrukcii
objektu, tento stav bol porovnany s normou stanovenymi parametrami pre stavby, zarover bola
zhodnotena energeticka spotreba, Gc¢innost’ zdrojov na premenu energii a uc¢innost’ tepelnych
rozvodov. V sprave bol predloZzeny navrh opatreni veducich k dosiahnutiu normou stanovenych
parametrov vratane vycislenia nakladov na jednotlivé opatrenia a vyjadrenia predpokladanych
aspor po realizacii jednotlivych opatreni.

V ramci spracovania Studie bola vykonana aj termovizia teplovymennych pléch, ktora preukazala,
Ze budova nevyhovuje odporuc¢anej, a ani maximalnej hodnote sucinite/a prechodu tepla Ue m.

Zaroveri z posUdenia potreby tepla na vykurovanie vyplyva, Ze budova Trznice nespifia
poziadavku na dosiahnutie energetickej hospodarnosti budovy podfa STN 73 0540-2/21:2016 pre
obnovované budovy.

V Energetickej Stadii st dalej navrhnuté opatrenia na optimalizaciu spotreby energii, a to:
1. Komplexné zateplenie objektu a vymena jestvujacich otvorovych konstrukcii

2. ZniZzenie objemu budovy — zmenSenie vykurovaného a chladeného priestoru vioZzenim
zatepleného podh/adu s tepelnou izolaciou z minerdlnej viny hribky 300 mm nad
vzduchotechnické potrubia resp. nad treti rad okien.

3. Navrh osvetlenia — vymena vnitorného osvetlenia v kancelariach a v priestoroch Trznice za
Usporné LED osvetlenie.

Na zvySenie energetickej hospodarnosti bola v energetickej Studii posudena efektivnost’ vyuzitia
fotovoltaickych panelov, pricom po posudeni aktudlneho stavu budovy, inStalacia fotovoltaickych
panelov nebola odporic¢ana, pokial nebude vykonana komplexna obnova budovy.

i

Okrem fotovoltaickych panelov bola na zvySenie energetickej hospodarnosti posudena aj moznost
pouzitia ¢iastocného zatienenia presklenych ¢asti plasta budovy exteriérovou vinylovou sietovinou,
ktord by mohla sluzit' ako reklama. PouZitim tohto opatrenia vSak budova nedosiahne splnenie
poZiadaviek na hospodarnu budovu, zniZila by sa ¢iasto¢ne iba spotreba chladu.

V ramci Stadie st navrhnuté aj opatrenia na technologicko-strojnom vybaveni budovy a to najma
vymena distribuénych elementov, vymena vymennikovej stanice, Upravy na chladiacich veziach,
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Uprava Vv zapojeni chladenia, vybudovanie decentralnej pripravy teplej UZzitkovej vody,
implementacia prvkov spatného ziskavania energie, Uprava vetracieho systému, zmena zapojenia
vodnych okruhov, spatné ziskanie energie na vzduchotechnickych systémoch. Zrealizovanie tychto
opatreni vSak bolo vyhodnotené ako druhoradé po komplexnej obnove stavebnych konStrukcii.

V §tadii bola porovnana aj spotreba elektrickej energie za obdobie od 01/2013 do 09/2016
a spotreba tepla za obdobie od 01/2013 do 12/2015. Z posudenia udajov o spotrebe boli v stadii
vykonané vypocty, zavery a odporacania.

V zaveroch energetickej Stadie je konstatované, Ze navrhovanymi opatreniami je mozné zvysit
energetickl hospodarnost’ budovy, avSak podmienkou pre detailnt analyzu jednotlivych opatreni je
vypracovanie detailnej pasportizacie budovy a naslednej dopadovej tudie. Stadia vyhodnotila ako
vhodnu volbu na dosiahnutie Uspory elektrickej energie pouZitie fotovoltaickych panelov, pricom
predpokladana navratnost tejto investicie je uvadzana v dizke 27 rokov. Pod/a Stidie méa vyrazny
vplyv na cell prevadzku budovy a spotrebu energii komplexna obmena teplovymennych pléch.

Zo zaverov energetickej
nehospodarna.

Stadie vyplyva, Ze budova je vsuéasnom stave energeticky

Navrhované stavebno-technické opatrenia v3ak zavaznym spésobom ovplyvriuji architektonicky
koncept budovy a ich aplikacia je mozna iba v pripade komplexnej rekonStrukcie a prehodnotenia
architektonicko stavebného a dispoziéného rieSenia budovy Trznice.

Klient okrem energetickej Studie predloZil aj prehfad nakladov na vSetky média:

TRZNICA: voda stoéné zraZzkova voda elektrina teplo
2016 11 157,56 € 1101354 € 3588,72€ | 18230843€ | 122701,04€
2015 10 329,54 € 10171,69 € 3949,03€ | 20076593€ | 105324,34€
2014 12 666,49 € 12 470,71 € 3893,75€ | 231852,61¢€ 9222170 €
2013 1451211 € 14 319,28 € 391541€ | 189181,03€ | 10775959 €
2012 14 606,77 € 14 597,70 € 4030,62€ | 247258,96€ | 108119,00€

Previedli sme tieto Udaje do grafickej podoby nasledovne:
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Z vySSie uvedenych grafov je viditené, Ze od roku 2012 doSlo k poklesu spotreby vody
a elektrickej energie. Hlavnym dévodom je zrejme klesajuca obsadenost priestorov ndjomnikmi.
Na zniZeni spotreby elektrickej energie ma ciastocny podiel aj vymena svietidiel.

Na rozdiel od spotreby vody a elektrickej energie vSak vzrasta spotreba tepla ato zrejme
v désledku zhorsujucich sa tepelno-technickych parametrov budovy.

Zarovern Klient predlozil rekapitulaciu investiénych nakladov za obdobie od roku 2013 do roku
2017:

- odstr. havarijneho stavu kanalizacie pred Trznicou 2015 - (18.000¢€)

- vymena zdroja chladu

- vymennik tepla pre chladiaci systém

- vymena nakladneho vytahu za osobny vytah
- instalacia vonkajsie osvetlenie pre TrZnicou
- vymena vnutornych svietidiel v TrZnici

- Cistenie vzduchotechnickych rar

- rekonstrukcia toaliet (1 kridlo)

- bleskozvod

- vchodové dvere 2x

- presklené zadverie hl.vchodu

2015 — (195.000€)
2016 — (25.000€)
2012 - (29.100€)
2015 — (7 000€)
2014 — (4.820€)
2013 - (3.720€)
2015 — (8.598€)
2017 - (4.300€)
2013 - (23.824,40€)
2013 - (6 600€)

- zasobovaci vchod — automaticka brana+zadverie
- protipoZiarne dvere na vnutornych schodistiach
- bréna na vjazde do suterénu

- kamerovy system

2013 - (13.740€)
2013 - (3.988€)

2013 - (10.170€)
2014/2015 - (8.800€)

Celkovo investi¢né naklady za obdobie od roku 2013 do roku 2017 predstavuju ¢iastku 362.660,40
EUR. Z vySSie uvedenej Struktary investicnych nakladov je zrejmé, Ze v sledovanom obdobi boli
rieSené nevyhnutné Opravy avymeny technologickych zariadeni tak, aby bola zachovana
bezpeénéa prevadzka budovy v nevyhnutnom rozsahu.

Z hradiska celkovej prevadzky budovy je zrejmé, Ze technologické celky VZT, UK, CHL,
ELEKTRO, VYTAHY su sice prevadzkyschopné, ale st po hranici Zivotnosti, resp st neefektivne,
s nutnostou c¢astych operativnych oprav. Na vyhradnych technickych zariadeniach je zjavne
vykonavana udrzba, avSak uz pri najblizSich odbornych prehliadkach nemusia byt vyhodnotené
ako spoOsobilé prevadzky.

Hlavné zdroje tepla a chladu su neefektivne. Vzhfadom na protipridové vymenniky tepla v OST
ide pri nizkej Gc¢innosti o energeticky velmi neefektivhu prevadzku. Rovnako je otazne aj dalSie
vyuzitie vodou chladeného chillera (osadeny minuly rok), ktory nepracuje efektivne v sucinnosti
s chladiacimi veZami — nutné menit, resp. doplnit.

Vzh/fadom na celkové stavebno-technické rieSenie najma fasady a strechy av suvislosti so
zastaralou, energeticky neefektivnou technolégiou a nefunkénym systémom merania a regulacie je
budova energeticky nevyhovujuca a nezodpoveda v suc¢asnosti platnym normam pre energetickd
efektivnost stavieb.

Pre zabezpecenie energetickej efektivnosti ateda aj pre optimalizaciu prevadzkovyach
charakteristik je nevyhnutnou podmienkou zabezpedit kvalitné stavebno-technické rieSenie budovy
a to najma kvalitné zaizolovanie spodnej stavby, kvalitny obvodovy plast (zatepleny, bez tepelnych
mostov), izolacné trojité zasklenie okien, kontrolu pohybu vzduchu, ako aj sofistikované
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vykurovacie a klimatizacné systémy a hospodarny systém pripravy teplej Gzitkovej vody
a osvetlenia. Energetickll Uc¢innost’ bude nasledne podporovat efektivnhe nardbanie s tymito
systémami. Dal3im krokom k energetickej hospodarnosti by bolo vyuZivanie obnovite/nych zdrojov
energie.

6 DOKUMENTAGNA GAST

Projektova dokumentéacia

Zoznam predloZzenej dokumentéacie je v prilohe ¢.1 k tejto sprave.

Po preStudovani predloZzenej dokumentacie a na zaklade obhliadky v archive Trznice
konStatujeme, Ze existujuca dokumentacia je nelplna ¢o sa tyka objektovej skladby ako aj obsahu
jednotlivych zloziek. K nahliadnutiu nebola dostupnd najméa cast Architektonicko-stavebné
rieSenie, Elektroinstalacia — silnoprud, Vzduchotechnika a iné.

Spristupnena dokumentacia bola spracovavana v roznych obdobiach a vroznych stuprioch
spracovania (Uvodny projekt, Vykonavaci projekt, Projekt zmeny stavby,...).

Ziadna zo spristupnenych dokumentacii nema charakter dokumentécie skutoéného vyhotovenia
s vynimkou dokumentacie ,TrZnica Bratislava — Zachytenie tukov a olejov*, ktora bola spracovana
spolo¢nostou Hydrocoop v 01/1996..

Povolenia

PredloZzené bolo iba kolauda¢né rozhodnutie na Mestska trznicu vydané dria 20.10.1983 bez
potvrdenia pravoplatnosti , kolauda¢né rozhodnutie na Vstavbu Styroch predajnyh stankov vydané
6.2.2001 a pravoplatné 28.2.2001 a Rozhodnutie — povolenie zmeny v uzivani ¢asti stavby, ktora
je vymedzena skladovymi priestormi ¢. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77,78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, prevadzkovymi priestormi ¢.50/A, 60, 60/A, 60/B, 61/A,
85/A, 86/A, 87/A aplochou ¢.70 na trznicu — trhové miesta, ktoré su sucastou stavby:“Trznica“
vydané dria 22.1.2016 a pravoplatné dria 3.2.2016.

Zaroveri bolo v suvislosti s dobudovanim Lapaca tukov v roku 1999 predloZzené Rozhodnutoie
povolenie na zriadenie vodohospodarskeho diela — lapa¢ tukov a olejov, vydané 15.7.1996,
pravoplatné 15.8.1996 a Rozhodnutie — puovolenie na trvalé uzivanie vodohospodarskeho diela —
lapaca tukov a olejov, vydané 10.2.1999 a pravoplatné 4.3.1999.

Neboli predloZzené Ziadne Uzemné rozhodnutia, stavebné povolenia, povolenia zmien stavieb,
povolenia zmien uZivania a ani kolauda¢né rozhodnutia suvisiace s dalSimi zmenami s vynimkou
povoleni uvedenych v odseku vySSie.

Zo zamerania pbédorysov skuto¢ného stavu spracovaného v jani 1993 je zrejmé, Ze v obdobi od
vydania kolaudacného v roku 1983 do juna 1993 bolo vykonanych nieko/ko dispozi¢nych zmien
ako aj zmien Ucelu vyuzitia priestorov ako napr. dobudovanie bufetu s konzumom a vytvotrenie
novych uzatvorenych skladov v suteréne, vyburanie priecok, dobudovanie prie¢ok a zmena ucelu
vyuzitia niektorych priestorov na 1. a 2. poschodi. Ktymto zmenam neboli predloZzené Ziadne
povolenia.

Zaroveri z predloZzeného projektu poziarnej ochrany spracovaného v septembri 2012 je a z projektu
poziarnej ochrany spracovaného v oktébri 2015 je zrejmé, Ze v Budove boli dalej realizované
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miniméalne nasledovné zmeny:

1. Zmena stavby — samostatné predajné stanky na 1.NP, vstupné zadverie na 1.NP.
premostenie na 2.NP — zrealizované v rokoch 1988 a 1989

2. Zmena stavby — umiestnenie stankov do priestoru prizemia na 1.NP — zrealizované v roku
1994

3. Uprava evakuacnych ciest — zrealizované v roku 1998

Zmena stavby — vstavba Styroch stdnkov do predajnej haly na 1.NP — zrealizované

v rokoch 1999 - 2001

Zmena Gcelu vyuzitia - TRZNICA PUB BASTION — zrealizované v roku 2003

Zmena Ucelu vyuzitia — MEJDAN — disco a casino — zrealizované v rokoch 2003-2004

Stavebné zmeny vyZadujlce si stavebné povolenie z roku 2012

8. Planovana zmena funkcie niektorych ¢asti trznice na obchodné centrum

»

No o

Vzhlfadom na fakt, Ze budova je pripojena na média a je v prevadzke, je mozné predpokladat, Ze
chybajuce rozhodnutia a povolenia boli vydané prisluSnymi orgadnmi a dotknutymi organizaciami.

7 NAKLADOVA CAST

Pri odhade nakladov sme vychadzali zo skutoc¢nosti, Ze budova Trznice ma 34 rokov a vSetky
systémy v budove s vynimkou neefektivnej chladiacej technoldgie, jedného osobného vytahu
a osvetlenia st 10-20 rokov po planovanej dobe Zivotnosti.

Napriek tomu, Ze su systémy v sUcasnosti prevadzkyschopné, su v stave kedy je mozné
v ktoromkolvek okamihu ocakavat’ zlyhanie, alebo celkovy kolaps na akomkolvek systéme. Z tohto
dévodu nie je ani mozné odhadnit’ naklady na odstranenie identifikovanych zavad bez
komplexného zasahu do jednotlivych systémov budovy.

Budovu je potrebné komplexne zrekonStruovat.

V nadvéaznosti na vySSie uvedené navrhujeme nasledovny postup, na ktory sme pripravili aj odhad
investi¢nych nakladoov (CAPEX) pre 10-ro¢né obdobie:

1. V priebehu prvého roku by bol pripraveny projekt kompletnej rekonstrukcie. Pocas pripravy
projektu by museli byt zrealizované nevyhnutné opravy havarijného stavu ato najma:
oprava nastupnych schodisk aboéného vstupu, oprava hydroizolacie, vymena
poSkodenych fasadnych skiel, oprava fasadneho obkladu, oprava dlazby vo vstupoch
v interiérii a iné opravy nevyhnutné na udrzanie prevadzkyschopnosti budovy.

2. Pocas 2.-5-teho roku by sa uskutocnila komplexna rekonStrukcia budovy vratane
vonkajSich pléch. V odhade nékladov je uvazované, Ze by sa rekonstrukcia realizovala za
prevadzky pocas obdobia Styroch rokov. V pripade, Ze by sa rekonstrukcia uskutocnila
naraz s vyliucenim prevadzky, je mozné uSetrit cca 15-20% z celkovych odhadovanych
investi¢nych nakladov.

3. Poc¢as 6.-10.roku by prebiehala Standardna Gdrzba zrekonsStruovanej budovy,
s nevyhnutnymi vymenami sivisiacimi so Zivotnostou materidlov a zariadeni.

Pri stanovovani odhadu sme vychadzali z nasledovnych predpokladov:
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V odhade je sU zahrnuté naklady na rekonStrukciu budovy v su¢asnom pddoryse
a funkénosti za G¢elom dosiahnutia energetickej bilancie na Urovni sic¢asnych poZiadaviek
kladenych na rekonStruované budovy

V odhade je uvazované iba svymenou jednotlivych ¢asti stavby, néklady na udrzbu
a prevadzku nie si v odhade zahrnuté

V odhade su zahrnuté naklady na vymenu jednotlivych casti v stave sucasného
technického poznania, budtci technicky vyvoj v odhade nie je zahrnuty

V odhade nie su zahrnuté naklady na vymeny a opravy suvisiace so zarukami pocas
zarucnej doby

V odhade nie su zahrnuté naklady suvisiace s moznymi buddcimi legislativnymi zmenami,
ktoré by mohli mat’ dopad na budovu a jej systémy

Naklady na zmeny vyvolané ndjomnikmi nie st v odhade zahrnuté

V odhade nie st zahrnuté naklady na ICT rieSenie (servre, UPS, plynové hasenie,...)

Odhad investi¢nych nakladov je uvedeny v nasledovnej tabulke:
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ODHAD INVESTICNYCH NAKLADOV (CAPEX)

Odhad investiénych

Odhad investiénych

PoloZzka p smk (EUR) nakladov ROENE - néakladov CELKOM
(hlavné €asti stavby a technonoldgie budovy) oznamka 2.-5. rok ) poéas 10 rokov - za 10 rokov
1.rok ( Kompletna 6.-10. rok (EUR) (EUR)
rekonStrukcia)
. . “ . . Nie su viditelné Zziadne poruchy -
Zakladové konstrukcie - spodna stavba . L . . 0,00 € 0,00 €
rekonStrukcia nie je uvazovana
Izolacie proti vode 12 000,00 € 1 200,00 € 12 000,00 €
Nosné konsStrukcie betonové 1 500 000,00 € 150 000,00 € 1 500 000,00 €
Nosné konsStrukcie ocelové 15 000,00 € 1 500,00 € 15 000,00 €
Strecha 473 750,00 € 47 375,00 € 473 750,00 €
Fasada 16 000,00 € 1652 000,00 € 166 800,00 € 1668 000,00 €
Vstupné posuvné dvere 216 000,00 € 5 000,00 € 22 100,00 € 221 000,00 €
Zamoc¢nicke vyrobky 157 500,00 € 15 750,00 € 157 500,00 €
Vnutorné deliace konstrukcie 30 000,00 € 3 000,00 € 30 000,00 €
Prie&elia ndjomnych priestorov 540 000,00 € 54 000,00 € 540 000,00 €
Dvere 1 500,00 € 80 000,00 € 1 500,00 € 8 300,00 € 83 000,00 €
Povrchy podlah 3 000,00 € 328 000,00 € 49 200,00 € 38 020,00 € 380 200,00 €
Povrchy stien a stropov 3 000,00 € 160 000,00 € 3 000,00 € 16 600,00 € 166 000,00 €
Karenie - zdroj tepla Zdroj tepla - OST - zabezpeéuje BAT 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kuarenie - rozvody a koncové prvky 5 000,00 € 90 000,00 € 2 000,00 € 9 700,00 € 97 000,00 €
Chladenie vratane zdroja chladu 5 000,00 € 210 000,00 € 1 500,00 € 21 650,00 € 216 500,00 €
Odvod dymu a tepla 150 000,00 € 15 000,00 € 150 000,00 €
VZT 5 000,00 € 250 000,00 € 25 500,00 € 255 000,00 €
Trafostanica 120 000,00 € 12 000,00 € 120 000,00 €
I{Iilr(;:;l;':)r\(l)lnstaIaC|a - silnoprud, vratane rozvadzacov a koncovych 7 000,00 € 526 000,00 € 3000,00 € 53 600,00 € 536 000,00 €
ElektroinStalacia - osvetlenie 1 500,00 € 130 000,00 € 9 000,00 € 14 050,00 € 140 500,00 €
Struktarovana kabelaz 40 000,00 € 4 000,00 € 40 000,00 €
Elektricka poZiarna signalizacia 160 000,00 € 16 000,00 € 160 000,00 €
PoZiarny rozhlas 60 000,00 € 6 000,00 € 60 000,00 €
Centralny batériovy systém a nidzové osvetlenie 60 000,00 € 9 000,00 € 6 900,00 € 69 000,00 €
Meranie a regulacia 142 000,00 € 14 200,00 € 142 000,00 €
Vytahy 304 000,00 € 30 400,00 € 304 000,00 €
Zalozny zdroj - UPS Nie je uvazovany 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Elektricky zabezpecovaci systém Nie je uvazovany 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kamerovy systém Existujlci systém bude pouzity 3 000,00 € 300,00 € 3 000,00 €
Systém kontroly vstupu Nie je uvazovany 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zdravotechnika vratane zariadovacich predmetov 5 000,00 € 75 000,00 € 4 000,00 € 8 400,00 € 84 000,00 €
Hydranty a hasiace pristroje 30 000,00 € 3 000,00 € 3 300,00 € 33 000,00 €
VonkajSie plochy 40 000,00 € 60 000,00 € 5 000,00 € 10 500,00 € 105 000,00 €
Dopravné znaéenie 8 000,00 € 1 500,00 € 950,00 € 9 500,00 €
Verejné osvetlenie 15 000,00 € 1 500,00 € 15 000,00 €
Ostatné nepredvidatelné naklady 50 000,00 € 150 000,00 € 20 000,00 € 200 000,00 €
Bdracie prace 750 000,00 € 75 000,00 € 750 000,00 €
Docasné opatrenia pocas rekonstrukcie 140 000,00 € 14 000,00 € 140 000,00 €
Projekéné prace 160 000,00 € 16 000,00 € 160 000,00 €
Staticky posudok 50 000,00 € 5000,00 € 50 000,00 €
ManaZment a inZinierska ¢innost (8% z RN) 702 820,00 € 70 282,00 € 702 820,00 €
VedlajSie rozpocétové naklady (5,9% z RN) 518 329,75 € 51 832,98 € 518 329,75 €
Faktor narastu ceny (12% z RN) Uplatni sa pre rekonstrukciu pocas 1 054 230,00 € 105 423,00 € 1 054 230,00 €
prevadzky v priebehu 4 rokov
ODHAD INVESTIENYCH NAKLADOV CELKOM 154 000,00 € 11110629,75 € 96 700,00 € 1136 132,98 € 11 361 329,75 €

30




SPRAVA Z TECHNICKEHO AUDITU PROJEKTU
TRZNICA, Sancova 112, Bratislava,
SLOVENSKA REPUBLIKA

gleeds”

8

FOTODOKUMENTACIA

STAVEBNA GAST

Obr.1 — Celkovy poh/ad na TrZnicu

Obr.2 — Kriticky stav vstupu do budovy

Obr.3 — Zatec¢ena betonova konstrukcia
— Markiza nad vstupom

Obr.4 — Poskodeny keramicky obklad
fasady

Obr.5 — PoSkodeny keramicky obklad
fasady

Obr.6 — PoSkodené prvky beténového
skeletu
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Obr.7 — PoSkodené zasklenia fasady Obr.8 — Prasknuté zasklenie fasady

Obr.9 — Zdegradované tesnenie Obr.10 — PoSkodené parapety,
zasklenia fasady poruSeny obklad fasady

Obr.11 — Poskodena dlazba na vstupe Obr.12 — Zablokovany unikovy vychod
do objektu
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Obr.13 — Netesné vstupné dvere do
pbjektu

Obr.14 — Strecha vykazuje pri chédzi
neprimerany priehyb

Obr.15 — Strecha stratila spadovanie
hornej plochy, vytvaraju sa na nej mlaky
bez odtoku

Obr.16 — Opadany keramicky obklad na
streSnej nadstavbe a poSkodeny néater
plechovej krytiny

Obr.17 — Pleseri na nosnom systéme

Obr.18 — priesak vody zo strechy cez
hydroizolaciu a komoru strechy, cez
styky nosnej konstrukie
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Obr.19 — Obnazené vyztuz na
beténovych prvkoch

Obr. 21 — Zdegradované PVC na
schodiskach

Obr.22 — Ohlasovria poZziaru na
verejnych WC

S —

Obr. 23 — Permanentny priesak vody
medzi stropnymi panelmi v strojovni
chladu. Voda je zachytavana do
plechovych Zfabov. Voda presakuje
z chodnika a plochy nad strojovriou
chladu. PoSkodeny betén nosnych
prvkov a vystuZ v nich.

Obr.24 — Poskodeny keramicky obklad
vo vytahovych lobby




SPRAVA Z TECHNICKEHO AUDITU PROJEKTU
TRZNICA, Sancova 112, Bratislava,
SLOVENSKA REPUBLIKA

TECHNOLOGICKE CASTI

Obr. 25 — Pévodna pripojka VN po
hranici Zivotnosti

Obr. 26 — Pévodna VN rozvodria po
hranici Zivotnosti

Obr.27 — Nova strojovria chladu —
neefektivne rieSenie

Obr.28 — Nové chladiace veze v
exteriéri

nehospodarna prevadzka

Obr.29 — Ovladaci panel chillera
TRANE - je zrejma energeticky

Obr.30 — Pévodné VZT jednotky po
hranici zivotnosti
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SPRAVA Z TECHNICKEHO AUDITU PROJEKTU

TRZNICA, Sancova 112, Bratislava, gleedS
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Obr.31 — Znehodnotené / Obr.32 — Zdegradované nasavacie
poSkodené c¢asti VZT potrubi potrubia v exteriéri

l/'

Obr. 33 — Pévodna technoldgia OST po Obr.34 — PoSkodené izolacie na
hranici Ziovotnosti povodnych rozvodoch

Obr.35 — Pévodné zasobniky na TUV — | Obr. 36 — Pévodné rozvody po hranici
pohranici Zivotnosti Zivotnosti
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Obr. 37 —Znehodnotené pdvodné Obr. 38 — Pévodné rozvadace po
izolacie, stav potrubnych hranici Zivotnosti
rozvodov potrebné posudit

Obr. 39 — Zastaralé pévodné debdny Obr. 40 — Nefunkény rozvadza¢ MaR
v NN rozvodni s odkrytymi hlinikovymi
vodiémi

Obr.41 — Zastaraly domovy rozhlas Obr.42 — Nekoncepcéne dopifiana
kabeldZ bez ddokumentovania
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Obr.43 — PoSkodena dlazba okolo Obr.44 — Zlaby upchaté mechanickymi
upchatych Z/abov necistotami

Obr.45 — Pévodné kanaliza¢né rozvody Obr. 46 — Vzduchotechnické vyustky
zanesené mastnotami

Obr. 47, 48 — Zastaralé pévodné vytahy po hranici Zivotnosti (rok vyroby 1979)
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VONKAJSIE PLOCHY

Obr.49 — Nastupné schodisko (vstup od Obr. 50 — Zdegradované schody
Kriznej ulice) v kritickom stave nastupného schodiska

Obr. 51 — PoSkodena a popraskana Obr. 52 — Zdegradované a popraskané
exteriérova dlazba so systémovou asfaltové plochy s ,bublinami®
trhlinou

Obr.53 — PoSkodené spevnené plochy, Obr.54 — Zdegradované konstrukcie
schody a rampy - bocény zasobovaci zasobovacej rampy
vstup v kritickom stave
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Obr.55 — Chybajuce odnimate/né
zabradlie na zasobovacej rampe —
nebezpecenstvo padu

Obr.56 — Popraskané asfaltové plochy,

Obr.57 — Nastupne schodisko (vstup od
Sancovej ulice) v kritickom stave

Obr.58 — PoSkodené obrubniky okolo
zelene

Obr.59 — Popraskana beténova rampa

Obr. — Popraskané asfaltové plochy a
pridlazby, zdegradované vodorovné
dopravné znacenie
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9 ZAVER

Vzh/adom na celkové stavebno-technické rieSenie najma fasady a strechy av suvislosti so
zastaralou, energeticky neefektivnou technoldgiou a nefunkénym systémom merania a regulacie je
budova energeticky nevyhovujica a nezodpoveda v suc¢asnosti platnym normam pre energeticku
efektivnost stavieb.

Napriek tomu, Ze sU systémy v sUc¢asnosti prevadzkyschopné, su v stave kedy je mozné
v ktoromkolvek okamihu ocakavat’ zlyhanie, alebo celkovy kolaps na akomkolvek systéme.
Zaroveri technologické systémy nezodpovedaju v si¢asnosti platnym normam. Z tohto dévodu nie
je mozné odhadnut naklady na odstranenie identifikovanych zavad bez komplexného zasahu do
jednotlivych systémov budovy.

Obsadenost trhovych miest a obchodnych prevadzok je nizka, ¢o vyplyva najma zo zlého
technického stavu budovy a z moralnej zastaralosti dispoziéného usporiadania. Uroveri
obchodnych prevadzok je hlboko pod stu¢asnym technickym a dizajnovym Standardom
obchodnych centier.

Parkovanie je v su¢asnosti rieSené na Urovni terénu v celkovom pocte 155 miest, ¢o je z hfadiska
platnych noriem pre tento typ budov nepostacujice. Nako/ko pri plne vyuzitej budove Trznice bol
predpokladany pocet navstevnikov 4 000 denne pod/a vypoctu statickej dopravy podfa STN
736110-Z2 mbze byt pre dany Ucel vyuzitia budovy pri vySSie uvedenej predpokladanej
navstevnosti potrebnych az 1408 parkovacich miest.

Na zabezpecenie efektivneho vyuzitia budovy Trznice a teda aj na zvySenie obsadenosti

a navstevnosti tak, aby bola budova ekonomicky hospodarna je nevyhnutnd komplexna
rekonstrukcia. V ramci tejto rekonsStrukcie bude potrebné komplexne prehodnotit’ architetonisko-
stavebné a dispozi¢né rieSenie vratane dorieSenia parkovacich pléch v podzemnych priestoroch
ako aj .

Ako vyplyva z vySSie uvedeného budova Trznice je moralne aj technicky zastarala a vyzaduje si
komplexnu rekonstrukciu.

V Bratislave 10/2017 GLEEEDS Slovensko

Ing.Zuzana Sramova
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TRZNICA BRATISLAVA
ZOZNAM DOKUMENTACIE ZAPOZIEANEJ PRE SPRACOVANIE TECHNICKEHO AUDITU

Nazov dokumentécie Spracovatel Datum Stupen spracovania
spracovania
Zameranie a vyhotovenie pédorysov skuto¢ného | Kovoprojekt Bratislava a.s., | Jan 1993 Zameranie
stavu TrZnice véitane prilahlych objektov zodp. Ing Lukas Bakic¢
parkoviska — Technicka sprava a vykresy
Pohlady, Rezy 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 7-7, 8-8, 9-9, 10- | Statny projektovy Ustav 12/1976 VP
10, 11-11, Rez C-C z 05/1975 obchodu,
Zodp.Ing.Moréavkova
Poziarna ochrana — zmena niektorych predajnych | Ing.Henrich Skrek — 09/2012 PSP
stolov na stanky a zruSenie niektorych Specialista PO
existujacich stankov na prizemi — Technicka
sprava
PoZiarny evakuacny plan - podorysy Ing.Henrich Skrek — 06/2016 PoZiarny evakuacny
Specialista PO plan
Konstruktivne rieSenie - Technicka sprava Statny projektovy Ustav 17.10.1975 upP
obchodu,
zodp. Ing.Cizek
Trafostanica — Technicka sprava Statny projektovy Ustav 06/1977 VP
obchodu,
zodp. M.D.Kmeto
Ustredné kurenie — Kotoliia — Technicka sprava, | Statny projektovy Gstav 10/1975 up
Podorys, Technologicka schéma obchodu,
zodp. L.Bargar
Horucovodna pripojka — Technicka sprava Statny projektovy Ustav 04/1979 VP
obchodu,
zodp. P.Mikleti¢
Uprava v jestvujucej vymennikovej stanici — Ing. Stanislav Meciar Jun 2003 Projekt stavby
Technické sprava
Rozvody chladenej a chladiacej vody — Technicka | Statny projektovy Ustav 10/1979 VP
sprava obchodu,
zodp. Ing.Morévkovéa
Slabopradova inStalacia — Technicka sprava Statny projektovy Ustav 11/1976 VP
obchodu,
zodp. J.Horék
Zdravotechnika — Technicka sprava Statny projektovy Ustav Bez datumu | VP
obchodu,
zodp. Ing.Morévkova
Prieskum kanaliza¢nej siete v Trznici SB Hydroteam s.r.o. 10/1995 Prieskum
Bratislava
Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske | Technik: Dr.Jozef NaniSta 19.06.2017 -
bleskozvodov 20.06.2017
Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske | Technik: Dr.Jozef NaniSta 09.03.2017 -
elektrického zariadenia — akumulatorovej stanice 15.03.2017
a nudzového osvetlenia
Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske | Technik: Dr.Jozef NaniSta 21.02.2017 -
elektrického zariadenia — akumulatorovej stanice 24.02.2017

a nudzového osvetlenia




Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skiske | Technik: Dr.Jozef Nanista 18.01.2017 -
elektrického zariadenia — Osvetlenie prizemia 20.01.2017
cast ,,A"

Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske | Technik: Dr.Jozef NaniSta 23.01.2017 -
elektrického zariadenia — Osvetlenie prizemia 25.01.2017
cast ,,B“

Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skiske | Technik: Dr.Jozef NaniSta 16.02.2017 -
elektrického zariadenia — Osvetlenie 1.poschodia 20.02.2017
cast ,,A"

Sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske | Technik: Dr.Jozef NaniSta 21.02.2017 -
elektrického zariadenia — Osvetlenie 1.poschodia 24.02.2017

cast ,,B“




\ EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Halafova 20
s, | | 832 90 Bratislava

_ / Miestny trad Bratislava — Nové Mesto
? Prednosta miestneho uradu

Ing. Mgr. Cubomir Banik

Junécka 1

832 91 Bratislava

Va3a znacka: Na3a znalka: Vybavuje: Bratislava
EKO-888/2017 Ing. Suikova 06.07.2017

VEC
Odovzdanie proiektovei dokumentacie s prilohami

VézZeny pan prednosta,

odovzddvame Vam origindly projektovej dokumentdcie Mestskej Trznice na
Trnavskom myte spolu s 3 prilohami: Paré ¢. 3, €. 9 a &. 10, v rozsahu podl’a zoznamu

priloh.

S pozdravom : .
“%i “‘I; o
832 90 ova 20

Mftislavgy
e | N/
Ing. Robert Molnar
riaditel’ podniku

Prilohy: 1 x zoznam priloh
1 x original Paré ¢. 3
1 x original Paré &. 9
1 x original Paré ¢. 10

ClESDE
A e fc-/C - oy 3
Tel.:+421244259188 Bankové spojenie ICO 491 870

Fax: +421244373850 Prima banka Slovensko, a.s. IC DPH SK2020887022
e-mail: sucikova@ekovps.sk 1805707008/5600
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EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, HalaSova 20
832 90 Bratislava

Zoznam priloh

Priloha ¢. 1
Paré ¢. 3 — Zameranie pédorysu Mestska trznica

1. Pddorys suterénu

2. Zameranie podorysu

3. Pédorys prizemia

4. Pédorys 1. poschodia

5. Pddorys 2. poschodia

6. Situdcia M1:250

7. Pédorys stankov M1:100
8. Situdcia M1:500

Priloha ¢. 2

Paré ¢. 9 — Vvkresova ¢ast’ Mestska trznica

1. ZP 1 Vykres tvaru a vystuze — [

2. Stenovy panel — vykres tvaru a vystuze — III

3. Vykres tvaru — stenovy panel ,,b,c,d“ — [

4. Detaily drev. stres. konstruk. CILIT) —1
dv,V, VL VI[) - 1

5. Detaily uchytenia obvodovych stipov — I

6. Vykres tvaru — schodiste do pred. potravin — I

7. Vykres tvaru — nasévacia komora — [

8. Vykres tvaru objekt G — I

9. Markiza — vykres tvaru — I

10. Vykres tvaru — doska Doh 1, veniec, stena — 1

11. Vykres vystuze — doska DL 1, DL 2,

tram TL 1,2

stipy SL 1, SL 2 —1
steny SL 1, 2, 3



12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

1) 832 90 Bratislava

EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Halasova 20

Vykres vystuze DV 1 -DV 4, Str 1 —Str 6 — 1
Vykres vystuze DV 6 —-DV 12, Tv2,St7-Str 10 — I
Rampa — vykres vystuze DNrl StR 1 StR2 — [
Rampa — vykres vystuze DNr2 StR4 StR5 StR6 StR7 — 1
Rampa — vykres vystuze TR1, TR2 — I
Rampa — vykres vystuze TR 3 StR8 DR4 — I
Vykres vystuZze DM1 DM2 KM1 SM1 StM1 — 1
Markiza— VV TM1 - TM3 —
Vykres tvaru + VV StD DM3 DM4 VAB — [
Vykres tvaru + VV — parap. panel/ Pa 720/15/120 — 1
Vykres tvaru + VV Pb 690/15/100 — 1
Vykres tvaru + VV — parap. panel Pc 675/15/65 — |
Trafostanica — strop na kote — 425 — [
Vykres vystuze — tram T001, T002

veniec VOOl — V0010 — I

doska D006
Vykres vystuze — doska D003, D004 — [
Vykres vystuze — doska D001, D002, D005, D007 — I
Vykres vystuZe — prievlak P03 — 1
Vykres vystuze Stj — I
Vykres vystuZe Djl, Dsjl — 1
Vykres vystuze Tj1 +Dj2,3,4 +Kj 12+ Vj 12— 1
Vykres vystuze Dj 5 — 1
Vykres vystuZe Dj 6 — I
Vykres vystuze Dj 8 — 1
Vykres vystuze STj 3 — I
Vykres vystuze Dj 7+ Dj 9 — 1
Vykres vystuze P01, P02 —
Vykres vystuze D01, T01, T01°, T02 — I
Vykres vystuze TKO1, KOTVY SJ —
Vykres vystuze SCH 01, D5 01, stupne schodista — I
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14 832 90 Bratislava

. Vykres vystuZe SJ — 1

. Vykres vystuZze TS4, PS2 — I

. Vykres vystuze TS4, PS2, SchS1 — I

. Vykres vystuze PS 1 — I

. Vykres vystuze TS1, DS1 — 1

. Vykres vystuze DS1, AS1, TS2, TS3 — I

. Vykres vystuze DS2, AS2-4, TS6, 6a, 7 — I

. Vykres vystuze stena StS1 — I

. Vykres vystuZze DSS2,3 , DPS1 — I (schodiste v rade 4-5/ 14-15)
. Vykres vystuze SchS 2 — I

. PozdiZne stuZenie v trovni membrény — 17 + 403 + 823 + 1243 — 1
. Vykres tvaru a vystuze — dosky, tramy bazén — 1

. Vykres vystuZe T03, T05 — I

. Vykres vystuze D02, T04 — I

. Vykres vystuze — DK 1, DK2, TK1, StK1, StK2 — I

. Vykres vystuze — kominy K1, K2, K3 — 1

. Vykres tvaru a vykres vystuZe — St 12 -13/ A4 — I

. Vykres vystuZe — Sachta S11 - S14 — 1

. Panel 690/120/60 vykres tvaru — [

. Panel 690/120/60 vykres vystuze — I

. Stropny panel — detail zamoénickeho vyrobku — 1

. Stropné panely — rozmiestnenie otvorov v doske — I

. Vykres tvaru a vykres vystuZe — 17 prievlak PA 11 — I
. Zémoc¢nicke vyrobky — sihrnny vykaz — I

. Studiia — vykres tvaru — I

. Studiia — konstruk. okovania britu — I

67-

Studila — vykres vystuze — [

EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Halaova 20




EKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Halasova 20
' 832 90 Bratislava

Priloha é. 3

Paré €. 10 — Vykresova Cast’ Mesisk:# trZnica

1. Situdcia — II

2. Zaklady (bez suterénu)

3. I - IL suterén

4. Prizemie

5. 1. poschodie

6. I1. poschodie

7. II1. poschodie

8. Strecha

9.RezA-A

10. RezB—-B

11.RezC-C

12.RezD—-D

13.RezD-D

14. Perspektiva, pohl'ad zo Steinerovej ulice

15. Persp. interiéru

16. Schéma kon§truk. systému alt. Drevo

17. Konst. Rieenie alt. I. + II. + III.

18. Perspektiva, rez objektom s garaZami

19. Prepocdet

20. Vnutorné zariadenie

21. Sprievodna sprava

22. Dodatok 81/1983

23. Zaznam z rokovania u ndmestnika

24. Stanovisko investora k projektovej tlohe na stavbu
»Mestska trZznica v BA — Centralne trhovisko*

25. Doklady / Ekonomicka sprava

26. Mestska trZnica a garaze alt. III.

27. Poziadavky na realizdciu vystavby
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Sl "o Gleeds Slovensko
p. Sramova
Vysokd 26
811 06 Bratislava
Vasa znatka: NaSa znacka: Vybavuje: Bratislava
EKO- 1320/2017 Ing. Sudikova 10.10.2017
VEC
Odovzdanie projektovej dokumentacie s prilohami
VéZena pani Sramova
odovzddvame Vam originaly projektovej dokumenticie Mestskej Trznice na
Trnavskom myte v rozsahu podl'a zoznamu priloh. \
|
I(" | ‘I'.. I'I
S pozdravom \ 1) .\'i \
R ,
! II L
EKO - k|
N 77 it
ova 2
83290 B 14 tigleva
ng. ert Molndr
riaditel’ podniku
Prilohy: Realizdcia LED osvetlenia vstupného schodiska objektu Trinica, Sancovd ul., Bratislava
Energeticka $tudia &. 14/2016 na objekt Budova Trznice
TrZnica — vstupy, rok 2013
HYDROCOOP, spol. s.r.0., Bratislava, TrZnica Bratislava zachytenie tukov a olejov — projekt
stavby — stavebna &ast’ )
HYDROCOOP, spol. s.r.0., Bratislava, TrZnica Bratislava zachytenie tukov a olejov — projekt
stavby " - ”
Daben o ) 2 RATTE v h
d CHEEUL a8 SR
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Tel.: +421244259188 Bankové spojenie ICO 491 870
Fax: +421244373850 Prima banka Slovensko, a.s. IC DPH SK2020887022

e-mail: sucikova@ekovps.sk 1805707008/5600
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Odbor vystavby e dzemndho pléanovanis CbNV B ra t ig 1 gy a III

OValP~327-3223/1983-KT39-1 Bratislave 20410, 1983

Odbor vystavby a dzamndho plénovania Obvodného nérodndho vy-
boru Bratislava III, ako prisludny stavebny Grad podin § 117 0ds.3
zékong & 50/1976 2Zbe /v dalon "etavebny zdkon"/ na ndvrh staveb-
nfks VHMB - investorsko .inZinierskaj organizicis KVB, Regzedovd 1
po vykonanom dstnom konanf e miestnom zisfoveni dma 15.9.1983 g
po postupnom dokladani poZadovanych dokladpy vyddva podis § az
atavebndho zdkona a § 43 vyhldsky &. 85/1976 Zb. toto

kolaudaédnéd rozhodnutiae:
" rovoluje sa u¥ival stavbu MESTAKES TRINTCE v Bratislave na

Steinerovej ulici, urdend ns el prevédzkovy.

Pre uZivanie stavby sa uréuji tieto podmienky:

A. Stavebnik bude uZivat sztavbu v silads s tymto rozhodnutim.

B. Uzivanim stavby trvale dodriiavat platné &z, normy tak, aby
gtavba a jej prevéddzka negativne nevplyvala na okolie, aby bo-
1i zabezpecené zdujmy ochrany #ivotnfho prostredig, hyzieny,
zdravie, bezpednosti osob g poZiarnej bezpednosti.

L. Podmienky obvodného hygienika zo dns 26eJe 1983
1. 5o otvorenis pripravit priestory v samoobsluhe poiravin
v zmysle hyzlenickych poZiadaviek,

s Upréva budovy predlozi podrobny spgsob Cistenie prevadzko-
vych priestorov obvodndau hyzienikovi pred sapodatim vliagst-

nej prevddzky.

3o Crganizdcie, ktoxd prevddzkujd zariadeniu verejndho stravo-
vania, ako aj predaj poZivatin, musia opred zopocatim pre-
vadzky poiiadat obvodndho hysienika o sdhlag.

4o uplodt pedmienky uvedend v roszhodnuti k prejektove] doku-
mentdcii "iestakd trinice - vonkajsie dpravy®.

Podmienky InZnektordtu bezpednosti prace vytykané v zdpige
20 dna 13. a 244541983 pod . 5, 3, 3oy 42, potvrdend v gzd-
oilse zo dna 13610.1983;



-2-

1. bod 8. 5 = pradloiif revizne gpravy od rozvodov chladiacich
agragdtov /dodévke'KOVOSprucujdci podnik/ v zmysle CSN 140646
a vyhlé3ky 3. 86/1978 Zb.,

2., bod &, 9 - predloiif ¢lastkové vychodzie 8prdvy od toho dasy
pripojendho stroindho zariadenia, zabudovandho v reftauradnej
asti. Je nutné zebezpedif Siastkové revizne 8pravy od pripo-
jénia. ktoré t.c. nie sd zabudovand a aui projektom uvaZovang,

3e bod 8, 35 - oznadit potrubné vetvy podia pristoky médif a ich
smermi v zmysle CSN 130072, :

4. bod &. 42 - nainftalovat zdbradlie o vyike 110 cm, umo¥nujdcae
bezpecny vstup a gostup u rdmp v suterdna. ‘ _

5. Rakolko Je ukonend montd? rozvodov slabopridu, je potrebné
zabezpedit na jednotlivs rozvody VRS v zmysle CSN 343800,

g

Podmienky stavebného dradu:
l. Dokondif terénna dpravy.
“e Dokondit suterénne Sasti obJektu.

Staevebny drad ukladd stavebnfiovi véetly nedogtatky odstrd-
nif do 4141.13984 @ o fom pigomne informnovgt stavebny drad do
15"20 19849

II. La zabezpedenie zdujmov apoloénogti - naz ochrany prédv @ oprdvnenfech
zauJmov USastnikov, najma zduimov na sterostlivesti o zivotné pro- —
stredie, hysienu, zdravie s bezpeinost osob a poZiarnu bezpednost
sa gtavebnikovi uklandajd tieto povinnosti: Pred zapodatim pre-
vadzky zabezpadif bezpedny pristup do objeltu pre peiddch, ako aj
ore zisobovanieg.

Cdo vednendia

stavebnik VILAE - <ezedovd ul. &. 1 podal dia 13.4. 1963
pisomny ndvrh ng vydanie kolaudaéndho rozhodnutia na Odbor vy-
stavby a dzemného plénovania GbHY Bratisleva III na stavbu
-eatskej trinice ng Steinerovej wlici v Bratislave, urfeni pre
iifel  prevddzkovy.



= =

X ndvrhu stavebny Urad zadal kolaudadné konanie v gmysle
§ 80 zdkona &. 50/1976 Zb. dna 19.5.1983, spojené s Ustnym ko-
nonim a alestnym zistovani{m. Visledkom konania je protokel zo
dna 19.5,1983, v ktorom stavebn§ Grad konditatoval, %e %iadatel
nepradlo%il poZadované doklady, potrebné k vydaniu kolaudalné-
ho roghodnutia. Preto kolaudednd konanie prerudil rozhodnutim
20 dna 26,5.1983 3. OValP-327-1263/1983-42, v ktorom zaviagal
%1adateia dolo3if pradpisané doklady do 30 dni odo dna dorude=
nia rozhodnutia. ‘Dria Te7.1983 stavebny Urad obdrZel nové poda-
pie, v ktorom Ziedatel stavebpndmu tradu predloZil Sast poZado-
vanjch dokladov, potrebnjoh k vydaniu rolaudadného rozhodnutis.
_ lakoiko podanie neobsahovalo vEatky poZadované doklady, staveb-
ny drad gnovu prerusil dna 18.7.1983 roshodnutim 3. OVaUP—}&T—
-2262/83-KT=T5 kolaudac¢né konanie a zaviazal fiandatela 60 dno=-
you lehotou dolo%anie dokladov. Dna 28.Y.1983 stavebny Urad
obdral dalsie doloZenie dokladov, ktoré viSak heobsahovalo vy-
jadrenie IBP ku kolaudadnému konaniun. Stavebny urad preto lis-
tom 70 dna S.10.1983 vyzvel Indnektordt bezpelnogti price o za-
glanie vyjedrenis k vytykanym 45 zdvaddm, szistenych pri obhliad-
ke a opisanyeh v zépise zo dna 19. a 24.5.1383.

stavebny Urad obdrial zdpis z kontroly IBP dna 13.10,1983
a lladny sthlas uidivatels objektu dna 20,104 1983,

Vzhlgdom na uvedend, ako aj na podmlenky citovend v roz-
— .0dnuti, bole potrebné rozhodndt tak, ako znie vyrok tohto

roznodnutia.
Poudentie:

1. Proti tomuto rozhcdnutiu sa moZu ddastnici konania odvolat
do 1, dni od dorudenia na udbor (zemndho pldnovenia a archi-
tektdry NVB, proatrednictvom tunajdieho odboru vo dvoch po-
danisch /§ 53 zdkona &. 71/1367 Zb. o sprévnom konani/.

2, Zmana v spogobe uZivania stavby povolond tymto rozhodnutim
je pripustni len po predchddzajicom ohldseni stuvebnému dra-~
du; ktory o nej rozaodne, alebo nariedl nové kolaudacné ko-
nanie. Zmenu v uZivani stavby, ktord je spojend so zmenou



s8tavby, prerckuje stavebny drad pri stavebnom kopani a po jaj
dokondeni vykond kolauddeiu gmeny stavby /§ 85 atavebndho
sékona/,

3+ Uzivanie stavby v TO0zpore s kolaudadnym rozhodnutim, pripadne
stavebnym povolenim a u¥fvanis 8tavby bez kolaudabného rozhod-
nutia, pokianl je také roghodnutie potrebné, Jje priestupok,
za ktory sa organizdciqg potrestd pokutou aZ do 1 milidng kordn
/% 106 ods.3 pilameno o/,

O _tom sa upovedomujd:

lo stavebnik: VH#B, Rezedovd ul, &. 1 Bratislava

2. Odbor Uzemndho pldnovania a architektiry NVB

3+ Finanény odbor ObNV Bratislava 111

4. Bytovy podnik Bratislava I1I, Hélkova 11

5. Odbor MHODaP ObNV Eratislave ITI

6+ Slovenskd &tdtna eporitelna Bratislava

7T+ xeodézia n.p., Peknd cesta &, 13, Bratiaslava

Ye Obvodny hyslonik, Csadnd 8y Bratislava

3. Obvodnd indpckecis PO ObNV Bratislava I1(, Vajnorskd 1

10« Indpelktordt bezpednogti préce, Jozaefskd ulica, fratislava

Vybavuje: Xottnerovs




OKRESNY URAD BRATISLAVA 1

ODBOR ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Junédcka ul. &.1, 832 29 Bratislava

Zn.: 2001/003525 -150/151 -AMI

Cd

Bratislava 6. 2. 2001

£5 .2, Zeo/ ‘
7o d . Seos
ST Cf S el

Okresny Urad Bratislava Ill, odbor Zivotného prostredia, ako prislué.njr‘ arad |. stupia v
zmysle § 3 ods. 1. pism. f / zdkona NR SR €. 222 / 1998 Z. z. zo diia 4. 7. 1996 o organizacii
miestnej Stétnej spravy po vykonanom kolaudacénom konani podra §§ 81 a 82 zak. ¢
50/1976 Zb. z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
zakona €. 237/2000 Zb. z., ako aj predchadzajucich zmien a dopinkov k stavebnému zakonu,

vydava
kolaudacné rozhodnutie

ktorym sa povoluje uzZivanie stavby "Vstavba §tyroch predajnych stinkov”, ato:

Stanok ¢. 1 - predaj kava a cukrovinky

Sténok €. 2 - preda] cukrovinky "K - ESO"

Stanok €. 3 - bistro "MICHAELA"

Stanok &. 4 - bistro "KRISTINA"
v objekte trznice na Sancovej ulici, pre (&el predaja balenych potravin a ob&erstvenia, na
pozemku parc. & 10403/1, kat. uz. Nové Mesto, stavebnikovi EKO-podnik
verejnoprospesnych sluzieb, so sidlom Hala.‘f;ova ul. €. 20, Bratislava, podla overenej

dokumentacie skutoéného vykonania stavby.
Podmienky pre uZivanie stavby :

1. Stavebnik bude uzivat stavbu v sllade s tymto rozhodnutim.

2. Uzivanim stavby trvale dodrziavat platné stavebné normy tak, aby stavba a jej prevadzka
negativne nevplyvali na okolie, aby boli zabezpetené zaujmy ochrany Zivotného prostredia,
hygieny, zdravia a bezpec¢nosti 0sbb a poziarnej bezpeénosti.

Oddévodnenie:
Stavebnik EKO - podnik verejnoprospz$nych sluzieb, podal dia 26. 4. 2000 pisomny

navrh na vydanie kolaudaéného rozhodnutia na tunajsi Urad na stavbu "Vstavba Styroch

predajnych stankov" v objekte trznice na Sancovej ulici, pre tcel predaja balenych potravin



a ob&erstvenia. K navrhu stavebny urad zacal kolauda¢né konanie v zmysle § 80
stavebného zakona v zneni neskorsich noviel diia 18. 5. 2000, spojené s ustnym konanim a
miestnym zistovanim. Vysledkom konania je protokol zo diia 18. 5. 2000, v ktorom sa
konétatuje, Ze boli spinené podmienky stavebného povolenia, vydaného dna 20. 1. 2000 pod
gislom 2000/1356 -150/151-AMI ako aj podmienky zainteresovanych L}éastnikov konania a

dotknutych organov statnej spravy.
Dotknuté organy, a to :

- Krajsky urad v Bratislave - odbor PO, vyjadrenie zo dra 29. 5. 2000 pod & PO -268/2000 a
vyjadrenie zo dia 25. 1. 2001 pod ¢. PO -82/2001

- Okresny Urad Bratislava Ill - SOH, vyjadrenie zo diia 15. 6. 2000
pod & SOH - 2000/08572/004/JH '

- IBP Bratislava, vyjadrenie zo dita 13. 6. 2000 pod &. 997/2000/08100/1 50/151-AMI/IP2/Te

zaujali k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia kiadné stanoviska.

Vzhladom na uvedené dévody bolo potrebné rozhodnut tak, ako znie vyrok tohoto

kolaudaéného rozhodnutia.
Pouéenie:

1. Proti tomuto rozhodnutiu sa mézu ucastnici konania odvolat do 15 dni odo dia jeho
doru&enia na Krajsky Urad v Bratislave, odbor sivotného prostredia, prostrednictvom
tunajsieho uradu vo dvoch podaniach / § 53 24k, & 71/1967 Zb. o spravnom konani /.

2. Zmena v spdsobe uzivania stavby, povolenom tymto rozhodnutim je pripustna len po
predchadzajicom ohlaseni stavebnému L'JI'Eld\u, ktory o nich rozhodne, alebo nariadi nové
kolaudaéné konanie. Zmenu v uzivani stavby, ktora je spojena so zmenou stavby,
prerokuje stavebny Urad pri stavebnom konani a po jej dokonéeni vykona kolaudéaciu
stavby (§ 85 stavebného zakona).

3. Uzivanie stavby v rozpore s kolaudacnym rozhodnutim a uzivanie stavby bez
kolaudaéného rozhodnutia, pokial je také rozhodnutie potrebné, je priestupok proti
stavebnému poriadku, za ktory bude stavebnik sankciovany v zmyste prisluénych

=

paragrafov stavebného zakona.

JUDr. Ladislav Kogtanecky
povereny vedanim ,
odboru Zivotnéhp P/fi;;s{redia
Okresného uradnl.-;f Brbatislava 1]

i

]



Doruéi sa :
{1_ JEKO - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Halaova ul. &. 20, 832 90 Bratislava 3

Na vedomie :
1. Krajsky urad v Bratislave, Staromestska ul. ¢. 6, 814 71 Bratislava 1

- odb. zivotného prostredia

- odb. poziarnej ochrany
2, Starosta Mestskej ¢asti - Nové Mesto, Junécka ul. €. 1, Bratislava
3. Okresny Urad Bratislava Il - SOH, Junécka ul. &. 1, Bratislava
4. InSpektorat prace, Jozefska ul. €. 4, 812 91 Bratislava 1

Vybavuje: A. Mikulasikova
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MESTSKA CAST BRATISLAVA - NOVE MESTO

Junacka ul. &. 1, 832 91 Bratislava 3

970/2016/UKSP/VIDM-2 Bratislava 22.1.2016

' -2 2000 !
| : \T'Z'Z"-",:'. a
ROZHODNUTI;E_ 7/}

Mestsk4 ¢ast’ Bratislava-Nové Mesto, ako stavebny trad prislu$ny podla §117 ods, 1
zakona &, 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon*) v spojitosti s § 7b zakona ¢. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,,stavebny tirad*) na zaklade uskutoéneného konania vedeného podla § 85 a §80 stavebného
zakona rozhodla takto:
podl'a § 46 zdkona &. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskor3ich predpisov (d'alej
spravny poriadok), § 85 a § 82 ods. 1 stavebného zdkona

povoluje

zmenu v uZzivani ¢asti stavby, ktord je vymedzend skladovymi priestormi &. 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, prevadzkovymi
priestormi &. 50/A, 60, 60/A, 60/B, 61/A, 85/A, 86/A, 87/A a plochou &. 70 na trZnicu- trhové
miesta, ktoré s sudast'ou stavby:" TrZnica " na pozemku parc. €. 10403/1 v katastrdlnom
tizemi Nové Mesto, na Sancovej ul. &.112 v Bratislave vo vlastnictve EKO - podniku
verejnoprospesnych sluZieb, so sidlom Halagova 20, 831 03 Bratislava.

UZivanie obchodného centra Mestskd trZznica v ostatnych, tymto rozhodnutim nedefinovanych
¢astiach, zostava nezmenené na UCel obchodny tak, ako je to uvedené v kolauda¢nom
rozhodnuti & OVaUP-327/-3223/1983-KT-39-H zo dita 20.10.1983, ktoré vydal Obvodny
narodny vybor Bratislava II, odbor vystavby a izemného pldnovania.

Stavebny trad podla § 82 ods. 3) stavebného zdkona uréuje podmienky uZivania stavby:
e stavbu je moZné uZivat len na el povoleny tymto rozhodnutim po nadobudnuti jeho
pravoplatnosti
¢ vlastnik stavby je povinny udrZiavat’ ju v dobrom technickom stave
e polas uZivania stavby musia byt dodrZiavané prislu$né platné predpisy tykajtce sa
ochrany Zivotného prostredia, zdravia 'udi, bezpe¢nosti pri praci a poZiarnej ochrany.

V konani neboli uplatnené ndmietky ué¢astnikmi konania.

Odovodnenie

Dfia 26.10.2015 poziadal EKO ~ podnik verejnoprospesnych sluZieb, so sidlom
Halasova 20, 831 03 Bratislava o zmenu v uZivani ¢asti stavby: " TrZnica, " na pozemku
parc. ¢ 10403/1 v katastrdlnom Uzemi Nové Mesto, na Sancovej ul. &.112 v Bratislave,



Zmena v uzivani stavby pozostdva z vymedzenia Casti stavby na l. nadzemnom podlazi na
trZnicu — trhové miesta.

Na zdklade Ziadosti stavebny urad podla ust. §85 a § 80 ods.1) ozndmil diia
16.12.2015 zalatie kolaudatného konania, priom nariadil miestne zist'ovanie spojené
s Ustniym pojedndvanim na 14.1.2016, z ktorého vyhotovil zdpisnicu.

V konani sa sthlasne vyjadrili zavdznym stanoviskom:
¢ Regiondlny urad verejného zdravotnictva Bratislava & HZP/722/2016 zo diia
14.1.2016
¢ Hasiésky a zachranny utvar hl. m. SR Bratislavy - zédpisom do zapisnice

V konani neboli uplatnené pripomienky UGéastnikmi konania. Do podkladov rozhodnutia
nenahliadol Ziaden G¢astnik konania.

V uskutoénenom konani stavebny urad zistil, Ze uZivanie stavby nebude ohrozovat
verejny zdujem, predovietkym z hPadiska Zivotného prostredia, ochrany Zivota a zdravia
0s8b, bezpeénosti prace a technickych zariadeni. Uvedené bolo dokladované vyhovujicimi
vysledkami predpisanych skuok a revizii podl'a osobitnych predpisov a technickych noriem.
Na zéklade uvedeného rozhodol stavebny trad tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Pouéenie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie do 15 dni odo diia jeho ozndmenia na
Mestsku ast’ Bratislava-Nové Mesto, Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava 3, pricom odvolacim
organom je Okresny tirad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskiimatelné siidom po vycerpani
riadnych opravnych prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusy

starosta mestskej Casti

Bratislava-Nové Mesto
! /

Doruéuje sa:

Utastnici konania :
1. EKO - podnik verejnoprospesnych sluZieb, HalaSova 20, 831 03 Bratislava

Na vedomie:
1. Hasiésky a zdchranny atvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestska 6, 811 03 Bratislava
2. Regiondlny trad verejného zdravotnictva Bratislava hl. m. SR so sidlom v Bratislave,

RuzZinovska ul. é. 8, 820 09 Bratislava 29



Obvodny irad Zivotného prosiredia Bratislava III

Junarka 1, 832 29 Bralislava

Oddelenice JSLatne i vodned  spr@avy., ochrany  ovzdufia, prirody a
Krajiny a_ odpadového hospodarstva S e s
Zn. - (WopP-a843/96-SP-rv Bratislava 15.7.1996

Vec: FKN - podnik verejnoprospednvch siuZieb , Halagova 20,
Bratisltava
Stavba:TrZnica Hralislava - lapad® tukov a nlejov
Povolenie na zriadenie vodohospoddrskeho diela

VIR 7%

IR 2D AZ H OO D NDITT I K F¥,
Ubvadny  iivad  ZFivotnéhao prostredia Bratislava T7T7T,

referat Statuei vodnej spriavy . ako prisludny vodohnspodarsky
ordgan podlla § 5 zakona &.595/1990 Zb. o Statnej sprave pre
Zivolnd prostredie v spojeni  so z4k. ©.135/1974 7h. o Statned
sprave vo vodnom hospadarstve vo funkcii Specidlneho stavebného
dradn podlla  ustanovenia § 0 120 =ak. &, 50/1976 Zh. v znenf
neskorsich  predpisov vo vodoprdavnom konani podlPa  S§$ 60-70
zak. . BO0/1976 Zh. v silade so zdakonom ¢&. ?21/1967 Zb. o
spravinom konani, v yv d a v a

> c» o cx 1 = ma i e
staveolhnikovi FKO -~ podnik verejnoprospednvch sluZieb,HalaSova

20, Bratislava na zriadenie vodohospodarskeho diela v zmysle
§ 9 oads. 1 zak. &. 133/1973 Zi. n vodach nodl'a proiektoveij

dokumentacie a za podmienok avedenych v tomto rozhodnut.{
na shtavhu : TrZnica Rratislava - lapad tunkov a olejov , k..
Bratistava ~ Nowe: mesto ) parc . ¢&. 10403/2, vo viastnictve
Obvadna spriava vereijinoprospesSnych sluZieh Bratislava

ITI.Halasova 20,1list viastnictva &.1226.

I. Podmienky povolenia -

1. Prvolenie  podla ustanovenia § 9 ods.1 zak.&. 138/1973 Zh. sa
vztahuie na vybiudovanie stavby @ TrXnica Bratislava - lapacd

tukov a olejov.

Lapacd tukov a olejov

- - v e v s

Zabezpedi zachytenie tukov a olejov z odpadovych vad
produkovanych v ohijekte TrZnica Bratislava pred ich vypuslLenim
do verejnej kanalizacie t.ak, ahy vystupna koncent.racia

neprekracdila 30 na/l.

V jestvuitcei siitokovedi Sachte, kde sa siistreduii odpadové vody
z trZnice bude vytvoreny na dne Zliabok,ktory odvedie odpadoveé
vody dn vodobtesnej zasobnej stiadne.Odtial’  bude odpadovsa voda
precerpavand  Sorpadlami ¢ rezacimi no®mi do typového lapada
oleijov I.TCC A, kde sa mitenon flotaciou oddelia tuky a
oleje. Predifistend voda odtedie do  jestvujicej kanalizdcie DN
500.na ktaorej bude vybundovand aj Sacht.a na odber vzoriek.
Kapacila zaviadenia je 6,2 1/s je prepoditand tak,aby s rezervou
zvladla beZmi prevadzku 2,05 1/s.
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10.

11.

12.

VEZcobecné ustanovenia

Proedmetnéd  vodohospodarske Jdiela  /stavbha/ bude real izovand
podl'a dokumentdacie overenei vo vodoprdvnom konani, ktora
je neoddelitelnon siidfastou tohobto pavolenia.

Stavebnik zabezpedi vytydenie priestorovei paolohy podPa
povolenia /sibuacie overenei v konani /.

Predmnet.né vodohnspoddrske dielo bude prevadzkované a udria-
vana stavebn{krom [EKO - podnik vereinoprospefnych sluZieh,
Halasova 20,Brat.islava.

IT. Povinnosti investora

- Stavebnik je  povinny mat na stavbe overemi dokumentdciu
stavby a viest o stavebnych prdacach stavebny dennik /jedno-
duehy zaznam o stavhe/.

So stavbou sa zadne po nadobudnuti prdvoplatnosti tohoto po-
volenia. V pripade, Ze stavebné prace nezacni do 2 rokov odo
dita nadobudnut.ia pravoplabtnosti tohot.o rozhodnut.ia,
povolenie straca platnost.

FPred zaCatim stavebnych prac vyty&it vIetky jestvnijrice
podzemne inZinierske siete ,za 1ifasti ich prevadzkovatelov.
Na ochranu Zivotného prostredia bude stavebnik mnaximélne
Predechadzat.  pragnost.i, hludnosti a znefistfovaniu okolia
stavby. Na stavbe bude udrZiavat fistotun a poriadok.
Stavebnik je povinny na viditel’'nom mieste stavbu oznafit
Stitkom podla § 27 ods.3 Vyhl.&. 85/1976 Zb. s tymito idajmi:
~- oznafenie /nazov/ stavby

- oznafenie stavehnika

- dodavat.el stavhy

- investor stavby

- technicky dozor stavhy

NDodrZat podmienky uvedené vo vyjadreniach dfastnikov konania,
dotknutych orgdnov Statnei spriavy a dotknutyech organizdcii.

5 odpadom, ktory bude produkovany potfas realizdcie a prevadz-
kovania stavby je nutné nakladat v zmysle zdk. &. 238/1991 Zb.
o odpadoch a prisluinvych pravnych noriem.

Zabhezpedit likvidaciu odpadu produkovanéhn  realizaciou
stavhy opravnenvymi odberatel’'mi a pri kolaudaci{ stavhy
predloZit doklady o ich odaobrabi.

- K kolandacii stavbhy predloZit zmluvy na znegkodiiovanie
odpardov produkovanyeh prevadzkou predmetned stavby.
Vypracovatl prevadzkovy poriadok v termine do kolaudacie
stavhy .

V zmysle § 6 a § 7 Vieobecne zaviazného nariadenia &.1/1995
hi. m. SR o digitdalnei technickei mape Bratislavy zn diia 23.3.
1995 predloZit zaznam o prevzati geadetickej dokumenticie
skutoffndcho vyhobtnvenia v termine do kolaudacie stavby na
predpisanom tlacive / vyda tunaidi tdrad/.

Dokomdenii stavbn je moZné uXivat len na zaklade kolaudadného
rozhodnatia . © ktoré je po  ukondeni stavebnych prac
potrehnég pnZiadat. tunai&i 1irad a predloZit doklady
vyplyvajice =z § A2 Vyhl.&. 8%/1976 Zb. v zneni neskor3ich
predpisov.



IV. Majetkovdé zaleFilosti

Stavha predmnetného vodohospodarskeho diela bude vvybudovana v
katastralnom iizemi Bratislava - Noveé mesto parc.d. 10403/2,
ktorej vlastnikom je Ohbvadna sprdava verejnoprospednvch sluzieh
- Bratislava [TI.llala%ova 20.1list vlastnictva &. 1226.

UObvodny  dirad Zivotného prostredia Bratislava IIT ako
prislugny  vodohospodarsky orgdn  prerokoval  Ziadost STAVREX,
a.s.,RBral.islava v zas bapeni stavebnika EKO = podnik

verecinopraspesnych stuZieb , HalaZfava 20, Bratislava ., zo dia
15.2.1996.

Na predmetmi stavbu bolo vydané ozndmenie o zadati vodopravneho
konania zn. OvVOP-843/96-Sk-Pv  zo dila 10.6.1996.

U¥astnici konania,dot.knuté organy Statnej sprdvy a organizdacie
do nrdendho  terminu do 28.6.1996 nevzniesli namnietky, &im
vyjadrili siihlas s vydanim povolenia na zriadenie vodohospodar-
skeho diela na predmetndi stavbu.

Ziadatel predloZil projektovii  dokumentdciu, ktorii vypraroval
HYDROCOOP,spol.s r.o.,P.0.Box 92, Bratislava . stupeii proiekt
stavby ,zdak. &.: 09-50 425.

Vodohosporlarsky organ preskiimal Ziadost stavehnika, predloZeni
projeklovi dokumentaciua : predloZenég doklady a =z=istil, 3e
stavebnik spliia podmienky pre vydanie povolenia.

Listom zn. DIR-842/1996-Mk zo diia 22.3.1996 tunaisi i1irad
upustil od vydania iizemndho rozhodnutia o umiestneni stavby.
Realizaciou predmebtnej stavby bude =zabezpedend rredcistenie
odpadovych vid z previdzky Mestskei trnice pred vyilistenim do
vereijnei kanalizacie.

Na zdklade v  konani zisbenvch skuto®nosti tunaig{ iirad
rozhaodol tak, ako e uvedene vo vyrokovej &asti  tohoto
rozhodnutia.

Ziadatel zaplabtil v zmysle z4k.¥. 145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch sprdvny poplatok 1 000 Sk po&tovou proukaZkou.
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ProLi tomuto rozhodnutiu moZno podat odvolanie do 15 dnf
odo diia dorudfenia v zmysle § 53 a § 54 zak.&. 71/1967 Zbh. a
spravnom konani na Urad Zivetného prrostredia hl.mesta SR
Bratislavy prostrednictvom tunajifieho dradu.
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OKRESNY URAD BRATISLAVA II1

Odbor zivotného prostredia

~ Junicka 1, 832 20 Bratiglava 3 e
. j. 99/133-150/152/ZVA-UPT Bratislava 10.2.1999

7.5 /7%

Vel
Vec: Eko - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Bratislava

Stavba: Trinica Bratislava - lapa& tukov a olejov, Sancova - Krizna, Bratislava

Povolenie na trvalé nivanie vodohospodarskeho diela

ROZHODNUTIE

Okresny urad Bratislava III, odbor Zivotného prostredia, ako prislusny vodohospodarsky organ
podl'a zakona NR SR & 222/1996 Z. z. o organizicii miestnej $titnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v spojeni so zak. &. 135/1974 Zb. o $tatnej sprave vo vodnom hospodarstve, vo funkcil
Specidlneho stavebného uradu podla ustanovenia § 120 zak. €. 50/1976 Zb. (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, v sulade so zak. &. 71/1967 Zb. o spravnom konani udel'uje

povolenie na trvalé uZivanie

vodohospoddrskeho dicla podl'a § 9 ods.4 zak. &. 138/1973 Zb. o vodach
spoloénosti : Eko - podnik, HalaSova 20, Bratislava
na stavbu: Trinica Bratislava - lapa¢ tukov a olejov, Sancova - Krizna, Bratislava

v stlade s povolenim na zriadenie vodohospodarskeho diela, vydanym byvalym Obvodnym uradom
%ivotného prostredia Bratislava IIl zn. OVOP-843/96-SP-Pv diia 15.7.1996, pre ucely a za podmienok

uvedenych v tomto povoleni.

|. Spbsob uzivania

Predmetné vodohospodarske diclo bude shizit' na predSistenie odpadovych vod z reStauraénych zariadeni v
Mestskej trénici, znedistenych tukmi a olejmi organického povodu, pred ich vypustenim do verejnej
kanalizacie. \

Il. Podmienky povolenia :
1. Povolenie podla § 9 ods.4 zik. & 138/1973 o vodach sa vztahuje na trvalé uZivanie lapaéa tukov a

olejov.

2. Predmetné vodohospodarske dielo bude prevadzkovat' a udrziavat’ Eko - podnik verejnoprospesnych
sluzieb, Bratislava

3. Pravidelnou tidrzbou a véasnymi opravami prevadzkovat' zariadenie tak, aby nedochadzalo k jeho
nehodnoteniu.

4. Uzivanim stavby trvale dodrziavat platné pravne a Statne normy tak, aby stavba a jej prevadzka
negativne nevplyvali na okolie, aby boli zabezpedené zdujmy ochrany Zivotného prostredia, hygieny,
zdravia a bezpeénosti 0sob.



5. Uzivatel’ je povinny prevadzkovat’ stavbu v silade s vyhl. €. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchovych
a podzemnych vd.

6. Pdvodca odpadov je povinny pri nakladani s odpadom dodrziavat’ ustanovenia zak. ¢ . 238/1991 Zb. v
zneni neskorsich predpisov.

7. Zmena v spdsobe uzivania je moina len po predchidzajicom ohlaseni vodohospodarskemu orgénu,
ktory o nej rozhodne.

8. Rozhodnutic je zaroven v zmysle § 82 ods. 3 stavebného zakona osvedéenim, ze predmetné
vodohospodarske dielo je spGsobilé prevadzky.

9. Prava a povinnosti vyplyvajliice z povolenia na trvalé uZivanie stavby prechadzaji na dalsieho
nadobudatel’a pripadne uzivatel'a, pokial’ stavba bude nad’alej sluzif ucelu, na ktory bolo povolenie
udelené. Dalsi nadobudatelia pripadne uzivatelia s povinni oznamit' vodohospodarskemu organu , Ze
doslo k prevodu alebo prechodu majetku, s ktorym je spojené povolenie, do dvoch mesiacov odo dila
jeho prevodu.

Odovodnenie

Stavebnik Eko - podnik verejnoprospesnych sluzieb, Bratislava, v zastipeni spoloénostou
Stavrex a.s. Bratislava, podal listom zo diia 23.11.1998 navrth na zacatie kolaudacného konania
predmetnej stavby.

Navrth na vydanie povolenia na trvalé uZivanie vodohospodarskeho diela bol preskumany pri
\istnom konani, spojenom s miestnym zistovanim diia 28.1.1999. Zidastneni konstatovali, e stavba spitia
podmienky pre uvedenie predmetného vodohospodarskeho diela do trvalej prevadzky a suhlasili s vydanim
povolenia na trvalé uZivanie stavby. V konani bolo zistené, Ze stavba je uskutoénena podl'a dokumentacie
overenej vodohospodirskym organom v stavebnom konani, ze boli dodrzané podmienky uréené v
stavebnom povoleni a stavba vyhovuje vieobecnym technickym poziadavkam na vystavbu. Skutocné
vyhotovenie a jej uzivanie nebude ohrozovat’ zaujmy spoloénosti.

Lapad tukov a olejov bude zabezpefovat’ predCistenie odpadovych vod z Mestskej trznice pred
ich vypustenim do verejnej kanalizacie.

Na ziklade predloZenych dokladov a v konani zistenych skutoénosti tunajsi arad rozhodol tak,
ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohoto rozhodnutia.

Poucdenie

Proti tomuto rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie do 15 dni odo dita dorucenia v zmysle § 53 a §
54 zik, & 71/1967 Zb. o spravnom konani na Krajsky tirad v Bratislave, odbor Zivotného prostredia,
prostrednictvom tunajsieho uradu.

JUDr. Ladislav Kostanecky
povereny vedenim
odboru Zivotného prostredia -

Doruéuje sa :
1. Stavrex a.s., Pribinova 24, 82109 Bratislava 2
2. Eko - podnik verejnoprospe$nych sluZieb, HalaSova 20, 83290 Bratislava 3

Na vedomie: 3
1. Krajsky firad v Bratislave, odbor ZP, Staromestska 6, 81472 Bratislava 1

2. Starosta MC Bratislava - Nové Mesto, Junacka 1, Bratislava
3. OU Bratislava ITT, odbor ZP- pre spis 2x
2



