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A. Zakladné udaje

1. Nazov akcie: Posudenie moznosti Ciastocnej asanéacie objektu
.Restauracia Snezienka®“,
Zelezna studnicka, Bratislava, k. 0. Vinohrady
Parc.€.19614/9, 19614/7, 19614/6

2. Objednavatel: EKO — podnik VPS, Halasova 20, 832 90 Bratislava

3. Spracovatel: Ing. Jaroslav Kozak, statika stavebnych konstrukcii
Hlavacikova 2, 841 05 Bratislava

4. Datum: 03/2017

B. Podklady a normy pouzité pri spracovani postudenia objektu

e Podrobna vizualna obhliadka objektu

e Fotodokumentacia jestvujuceho stavu

e Posudenie statiky objektu ,Restauracia Snezienka“ — 07/2016
e Projekt sanacie objektu ,Restauracia Snezienka“ — 08/2016

e Normy:

STN 73 0038 - Navrhovanie a posudzovanie stavebnych konstrukcii

STN 73 1205 Betdnové konstrukcie

STN P ENV 1991 (73 0035) Eurokdd 1 - Zasady navrhovania a zataZenia konstrukcii
STN P ENV 1992 (73 1201) Eurokdéd 2 - Navrhovanie beténovych konstrukcii

STN P ENV 1993 (73 1401) Eurokdd 3 - Navrhovanie ocelovych konstrukcii

STN P ENV 1995 (73 1701) Eurokdd 5 - Navrhovanie drevenych konstrukcii

STN P ENV 1996 (73 0851) Eurokéd 6 - Navrhovanie murovanych konstrukcii

STN P ENV 1997 (73 0091) Eurokéd 7 - Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

C. Struéna charakteristika objektu

Cielom tohto dokumentu je posudenie moznosti Ciastocnej asanacie objektu
,Restauracia Snezienka“ - Zelezna studnicka, Bratislava, k. u. Vinohrady, parc. ¢.19614/9,
19614/7, 19614/6. To znamend urCit miesto a spésob oddelenia objektu od stanice lanove;j
drahy pri zachovani pinej prevadzky lanovej drahy.

Posudzovany objekt — retauracia Snezienka, sa nachadza v Bratislave na Zeleznej
studniCke. Objekt je funkéne prepojeny s dolnou stanicou lanovej drahy — budovy dolne;j
stanice lanovky. V sucasnosti je objekt reStauracie nefunkény, dlhodobo neobyvany.
Skolaudovany bol v roku 1974 ako nebytovy objekt s reStauraciou a kaviarfou so zazemim.
Objekt ma dve funkéné Casti, halova €ast rozmeru 15 m x 16 m bez podpivni¢enia so
schodiskom na terasu 1. NP. Zalomena €ast medzi halou a stanicou lanovky ma jedno
podzemné podlazie, jedno nadzemné podlazie a Ciastocne druhé nadzemné podlazie -
prekryta terasa.

Objekt restauracie je zalozeny na beténovych zakladovych pasoch a patkach.
Z konstrukéného hladiska ide o ¢iasto¢ne ocelovy a beténovy skelet s obvodovymi
murovanymi stenami a plochou strechou.

Stropna konstrukcia bola zistovana vizualne, stropy st monolitické Zelezobetonové
s rovnym podhladom v kombinécii s prefabrikovanymi dutinovymi panelmi. Objekty tvoria
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samostatné dilatacne celky, ale vzajomne funkéne prepojené. To znamena, ze ZB
pristupové schodisko a vystupna ZB rampa z lanovej drahy su sucastou objektu
,Restauracie".

D. Popis nosnych konstrukcii objektu ,,.Snezienka“

D1 - Strecha
Objekt ma plochu jednoplastovu strechu s krytinou z natavovanych asfaltovych pasov,
s oplechovanou atikou.
D2 — Vodorovné nosné konstrukcie
Stropna konstrukcie boli preverené len vizualne. Stropy su monolitické Zzelezobeténové
s rovnym podhfadom v kombinacii s prefabrikovanymi dutinovymi panelmi. Halova ¢ast ma
zastreSenie z ocelovych véznikov na ktoré su ukladané prefabrikované stresné kazetové ZB
dosky.
D3 — Zvislé nosné konstrukcie
Nosné konstrukcie v objekte st ocelové a Zelezobeténové stipy doplnené stenami
z keramickych a porobeténovych tvaroviek.
D4 — Zakladové konstrukcie
V objekte neboli zistené trhliny, ktoré by svedcili o poruchach v zakladoch. Su vo
vyhovujucom stave. Objekt je zaloZeny na beténovych zékladovych patkach a pasoch.
E. Popis jestvujucich konstrukcii a ich postdenie
(CiastoCne prebraté z posudenia z 07/2016)
Posudok sa zameral na vizuélne zistenie v8etkych poSkodeni a poruch stavby. Zistené
poskodenia a poruchy stavby su nasledovné:
e Poskodenie celej stavby vplyvom poveternostnych podmienok a rozkradania
stavebnych materialov bezdomovcami
e Zatekanie do objektu v miestach obvodovych stien a stropnych kons&trukcii
e (Odpadavanie, resp. znicenie omietok a Ciastocné porusenie murovanych stien
e Korozia ocelovych konstrukcii
e Porusenie krycej vrstvy Zelezobetdnovych konstrukcii a korozia nosnej vystuze
e Poskodenie streSnej krytiny a oplechovania atiky

e Nefunkénost elektriky, vodovodu, UK a inych rozvodov a zariadovacich predmetov

Zakladné poziadavky kladené na stavbu su:

A - mechanicka odolnost a stabilita stavby

B - poziarna bezpecnost stavby

C - hygiena a ochrana zdravia a Zivotného prostredia

D - bezpetnost stavby pri jej uzivani
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E - ochrana pred hlukom a vibraciami
F - energeticka uspornost a ochrana tepla stavby

Posudzovana stavba nespiiia ani jednu zo zékladnych poZiadaviek na stavbu.

Celkové hodnotenie objektu restauracie Snezienka:

Objekt restauracie je v dezolatnom stave, chybaju kompletne vyplne otvorov, su
zdevastované murované konstrukcie nosné aj nenosné, su silne narusené zelezobeténové
konstrukcie, obnazena skorodovana nosna vystuz, skorodované prvky ocelovych stipov
a vaznikov. Stavba nespitia navrhové kritéria konstrukcie na odolnost, pouzivatelnost
a trvanlivost. Uz v roku 2006 bola odporu¢ana asanacia objektu ako celku. Odvtedy su
vSetky nosné i nenosné konstrukcie v ovela horSom stave. Fotografie — obrazky ¢. 1 az 10.
Pri takto poSkodenej a otvorenej stavbe uz neprebieha jej postupné znehodnocovanie
linearne, ale exponencialne !!!

Celkovy stav moZno oznacit za havarijny a v pripade vniknutia nepovolanym osobam do
objektu hrozi nebezpecenstvo ublizenia na zdravi, ¢i na Zivote!

Z tohto dovodu je potrebné situaciu ¢o najskor riesit.

Spoésob a postup sanacie bol vypracovany v PD z 08/2016. Dokumentacia a rozpocet
preukazali enormnu technicku a finanénu naroénost takejto rekonstrukcie.

Najjednoduchsi a najbezpecnejsi spésob je objekt zburat.

Oddelit objekt Snezienky od stanice drahy vytvorenim koridoru v urcitej vzdialenosti od
miesta dilatacie (vo vykrese V-2 su takeéto linie nazna¢ené rezom A-A), resp. zachovat len
cast objektu po tieto vyznacené rezy je mozné len hypoteticky. Zburat akukolvek ¢ast
objektu a zvy$nu ¢ast sanovat je technicky takmer nemozné. Pri akomkolvek zasahu do
konstrukcie hrozi tzv. ,domino efekt”.

Napriklad odstranenie beténového prestreSenia terasy, ktoré by sa muselo zburat pri
vertikalnom deleni budovy v mieste naznacenych rezov A-A bez poskodenia spodnej stavby.
Odstranenie hrubej ZB dosky by si vyzadovalo $pecialnu technolégiu rezania, vyvesenia
prave odrezavanych kusov tazkym Zeriavom, ... Naklady by boli porovnatelné z nakladmi na
zburanie celého objektu !!!

V sucasnosti je najdélezitejSie zachovat bezpefnu prevadzku lanovej drahy a
bezpecny pohyb navstevnikov lesoparku v okoli predmetnych objektov.

Pre plynult prevadzku lanovej drahy je nutné zachovat prichodové a odchodové cesty
k stanici lanovky. Prichodové schodisko a odchodova rampa (R-2) su sucastou objektu
,Snezienka“ — vykres V-1. Schodisko je v havarijnom stave (obr. C. 11, 12). Rampa
nevykazuje velké poskodenie s vynimkou dilatacnej $kary (obr. C. 18).

Technicky i ekonomicky najvyhodnej$im rieSenim je oddelit objekt ,Snezienka“ od
stanice lanovej drahy v mieste dilatacie. To znamena zburat prichodové schodisko
a odchodovu rampu. Tym sa stanu obidva objekty na sebe nezavislé. Objekt ,Snezienka“
zostane cely, ¢i uz pre naslednu asanaciu alebo sanaciu.

Pre bezpecnu prevadzku lanovej drahy v mieste jej dolnej stanice je nevyhnutné:
- sanécia prichodovej ZB rampy (R-1) — obr. 15, 16, 17 (cca 12 tis. €)

- sandcia prichodovych teras (T-1, T-2) — obr. 13, 14 (cca 6 tis. €)

- postavit nové prichodové - samostatne stojace ocelové schodisko (cca 12 tis. €)

- postavit novi odchodovu — samostatne uloZzenu ocelovd rampu (cca 15 tis. €)
Takuto investiciu mozno odhadnut na cca 50 tis. €.
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F. Zaver

Na zaklade vsetkych zisteni a informacii o objekte je nutné pristipit na
urychlenu sanaciu, resp. asanaciu tohto objektu aby sa zabranilo spontannej
destrukcii casti konstrukcie a predislo sa moznému ohrozeniu zdravia, ¢i priamo
Zivota nahodnych oséb.

Co sa tyka d'al$ej prevadzky lanovej drahy - jediné, technicky a ekonomicky
vhodné rozdelenie objektov je v mieste konstrukénej dilatacie — popisané
v predchadzajicom bode dokumentu.

Pre bezpecnu prevadzku je nevyhnutna sanacia nosnych beténovych konstrukcii
objektu stanice lanovky a pristavenie novej rampy a schodiska nezavislého od objektu
»Snezienka“.

V pripade, ze by sa objekt Snezienky asanoval ako prvy, tak je mozné pristupové
cesty k stanici riesit’ aj inym spésobom — komplexne s budticim tvarom predmetného
miesta.

Prilohy SP:

V-1 Podorysna schéma objektov M 1:250 P,

V-2  Buracie prace M 1:250 ;

V-3  Buracie prace, foto \—‘ ‘
V-4 Nové OK M 1:250 "

Obrazky €. 1 az ¢. 10

Na tychto obrazkoch v drovni 1. NP je vidno odhalenu a skorodovanu nosnu vystuZ stropov.
Vystuz je skorodovana v niektorych miestach az na cca 80 %! Dalej je vidno rozpadajlice sa
nosné rozmoc¢ené murivo.

Dalej je vidno skorodovanu nosnu konstrukciu strechy byvalej restauracie. Prefabrikované
ZB kazetové stre$né dielce maju odhalenu skorodovanu vystuz a su neprimerane
zdeformované. Hrozi samovolna destrukcia.

Dalej je vidno odhalent a skorodovant nosnu vystuz stropov prekrytia terasy. Betén sa
vylupuje, vyplavuje sa cement. Dalej je vidno rozpadajlice sa nosné rozmocené murivo ...

Obrazok ¢. 11, 12

Na tychto obrazkoch schodiska, ktoré je vyuzivané ako pristup k lanovke je vidno odhalent
a skorodovanu nosnu vystuz hlavného nosného prvku (trdmu), ako aj bo¢né strany
schodiska v mieste zabradlia.

Obrazok ¢. 13, 14

Na tychto obrazkoch je vidno poskodenie ZB terasy (konzoly), ktora je vyuzivané ako pristup
k lanovke, je vidno odhalenu a skorodovanu nosnu vystuz.

Obrazok €. 15 az 17

Na tychto obrazkoch ZB prichodovej rampy (R-1) vidno odhalent a skorodovant nosnu
vystuz hlavného nosného prvku (tramu), ako aj bocné strany rampy v mieste zabradlia.

Obrazok ¢. 18
Odchodovéa ZB rampa (R-2)
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