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1.1 Identifikaéné udaje

Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby: Pripojka verejnej elektronickej komunikacénej siete Slovak TELEKOM a.s.

INS_FTTC-B_BA_Jeséniova

Kraj: Bratislavsky

Okres: Bratislava lll

Miesto stavby: Bratislava, k.u. Vinohrady
Odbor: Telekomunikacie
Charakter stavby: Liniova stavba

Identifikacné udaje investora

Nazov investora: Slovak Telekom a.s. Bratislava

Sidlo investora : Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

ICO: 35 763 469

Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, v odd. Sa vo vl.
2081/B

Identifikacné udaje spracovatel'a projektu

Nazov spracovatela: InfoTel, spol. s r.0.

Sidlo spracovatefa: NovoliSenska 18, 628 00 Brno

ICO: 46981071

Zapisana v obchodnom registri Krajského sudu v Brne, v odd. C/8142

Dodavatel’ stavby
Nazov spracovatelfa: podla vyberového konania

1.2. Uvod

Slovak Telekom, a.s. Bratislava pokracuji v digitalizacii telekomunikaénych
sluzieb na celom Gzemi Slovenskej republiky. PloSna digitalizacia je podmienena
sucasnou vystavbou miestnych prenosovych prostriedkov, ktoré zabezpecia kvalitné a
dostatoéne dimenzované zvazky miestnych telekomunikaénych okruhov pre
poskytovanie sluzieb obyvatelstvu.

Pre zabezpelenie tohto ciela je potrebné v jednotlivych obytnych zénach
vybudovat novu siet' optickych kablov na baze mikrotrubi¢kovych systémov a za pomoci
ktorej bude objekt pripojeny na opticka siet spoloénosti Slovak Telekom, a.s. Opticka
linka predstavuje revoluciu v rychlej komunikacii. Technolégia je zaloZzena na principe
rychleho prenosu digitalnych dat za pomoci optickych vlakien. Datova kapacita optickej
linky je taka velka, Ze umoziiuje poskytovanie viacerych sluzieb siasne. Tato sluZba
umoziiuje prostrednictvom optickych viakien vyuzivat naraz rychly internet, televiziu
v digitalnej kvalite a telefonovanie. Jednym z miest v ktorych dochadza k vystavbe
novych miestnych optickych sieti je aj mesto Bratislava, k.u. Vinohrady, ulica Jeséniova.

Vystavba optickej siete je rieSena vzmysle zakona ¢&.351/2011 Z.z.
o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov. Spoloénost Slovak

INS_FTTC-B_BA_Jeséniova Strana - 2 -



2018-89-002

energie. Okraje rozkopavky v spevnenych plochach musia byt zarezané do
pravidelnych geometrickych tvarov. Podkladné a konstrukéné vrstvy obnovovanych
spevnenych povrchov musi dodavatel stavby zrealizovat podfa pévodnej konstrukcie
spevnenej plochy. Po ukonéeni rozkopavky spevnenych ploch bude zriadena nova
povrchova Uprava v uréenej Sirke chodnika, resp. pozemnej komunikacie. Po ukon&eni
rozkopavky v zeleni, bude nutné spatny zasyp dokladne zhutnit, ana povrch
rozprestriet ornicu vhr. min. 10 cm apovrch osiat trdvnym semenom. Dreviny
v blizkosti vykopu bud( chranené v zmysle STN 837010 — Ochrana drevin

Parametre ryhy pre vystavbu komunikaénych kablov:

UloZenie min. dovolené krytie: ryha: $irka/hibka
Volny terén — zelen intravilan: 0,5m 25/60 cm

— extravilan 0,7 m 35/80cm
Volny terén v zastavanych oblastiach dlazdeny
/chodniky/ + predzahradky: 0.35m 20/40 cm
Miestna komunikacia /krizovanie/ 0,9 m Podvitanie
Chodniky /krizovanie/ 0,6 m Podvitanie

2.1.4. Krizovanie s dopravnymi vedeniami
Navrhovana trasa nebude kriZzovat miestne komunikacie.

2.1.5 Udaje o existujicich ochrannych pasmach _inZinierskych sieti _a kulttrnych
pamiatkach

Stavba sa nachadza v ochrannych pasmach inZinierskych sieti. Podmienky ich sibehu
a krizenia su uréené v stanoviskach dotknutych organizacii, ktoré tvoria stic¢ast projektu
stavby. Stavba nevyZaduje Ziadnu rekultivaciu, ani odlesnenie a ani obnovu melioracii.
Pred zalatim zemnych prac dodavatel stavby zaisti presné vytyCenie vsetkych
podzemnych inZinierskych sieti. Vich ochrannych pasmach sa bude pracovat za
dozoru a podfa podmienok spravcov inzinierskych sieti. Pri vytyéeni sieti bude
pozadované aj vytyCenie vSetkych pripojok, kablovych rezerv a ostatnych podzemnych
zariadeni dotknutych spravcov inzinierskych sieti.

Krizovanie podzemnych inzinierskych sieti a ich stbehy budl rieSené v stlade s STN
73 6005, ostatnymi normami a predpismi a s poZiadavkami ich spravcov.

Budd reSpektované pripomienky dotknutych organov a organizacii uplatnené v ramci
vyberu trasy stavby, spracovania projektu a pri vytyCeni.

V ochrannych pasmach krizovania a pri subehoch s inzZinierskymi sietami bude
dodavatelovi prac zakazané pouzit pri hibeni a zasype ryhy strojny mechanizmus.
Zaciatok zemnych prac bude ohlaseny Krajskému pamiatkovému Gradu.

2.1.6 Udaje o narokoch na zaber polnohospodarskej a lesnej pody

Pri vystavbe neddjde k dogasnému zaberu lesnych pozemkov.

Pri vystavbe predmetnej stavby neddjde v zmysle par. 18 zakona ¢. 220/2004 Z.z.. o
ochrane a vyuZivani pofnohospodarskej pody a o zmene zakona &. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov k do¢asnému zaberu polnohospodarskej pody.

2.1.7 Udaje o ochrannych pasmach ZSR
Trasa nezasahuje do zaujmov ZSR.

2.1.8 Technické rieSenie stavby z hladiska poZiarnej ochrany a zasad bezpeénosti
prace
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RieSenie problematiky odpadov musi byt v sulade s § 47 pismeno h) zakona ¢. 50/1976
Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni,
vsulade s § 3 odsek 4 pismeno f) avsulade s § 9 odsek 1 pismeno b) odsek 3
Vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona.

Odpad ¢&. 17 05 06

Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategéria odpadu ostatny, vznikne
pri vykopovych pracach v travnatych plochach a v chodnikoch. Odpad bude pévodcom
odpadu triedeny a nasledne zhodnoteny ¢innostou R10 (podla prilohy ¢.2 k zakonu
223/2001 Z.z. o odpadoch) na stavenisku. V pripade nemoznosti zhodnotenia bude
odpad pévodcom triedeny, zhromazdovany a nasledne zne$kodneny d&innostou D1
(podla prilohy &€.3 k zakonu 223/2001 Z.z. o odpadoch) na skladke ktora bude uéena
v rozkopavkovom povoleni pre realizaciu stavby prisluSnym organom S$tatnej spravy.

2.1.10 Ochrana prirody a krajiny

Budovana opticka siet nema negativny vplyv na ochranu prirody a krajiny. Pri realizacii
stavby neddjde k vyrubu stromov a krovitych porastov. V blizkosti existujucich
stromov adrevin budi zemné prace vykonavané tak, aby nedoslo k poskodeniu
korefiovej sustavy drevin — ruénym vykopom a pretlaéanim. Dodavatel stavby
zabezpedi navratenie narusenej asti prirody do pévodného stavu.

2.1.11 Krizovanie vodnych tokov.
Projektovana trasa nekrizuje vodné toky.

2.1.13 Poziadavky na odber elektrickej energie.

Montaz, meranie a nastavovanie technologického zariadenia Casti siete nekladie Zziadne
naroky na odber elektrickej energie. Pre realizaciu stavebnych prac ako zdroje energie
sliZia vlastné agregaty dodavatela. Preto pocas vystavby nie je potrebné zriadovat
pripojky s meranym, resp. nemeranym odberom elektrickej energie.

2.1.14 Prehlad uZivatelov a prevadzkovatelov stavby

Prevadzkovatefom tejto EKS bude spoloénost Slovak TELEKOM, a.s. ako majitel
a operator siete. UZivatelmi tejto EKS budua v3etci u€astnici, ktori sa formou spisania
dohody o pripojeni so spoloénostou Slovak TELEKOM, a.s. pripoja na tuto siet.

3. Zoznam vykresov
Mapa Sirsich vztahov MSV-1
Situacia 1-01
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