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A.l.

A SPRIEVODNA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY:
MIESTO STAVBY:
PARCELA:

INVESTOR:

AUTORI PROJEKTU:

GENERALNY PROJEKTANT :

HLAVNY INZINIER PROJEKTU:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:

STATIKA:
ZDRAVOTECHNICKE INST.:
VYKUROVANIE:
ELEKTROINSTALACIE:
STUPEN:

DATUM:

RODINNE DOMY VINOHRADIS
TUPEHO UL., BRATISLAVA — NOVE MESTO
p.C.: 4860, 4861, 4862, 4863, VYMERA 852 M2

Zdislav Dobrenko, rod. Dobrenko, nar. 19.12.1980
Tomasikova 50/B, 831 03 Bratislava

ing. peter cibulka, rod. cibulka, nar. 8.8.1980
smolenicka 2, 851 05 bratislava

ING.ARCH. TEREZA KUPCULAKOVA, ING. PETER CIBULKA
Wee s.r.o., PIONIERSKA 15,831 02 , BRATISLAVA

Wee s.r.o., PIONIERSKA 15,831 02 , BRATISLAVA
ING.ARCH. TEREZA KUPCULAKOVA

ING.ARCH. TEREZA KUPCULAKOVA

ING.ARCH. TEREZA KUPCULAKOVA

ING. RASTISLAV DVORSKY

ING. Zoltan Farkas

ING. Zoltdn Farkas

ING. Jan Franko

Projekt pre stavebné povolenie

02/2018



A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

CELKOVA PLOCHA POZEMKU PODEA GEOMETRICKEHO PLANU: 852 M2 100%
p.t.: 4860 — 288 M2
p.t.: 4861 — 188 M2
p.¢.: 4862 — 188 M2
p.E.: 4863 — 188 M2

PLOCHA NADZEMNYCH PODLAJ- 439,43 M2

PLOCHA PODDZEMNYCH PODLAZ|: 64,53 M2

ZASTAVANA PLOCHA: 168,5 M2 25,3%
OBOSTAVANY PRIESTOR: 1511,4 m3

SPEVNENE PLOCHY: 130 M2 19,8%
POLOCHA ZELENE: 357.,6 54,9%
POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK: 2

A.3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Projektovd dokumentécia pre tizemne rozhodnutie
- Miestna obhliadka

- Kopia z katastrédlnej mapy M 1 : 1000

- Vypis z listu vlastnictva

- Zameranie parcely

- Platné STN

- PoZiadavky investora

- UP mesta Bratislava

A.4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY:

Uzemné podmienky a charakteristika vystavby vyvoldva nasledovné rozdelenie stavby na
stavebné objekty:
SO01 RODINNY DOM VINOHRADIS
SO 02 RODINNY DOM VINOHRADIS
SO03 OrLOTENIE
SO04 SPENVENE PLOCHY
SO05 VODOVODNA PRIPOIKA A VODOMERNA SACHTA
SO06 KANALIZAENA PRIPOJKA
SO07 ELEKTRICKA PRIPOJKA
SO 08 PLYNOVA PRIPOJKA

Charakter stavby, jej technické rietenie a Uzemné podmienky nevyvoldvaju potrebu rozdelenia
stavby na prevadzkové stbory

A.5. ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Ciefom realizacie zdmeru je vybudovanie rodinnych domov.




Stavba sa nachadza v lokalite s planovanou vystavbou rodinnych domov.

Osadenie stavby na pozemku respektuje danosti prostredia.
Objekty st spristupnené verejnou komunikdciou. V danej cestnej komunikacii sa nachddzaju vietky
IS. Pripojky IS s privedené priamo na pozemok investora /ov/.

Osadenie objektov spifia poziadavky odseku 3, §6 vyhlasky ¢. 532/2002 na odstupy stavieb:
,Ak rodinné domy vytvaraju medzi sebou volny priestor, vzdialenost medzi nimi nesmie byt mensia
ako 7 m. Vzdialenost rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt mensia ako 2 m.”

A.6. OCHRANA PRIRODY

Na pozemku sa nachadza neudriiavany travnaty porast. Okolie domu bude upravené —
travnatd plocha, prip. vysadba drevin

A.7. KOMUNALNY ODPAD

ZBERNE NADOBY PRE KOMUNALNY ODPAD BUDU RIESENE ZA DODRZANIA HYGIENICKYCH, ESTETICKYCH
A PROTIPOZIARNYCH PODMIENOK. UMIESTNENIE BUDE RIESENE TAK, ABY OBSLUHA ZBERNEHO VOZIDLA MALA PRISTUPU
NA MANIPULACIU S ODPADOM. NADOBA NA KOMUNALNY ODPAD BUDE UMIESTNENA V BLIZKOSTI VEREINE!
KOMUNIKACIE VEDLA PARKOVACIEHO STATIA.

A.8. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH

24 MESIACOV
A.9. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
PO VYDANI STAVEBNEHO POVOLENIA 10/2018

UKONCENIE VYSTAVBY 04/2020



B _SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE

RODINNE DOMY BUDU UMIESTNENE NA POZEMKU O CELKOVE) WMERE 852 M2 v BRATISLAVE V MESTSKE]
CASTI NOVE MEsTo. VsTup NA POZEMOK A PRISTUPOVA KOMUNIKACIA K OBJEKTU JE OD HLAVNEJ KOMUNIKACIE
ZJEHO SEVERO-ZAPADNE] CASTI. V TELESE KOMUNIKACIE RESP. V BLiZKOSTI PARCELY sU K DISPOZIcH VEETKY
INZINIERSKE SIETE NA KTORE BUDE OBJEKT Al NAPOJENY. 'V SUTERENE RODINNEHO DOMU SO_01 JE VYTVORENE

JEHMOTOVO AJ OBJEMOVO JEDNOTNE S DORAZOM NA SUCASNE TRENDY V ARCHITEKTURE.

DiSPOZICNE RIESENIE OBJEKTU. ZO SEVERO-ZAPADNE! STRANY SA VSTUPUJE DO HLAVNYCH VSTUPOV SO
ZADVERIM A GARAZ( OBJEKTOV. Z0O ZADVERIA SA VSTUPUJEDO WC A OBYVACE! 1ZBY S KUCHYNOU. Z NEl VEDIE
SCHODISKO A 2.NP ODKIAL SA VSTUPUJE DO SPALNI, 1ZIEB A KUPELNE., DISPOZICNE JE RODINNY DOM ROZDELENY NA
DENNU A NOENU ZONU PODLAZIAMI.

B.2. PRIPRAVNE A ZEMNE PRACE

PRIPRAVNE PRACE POZOSTAVAIU 7 VYSKOVE! UPRAVY UZEMIA A VYROVNANIA TERENU NA JEDNOTLIVE PLOCHY.
ZASYPY JE NUTNE REALIZOVAT ZASADNE VHODNYM ZASYPOVYM MATERIALOM PO VRSTVACH MAX. MOCNOSTI 300MM
S PRIEBEZNYM VIBROVALCOVANIM NA HODNOTU ZHUTNENIA MIN. 0,12 MPA.

PODSYP POD VLASTNE ZAKLADOVE PASY - PREPOJENE DO ROSTU REALIZOVAT ETRKOM (RESP. STRKODRVA)
MAX. FRAKCIE 32MM. V MIESTE ZASYPOV BUDL] ZAKLADOVE PASY PREARMOVANE PODLA VYKRESQV V CASTI STATIKA.
KONKRETNE TERENNE UPRAVY A VYEKY NASYPOV BUDU RIESENE V PROJEKTE PRE STAVEBNE POVOLENIE.

B.3. ZAKLADANIE

PRE POTREBY ZALOZENIA OBJEKTU NEBOL VYKONANY INZINIERSKO-GEOLOGICKY PRIESKUM. PRI NAVRHU
NOVYCH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIT SA BUDE VYCHADZAT 7 NEZAMRZNE) HLBKY, ZO SKUSENOST OKOLITYCH
STAVEBNIKOV A ZO VSEOBECNE PLATNYCH ZASAD ZAKLADANIA STAVIEB. S OHLADOM NA PREMAZANIE ZAKLADOVE] PODY
MUST BYT ZAKLADOVA SKARA V STRKOVITYCH A PIESOCNATYCH ZEMINACH V HLBKE MINIMALNE 0,8M. V sUDRINYCH
ZEMINACH JE TATO HIBKA MINIMALNE 1,2m AK SA PODZEMNA VODA NACHADZA V HBKE MENSE] AKO 2M. POTREBNA
MINIMALNA HLBKA ZALOZENIA PRE JEMNOZRNNE ZEMINY JE 1,6M.

SUTEREN BUDE ULOZENY NA ZELEZOBETONOVEJ VANI. NEPODPIVNICENA GAST SA PREDPOKLADA ZALOZENIE NA
ZAKLADOVYCH PASOCH EiRKY 500MM A VYSKY 750MM. ZAKLADOVE PASY BUDU 7 BETONU TRIEDY C16/20. Pop
ZAKLADOVE PASY BUDE REALIZOVANY ZHUTNENY STRKOVY VANKUE HRUBKY MINIMALNE 150MM. NA ZAKLADOVE pASY
SA REALIZUJE PODKLADNY BETON HRUBKY 150MM. PODKLADNY BETON HRUBKY 150MM BUDE Z BETONU TRIEDY
C20/25. POD PODKLADNY BETON BUDE REALIZOVANY STRKOVY VANKUS HRUBKY MIN. 150MM, ZHUTNENY NA 10=0,7.

HYDROIZOLACNY  SYSTEM SPODNE]  STAVBY  JE  NAVRHNUTY ZFOLIOVE]  HYDROIZOLACIE
HYDROBIT V60 s 35,

B.4. NOSNE KONSTRUKCIE A OBVODOVE STENY

ZVISLY NOSNY SYSTEM SUTERENU JE TVORENY OBVODOVYMI NOSNYMI STENAM 7 DT TVARNIC HRUBKY

STENY HRUBKY 250MM (KERAMICKE TVARNICE) A VNUTORNE NOSNE STENY HRUBKY 200MM (KERAMICKE TVARNICE).
PREKLADY NAD OTVORMI TVORIA MONOLITICKE 7B. VENCE ROZMEROV 250%250MM, KTORE s V MIESTE NAD
OTVORMI SILNEJSIE VYSTUZENE. SUSTAVA VNUTORNYCH A OBVODOVYCH STIEN SPOLU S VENCAMI ZAROVEN PLN|
FUNKCIU PRIESTOROVEHO STUZENIA OBJEKTU.



B.5. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

STROPNA DOSKA NAD SUTERENOM JE NAVRHNUTA AKO MONOLITICKA ZB. DOSKA HRUBKY 200MM, KTORA
PLYNULE PRECHADZA DO 7B. ZAKLADOVE) DOSKY HRUBKY 150MM V NEPODPIVNICENE] CASTI. STROPY NAD PRIZEMIM
SU Z8. DOSKY HRUBKY 150MM.

B.6. OKENNE KONSTRUKCIE A VYPLNE OTVORQV

OKENNE KONZTRUKCIE SU NAVRHNUTE PLASTOVE IZOLAGNE OKNO S 3-skLoM. Uw=0,80 W.m2.K™
ZASKLENIE IZOLAENYM TROJSKLOM  4-16-4-16-4 s UG = 0,6 W/M2K. VSTUPNE DVERE BUDU OPATRENE
BEZPECNOSTNOU FOLIOU. KOVANIA BUDU V PREVEDENI CHROM MATNY.

B.7, DVERE

VNUTORNE DVERE SU NAVRHNUTE DO VY3KY 1970MM PRE STAVEBNY OTVOR 2050MM. POVRCHOVA
UPRAVA DVER[ — PODLA POZIADAVIEK INVESTORA /CPL LAMINAT/

B.S. DELIACE PRIECKY

PRIECKY BUDU MUROQOVANE Z KERAMICKYCH TEHAL HRUBKY 115MmM.

B.9. PODLAHY

PODLAHOVE KONSTRUKCIE NA 1.NP BUDU CELKOVE) HRUBKY 100MM. RIESENE SU AKO TAZKE PLAVAIUCE
PODLAHY S TEPELNOU IZOLACIOU. POTER REALIZOVAT S PRIDANIM PLASTIFIKATORA, V MIESTACH DVERI DILATOVAT, OD
STIEN ODDELIT DILATACNYM PASIKOM. DODRZAT ROVINNOST POTEROV 1MM/1M /POZOR NA UKONCENIE POTEROV
v KUTOCH/ .

V KUPEUNI BUDE POD DLAZBU APLIKOVANA NATEROVA HYDROIZOLACIA.

NASLAPNA VRSTVA
LAMINATOVE PARKETY, KERAMICKA DLAZBA

B.10. VNUTORNE POVRCHOVE UPRAVY STIEN

STENY V KUPELNI PRI VANI A SPRCHOVACOM KUTE BUDU 1IZOLOVANE NATEROVOU IZOLACIOU.
PRESNA SKLADBA OMIETOK VRATANE PRIPRAVKOV PRE PRIPRAVU PODKLADU A VYTVORENIE KONTAKTNYCH VRSTIEV
PODLA TECHNOLOGICKYCH LISTOV DODAVATELA OMIETOK. STYKY ROZNYCH MATERIALOV PRESTIERKOVAT, STYKY
S OSTATNYMI KONSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM. NATER STIEN — JUPOL, FARBA BIELA.

B.11. FASADA

SILIKONOVA FASADNA OMIETKA ZRNITQSTI 1,5MM — FARBA BIELA. PRESNA SKLADBA ZATEPLOVACIEHO
SYSTEMU VRATANE PRIPRAVKOV PRE PRIPRAVU PODKLADU A VYTVORENIE KONTAKTNYCH VRSTIEV PODLA
TECHNOLOGICKYCH LISTOV DODAVATELA .

B.12. STRECHA A TERASY

STRECHA JE NAVRHNUTA AKOQ ZB. PLOCHA. TERASA JE NAVRHNUTA Z DLAZBY.

B.13. KLAMPIARSKE PRACE

KLAMPIARSKE PRACE BUDU Z POPLASTOVANEHO PLECHU TMAVOSIVE) FARBY NA STRECHE. DAZDOVE ZvODY
DN 100 BUDU Z POZINK. PLECHU SCHOVANE V TEPELNEI IZOLACI NA FASADE. FARBA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV BUDE
RAL 7016 ALEBO TMAVOSIVA PODLA ODSUHLASENYCH VZORIEK AUTOROM PROJEKTU.




B.14. KOMINY

NAVRHNUTY JE JEDNOPRIEDUCHOVY KOMIN SCHIEDEL BUDE SUCASTOU DODAVKY NA ZAKLADE OBJEDNAVKY,
REALIZATOR DODA TECHNICKE A PROJEKCNE PODKLADY, KOMIN ZREALIZUJE A POSKYTNE NAN OSVEDEENIE O ODBORNE]
PREHLIADKE. PRI KOMINOVOM SYSTEME NIE JE POTREBNY VOPRED ZHOTOVENY ZAKLAD. ODVOD SPALIN Z KOTLA JE
RIESENY KONCENTRICKYM SYSTEMOM BUDERUS PRE KONDENZACNE KOTLY NAD STRECHU OBJEKTU - KONCENTRICKYM
PRIEDUCHOM. ODVETRAVACIA HLAVICA PRE KANALIZACNE POTRUBIE HL810.

B.15. LIKVIDACIA KOMUNALNYCH ODPADOV.

A, NEKONTAMINOVANY (0-OSTATNY) KOMUNALNY ODPAD, VZNIKAJUCI UZIVANIM VYBUDOVANEHO INVESTIENEHO
ZAMERU, BUDE ODVAZAT Z0 ZAKONA OPRAVNENA ORGANIZACIA, NA RIADENU SKLADKU.

B, NEBEZPECNE ODPADY BUDE ODVAZAT 70 ZAKONA SPOSOBILA ORGANIZACIA, V ZMLUVNE DOHODNUTYCH TERMINOCH
RESP. PODLA POZIADAVKY SPRAVCU, MAJITELA OBJEKTU NA LIKVIDACIU RESP. NA DEKONTAMINACIU.

B.16. POZNAMKA

PO UKONCENI VYSTAVBY, VYBRANY DODAVATEL, V SPOLUPRACI S INVESTOROM STAVBY, PREDLOZI NA
ODDELENIE PRISLUSNEHO ORGANU STATNE) SPRAVY, KU KAZDEMU KOLAUDACNEMU KONANIU, EVIDENCIU ODPADOV 70
STAVIEB A DOKLADY O ICH ZNESKODNENI, ZMLUVU NA ODVOZ A ZNESKODNOVANIE KOMUNALNEHO ODPADU. Pocas
NAKLADANIA S ODPADMI BUDE DODAVATEL STAVBY RESPEKTOVAT | PODMIENKY OBSIAHNUTE V ZAKONE €. 223/2001
Z.7. 0 ODPADOCH A ZAKONE ¢. 238/1991 Z8. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNEN{ NIEKTORYCH ZAKONOV A S Niv
SUVISIACE PREDPISY (NARIADENIE VLADY €. 606/1992 Z8., v ZNENI NV SR ¢. 190/1996 7. z.).

V BRATISLAVE, 02/2018 VYPRACOVAL: ING. PETER CIBULKA
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STAVEBNE OBJEKTY:

$0-01, S0-02 - RODINNE DOMY

$0-03 - SPEVNENE, ODSTAVNE PLOCHY A CHODNIKY
ZELEN

S0-04 - OBJEKT STOJISKA NA KOMUNALNY ODPAD

VIAZD
VSTUP DO OBJEKTU

HRANICA POZEMKOV VO VLASTNICTVE INVESTORA
HRANICA POZEMKU PO UPRAVE A NOVA PARCELACIA

= OBRYS OBJEKTOV

OPDRNE MURY

EXISTUICCE VEREINE N2, SIETE:
VEREINY PLYNOYOD

VFDRE Il\lj\ Kf\‘hl,ﬂl l:i'hl A SDIASKNDVA
VLRLINA KANALIZALIA DAZUOVA
VERFINY voDaven

DISTRIBUCNE ROZVODY NN
TRAFOSTANICA

NAVRHOVANE PRIPOJKY A INZ. SIETE:
S0-05 - PRIPOJKA PLYNU

PLYNDMERNA SKRINKA A HL. UZAVER PLYNU
S0-06 - PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE
REVIZNA SACHTA SPLASKOVEJ KANAL. D300
50-07 - DAZDOVA KANALIZACIA

ZBERNA NADRZ SO VSAKOVOM

S0-08 - PRIPOJKA VODY

VODOMERNA SACHTA

S0-09 - PRIPOJKA NN

ROZVADZACL

PILIEROVA ROZPOJOVACIA A ISTIACA SKRINA

Investor

ing. Peter Cibulka
Smolenicka 2, 851 05, Bratislava

Projektant ¢asti PD

wee S.r.o.
Pionierska 15, 831 04, Bratislava

Autorizaéné razitko

Profesia ; oo Cast | Zodp, projektant
Architektura i ing. Peter Cibuka, 5626°A1
Projekt < ' Stavebny objekt
= Vi R IS ~ nn
RODINNE DOMY VINOHRADIS  80-01, SO-02
Obsal | Mierk
San ‘ ierka 1 . 200

M|e==to stavby

KOORDINACNA SITUACIA

Bratlslava Nove Mesto, k.i. Vinohrady,
p.&.: 4860, 4861, 4862, 4863, 4864/1, 4864

- Stupen

| DSP

HIP

R

1 Vypracoval
Ing. Peter Cibuka

} Format

Ing. Peter Cibuka 3

¢ vykresu| Datum | C. pare
630x287 D01 022018




