Sedackova lanovka
Objekt hornej stanice

Kraj: Bratislavsky

Okres : Bratislavsky

Obec: Bratislava — Nové Mesto
Kat. uzemie : Vinohrady

Parcelné cislo: 19614/3

Oprava nosnych konstrukcii objektu hornej stanice
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V zastupeni — EKO podnik VPS, Halasova 20, Bratislava

Zodpovedny projektant: Ing. Ladislav Jagersky
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ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

Predmetom projektu je oprava existujucich konstrukcii objektu hornej stanice ,,Lanovky
Kamzik*. Oprava sa tyka existujacich nosnych zelezobetonovych konstrukcii a ocelovej konstrukcie
prestresenia nastupnej stanice lanovky.

PODKLADY:

e Zéikladnym podkladom existujuca dokumentacia objektu
e Obhliadka a kontrola objektu

e STNEN 1990 Zasady navrhovania

e STNEN 1991.1 Zat'azenie konStrukcii

e STNEN 1992.1 Navrhovanie beténovych konstrukeii
e STNEN 1996.1 Navrhovanie ocelovych konstrukcii

e STNEN 1996.1 Navrhovanie murovanych konstrukcii
e STNEN 1997.1 Geotechnické navrhovanie

POUZITE MATERIALY:
Vzhl'adom k charakteru opravy st materialy na opravu Specifikované v texte tejto spravy.
UDAJE O ZATAZENI:

Zatazenie konStrukcie je od nosnych konStrukcii, konStrukcie streSného plasta,
prevadzkového zatazenia — podl'a vyuzitia priestoru a klimatickych zatazeni.

Klimatické zatazenia rozdel'ujeme na zat'azenie:

- Snehom — snehova oblast’ podl'a EN 1991.3 — Zoéna 2, Region 1, Topografia 2, 420 mnm
- hodnoty zat'azenia su v prilohe.

- Vetrom - veterna oblast’ IV, s referen¢nou rychlostou vetra 24 ms™ a type terénu II s
parametrom Crtem = 1.0 podl'a EN 1991 4.
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POPIS RIESENIA:

Stavebny objekt hornej stanice lanovky sa sklad4d z dvoch zékladnych casti, je to Zelezobetonova

konstrukcia hornej stanice, na ktorej sa nachadzaju néstupné a vystupné plochy pre prevadzku

lanovky, technologicka ¢ast’ lanovky, reStauracné a iné pomocné priestory. Druha Cast’ konStrukcie je

prestreSenie nastupnej a vystupnej casti ocel'ovou konstrukciou.

Ocel’ova konStrukcia — prestreSenie. PrestreSenie ndstupnych a vystupnych ploch lanovky je riesené

lahkou ocelovou konstrukciou ulozenou ciastoCne na zelezobetonovych stlpoch a Ciastocne na

ocelovych stipoch. Vlastna konstrukcia strechy sa skladd z ocelovych priehradovych nosnikov,

plechovej dosky z vInitého plechu a vrstiev stresného plasta — betonova zalievka s bittmenovou

hydroizolaciou. Stav tejto konstrukcie je v zdsade vyhovujuci, ale treba opravit’ niektoré Casti, aby

nenastal stav, ze uz konstrukcia vyhovujuca nebude. Ide o nasledovné opravy:

1. Oprava — obnova hydroizolacnej vrstvy streSného plasta. Tato Cast’ pozostava z:

O

o

O

O

odstranenie starej hydroizolacnej vrstvy
oprava — obnova - klampiarskych prvkov na streche
napenetrovanie podkladnej beténovej plochy

osadenie novej hydroizola¢nej vrstvy — streSna bitimenova izoléacia

2. Oprava — obnova — bo¢nej konstrukcie konzoly nosnej ocelovej konsStrukcie. Tato cast’

pozostava z:

O

o

odstranenie spodnych krycich plechov konzoly

oCistenie a pripadné opravenie bocnych krycich plechov s ich vystuhami. Oprava
podla odhadu by nemala presiahnut' 10% bocnej plochy. Pozostavat’ by mala
z vymeny pripadnych vysoko skorodovanych prvkov. Rozhodnutie o vymene bude
na zéklade ocistenia a odborného posudenia statikom.

vykonani nového ochranného naterového systému — z dovodov zlej pristupnosti
a vysokym poveternostnym zat'azenim doporucujem systém na baze PU. (1x

zakladny nater na badze Zn — min. hr. 80pum, a 2x vrchny nater na baze PU.

spodné krycie plechy konzoly - méame tu dve moznosti rieSenia. Jednou je ich
znova neosadit’, vtedy bude vidite'na konStrukcia strechy tak ako v ostatnej Casti
prestreSenia, alebo nahradit’ novymi — doporucujem kompozitné rosty. Prvy navrh
odstrani moznost’ zanaSania priestoru necistotami a trusom vtakov, €o je okolnost,
ktora zvySuje nasobne korozivne zatazenie dan¢ho prostredia. Tymto rieSenim sa
ale meni vzhlad konStrukcie prestreSenia. Druhé rieSenie vo velkej miere

zachovava existujuci vzhl'ad prestreSenia, ale vlastnosti vol'ného priestoru ¢iastocne
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ostdvaji - moznost zanaSania priestoru necistotami atrusom vtakov. Osadenie

kompozitnych roStov zadroven obmedzuje na minimum potrebu udrzby.

3. Oprava — obnova —nosnej ocel'ovej konstrukcie. Tato Cast’ pozostava z:

o

ocistenie nosnej ocelovej konStrukcie a vykonanie nového ochranného nateru.
Vzhl'adom k veku ocelovej konStrukcie, je existujuci ochranny nater synteticky.
Podl'a predbeznej obhliadky tento nater vykazuje len Casovu degradaciu, a preto sa
doporucuje ho ocistit aznova obnovit 2x vrchny nater. Po ocisteni je treba
konstrukciu odborne obhliadnut’ — dozor a pripadne i statik — a az potom povolit’
realizéciu naterov. V pripade zistenia miest napadnutych kordéziou je treba tieto
miesta zadokumentovat’ a prizvat statika na rozhodnutie o oprave. Tu mdze nastat’
pripad, Ze je potrebné len opravit’ nater i so zékladnym naterom, ale v pripade
lokalnej korozie vicSieho rozsahu i potreba oprava OK. V takomto pripade bude
rieSenie zdokumentované v stavebnom denniku. Nakol'ko sa pri vizualnej obhliadke
nezistilo poskodenie OK, predpokladdm, Ze moznost' opravy OK je len na 2%
plochy nosnej konstrukcie. Opravu i zédkladného nateru predpokladdm v rozsahu

max. 15% naterovej plochy.

4. Oprava — obnova — nosnej konstrukcie strechy. Tato Cast’ pozostava z:

o

obnova — oprava — nateru spodnej ocel'ovej dosky z vinitého plechu. Platia tu tie
isté zasady ako u opravy nosnej OK. Po vizudlnej obhliadke bolo zistené vysoké
poskodenie spodného vinitého plechu v predposlednej sekcii smerom k vystupu
lanovky. V tejto casti je plech oddeleny od vrchnej betonovej vrstvy. Po
zrealizovani leSenia bude v tejto Casti potrebné vykonat’ sondu do beténovej vrstvy,
ktora ukéze, Ci tato vrstva je armovana — v dostupnych podkladoch nie je
o realizcii tejto vrstvy zmienka.
= V pripade, Ze je armovana, je potrebné vykonat’ posudenie daného prierezu —
kvalita betonu a druh vystuze. Ak sa preukaze, ze vinity plech je len
,»stratené debnenie®, skorodované Casti sa odstrania a spodné zelezobetonova
Cast’ sa oSetri naterom.
= V pripade, ze sa zisti, Ze spodny vlnity plech je navrhnuty ako tahova vystuz,
v tomto pripade bude poSkodenu Cast’ potrebné otvorit’ — odstranit’ i vrchnu
betonova Cast’ — osadit’ novy vinity plech (100x40-700-r=26, t=1,0 — stara
CSN 42 5394.21) aznova vyliat vrchni beténova &ast. Tu sa jedna

o plochu cca 50 m?.
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Rekapitulacia ploch podl’a jednotlivych popisovanych ¢asti:

Bod 1. Plocha strechy 385 m® — jedna polovica ma zuzujuci sa tvar.
Bod 2 Opravovana plocha  bok 2x 65 m?
Spodna ¢ast 130 m?
Bod 3 Naterova plocha OK 320 m?
Bod 4 Naterova plocha 580 m? — vInity plech — rozvinuty tvar.

Zelezobeténova konstrukcia sa sklada z vlastného objektu a prilahlych pristupovych lavok. Tieto
konstrukcie po statickej stranke vyhovuju a spiiiaji vietky bezpeénostné kritéria na ne kladené. Inym
hl'adiskom je ale stav hlavne pristupovych lavok, ktory ak nenastane rychla oprava moze sa zmenit’
na stav nevyhovujuci, pricom nasledné¢ opravy budu nasobne ndakladnejSie. Opravy si mozeme
rozdelit’ na dve Casti. Jedna Cast’ je vlastny objekt a druhd cast’ su pristupové lavky.

Oprava vlastného objektu:

Objekt sa sklada z nosnych konstrukcii pod technologickou ¢ast'ou lanovky, Zelezobeténovych
stipov a technologickej miestnosti lanovky. Tato &ast’ bola zrekonstruovana v r. 2005. V tomto &ase
sa jedna len o udrziavacie prace, ktoré sa skladaju z:

l.opravy trhlin a okrajov asfaltového povrchu. S tym stvisi i oprava — vymena oplechovania
okraja plochy a oprava zatecenych omietok.

2.oprava a oSetrenie zabradlia — vymena skorodovanych asti stipikov — odrezanie skorodovane;
Casti a vovarenia novej casti — kotevné platne su pravdepodobne vyhovujice. Tato Cast’ sa
uvazuje na vysku cca 200 — 300 mm. Zabradlie ako celok je vo vyhovujicom stave. OSetrenie
konStrukcie zabradlia doporuc¢ujem na baze PU naterov.

3.oprava omietky a realizacia ochranného nateru

4.oprava boc¢nych terénnych schodov. Vzhl'adom k stavu, v akom sa nachadzaji — vyplavena
zemina pod schodmi, zvetrald beténova vrstva a chybajuce zabradlie — doporucujem tato Cast’
odstranit’ a nahradit’ novymi schodmi s upravenym terénnym chodnikom. Schody a chodnik
treba ohranigit’ obrubnikom (doporu¢ujem z DT15 na hibku cca 400 mm v teréne s osadenim
zéabradlia v zmysle existujuceho zabradlia) a vlastné schody skladané z prefabrikovanych
stupnov osadenych s suchom betéone (21 stuptiov 150x350 o Sirke 1500 mm). Chodnik v
zmysle terajSieho asfaltového povrchu je vyhovujtci. V pripade néhrady za iny povrch je
treba brat’ do tivahy Smyklavost’ hlavne v zimnych mesiacoch — zdmkova dlazba je Smyklava.

Oprava pristupovych lavok:

Pristupové lavky su rieSené ako Zzelezobetonové tramové konstrukcie s pochodznou doskou.

Vlastné nosné tramy su uloZené na Zelezobetonovych stipoch ana vlastnom objekte. Pochodzna

doska je z trdmu konzolovo vylozenad symetricky cca 1200 mm. Dosky s ukonc¢ené oplechovanim
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a zabradlim v zmysle zabradlia vlastného objektu. Pochodzna Cast’ je rieSend vrstvou asfaltu. Po
statickej stranke su pristupové lavky vyhovujice. Z dovodu zvetravania zelezobetonovej konstrukcie
je treba ich oSetrit, aby existujiice poruchy nenadobudli vaZznejSie dosledky, ¢im by sa ich oprava
nasobne predrazila. Poruchy mézeme rozdelit’ na tieto Casti:
1.poruchy povrchovej asfaltovej casti, oplechovania a zabradlia. Tato cast' je obdobného
charakteru ako na Casti objektu. Treba vyspravit’ trhliny v asfaltovom povrchu, opravit —
vymenit’ poSkodené oplechovanie a opravit’ a oSetrit’ existujice zabradlie.
2.poruchy nosnej Zelezobetonovej stvisia so zvetravanim okrajovych casti dosky, ktoré st
namahané poveternostnymi vplyvmi a oSetrenim povrchu Zelezobetonovej konstrukcie po
neodbornom zasahu v minulosti. Oprava pozostava z nasledovnych bodov:
o odstranenie uvolnenych casti zelezobetonovej konstrukcie a odstranenie starych

oprav z cementovej malty.
o ocistenie konstrukcie tlakovou vodou s vysokym tlakom
o oSetrenie avyspravenie zZelezobetonovej  konStrukcie  systtmom  opravy
zelezobetonovych konstrukeii. To sa skladé z:
= QOSetrenie vystupujucej ocistenej vystuze antikorozivnym spojovacim
mostikom
= QOSetrenie starych Zelezobeténovych povrchov prisluSnym spojovacim
mostikom
= Nanesenie novej sanacnej betdonovej vrstvy, ktord dodd Zelezobeténovym
povrchom pévodny tvar a zaroven chrani vystuz pred koroziou
Tieto systémy su popisane v technickych listoch vyrobkov jednotlivych dodavatel'ov
sananych systémov. Nie je mozné mieSat vyrobky od réznych dodavatelov.

(systémy od SIKA, Stachema, Mapei, a pod.)
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Rekapitulacia ploch podl’a jednotlivych popisovanych ¢asti:

Vlastny objekt:
Bod 1. Asfaltova plocha 310 m? — oprava max. 10%
Bod 2 Oplechovanie a zabradlie 60 m
Bod 3 plochy a druh néteru podl'a dohody s investorom
Bod 4 Dizka chodnika so schodmi 20m —Sirkacca 1,5m
Pristupové rampy
Bod 1 Asfaltova plocha 140 m?
Oplechovanie a zabradlie 80 m
Bod 2 Osetrovana plocha 180 m? - opravovana — 25%

BEZPECNOST A OCHRANA PRI PRACI:

Na pracovisku pocas realizovania hore uvedenych prac sa mdézu pohybovat’ len osoby
k tomu opravnené. VSetky zacCastnené osoby musia dodrziavat’ prislusné bezpecnostné predpisy
podla druhu realizovanych prac, o tychto predpisoch musia byt poucené, o com je vedeny zdznam.
Komunika¢né priestory apracovné plochy musia byt zabezpecené proti padu z vysky, za Co
zodpoveda prislusné vedenie stavby.

V Bratislave - august 2019

Ing. Ladislav Jagersk#

Prilohy: Fotodokumentacia
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FOTODOKUMENTACIA
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* Poskodené vlnité plechy

—

kS

Trhliny v asfaltovom povrchu
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Poskodené betonové krytie
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