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Kamnzik™. Oprava sa tyka existujucich nosnych Zelezobsidnovych lonStrukeil nésiupnsi slanice

LAnCvky.

»  Zakladaym podkladom existujica dokumenticia obicliu
s Obhliadia a kontrola objektu

@ STN EN 1990 Zasady navrhovania

» HTNEN 19911 Zatazenie konStrukeii

» STNEN 19921 Navrhovanie beténovych kondtiulcii
» TN EN 1696.1 Navrhovanie ocelfovych kordirukeis

2 3TN Elv 1996.1 Navrhovanie murovanych korgiruketi
s BTN EN 19971 Geotechnické navrhovaiie

Zatazenie konStrukcie je od nosnych kondtmikeii, kondtrulkoie streancho  plédta,

sravadzkového zataZenia — podba vyuZitia priestoru a klirmatickych: zat'azend.
Klimatické zat'aZenia rozdelujeme na zat'azenie:
- hodnoty zataZenia su v prilohe,
- Vetrom - veternd oblast’ IV, sreferenénou rychioston vetra 24 ms™ a tywe terénn [0 s
perametrom Crem = 1.0 podla EN 1991 4.
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stavebny objekt doinej stanice lanovky sa skladd zo Zelezobetdnovej kondtrukele, na ktore) sa

nachadzaji nasiupné a vystupné plochy pre prevadzku lanoviey, techmologicks Zast lanovky, a iné
poiocné  priestory. Ktejto casti je pridlenend inosnd Zelezobetdnowd  kondirikeia  byvalej

cedtauracie, ktoré ale nie je predmetom tohoto projektu

v
P

Zelezobetonovd konffrukein sa skladd zviastného objoktu, prilaniych pristupovich ldvok a
schodov. Tieto kongirukeie po statickej stranke vyhovuji a splitajii visticy bezpetnosing kiitéria na
ne kladené, mimo Casti pristupovych schodov . Inym hl'adisikom je ale stav prisiupovyeh lavok, kiory
ak nenastane rychla oprava méZe sa zmenit’ na stav nevyhovujicl, pricom rdsledné opravy budd
nasobne nakladnejSie. Opravy si méZeme rozdelif’ na dve éasti. Jedua fast e viasing obickt a diaha
2asl’ st pristupove laviky,
Oprave vlastncho objelcu:

Objekt sa sklada z nosnych konstrukeii pod technologiciou ¢asfou lsnovky, a obshuznych Sasti,
Této dast’ bola zrekonStruovand vr. 2005. YV tomto Case sz jednd len o udiZiavacie price, kioré sa
skiadaju z:

l.opravy thiin a okrajov asfaltového povrchu. S tym advisi 1 oprava — vymena oplechovania

okraja plochy (irka 300 mam). Oplechovanie — poz. plech ohvbeny ¢ ndterom o §ike 400 mm,
nahrada asfaltu na Sirke 300 mm — vyburanie a obnovenie,

2.oprava a ofetrenie zdbradlia — vymena skorodovanych casti stlpikov — odvezanie skovodovane]

uvazuje na vysku eca 200 — 300 mm. Zibradlie ako celok je vo vyhovajtcom stave, Qdetrenie

konStrukcie zdbradlia doporuujem na baze PU néterov.

3.oprava okrajov konzol ochozu objektu, ktoré treba ofetris’ systé 12 beténovych

s
vovrchov — bude popisana v ¢asti 1avky.
Oprava pristupoevych 1avok a schodov

Pristupove lavicy su rieené ako Zelezobeténové tramové kondtnukois s pochéddzinon doskou.

Viastné nosng tramy st uloZené na Zelezcbetonovych stlpoch k viasmému objelin 0 oddeiend

diiataciou. Pochddzna doska je z tramu konzolovo vyloZend symetricky cee 1200 mm. Dosky su

ukoacené oplechovanim a zabradlim v zmysle zédbradlia viasiného abjekiu. Pochédzna dast’ je rictend
vistvou asfaltu, Po statickej stranke su pristupové lavky vvhovujice. 7 dévodu zvetravania
Zelezobetonove; kondtrukcie je treba ich ofetrit, aby existujice poruchy nenadobudli véidnejSie

désledky, ¢im by sa ich oprava nasobne predrazila. Poruchy mdzeme rozdelit’ na tieio casti:
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L.poruchy oovrchove) asfaltovej Casti, oplechovania = zabeadlia, je obdobného

charakieru ako na &asti objektu - ochozy. Trebea vyspravit' tthliny v asfaliovorn povrchu,
opravit — vymenit’ poSkodené oplechovanie a opravii’ 2 ofeiit” existufiice zibradiie,

2.poruchy aosnej Zelezobetoénove] konStrukcie pristapovych Taveok sivisia so zvetrdvanim

okrajovvch Casti dosky lavky, ktoré su namdhané soveternostovie: volyvini a ofsirenim

povrchu Zelezobetonove) konstrukeie po neodbornom zasashu v minulostl. Oprava pozostava
z nasledovnych bodov:
o odstranenie uvolnenych dCasti Zelezobetonove] konftrukcis a odsirénenie starych
oprév z cementovej malty.
o odistenie konStrukeie tlakovou vodou s vysokym tlakoin
o ofetrenie  a vyspravenie zelezobetoucnw kongteakel systdinom  opravy

e

Zelezobetdénovych konstrukeii. To sa skladé z:

s QOfefrenie  vystupujice] odisteng] vystuze aniikorozivoym  gpojovacim

mostikom

s Qgfetrenie  starych Zelezobeténovych povrchov  orishsdngm  spojovacim
maostikom

= Nanesenie novej sanafnej beténowve; vrstvy, kiord dodd Zelezobetdnovym
povrchom pOvodny tvar a zaroverl clwdni vysiuZ pred koréziou — priemerna
hrabka 15 mm.

notlivich dodavatelov

Tieto systeémy su popisane v technickych lisioch virobkov
sanadnych systémov. Nie je mozZné miciat’ vyrobky od dznyeh dodavatelov,
{systémy od SIKA, Stachema, Mapei, a pod.;

o samostatnou €astou je oSetrenie dilataénych Casti medzi objekion a tdvkou. Jedna sa
o vytistenie dilatalnej Skéry — jej Sirka je min. 30 mm, jgi ofetrenio formon sanacie

betonovych  kondtrukcii  a zrealizovanie  prekrytie  dil sicary  formou

»Asfaltového mostného zéveru™ v zmysle technického predpise S50 £ 03/2002.
Zéver ma hmbku existujuceho liateho asfaltu — cea 30 i, Alo krvel pis zaveru
doporucujem ,,WNEREZ" plech o hr. 1,0 mum & dirke 200 mm. Opravovans dirke zaveru
2 min. 400 mm(200 mm na kazdej strane zévera), Dilataciu popnt stene objeldu len

skontrolovat’, pripadne pretesnit’,

3. poruchy pristupovych schodov. Pristupové chody st v rerajéom ¢ase mimao prevadzky. Ieh stav
ie kriticky a po stranke opravy aj ngjnaro¢nej$i. Opravu médeme rozdelit’ na dve zakladné
casti. Je to oprava medzipodesty a vystupného ramens schodov g oprava nastupného raena

schodov.

o medzipodesta s podpernymi stenami a vysiupné ramens j@ opraviielnd systémom

sanacie beténovyeh kondtrukeii podobne ako oprava pristupovich iavol. Na schodoch
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jz treba pred zafiatkom prac odstranit’ vrchint pochédzng vistvn 7 agtatiu, Obddobne sa

oetri 1 ¢ast’ dosky a schodiskového ramena na teréne.

oprava nastupného ramena schodov vzhPador k rozsahu polkodenia je moZna len
nahradenim existujucich schodov novymi. To zianmend, e existuites rameno schodov

sa vybura, - doporufujem zachovat’ exisiujicu vystu? - a ziealizuj A pOVe

puzdlina v Casti

e hinvi

zelezobetonove schody. VysiuZz, kiord sa ma zachoval

trdmu. Nova vystuz sa uvazuje v &asti schodiskeve) dosky, vep. smykovd vystuZ
trdmu. Podrobné riefenie bude upresnené po wybtrani betdnovich dasti. Zaroveri sa
odstrani 1 vymurovand tehlova stena.

oprava pristupovych Casti na teréne — schody, lavky a zibradiic — tu sa zrealizuje
cprava povichu schodov, pochddznej plochy a zédbiadlia — vyspravenie poskodenych

Zasti & obnovenie naterov.

Releapituldeia ploch podlPa jednotlivych popisovanyeh ¢asii:

Vliagtay objekt

Bod 1, Asfaltova plocha 330 m® — oprava max. 8%
DlZka oplechovania 60 1

Bod 2 Zabradlie 60 m — cprava stipikoy - 207

Bod 3 Oseirovand plocha 95 m” - opravovend — 10%

Prisiupove lavi

v a schody

Bod | Asfaltova plocha 42 m* - oprava inax. 8%
Dizla oplechovania 56 m
Zabradlie 56 m - oprava stipikov - 20%
Diiatdcie 6,0 m:

Bod 2 Ogetrovand plocha 60 m* - cpravovand — 3%

Bok 3 Oserované plocha 31 m”* - opravovand - 5%
Obrovena Sast 7 m*
Zébradlie 30 m - oprava stipikov - [0%
Odsiranend stena I’
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BEZPEENOST A

Na pracovisku po€as realizovania hore uvedenych priac sa mozu pohybovat’ len osoby
k tomu opravnené. Vietky zufastnené osoby musia dodrziaval prisluiné bezpecnostné predpisy
podla druhu realizovanych prac, o tychto predpisoch musia byt poucené, o com je vedeny zdznam,
Komunikaéné priestory a pracovné plochy musia byt zabezpecené proti padu 2 vysky, za &o

zodpoveda prisluéné vedenie stavby.

V Bratislave - august 2019

Ing. Ladislav Jagersky ~

Prilohy: Fotodokumentécia

Strana 6z &



FOTODOKUMENTACTA

Poskodeny okraj rampy a povreh betéonoveho nosnika

Miesto dilatdcie — vrchna Cast
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Pogkodené nastupné remeno
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