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SPRIEVODNA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA
Nazov stavby:  RekonStrukcia pristavba a nadstavbu objektu jed4lne Zikladnej Skoly Cadrova
Miesto stavby: ~ Zakladna Skola s materskou Skolou Cadrova, Cadrova 23, 831 01 Bratislava

Parcela: Par. ¢. 6128/2 k.u. Bratislave Nové Mesto

Investor: Mestska ¢ast’ Bratislava - Nové Mesto, Junacka 1, 83291 Bratislava 3, SR

Spracovatel”: Ing. arch. Miroslav Michalica, autorizovany architekt SKA, Guothova 13,
831 01 Bratislava

Autori: Ing. arch. Miroslav Michalica a kol.

VYCHODISKOVE PODKLADY
- Snimok z katastrdlnej mapy m - 1 : 1000
- Vlastny prieskum

SKLADBA STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO-01-A Nadstavba a pristavba pavilénu jedalne

SO-01-B Vymena el. rozvodov pdv. pavilénu jedalne
SO-01-C Vymena ZTI rozvodov p6v. pavilénu jedalne
SO-01-D Zateplenie a vymeny okien pdv. paviloénu jedalne

SO-02 Exteriérovy pavilon
SO-03 ZastreSenie peSej komunikacie medzi pavilénmi s fotzovoltaikou

S0O-04 Nova el. pripojka do pavilonu jedélne
SO-05 Novy aredlovy rozvod vody

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Zastavana plocha 1.NP existujicej stavby: 369,7m’

Zastavana plocha 1.NP pristavby: 84,8m’

Uzitkovi plochy pristavby a nadstavby: 533,5m’

Predpokladané naklady SO-01 : odhadovana cena 574 000,-€ bez DPH
Predpokladané naklady SO-02 : odhadovani cena 34 000,-€ bez DPH
Predpokladané naklady SO-03 : odhadovani cena 28 000,-€ bez DPH
Predpokladané naklady SO-04 : odhadovani cena 13 000,-€ bez DPH
Predpokladané naklady SO-05 : odhadovani cena 24 000,-€ bez DPH

Objekt, ktory je predmetom rieSenia pristavby a nadstavby sa nachadza v paviloénovej zastavbe v svahovitom
areéli zakladnej Skoly s materskou §kélkou na Cadrovej ulici v Bratislave Nové Mesto Cast’ Kramare.

Sucastou pristavby a nadstavby budd aj stavebné upravy na sicasnych podlazZiach, ako je dispozi¢né tdprava
zazemia kuchyne (podla poziadaviek hygieny), novy odlu¢ova¢ tukov umiestneny v exteriéry, zohl'adnenie
potrieb protipoZiarnej ochrany, preverenie povodnych TZB, vymena elektrickych vedeni, zateplenie objektu a
vymena okien.

S tymito stavebnymi tpravami sa pocita aZ vo vy$Som stupni projektovej dokumentécie, nie v Stadii.

Stidia rie§i aj nové prekrytie vonkajsich chodnikov a schodidt, pricom ho vyuZiva na umiestnenie
fotovoltaickych panelov.

Zhodnotenie siicasného stavu

Pavilon je dvojpodlaZny, dispoziény aj nosny trojtrakt s dvojramennym schodiskom umiestnenym na prieceli
budovy, ktoré je pristupné z chodby pri hlavnom vstupe.

Na 1.NP sa nachadza $kolska jedalen, kuchyiia s prisluSnymi skladmi a hygiena pre Ziakov a ucitel'ov a na 2.NP
st umiestnené ucebne, hygiena a byt Skolnika.

Urbanistické zaclenenie stavby do izemia

Dvojpodlazny objekt riesi pristavbu s novym tnikovym schodiskom zo zipadnej strany objektu a je nadstaveny
jednym podlaZzim, ktoré je tvorené dvomi hmotami, hmotou schodiska ukonc¢enou plochou strechou a hlavnou
hmotou ukonéenou navzijom posunutymi pultovymi strechami, pricom hlavnd hmota je od vySky parapetu
zapustena.
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Hlavny vstup do pavilénu ostdva zachovany.

Architektonické rieSenie

Architektonické a stavebno-technické rieSenie objektu je podmienené sti¢asnym nosnym systémom a polohou
schodiska, ktoré nadvidzuje na pdvodné vertikdlne komunikacné jadro. V nadstavbe je zachovany dispozicny
trojtrakt s centralnou chodbou, ktora spristupniuje Styri triedy pre 24 Ziakov, tato chodba nadvézuje do pristavby s
exteriérovym ocelovym unikovym schodiskom a kanceldriou pre ucitel'ov. V ndstupnej Casti zo schodiska je
vytvoreny priestor pre odkladanie odevov Ziakov. V radmci hmoty vertikdlneho jadra si umiestnené hygienické
priestory pre Ziakov.

Centrélna chodba je presvetlend bocnymi sklobetonovymi svetlikmi pri vstupnych dverach do tried. Svetlost’
tried md premenlivd vySku, ktord je docielend priznanim nosného systému drevenych lepenych nosnikov
pultovych striech.

V pristavbe 1.NP je rieSené rozsirenuie jedalne o spolocensky priestor, ktory je mozné uzavriet’ a kanceldria pre
kuchyiiu. Z jedélne je navrhnuty aj druhy tnikovy vychod od exteriéru.

V pristavbe 2.NP je rieSend administrativnd Cast, t.j. kanceléria a archivy, ktoré boli presunuté z pdvodnej Casti
a tak uvolnili priestor pre vytvorenie dvoch novych tried na tomto podlazi.

Architektonické rieSenie je zaloZzené na plastickom hmotovom stvirneni pristavby a nadstavby. Rytmus
posunutych pultovych striech nachadza odozvu v okolitej zastavbe arealu ZS, kde pavilén druhého stupiia mé
obdobné riesenie stresnej roviny. Obohatenim parteru su grafické prvky na fasade, ktoré definuju ucel pavilénu,
pre zjednotenie grafického dizajnu sa pocita s Gpravou aj na ostatnych pavilénoch.

Stavebno-technické a konStrukené rieSenie

Stavba je navrhnutd ako I'ahkd ocel'ova skeletova nosnd konstrukcia doplnena o murované stenové konstrukcie
v schodiskovej &asti. Obvodové zvislé konstrukcie st tvorené stipovymi prvkami. Vnitorné nosné konstrukcie
tvoria takisto zvislé stipové prvky a vodorovné ocelové prvky. Stropni konstrukciu nadstavby tvori traimové
sustava z drevenych lepenych nosnikov pultovej strechy.

Zvislé prepojenie medzi podlaZziami zabezpecuje dvojramenné schodisko.

Nové unikové schodisko zo strany pristavby je ocelové otvorené s prekrytim, podesty a stupne su rieSené
Z pororostu.

Obvodové steny hlavnej hmoty a takisto stre$Sny plast’ su rieSené z izolacnych sendvicovych panelov (PUR
panely). Fasddne sendviCové panely su rieSené so zdmkom na zakrytie kotviacich prvkov s plechovou
povrchovou upravou.

Vnitorné priecky sd navrhnuté s CLP drevenych panelov pri splneni vSetkych akustickych podmienok.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie. VSetky priestory a materidly si navrhované podla
platnych noriem a predpisov.

ODOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE
Uzemie je svahovité, zastavané, pricom toto Uzemie vytvara uzavrety areal Skolskych stavieb. Navrh nadstavby
je v sulade uzemnym planom.

PODMIENUJUCE PREDPOKLADY
Nadstavba ma vizby na vSetky inZinierske siete a technické vybavenie tizemia.

Bratislava, december 2020

Cena za projektové prace SO-01, SO-02 (vypocitané podl'a sadzobnika UNIKA):

-Projekt pre stavebné povolenie a realiza¢ny projekt (Projekt stavby): 27 100,-€ bez DPH

-Autorsky dozor pocas vystavby: 3200,-€ bez DPH, mdZe byt stanovené aj hodinovou sadzbou podla
kontrolnych dni.

Autorsky dozor predstavuje stretnutie na stavbe 1x tyZdene po dobu 16 mesiacov

-InZinierska ¢innost’ (zabezpecuje externa firma) : 3840,-€ bez DPH

V inzinierska ¢innost’ predstavuje vybavenie zli¢eného tizemného a stavebného povolenia

Ceny za ostatné stavebné objekty sa stanovia pri upresneni skutkového stavu rieSeného izemia
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