Ziadost o poskytnutie dotacie _

1. Nazov projeku: Revitalizacia Bunker nad Klepatomn, [Pt
Termin realizcie: 1.4.2022 — 30.11.2022

Miesto realizécie: vojensky bunker na Zeleznej studnitke — Bunker nad Klepadom

2. Nézov/ozna&enie #iadatel'a: BUNKRE

Pravna forma: Obgianské zdruZenie

3. Stru¢ny opis ¢innosti organizécie:

Zachovanie kultirnych hodn6t — bunkrov ako formy kulturnohistorického dediéstva, organizovanie
dobrovol'nickej &innosti za Gi¢elom rekondtrukcie a oprav bunkrov ako formy kultiirnohistorického dedi¢stva
a ich zachovania pre d’al3ie generacie.

4. Adresa/sidlo/miesto podnikania: Grésslingova &.22, 811 09 Bratislava
Telefon / mobil: 0905 707 766

webova stranka: bunkre.info

e-mail: bunkre@bunkre.info

Datum vzniku prévnickej osoby/fyzickej osoby-podnikatela: 21.10.2011

5. Meno a kontakt Statutdrneho zéstupcu/zéstupcov: Peter Ciba, 0905 707 766
Funkcia: predseda ob¢ianskeho zdruZenia

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizaciu projektu / aktivity: Peter Ciba, 0905 707 766

6. Cislo bankového st v tvare IBAN: SK78 1100 0000 0029 4701 3815
Peflazny ustav: Tatra banka
Identifika¢né ¢islo organizacie /ICO/: 42 256 283

Daiiové identifikacné &islo /DIC/: 2023363232




Identifikaéné &islo pre daii z pridanej hodnoty /IC DPH), ak m4 prideleng: /

7. Realizator projektu, ak sa odliduje od osoby Ziadatel'a: /
Adresa: /
Telefén / mobil:/

e-mail: /

8. DalSie subjekty, od ktorych #iadatel poZaduje dotaciu na projekt: /

9. Utel pouzitia dotécie (stru¢ny popis icelu pouZitia dotacie):

Dotécia sa pouZije na pokracovanie v revitalizicii bunkru a to dokon&enim drevenej vydrevy, aby sa dosiahla
vicSia autenticita bunkra aka bola pocas 1. svetovej vojny. Dreventl vydrevu je nutné oSetrit’ konzervasnym
naterom. TaktieZ ochranné zibradlie je nutné o3etrit’ konzervaénym naterom. Z dévodu zvySenia bezpe&nosti
navitevnikov bunkra je nutné vybudovat pristupové schody. Dalej finanéné prostriedky pldnujeme zrealizovat
nasledovné: Zhotovit' informaéné tabule do exterieru a interieru. Interier sa musi o3etrit’ vo&i presakujicej
dazd'ovej vode. Do interieru zhotovime vytriny do ktorych sa umiestnia artefakty z obdobia 1. svetovej vojny.
Interier a vytriny sa osvetlia led osvetlenim napajanym akumulatormi. Predpokladana vyska tychto nakladov je
4 900,00 €, z toho dotacia 4 500,0 €, vlastne zdroje 400,00 €. Pridelenim finanénych prostriedkov dosiahne sa
priblizny stav aky bol v &ase 1. svetovej vojny.

Datum zadiatku aukondenia realizdcie projektu / aktivity (harmonogram jednotlivych etdp realizacie
projektu/aktivity):

Zatiatok planujeme podl'a vhodnych poveternostnych podmienok, nakolko sa budu robit’ exterierove préace cca
od zaciatku aprila - 1.4.2022 a ukon&enie cca do 30.11.2022. Samotné realizacia je podmienend podmienkami
pandemickej situacie.

Ocakédvany pocet osob v zmysle poskytnutia vieobecne prospednych sluZieb, vieobecne prospeinych alebo
verejnoprospesnych tgelov danej dotacie:
Clenovia obéianskeho zdruZenia BUNKRE, pripadne ich rodinni prislunici

Vystup a prinos projektu/aktivity pre Mestsku cast’ Bratislava—Nové Mesto (max. 5 riadkov):

Zvy3i sa navitevnost lesoparku na Partizédnskej ltike a okolia Klepaa, zvysi sa pozitivny vztah obyvatel'stva
k starostlivosti a ochrane prirody a kultdrnych pamiatok. Pri ¥kolskych exkurziach sa prehibia teoretické
vedomosti ziskané v 3kole a pozitivny pristup mladej generacie ku kultirnohistorickému dedi&stvu a k zvy3eniu
zaujmu pobytu mladej generdcie v lesoparku a v prirode.

Ciel'ova vekova skupina, na ktoru je projekt/aktivita zamerany, strugné zdévodnenie (max. na 5 riadkov):
Navstevnici lesoparku, turisti, Skolské exkurzie, cyklisti, rodiny s detmi, objednané skupiny a kazdy kto ma
zaujem o historiu.




10. Podrobny 3trukturovany rozpocet celého projektu a zdroje jeho zabezpedenia (polozky rozpoctu) - modze byt
priloZeny v prilohe:

V minulom a predchddzajicom roku sa vybudovala drevena vydreva, ktora sluZi na zabranenie zosuvu
zeminy zo svahu na pristupovii podlahu. Vybudovant vydrevu je nutné dokongit. Vybudovanim tejto vydrevy
sa dosiahne stav aky bol pogas 1. svetovej vojny.

Aby nedochadzalo k znehodnocovaniu vybudovanej drevenej vydrevu poveternostnym vplyvom, je nutné ju
natriet’ ochrannym néterom — ochrannym lakom. Z dévodu bezpetnosti okolo bunkra je vybudované ochranné
drevené zébradlie. Aj toto drevené zabradlie Je nutné natriet’ ochrannym lakom. Strop bunkra je zhotoveny
z ocelovych prekladovych tramov a vyplit medzi trémami je zhotoven4 z drevenych dosék. Presakujiica dazd'ova
voda, ktord presakuje do stropu bunkra sposobuje jeho po¥kodzovanie. Ocelové tramy tymto hrdzaveju
a dreven€é dosky hniji. Ocelové tramy a drevené dosky je nutné natriet’ ochranny lakom. K tomuto je nutné
zakupit’ ochranné laky, riedidla, stetce, brasny material, ochranné pracovné prostriedky a dychacie respiratory
voti chemikdliam. Pred nanesenim ochranného laku povrchové vrstvy sa musia o€istit’ od hrdze a zvetralého
dreva. Toto sa bude vykondvat karbobrtiskami za pouZitia brasnych kotigov a kartatov. Otupene néstroje bude
treba dat’ naostrit’. Na pohon karbobrisok sa pouZije elektrocentrala do ktorej sa musi zakipit benzin a olej.

Z dbvodu zvysenia bezpe&nosti navitevnikov bunkra Jje nutné vybudovat’ pristupové schody. Schody budi
mat’ ocefovy rdm do ktorého sa vlozia tehly. Po dazdi pristupovy svah je mokry, nasledkom &oho je jeho povrch
Smyklavy anévstevnici bunkra sa mdézu po¥myknut a ubliZif' si na zdravi, Ocelovy ram bude pozvérany
z ocelovych trubiek a slzitkového plechu. Ocelovy rdm bude natreti zékladnou a vrchnou farbou. Ocelovy ram
sa bude zvérat' s zvaratkou, ktori bude pohéiiat elektrocentrala. Budi sa musiet’ kupit' zvaracie elektrody
a zvaraci dr6t. Na pohon elektrocentraly sa musi kupit' benzin a olej. V pravidelnych intervaloch predpisanych
vyrobcom elektrocentraly sa musia vykonat technické prehliadky a predpisand drzba.

Bunker sa nachddza pod korunami stromov z ktorych opadava listie. Hlavne na jesefi opadaného listia je vela
aje potrebné ho odstranit’ z pristupového chodnika a drevenej vydrevy. Na odstrénenie popadaného listia
planujeme zakupit' fukar na benzinovy pohon. Tymto fukirom sa zabezpe{ odstranenie popadaného listia aj
z nepristupnych priestorov. Na pohon benzinového fukara sa musi zakipit benzin a olej.

Do interieru bunkra chceme umiestnit’ drevené vitriny do ktorych umiestnime artefakty z obdobia 1. svetovej
vojny. Vitriny budu zakryté ochrannym sklo vo&i prachu a moznému odcudzeniu artefaktov z vitrin. Do interieru
plénujeme zhotovit' panely s dobovymi fotkami z 1. svetovej vojny.

Aby bolo vidiet' uloZené artefakty a panely s dobovymi fotkami musime do priestoru bunkra osadit’ ledkové
osvetlenie napajané akumuldtormi. K tomu je potrebné zakipit' ledkové osvetlenie, akumulatory, nabfjacku
akumuldtora, elektroinstalagny material a potrebné naradie a néstroje.

Do okolia bunkra chceme osadit’ informané a smerové tabule pre navitevnikov lesoparku, ktori chen ist na
obhliadku bunkra.

Celkové naklady na projekt / aktivitu: 4 900.- €

PoZadovana vySka dotacie v Euréch;
4 500.- €

Podiel organizécie predkladajicej projekt/ Ziadajticej o dotéciu (t.j. rozpis podielu jednotlivych prispievatelov,
vratane predkladatela):
Vlastné zdroje: 400.- €

Zoznam in8titucii s ktorymi spolupracuje na projekte: /

Ak ste v poslednych 5 rokoch ziskali dotéciu z mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto, uved'te akii sumu a na
aky ugel ste ju ziskali:

2015 4986,00 €

Dotécia bola poskytnutd na projekt revitalizcia velitel'skej delostreleckej kaverny na Kamziku: vykopanie
Styroch zasypanych vchodov do kaverny a zhotovenie vchodovych mreZi, zhotovenie kovovych schodov ako
néhrada za zhnité drevené schody, zhotovenie elektroinstalacie osvetlenia priestorov kaverny, rekon¥trukcia
nidzovych vylezov, sanicia stien, zhotovenie dobovej fotodokumentécie a jej umiestnenie v interiery.




]
2017 1.300,00 €

Dotécia sa pouZila v bunkri nad Klepad¢om na tipravu pravej a favej strany vstupu a to spevnenim pristupovej
pochddznej &asti vstupu drevenou podlahou a drevenymi schodmi na obidvoch stranéch drevenej podlahy.
Steny v interiery sa ofetrilj povrchovym naterom odolnym vodi presakujticej daZd’ovej vode. Takties stropne
ocelové preklady a drevena vyplii sa oSetrili vogi presakujicej dazd'ovej vode. Aby sa mohli vykonat popisané
¢innosti bolo nutné zabezpetit' vhodné néradie a ochranné naterové hmoty.

2019 750,00 €

2020 1 990,00€
Dotédcia bola pouZitd v bunkri nad Klepi¢om na vybudovanie drevenej vydrevy na druhej strane vchodu do
bunkra. Vybudovanim vydrevy aj na druhej strane pristupového chodniku ku vchodu do bunkra sa dosiahol stav

11. Podrobny technicky popis projektu /ak je potrebné, priloZit' aj stavebné povolenie/, popis pric a &innosti
stivisiacich s jeho vytvorenim /méze byt priloZeny v prilohe/:

Hlavnym ciel'om je kompletne dokon&it' vybudovanu vydrevu a povrchovo oSetrit’ drevent vydrevu a okolité
zdbradlie pred poveternostnym vplyvom a to hlavne vo&i da¥d'u a hnitim dreva pod vrstvou napadaného listia zo
stromov. Aj vnitorné ocelové tramy Je treba nakonzervovat, aby nehrdzaveli. Do bunkra presakuje dazd'ova
voda a té spdsobuje kor6ziu. Aj drevené preklady medzi ocelovymi trimami si znehodnocované presakujicou
dazd'ovou vodou. Zial’ bunker sa neds z vonkajSej strany zaizolovat, lebo Jje zasypany zeminou hribky cca 1,5
az 2 metre. Preto ocelové tramy a drevené dosky sa daji oSetrif len z vnutra ochrannym néaterom. Najprv sa
budii musiet’ oéistit od hrdze ocelovymi brisnymi kartaémi, drevené preklady obrusit. Na toto sa pouZiju
karbobrusky s prisluSnymi brisnymi kotG&mi. Karbobriisky si napajané elektrickym pridom aten bude
zabezpetovat elektrocentrala, Po obriisen] sa méZzu ocelové preklady a dosky natriet' ochrannym lakom.
Vzhladom na pracu s chemikaliami vo vniitornom priestore, ktory sa neda vetrat, tak pri praci sa budii musiet
pouZit’ ochranné dychacie masky s chemickymi filtrami.

Vonkajsia drevena vydreva a drevené zabradlie sa obrisi taktiez karbobriskami a potom sa méZe natriet
ochrannym lakom. Odpad z brisenia sa vyfuka benzinovym fukarom. Pred samotnym obrusovanfm drevenej
vydrevy tdto sa musi zbavit’ napadaného listia a to fitkdrom.

Z dovodu zabezpe&enia bezpe&nosti navitevnikov bunkra, planujeme pristupovy chodnik opatrit’ schodami. Po
dazdi tento pristupovy chodnik Je nasiaknuty dad'ovou vodou a Jje $mykTlavy. Navyse Jje Sikmy, &o znasobuje
moZné po¥myknutie a ubliZenie si na zdravi. Vybudovanim tehlového chodnika chceme tomuto zabrénit.
Schody chceme vybudovat z tehdl, aby nerusil svojim vzhladom historickii hodnotu bunkra. Betén sa do lesa
vobec nehodi. Aby sa tehly nerozchédzali, tak preto budi osadené do ocelového rdmu, ktory bude mat
minimélne rozmery a bude zasadeny do zeme.

Do interieru planujeme umiestnit’ drevené vitriny do ktorych umiestnime dobové artefakty. Na vrch vitrin sa d4
sklo, aby chranilo artefakty pred prachom a monou krédezou navstevnikmi bunkra. Na steny chceme zavesit’




Tymto sa naplni ciel, prefo bunker z 1. svetovej vojny méme v pléne zrevitalizovat. Bunker sa revitalizuje
uZ piaty rok. Ak dostaneme poZadované finaniné prostriedky, tak bunker dokon&ime vrozsahu vyisie
uvedenych zéverednych pric astane sa historicko-kulttirnou pamiatkou, ktord bude slizit dlhé roky
ndvStevnikom Bratislavského lesoparku na Zeleznej studnieke. Dalej bude pamitnikom padlych vojakov, ktori
obetovali svoje Zivoty v nezmyselnej 1. svetovej vojne. Tymto si uctime pamiatku padlych vojakov.

12. Prinos projektu po jeho realizécii pre prislusnii oblast v zmysle &lanku 3 bod 8 (vyberte pismeno a) aZ f))
nariadenia v spojitosti s €lankom 8 nariadenia /-
a) podpory, rozvoja, 3irenia miestnej kultury, zachovania kultiirneho dedi&stva,

Vyhldsenie:
Vyhlasujem, Ze vietky tidaje v Ziadosti sii pravdivé. Som si vedomy toho, Ze v pripade uvedenia nepravdivych

udajov nebude Ziadatelovi schvalena Ziadna dotacia z mestskej Casti Bratisiava—No:}d

V Bratislave diia 21.1.2022




