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NAVRHOVANA KANAL SACHTA 21000

Legenda:

EXISTUJUCA SKRINA SR
EXISTUJUCI KABEL

CYKY 5x50
DLZKA 5m

Ochranné pasmo 60m od celoStatnej drahy

Ochranné pasmo 30m od kolaje viecky
Protihlukova stena vyska 5m, dizka 121 b’'m, sendvidovej konatrukcie, obrastena zelefiou,
nie je predmetom tejto dokumentécie, samostatné stavebné konanie
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20,000 = 138,25 JTSK B.p.V.

Rozsirenie kapacity tried ZS Odborarska ¢&.2"

MIESTO STAVBY: Odborarska ¢.2, Bratislava, SR

NAZOV STAVBY:

AUTORI PROJEKTU: Mgr. art. René Kosman, Ing, arch. Michal Pala,

HLAVNY INZINIER PROJEKTU: Mgr. art. René Kosman, autorizovany architekt, r.. 1938 AA

CAST PROJEKTU: Architektara

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  Ing. arch. Miloslav Siméanek

CAST / PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE ARCHIVNE CISLO:

OBSAH VYKRESU: Koordina¢na situacia MIERKA: | DATUM: CISLO VYKRESU:

STUPEN: Projekt pre stavené povolenie, Realizacny projekt 1:500 | VI/2021 S/03
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LEGEDNA- POVRCHOVE UPRAVY

e @@= >

ZELENA STENA
SCREENOVE ROLETY NA ELEKTRICKY POHON

VONKAJSIA KREATIVNA OMIETKA STIEN STO, Stolit Effect (zmitost 1-4mm) , KREATIVNA POVRCHOVA UPRAVA
Sto Signature Rough 40, PODLA REFERENCNEJ VZORKY

OPLECHOVANIE CELA PRESTRESENIA VO FARBE RAMU OKNA
OPLECHOVANIE MEDZI FRAGMENTAMI OKIEN VO FARBE RAMU OKNA
OPLECHOVANIE VRCHNEJ ATIKY

OPLECHOVANIE STENY

OCELOVE ZABRADLIE

POZNAMKY:

- ZHOTOVITEL JE POVINNY SKOORDINOVAT NAVZAJOM JEDNOTLIVE PROFESIE.

- TENTO VYKRES SUVISI S TECHNICKOU SPRAVOU TEJTO CASTI P. D.

- SKLADBY INTERIEROVYCH A EXTERIEROVYCH POVRCHOVYCH UPRAV - VID TECHNICKU SPRAVU A TABULKY SKLADIEB.
-\/YPIS STAVEBNYCH UPRAV - VID PODORYSY JEDNOTLIVYCH PODLAZI

- NADDVERNE PREKLADY V PRIECKACH SU SUCASTOU DODAVKY PRIECKOVYCH MURIV.

V MIESTE OSADENIA POZIARNYCH A ATYPICKYCH DVERI VYTVORIT OTVOR PODLA POZIADAVIEK KONKRETNEHO DODAVATELA.

- DETAILY VID SAMOSTATNE VYKRESY - ,
- PRED ZAPOCATIM BETONOVACICH PRAC KOORDINOVAT VSETKY PRIERAZY S JEDNOTLIVYMI PROFESIAMI

IIPRED BETONAZOV STIEN A STROPOVIE NUTNE SKONTROLOVAT VELKOST A POLOHU TECI-!NOLOGICKYCH QOTVORQV,
ATO NIELEN PODLA VYKRESU TVARU, ALE AJ PODLA JEDNOTLIVYCH TECHNOLOGICKYCH VYKRESOV.

-PRED VYROBOU VYPLNi OTVOROV OKIEN A DVER] PREKONTROLOVAT STAVEBNE ROZMERY OTVOROV PRIPADNE UPRAVIT

PODLA KONKRETNYCH TECHNICKYCH POZIADAVIEK DODAVATELA VYPLNi OTVOROV

- PRIERAZY STROPOM PRE ROZVOD INSTALACII MENSIE AKO 450MM REALIZOVAT VYVRTANIM o
- ZAKLADOVA SKARA MUSI BYT V HLBKE MINIMALNE 500M v RASTLOM TERENE A ZAROVEN MINIVALNE 800MM POD UPRAVENYM TERENOM

(MIMO ZAKLADANIA NA PILOTOCH)

-R0ZVODY JEDNOTLIVYCH PROFESIi REALIZOVAT ZASEKANIM DRAZOK DO MURIVA (PRIPADNE V MONTAZNEJ PRIECKE PODLA PRISLUSNE. PD)

AK NIEJE UVEDENE INAK \/ PRISLUSNEJ PD.PROFESII.

- HYDROIZOLACIU NA PODKLADOVOM BETONE VYTIAHNUT NAMURIVO DO VYSKY MIN. 400MM AK NIEJE UVEDENEINAK
- ZAKLADOVA SKARA MUS BYT V HLBKE MINIMALNE 500MM V RASTLOM TERENE A ZAROVEN MINIMALNE 800MM POD UPRAVENYM TERENOM

(MIMO ZAKLADANIA NA PILOTOCH)

- ROZMERY DVERNYCH OTVOROV V PRIECKACH PRISPOSOBIT KONKRETNEMU TYPU OSADZOVANYCH ZARUBNI o
- DO DEBNENIA BETONOVYCH A Z8 KONSTRUKCI VLOZIT 20 STRANY EXTERIERU EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR. 50 MM RESP. Z8 KONSTRUKCIE

PRED REALIZACIOU KONT. ZATEPL. SYSTEMU DODATOCNE DOIZOLOVAT EXTRUD. POLYSTYRENOM

-PRESTUPY CEZ KONSTRUKCIE S POZIAR. ODOLNOSTOU (VID PROJEKT PROTIPOZIAR. ZABEZPECENIA STAVBY) MUSIA BYT PO ZREALIZOVANI

VEDENI DOKONALE PROTIPOZIARNE UTESNENE!

-OKNA PO OSADENI A VYPENENI PUR PENOU PREPASKOVAT. ZO STRANY INTERIERU PAROTESNOU PASKOU Z0 STRANY

EXTERIERU PAROPRIEPUSTONOU PASKOU

-STAVEBNE UPRAVY V PRIECKACH NIE SU VYKAZANE.

-STAVEBNE UPRAVY V NOSNYCH STENACH MENSIE AKO 150x150 MM NIE SU VYKAZANE.

-STAVEBNE PRAVY PRE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA, HLADENIA REALIZOVAT VYVRTANIM NA STAVBE

NA STABILIZACIU STIEN VYKOPOVE, JAMY MUSI BYTR VYPRACOVANA DODAVATEL'SKA DOKUMENTACIA, KTORU ZABEZPECUJE ZHOTOVITEL STAVBY.

VYKOPOVE A ZEMNE PRACE JE TREBA VYKONAVAT \/ ZMYSLE STN 733050 ZEMNE PRACE A VYHLASKY SUBP a SBUE. 374190

0,000 138,25 JTSKBp.V.

NAZOV STAVBY: Dostavba rozsirenia kapacity tied Z8 Odborarska 6.2°

MIESTO STAVBY: QOdborarska ¢.2, Bratislava, SR

AUTORI PROJEKTU: Mar. art. René Kosman, Ing, arch. Michal Pala,

HLAVNY INZINIER PROJEKTU: Mar. art. René Kosman, autorizovany architekt, r.C. 1938 AA

CAST PROJEKTU: ARCHITEKTURA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Miloslay Simének

CAST/PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE ARCHIVNE CiSLO:

OBSAH VWKRESU: Pohfady MIERKA: DATUM: |  CISLO VYKRESU:

STUPEN: Dokumentécia pre stavebné konanie a projekt stavby 1100 .06.2021
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