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A — Sprievodna sprava
1. Identifikacné udaje

Nazov stavby: Volnoc¢asovy priestor JAMA
Architektonicka Uprava byvalého ,cyklistického stadiéna“

Miesto stavby: Ul.Odbojarov a Kalin€iakova, lokalita: Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto
p.C.: 11280/1,34,35,46,4854,55,56,57, k.U. Nové Mesto

Investor: MC Nové Mesto, Junacka 1, 832 91 Bratislava

Zhotovitel projektu: Ateliér BAAR s.r.o0., Istrijska 117, 841 07 Bratislava

Zodp.projektant / HIP: Ing. Mgr. Art. Daniel Subin /1759 AA/, Istrijska 117, 841 07 Bratislava
Autori: Ing. Arch. Martin Berezny

Ing. Arch. Katarina Bohacova, PhD.
Ing. Mgr. Art. Daniel Subin
Stupen projektu: Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie

Zodpovedni projektanti za dané profesie :
Architektonické a stavebné rieSenie: Ing. Arch. Martin Berezny

Ing. Arch. Katarina thééové, PhD.
Ing. Mgr. Art. Daniel Subin

Zahradna architektura: Ing. Eugen Lipka

Statika stavebnych konstrukcii: Ing. Tomas Duba

Zdravotechnika, Plynoinstalacia, Vykurovanie: Ing. Ladislav Horvath

Vodohospodarske objekty: Ing. Peter Mészaros / Ing. Jozef MruSkovi¢
Umelé osvetlenie a silnoprudové rozvody: Ing. Juraj Gall

Slaboprudové rozvody a ostané zariadenia: Ing. Juraj Gall

Projekt protipoZiarneho zabezpecenia: Ing. Silvia VamoSova

Dopravné rieSenie a staticka doprava: Ing. Dr. Milan Skyva

Na poslednej strane sa nachadzaju vlastnoruéné podpisy a peciatky zodpovednych projektantov
a autorov projektu.

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a prevadzku

Zamerom investora je vystavba volnoCasového priestoru "JAMA" na pozemkoch parc. €. 11280/1,
11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57, v Uzemi
vymedzenom ulicami Odbojarov a Kalin¢iakovou, v susedstve s objektmi NTC a arealom tenis. klubu
Slovan, v lokalite Tehelné pole, Bratislava — Nové Mesto. Pozemky st v sprave MC Bratislava - Nové
Mesto. Uzemny plan hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre
dané uzemie funkéné vyuzitie: Sport, telovychova a volny ¢as, Cislo funkcie 401, s pripustnymi funkciami
mestskej a parkovej zelene. Predmetom PD je dopracovanie vitazného sutazného navrhu na
architektonicky upravu predmetného Uzemia, s dbérazom na revitalizaciu dnes uz nevyuzivanej a
zanedbanej plochy byvalého cyklistického Stadiénu v lokalite Tehelné pole.

Plo$na bilancia stavby:

Celkova plocha pozemku 17665 m?

Zastavana plocha /SO 04/A/ 470 m?

Podlazna plocha /SO 04/A/ 220 m?

Sportové spevnené plochy 2185 m? 12,4 %
Ostatné spevnené plochy 6251 m? 35,4 %
Zelené plochy 8858 m” 50,1 %
Jazero 633 m? 3,6 %

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Vyrez katastralnej mapy v digitalnom tvare,

Vyrez zamerania polohopisu a vySkopisu v digitalnom tvare,
Vyrez z UPN hl. m. SR Bratislavy,

Vyrez zamerania sieti technickej infrastruktury v digitalnom tvare,
Vyrez z ortofotomapy s vyznacenymi stanovistami fotozaberov,
Vyrez zo Sikmého snimkovania,

Fotografie zo stanovist

Aktualna Uzemno-planovacia informacia rieSenych parciel,
Socialno-prevadzkova budova (parc. €. 11280/46,57) - podorys, rez
Zavere€na sprava zo zapojenie verejnosti do planovania
Geologicky prieskum

Dendrologicky prieskum

4. Clenenie stavby na stavebné objekty

SO 01 Chodniky a spevnené plochy

SO 02 Pristupové a obsluzné komunikacie

SO 03 Drobna architektura a mobiliar

SO 04 Stavby a konstrukéné prvky

SO 05 Krajinné a sadovnicke Upravy

SO 06 Hracie a fitnes prvky

SO 07 Verejné a parkové osvetlenie, elektro

SO 08 Prvky funkéne vyuzivajuce vodu

SO 09 Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod

SO 11 Vodovodna pripojka
SO 12 Kanalizaéna pripojka
SO 13  Plynova pripojka

SO 14  Pripojka NN

5. Charakteristika uzemia
5.1 Charakteristika Uzemia stavby

Stavebna parcela sa nachadza v k. 4. Bratislava — Nové Mesto, na parc. ¢. 399011280/1, 11280/34,
11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55, 11280/56, 11280/57. Je vymedzena zo severu
budovou NTC, aredlom TK Slovan zjuhovychodu KalinCiakovou ulicou ako aj prifahlym arealom
kupaliska Tehelné pole azo strany juhozapadu Ulicou Odbojarov, lemovana blokovou zastavbou
bytovych domov, s dostatoénou odstupovou vzdialenostou ulicnych fasad od cestnej komunikacie.
Uzemie je charakteristické viacerymi $portovymi zariadeniami celomestského a nadmestského vyznamu,
s komplexnou ob¢ianskou vybavenostou a funkciami byvania. RieSeny pozemok je v dneSnej dobe
nezastavany, pokryty trdvovym a krovinatym porastom. Na pozemku sa nachadzaju pozostatky povodnej
terénnej upravy cyklodréomu s prevySenim medzi hornou a dolnou Uroviiou pozemku cca. 3 m.
Celkova plocha stavebnej parcely je 17655 m® Okrem danych regulativ a limit stanovenych v UPN
Bratislava — Nové mesto pozemok neobmedzuje Ziadne ochranné pasmo, chranené uzemia ¢i existujuca
okolitéa zastavba. UvaZzovanou vystavbou na rieSenom uzemi nebudu dotknuté Ziadne hodnotné porasty,
av8ak zdbévodu nevyhovujuceho stavu niektorych existujucich stromov /podla spracovaného
dendrologického prieskumu - choroby, stabilita stromov atd./ bude rieSeny ich vyrub. Danym
navrhovanym architektonickym stvarnenim nebudu spOsobené Ziadne zatienenia okolitych objektov, Ci
akékolvek obmedzenia obyvatelnosti susednych pozemkov.

5.2 Udaje o prieskumoch

Na zaklade investi€ného zameru bola vykonana obhliadka terénu projektantmi dotknutych profesii, a po
nastudovani mapovych a geodetickych podkladov a architektonického navrhu boli vyhotovené vstupne
technické udaje na vypracovanie DUR. Na rieSenom Uzemi bol vykonany hydrogeologicky prieskum.

5.3 Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Ako zakladny mapovy a geodeticky podklad bolo pouzité polohopisno-vyskopisné zameranie stavebnej
parcely a prilahlych komunikacii, s idajmi o polohach verejnych inz sieti, dodané MC - Nové Mesto.



5.4 Priprava Uuzemia pre vystavbu /Podmienky uskuto¢hovania stavby/
5.4.1 Charakteristika staveniska

Pozemok

Uzemie je tvorené parcelami &. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55,
11280/56, 11280/57, vymedzené ulicami Odbojarov a Kalin€iakovou, v susedstve s objektmi NTC
a arealom tenis. klubu Slovan, v lokalite Tehelné pole, Bratislava — Nové Mesto. Terén v danej lokalite je
2-urovhovy, s prevySenim cca. 3m medzi hornou a dolnou Eastou pozemku. V suasnej dobe uz nie je
zastavany, iba pokryty travovym a naletovym krovinatym porastom. V blizkosti rieSeného Uzemia sa
nachadza potrebna technicka infrastruktura.

5.4.2 Poziadavky na uvadzanie dokoncenej stavby, pripadne Casti stavby do prevadzky (uzivania)

a. Podmieriujuce predpoklady vystavby

Projektant nepredpokladd potrebu uvadzania ktorejkolvek Casti stavby do pred€asného uZivania. Do
pred€asného uzivania navrhujeme také objekty a zariadenia, ktoré zabezpecia zakladné a nevyhnutné
podmienky pre planovanu vystavbu. Tieto objekty budu zrealizované ako trvalé (v zmysle projektového
rieSenia) v predstihu, ako sucast budovania staveniska. Jedna sa o nasledujice objekty :

SO 11 Vodovodna pripojka /+ SO 21 Staveniskova pripojka vody/
SO 12 Kanaliza¢na pripojka
SO 14  Pripojka NN /+ SO 24 Staveniskova NN pripojka/

b. Vyvolané investicie

Pred zahajenim hlavnej stavebnej Cinnosti za ucelom uvolnenia rieSeného Uzemia pre planovanu
vystavbu nie je nutné zrealizovat' €innosti (vyvolané investicie) ako prekladku sieti, Upravu verejného
osvetlenia a pod.

Zaber polnohospodarskeho (PPF) resp. lesného pédneho fondu ( LPF)

Vzhladom k polohe rieSeného Uzemia, k zaberu PPF resp. LPF realizaciou volno¢asového priestoru,
v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, nedochadza. Stavebna cinnost reSpektuje ustanovenia
vyplyvajuce zo Zakona ¢&. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani pofnohospodarskej péody a o zmene
Zakona 6. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania ZP.

Vplyv uskutocCriovania vystavby na Zivotné prostredie lokality resp. mesta a spésob obmedzenia alebo
vyluéenia neZiaducich vplyvov. Ochrana Zivotného prostredia.

Navrhovana realizacia volnoCasového priestoru, v rozsahu predloZenej objektovej skladby bude mat
urdity, avéak iba dogasny dopad na Zivotné prostredie MC Nové Mesto. Tento vplyv suvisi :

- s nutnostou nakladania so zeminou

- s nutnostou dotacie zriadeného staveniska stavebnym materialom

- s nutnostou realizacie novonavrhovanych pripojok inzinierskych sieti a spevnenych pléch

Konstatujeme, Ze samotné, v predmetnej Casti projektovej dokumentacie predbeZne navrhované a
doCasné objekty zariadenia staveniska ako i navrhovany postup vystavby nebude mat’ zasadne negativny
dopad na zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zakona nebude mat zasadne negativne ucinky a
vplyvy, nebude produkovat Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfovanie a
zatiefiovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnu mieru resp. nad
mieru povolenu vydanym rozhodnutim o umiestneni stavby resp. nasledne vydanym SP.

Spdbsob obmedzenia alebo vylucenia nezZiaducich vplyvov polas vystavby.
Vzhfadom k polohe navrhovaného staveniska bude nutné désledne dodrzZiavat nasledovné zakladné
podmienky, zabezpecujuce znizovanie vplyvu vystavby na Zivotné prostredie lokality resp. mesta.

a. Z hladiska ochrany ovzdusia :

- pri Cinnostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie (napr. prace zabezpecujlice uvolnenie
rieSeného Uzemia) je potrebné vyuzit technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto
prasnych emisii (napr. zariadenia na vyrobu, Upravu a hlavne dopravu prasnych materidlov je treba
prekryt, prace vykonavat primeranym spdsobom a primeranymi prostriedkami )

- skladovanie prasnych stavebnych materialov, v hraniciach zriadeného staveniska, minimalizovat' resp.
ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach

- zabezpedit, aby stavebna Cinnost reSpektovala podmienky vyplyvajuce zo Zakona €. 478/2002 Z. z. o
ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia Zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne&istovanie ovzdusia,

v zneni neskorsich predpisov ( zakon o ovzdusi ) a reSpektovala podmienky vyplyvajuce zo Zakona ¢&.
706/2002 Z. z. O zdrojoch znecistovania ovzdu$ia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a
vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znedcistujucich latok, o kategorizacii zdrojov
znecistovania ovzuSia a o poziadavkach zabezpec&enia rozptylu emisii znedistujucich latok

b. Z hladiska ochrany pred hlukom :

- zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku neprekraCovali najvys8iu pripustnu hladinu hluku a
reSpektovali poziadavky vyplyvajuce z Nariadenie viady €. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a
vibraciami

- na zriadenom stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti (navrhovanej
technoldgii) a zabezpedit ich pravidelnu udrzbu a kontrolu

- zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky vplyvajuce z Nariadenia viady
SR &. 126/2006 Z.z. O ochrane zdravia pred nepriaznivymi G€inkami hluku a vibracii a poZiadavky
vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR ¢€.115/2006. O minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

- zabezpecit, aby vystavba ( stavebné prace ) reSpektovali podmienky vyplyvajuce z Domového poriadku
/ noény kfud po 22 hod. )

c. Z hladiska ochrany vod a vodohospodarskych diel :

- zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznedistovali a neznizovali kvalitu
povrchovych a podzemnych véd lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajuce zo Zakona &. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene Zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zakon)

- zabezpeCit, aby stavebna Cd&innost, nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poziadavky
vyplyvajuce zo Zakona ¢&. 556/2002 Z. z. O vykonavani niektorych ustanoveni vodného zakona a aby v
pripade poziadavky prislusného organu Statnej spravy bolo zabezpedené vypracovanie havarijného planu
- zabezpecit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z
navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizaény poriadok prislusného spravcu
siete tj. BVS, a.s. BA

d. Z hladiska ochrany zelene :

- zabezpecit, aby s jestvujucou zelefiou rieSeného Uzemia bolo nakladané v zmysle podmienok
obsiahnutych v projektovej dokumentacii prislusnej odbornej profesie, zo suhlasom prisluSného organu
Statnej spravy.

e. Z hladiska nakladania s odpadmi :

- zabezpedit, aby drzitel odpadov odovzdal odpady na zneSkodnenie len osobam, ktoré su na tato
¢innost opravnené

- zabezpedit, aby odpad nebol skladovany na pozemku, ale bol hned po vytvoreni odvezeny
k opravnenému odberatelovi

- zabezpecit, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby opravnenej nakladat
s odpadmi

- zabezpedit, aby drzitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, o ich
zhodnocovani a zneSkodhovani

- zabezpedit, aby stavebnda Cinnost’ reSpektovala poZiadavky vyplyvajuce zo Zakona €. 17/1992 Z. z. O
Zivotnom prostredi, v zneni neskorSich predpisov

f. Z hladiska dodrZiavania Cistoty :
- zabezpecit, poCas vystavby, plnenie ustanovenia VSeobecne zavazného nariadenia o dodrziavani
poriadku a Cistoty na uzemi Mestskej Casti Bratislava — Nové Mesto.

h. Z hladiska ochrany PPF :
- zabezpedit, aby stavebna Cinnost' reSpektovala podmienky vyplyvajiuce zo Zakona €. 508/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonava par. 27 Zakona €. 220/2004 Z. z. O ochrane a vyuzivani polnohospodarskej poédy a o
zmene Zakona &. 245/2003 Z. z. O integrovanej prevencii a kontrole znegistovania ZP a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

Ochranné pasma

V lokalite sa nenachadzaju objekty v zozname NKU. Potvrdzujeme, Ze ochranné pasma jestvujicich
doCasnych i trvalych nadzemnych a podzemnych IS a ich suvisiacich zariadeni budu po&as vystavby
polyfunkéného objektu reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy resp. bude s nimi nakladané
v zmysle projektového rieSenia. ZvlaStne a osobitné opatrenia pocas vystavby, v dotyku s inzinierskymi
sietami, reviznymi Sachtami a ostatnymi objektmi a zariadeniami napr. v majetku SPP, a.s. Bratislava,



ZEZ, a.s. Bratislava resp. Bratislavskej vodarenskej spoloCnosti, a.s. Bratislava budu upresnené v
samostatnych projektovych rieSeniach dalSieho stupria projektovej pripravy (napr. problematika trvalého
pristupu majitelov a spravcov IS k objektom a zariadeniam pocas vystavby, poloha do¢asnych objektov
navrhovaného zariadenia staveniska voc&i ochrannym pasmam tychto zariadeni a pod.).

5.4.3 Poziadavky na uvadzanie dokon&enej stavby, pripadne éasti stavby do prevadzky (uzivania). Udaje o

dodavatelskom zabezpeceni stavby, vratane dovozov v nadvéznosti na ¢lenenie stavby

- dodavatelom stavby (vy$Sim dodavatelom stavby resp. generalnym dodavatelom technoldgie) bude
organizacia ur€ena na zaklade vyberového konania. Vzhladom na stupen projektovej dokumentacie
(dokumentacia k ziskaniu Uzemného rozhodnutia), Udaje o dodavatelskom zabezpeCeni resp.
subdodavateloch, vyplyvajucich z navrhovaného €lenenia stavby (objektovej skladby) budu upresnené
tieZ po ukon&eni vyberového konania resp. v dalfSom stupni projektovej pripravy

- spevnené plochy pre zriadenie operativnych sklddok zabudovaného materidlu, na umiestnenie
plechovych skladov a pre osadenie Variocontov (bunkovisko) vybraného dodavatela navrhujeme
realizovat’ vyhradne v hraniciach zriadeného vonkajSieho staveniska, na pozemku v majetku investora
stavby, na mieste budiceho servisného objektu /SO 04/

- zasadné mokré procesy navrhujeme na zriadenom stavenisku zabezpecovat dovozom

Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe

Orientacne, pre vybraného vysSieho dodavatela stavby, predpokladdme nasadenie cca. 20 pracovnikov
naraz. Skuto€ne nasadené kapacity upresni dalsi stupef projektovej pripravy resp. vy3Si dodavatel
stavby do zahajenia prac, zohladfujuc predpokladany postup vystavby a kapacitné mozZnosti
navrhovaného staveniska.

Socialne zabezpecenie nasadenych pracovnikov stavby

Predbezne, zohladfiujuc podmienky a polohu zriadeného staveniska v ramci prislusnej MC Bratislava —
Nové Mesto , konStatujem :

- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpedit mimo navrhované stavenisko

- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpeclit dovozom resp. v reStauraCnych zariadeniach
nachadzajucich sa vdotyku navrhovaného staveniska (podmienkou je suhlas majitela resp.
zodpovedného prevadzkara zariadenia)

- dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpecit dopravnymi prostriedkami vybraného
vySSieho dodavatela resp. subdodavatelov stavby

- prvu pomoc zabezpecit priamo na zriadenom stavenisku, vo vyc&lenenych priestoroch docasnych
objektov typu Variocont resp. v nemocni¢nych zariadeniach mestskej Casti

5.4.4 PozZiadavky na uvadzanie dokoncCenej stavby, pripadne ¢asti stavby do prevadzky (uzivania). Zasady
rieSenia navrhovaného zariadenia staveniska.

Charakteristika navrhovaného staveniska

Navrhovany volno&asovy priestor je situovany v MC Nové Mesto, ohranideny ulicami Odbojarov
a Kalin&iakovou, v susedstve s objektmi NTC a aredlom tenis. klubu Slovan, v lokalite Tehelné pole.
V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. O Uuzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich
predpisov, spracovatel predmetnej Casti dokumentéacie ako stavenisko navrhuje :

- vonkajsi priestor (vonkajSie stavenisko), ktory bude pocas uskutoChovania vystavby uréeny na
vykonavanie samotnych stavebnych prac, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni a na umiestnenie do¢asnych objektov navrhovaného ZS ( zahffia vyhradne stavebny pozemok
v majetku investora stavby)

- vnutorné priestory rozostavaného servisného objektu a skladovych priestorov (vnutorné stavenisko)
Zdéraziujem, Ze vybrany dodavatel stavby uskutoCni vSetky dostupné opatrenia, aby zriadené
stavenisko (vonkajSie i vnutorné), navrhované v predmetnej €asti projektovej dokumentéacie, bolo v pinej
miere pristupné, pred zahajenim vystavby uvolnené, v pripade potreby urovnané, odvodnené a
spevnené.

ViytyCenie staveniska a jestvujucich objektov

a. Pred zahajenim zriadovania navrhovaného vonkajSieho staveniska preveri, opravneny zastupca
investora (napr. zodpovedny geodet) zastupcovi vybraného dodavatefa vystavby (napr. geodet
dodavatefa stavby resp. stavbyveduci), okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby (pravoplatnost
stavebného povolenia), projektovej dokumentacie (napr. platnost realizacnej dokumentéacie na stavbe),
vyznaCenia hranic navrhovaného staveniska a dalSich dokladov, i body zakladnej vytyCovace] siete
Uzemia. Najneskdr 7 dni pred odovzdanim priestoru budiceho vonkajSieho staveniska k vystavbe,
upresni investor s vybranym dodavatelom stavby plochy vyuzitelné pre predmetné ZS.

b. Vybrany dodavatel stavby (zodpovedny geodet a kartograf stavby) bude zodpovedny za riadne
zriadenie a aktualizaciu geodetickych bodov, za vypracovanie navrhu vytyCovacich sieti, vybudovanie
vytyCovacich sieti, vytyCenie a kontrolné meranie geometrickych parametrov priestorovej polohy stavby,
vyznacenie existujiucich podzemnych vedeni na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutoCnej
realizacie stavby, v sulade s Uzemnym rozhodnutim a stavebnym povolenim a bude zodpovedny za
ochranu konstrukcii vytyCenia priestorovej polohy (polohové a vysSkové body tzv. pevné body )
stavebného objektu pocas celej vystavby.

c. Pocas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet vybraného dodavatela stavby i kontrolné
merania na stanovenie skuto¢ného stavu dokonéenych objektov, v rozsahu projektovej dokumentacie -
objektovej skladby ( Vyhlaska &. 10/74 Zb. a &. 11/74 Zb. CUGK o geodetickych pracach vo vystavbe a
STN 73 0128, s presnostou vyty¢enia STN 73 0420 az 73 0422 ).

d. Rozsah dalSich moZnych geodetickych a monitorovacich <¢innosti, suvisiacich s vystavbou
navrhovaného polyfunkéného objektu upresni Zmluva o dielo (ZoD) medzi investorom a vybranym
dodavatelom stavby.

Docasny zaber verejnych pléch

K zaberu pléch mimo hranicu zriadeného vonkajSieho staveniska (plocha investorom majetko-pravne
vysporiadana) dojde pocas realizacie celého radu objektov navrhovanej objektovej skladby. Jedna sa o
objekty :

SO 01 Chodniky a spevnené plochy

SO 02 Pristupové a obsluzné komunikacie
SO 11 Vodovodna pripojka

SO 12 Kanalizaéna pripojka

SO 13  Plynova pripojka

SO 14  Pripojka NN

Konstatujem, Ze dizka trvania jednotlivych dogasnych zaberov bude minimalizovana na dobu technicky
nevyhnutni pre zrealizovanie prislusného stavebného objektu resp. jeho Useku a upresni ju, spolu
s rozsahom, dalsi stupen projektovej pripravy.

Poznamka - prejazdnost verejnych komunikacii a suvisiacich chodnikov, v dotyku rieSeného Uzemia
resp. zriadeného staveniska budu v plnej miere zabezpecené (napr. dopravnym znacenim, polozenim
premostujucich konstrukcii a lavok, navrhovanou etapizaciou prac, odklonom pesich chodcov a pod.).
Samotné vykopy budu znacené v zmysle STN, projektov prisluSnych odbornych profesii a Projektu
organizacie dopravy (tzv. Projekt doCasného dopravného znacenia poCas vystavby). Projekt organizacie
dopravy bude vypracovany ako suc€ast dalSieho stupna projektovej pripravy, odborne spdsobilym
projektantom a bude odsuhlaseny v Operativnej komisii oddelenia prevadzky dopravy Magistratu hl.
mesta SR Bratislavy.

Hranica rie§eného tzemia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby

a. Hranica rieSeného Uzemia je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby

b. Hranica vonkajSieho staveniska je definovana obvodom investorom majetko-pravne vysporiadane;j
plochy pozemku &. parc. 11280/1, 11280/34, 11280/35, 11280/46, 11280/48, 11280/54, 11280/55,
11280/56, 11280/57, k.u. Nové Mesto

c. Hranicu stavby tvori kolmy priemet nadzemnej Casti polyfunkéného objektu do pozemku v majetku
investora stavby

Vstup a vyjazd zo zriadeného staveniska

Trvaly prijazd k predmetnému objektu je navrhovany z krizovatky ul. Odbojarov a Kalin€iakova. Pred
zasobovacim vstupom sa zriadi spevnena plocha. Navrhovany vstup i vyjazd do/zo zriadeného
staveniska reSpektuje podmienky vyplyvajlice zo Zakona &. 479/2005 Zb., ktorym sa meni a dopina
Zakon €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a reSpektuje navrh projektanta prislusnej odbornej profesie. Vstup i

vyjazd navrhujeme z/do Pripojnej ulice.

Ochrana a vyrub jestvujucej zelene rieSeného tuzemia

Na ploche rieSeného Uzemia sa v suCasnosti nachadza vzrastla zelen /10ks/, naletovy krovinaty porast
réznej dendrologickej hodnoty a ,divoké* travnaté plochy. Predpoklada sa vyrub daného vzraslého
porastu, najmd zdbvodu jeho nevhodnosti /choroby/ e nebezpelnosti /nestabilita/. Podrobnu
charakteristiku tejto zelene pozri kapitolu prisluSnej odbornej profesie a zavery z vypracovaného
dendrologického posudenia / doc. Ing. Gabriela Juhasova, CSc./.



Oplotenie navrhovaného staveniska

Pre zabezpeclenie fyzického oddelenia stavebnych ginnosti, realizovanych na ploche rieseného Uzemia
(navrhovaného vonkajSieho staveniska), vybrany dodavatel stavby zrealizuje doCasné, staveniskové
nepriehfadné oplotenie, min. vo vySke 2,00 m. Material oplotenia (napr. vinité plechy, plechy typu KOB
112) upresni dalsi stupen projektového rieSenia. Spdsob uchytenia oplotenia (ocel. krize, bet. tvarnice,
plastové vylisky typu HERAS) a material vstupnych stavebnych bran detto. Oplotenie navrhujem viest po
obvode majetko-pravne vysporiadaného pozemku investora stavby (navrhované vonkajSie stavenisko).

Zaplachtovanie (zakrytie) hlavnej stavebnej Cinnosti

Vzhladom k polohe rieSeného Uzemia bude s najva¢sou pravdepodobnostou nutné zrealizovat, pri
fasade rozostavaného servisného objektu, pomocnu kons$trukciu, ktoréd pomocou estetizujucej sietoviny
prekryje HSV prace (stavebné leSenie). Predmetné prekrytie zabezpeli zniZenie nezelanej prasnosti
v lokalite po€as vystavby. Rozsah, poloha a spdsob uchytenia upresni dalsi stuper PD.

Osvetlenie navrhovaného staveniska ( vonkajSieho a vnutorného )

a. SvonkajSim osvetlenim staveniska uvazujeme. Zabezpecenie ostrahy docasnych objektov
umiestnenych na ploche staveniska a zabezpec€enie kontinualnosti betonarskych prac si vyZiada, v
miestach uréenych vybranym dodavatelom stavby /servisny objekt, mdla, rampa, multifunkéné ihrisko/,
umiestnit’ doCasné staveniskové (pravdepodobne vybojkové) osvetlenie. Polohu a spbsob uchytenia
upresni vybrany dodavatel stavby, do zahgjenia prac. PredbeZne navrhujem umiestnit 2ks 500W
svietidiel, vo vy8ke cca 5,00 m na kon&trukciu hlavného dvihacieho mechanizmu.

b. Vnutorné stavenisko (vnutorné pracoviska v servisnom a skladvomo objekte ) budu dosvetlované
staveniskovymi svietidlami, ktorych vykon, polohu i poCet upresni vybrany dodavatel stavby.

Vodovodna pripojka a voda na staveniskové ucely

V suc€asnosti nemame vedomost, €i sa na rieSenej parcele nachadza vodovodna pripojka. Aj ked v Casti
prilahlej k ulici Odbojarov sa nachadzal pévodny objekt, avSak nepredpoklada sa, Ze dané pripojenie
bude vyhovujuce /poloha, dimenzia/. Z toho dévodu pre navrhovany servisny objekt bude navrhnuta nova
vodovodna pripojka DN 50, ktora sa napoji na verejny vodovod DN 100, uloZeny v ulici Odbojarov.
Zabezpecenie doCasnych objektov zariadenia staveniska vodou a zabezpecenie vody pre predpokladanu
technolégiu vystavby navrhujeme zrealizovanim predmetnej trvalej pripojky vody DN 50 v predstihu.
Upozoriiujeme, ze odber vody pre staveniskové ucely je podmieneny instalaciou prietokového,
doCasného staveniskového vodomeru a uzatvorenim zmluvy na odber so spravcom siete (vodné, stocné)
t.j. Bratislavskou vodarenskou spolo¢nostou, a.s. Bratislava. Podrobné technické rieSenie realizacie
trvalej pripojky vody k navrhovanému polyfunkénému objektu, vé&itane trvalej vodomerovej Sachty a
spOsob mozného napojenia na verejny vodovod pozri kapitolu prisluSnej odbornej profesie.

Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad, upresni dal$i stuperi projektového

rieSenia) :
Q1 - uzitkova voda 0,20 I/s
Q2 - pitna voda a voda pre sanitarne ucely 0,20 I/s

Q3 - pozZiarna voda v zmysle Projektu poZiarnej ochrany t.j.

odber Q pre v=0,80m.s”" = 6,00 I/s ( odporu¢ana rychlost')

odber Q pre v =1,50 m.s” = 12,00 I/s ( s poziarnym &erpadiom )
(V blizkosti stavby bude osadeny nadzemny hydranty podla §8 ods.9 vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z.,
najmenej 5,00 m a najviac 80,00 m od stavby).
Q - celkova potreba vody na stavenisku 6,20 I/s
Poznamka - doasne mozno vodu na zriadenom stavenisku zabezpeCovat i dovozom v autocisterne
(z kontrolovaného zdroja) resp. dovazat ako balenu (pre pitné ucely). Pri nakladani s vodou na
zriadenom stavenisku musia byt dodrzané podmienky obsiahnuté v v Zakone NR SR &. 464/2004 Z. z. O
vodach a vo Vyhlaske €. 442/2002 Zb. O verejnych vodovodoch a kanalizaciach.

Elektricka energia na staveniskové ucely

Elektricka energia pre doCasné objekty navrhovaného zariadenia staveniska a pre nasadené
elektromotory stavebnych strojov bude zabezpecena vystavbou trvalej NN pripojky v predstihu. Viastny
odber staveniskového elektrického pridu je podmieneny instalaciou staveniskovych rozpojovacich
istiacich skrifi (napr. typu RVO resp. RIS) a zabezpeCenim merania velkosti odberu. Podrobné technické
rieSenie zabezpecenia navrhovaného stavebného objektu elektrickou energiou pozri prislusnu kapitolu
odborne spdsobilého projektanta.

PozZadovany odber staveniskového pradu (odborny technicky odhad), upresni dalsi stuperi projektového
rieSenia

P1 - indtalovany vykon elektromotorov 25,00 kW

(napr. mieSacky, Cerpadla, kompresor, zvaracie agregaty, mala elektromechanizacia, elektrické vratky,
elektrické ploSiny a pod. )

P1 spolu 25,00 kW
koef. sug. k1 0,90
P1 celkom 22 ,5kW

P2 - inStalovany vykon vnutorného osvetlenia staveniska 5,00 kW
(napr. pre objekty Variocont )

P2 spolu 5,00 kW
koef. sug. k2 0,80
P2 celkom 4,00 kW

P3 - inStalovany vykon vonkajSieho osvetlenia -

S - vysledny zdanlivy prikon ( v zmysle STN 34 1610 )
S$=1,10.V. (0,70B1P1 + 0,80p2P2 + B3P3)* + (0,70B1P1)?

S= 25,00 kW

Napatova sustava NN : 3 PEN, str. 50 Hz, 230/400 V, siet TN-C

Pozadovana nap. sustava na ZS : 3 PEN, str. 50 Hz, 230/400 V, siet TN-C

Ochranu pred uUrazom elektrickym prddom, pozri STN 33 2000-4-41, ¢l.412.1, STN 33 2000-4-41,
¢l.412.2, STN 33 2000-4-41, ¢l.413.1.3 a STN 33 2000-4-41, ¢1.413.1.6 a kap. prislusnej odbornej
profesie.

Odvodnenie pléch navrhovaného staveniska, povrchové vody

Vybrany dodavatel stavby, pred zahajenim vykopovych prac, na zaklade uskutocneného sledovania
zrealizuje vSetky dostupné opatrenia na zabranenie vyronu povrchovych napr. dazdovych voéd na
susedné pozemky a verejné komunikacie lokality. Za tymto ucelom, v zmysle vysledkov z podrobného
IHG prieskumu, uskuto€neného sledovania a projektového rieSenia dalSieho stupna projektovej
dokumentacie zrealizuje také opatrenia, ktorymi predmetny vplyv minimalizuje resp. odstrani.

Predpokladana potreba Cerpania podzemnych vod a spdsob ich odvedenia zo zriadeného staveniska
Predbezne konStatujem, Ze stavebna Cc&innost resp. charakter navrhovanych objektov navrhovany
v predmetnej projektovej dokumentacii si zabezpeCovanie Cerpania podzemnych vdd nevyzaduje. Pokial
sa v procese vystavby, na zaklade zmenenych hydrologickych pomerov, objavi spodna voda vo
vykopoch, bude odstrafiovana spésobom, ktory upresni samostatna projektova dokumentacia prisludnej
odbornej profesie, vypracovana ako suc¢ast’ dalSieho stupria PD.

KanalizaCna pripojka a odkanalizovanie navrhovaného zariadenia staveniska.

V sucasnosti nemame vedomost, i sa na rieSenej parcele nachadza kanalizaéna pripojka. Aj ked v Casti
prilahlej k ulici Odbojarov sa nachadzal pévodny objekt, avSak nepredpoklada sa, Ze dané pripojenie
bude vyhovujuce /poloha, dimenzia/. V ulici Odbojarov sa nachadza verejna kanalizacia min. DN300. Pre
odvadzanie odpadnych véd z pozemku sa vybuduje nova pripojka DN160, ktora sa zausti do vysadenej
odbocky na existujucej kanalizacii DN300. Do doby vybudovania a uvedenia do uzivania predmetnej
trvalej pripojky s prislusnou reviznou $achtou RS (umiestnenou na ploche navrhovaného staveniska)
bude socialne zdzemie vystavby doCasne zabezpelované osadenim ekologickych sanitarnych boxov
typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. suché WC - DIXI). Min. poCet 2 ks. Upozorfiujeme, Ze odvadzané vody
zo zriadeného staveniska, do verejnej kanalizaénej siete musia spifat poziadavky na kvalitu obsiahnutu
v tzv. Kanalizanom poriadku, na zaklade uzavretej zmluvy o sto€nom, s prisluSnym spravcom siete
(BVS, a.s. BA). Podrobné technické rieSenie odkanalizovania celého, vystavbou dotknutého uzemia, ako
i objektov navrhovanej objektovej skladby, pozri kapitolu prisludnej odbornej profesie.

Pripojka slabopridu a staveniskovy telefon

Poziadavka vybraného dodavatela resp. subdodavatelov na telefénny signal na zriadenom stavenisku
bude dodasne zabezpelena bezdrétovym spojenim (vysielacka, mobil). Podrobné technické rieSenie
realizacie novej pripojky slabopriadu k predmetnému polyfunkénému objektu pozri kapitolu prislusnej
odbornej profesie.

Plynova pripojka a plyn pre staveniskové ucely
Pre polyfunk&ny objekt je navrhnuta nova STL pripojka plynu DN 32, ktora sa napoji na STL plynovod DN
100 ( 90 kPa ), ulozeny v ulici Odbojarov. Za napojenim bude pripojka vedena do skrinky pre meranie



aregulaciu plynu, ktora sa osadi na fasade navrhovaného objektu. Navrhované docasné objekty
zariadenia staveniska si vybudovanie predmetnej STL plynovej pripojky ako sucast staveniska,
predbezne nenarokuju ( napr. pre zimny ohrev stavebnych konsStrukcii resp. na vykurenie priestorov
doCasnych objektov navrhovaného zariadenia staveniska ). Podrobné technické rieSenie realizacie
novonavrhovanej pripojky plynu pozri kap. prisluSnej odbornej profesie.

Poznamka - niektoré z navrhovanych pripojok a prekladok inZinierskych sieti vyvolaju rozkopavku
spevnenych a nespevnenych pléch rieSeného tzemia (mimo plochy v majetku investora stavby). Rozsah
opatreni, ktoré budu minimalizovat’ ich vplyv na verejni dopravu upresni dal§i stuperi projektového
rieSenia prislusnej odbornej profesie (Projekt organizacie dopravy pocas vystavby). Zdérazriujeme, Ze
pred zahajenim akejkolvek stavebnej cinnosti v lokalite (vykopov) je nutné overit a zamerat polohu
vSetkych podzemnych i nadzemnych trvalych i do¢asnych vedeni inZinierskych sieti.

Bdracie prace
Priprava rieSeného uzemia k planovanej vystavbe si nevyZaduje buracie prace.

5.4.5 Odpadové hospodarstvo

Konstatujem, Ze pripravné a stavebné prace na zriadenom stavenisku budu reSpektovat vsetky platné
pravne predpisy v danej problematike a Ze nakladanie so vzniklymi stavebnymi sutami bude spifiat
podmienky obsiahnuté okrem iného a; :

- v Zakone NR SR ¢. 223/2001 O odpadoch

- vo Vlyhlaske MZP SR &. 283/2001 Z.z.

- vo Vlyhlaske MZP SR &. 284/2001 Z.z.

- v Zakone NR SR &. 393/2002, ktorym sa dopiria Zékon ¢&. 223/2001 Z.z.

- vo Vlyhlaske MZP SR &. 409/2002, ktorou sa meni a doplfia Vyhléska MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.

- vo Vyhlaske MZP SR &. 509/2002, ktorou sa meni a dopifia Vyhlaska MZP SR & 283/2001 Z.z. O
vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

- vo Vlyhlaske MZP SR & 128/2004, ktorou sa meni a dopiia Viyhléske MZP SR &.283/2001 Z.z. O
vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni Vyhlasky ¢. 509/2002 Z.z.

- vo Vyhlaske MZP SR ¢&. 129/2004, ktorou sa meni Vyhlaska MZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov, v zneni Vyhlasky ¢. 409/2002 Z.z.

Nakladanie s odpadmi vznikajucimi poéas vystavby

a. Nekontaminované ( 0 - ostatné ) stavebné odpady

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 283/2001 Z.z., VyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z.z., prilohy €.1, ktorou sa ustanovuje katalogizacia odpadov,
Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR €. 129/2004 Z.z. a v zmysle Zakona ¢.223/2001 Zb. O
odpadoch su odpady vznikajuce na zriadenom stavenisku, po&as vystavby zatriedené :

Cislo druhu odpadu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria odpadov
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0 1,00t
1501 02 Obaly z plastov 0 0,20t
1501 03 Obaly z dreva 0 0,40t
1501 06 Zmie8ané obaly 0 1,00 t
17 01 01 Betén 0 5,00t
17 01 02 Tehly 0 1,00 t
17 01 07 Zmesi betdnu, tehdl, obkladadiek, dlazdic

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0 0,20 t
17 02 01 Drevo 0 0,30t
17 02 02 Sklo 0 0,10t
17 02 03 Plasty 0 0,10t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 1,00 t
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0

odborny technicky odhad 1000,00 m®
17 08 02 Stavebné materidly na baze sadry iné ako

uvedené v 17 08 01 0 0,20t
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako

uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 0 10,00 t

b. Kontaminované ( N - nebezpecné ) stavebné odpady
Vznik nebezpeénych odpadov t.j. stavebnych suti typu N poCas vystavby ostatnych objektov stavby
predbezne nepredpokladame.

Predpokladana hmotnost suti : 20t
Predpokladana vytazitelnost suti : 0,00 %
Uskladnovanie stavebnych suti  : priamo do vozidiel stavby a do kontajnerov ( 7,00 m® )
Predpokladana kubatura zeminy : 1000,00 m®
Uskladnenie zeminy : priamo do vozidiel stavby a odvoz

Miesto odporuéanej skladky

Stavebné sute

Stavebné sute, vznikajuce poc€as vystavby navrhujeme priebeZzne odvazat na riadenu skladku s
nekontaminovanym ( 0-ostatnym ) odpadom, a to do lokality v blizkosti staveniska do vzdialenosti cca.
25,00 km, ktora ma v zmysle Zakona €. 238/91 Zb. O odpadoch vydané suhlasné rozhodnutie ( napr.
UCOV Bratislava — Nové Mesto a pod. ).

Vykopovéa zemina

Vykopova zemina bude priebezne odvazana zo zriadeného staveniska na zemnik, ktorého polohu urci
realizator prac, do zahajenia vystavby, ktora sa neskér uvazuje vyuzit pre rbzne zemné prace v ramci
stavby /dosypy cyklodrahy atd./. Zemina z vykopov pre poloZenie novonavrhovanych resp. prekladanych
pripojok IS bude pouZita na spatny zasyp ( nie obsyp ) pokial projektant prisludnej odbornej profesie
nestanovi inacg.

c. Zemina pre TU a sadové upravy
Zemina pre zaverec¢né terenné a sadové Upravy bude zabezpefovana dovozom.

Poznamka - po ukongeni realizacie volnoCasového pristoru vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom
stavby, predlozi na Oddelenie Zivotného prostredia Magistratu hl. mesta SR Bratislavy, ku kolaudacnému
konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodriovanie
komunalneho odpadu podla VZN €. 12/2001 O nakladani s komunalnym odpadom na Gzemi hl. mesta
SR Bratislavy. Po¢as nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky obsiahnuté
v Zakone NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zakone ¢&. 238/1991 Zb. O odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a s nim suvisiace predpisy ( Nariadenie vlady ¢. 606/1992 Zb., v zneni NV
SR €. 190/1996 Z.z. ).

Nakladanie s odpadmi vznikajucimi poCas prevadzky ( uZivania )

Nekontaminované ( 0 - ostatné ) a nebezpeéné (N ) komunélne odpady

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢&. 283/2001 Z.z., VyhlaSky Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢&. 284/2001 Z.z., prilohy €.1, ktorou sa ustanovuje katalogizacia odpadov,
Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 129/2004 Z.z a v zmysle Zakona ¢. 223/2001 Zb. O
odpadoch mozno odpady vznikajlce prevadzkou (uzivanim) priestorov zrealizovaného arealu zatriedit :

Cislo druhu odpadu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategodria odpadov
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0
150102 Obaly z plastov 0
15 01 06 ZmieSané obaly 0
2001 01 Papier a lepenka 0
200102 Sklo 0
2001 11 Textilie 0
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické

zariadenia iné ako uvedené v 200121,200123,2001 35 0
2001 39 Plasty 0
2002 01 Biologicky rozloZitefny odpad 0
2003 01 Zmesovy komunalny odpad 0
2003 99 Komunalne odpady inak neSpecifikované 0
Predpokladana kubatura komunalnych odpadov : cca 508 800,00 I/ro¢ne
( min. 4 ks kontajnerov o kapacite 1 200,00 I/kont., pri vymene 2 x do tyzdfia )
Predpokladana vytazitefnost : 35,00 % ( sklo, papier)

Uskladiovanie komunélnych odpadov : do typizovanych kontajnerov na komunélny odpad



Likvidacia komunalnych odpadov

Nekontaminovany ( 0 - ostatny ) komunalny odpad bude odvazat zo zakona opravnena organizacia napr.
OLO, a. s. Bratislava, na riadenu skladku, ktorej polohu upresni, v Zmluve o dielo, likvidator so
spravcovskou organizaciou resp. odvozom do zariadeni Zbernych surovin a Zbernych dvorov ( pri
dodrzani podmienky zabezpecCenia separacie pri zhromazdovani komunélneho odpadu ).

Dopravné trasy

Podrobné rieSenie jednotlivych dopravnych tras je zavislé od aktualnej situacie v ¢ase realizacie vystavby
predmetného arealu a preto definitivne schvalenie vSetkych Uprav dopravného systému lokality méze byt
vyziadané a povolené prislusnou Statnou spravou len pred zacatim realizacie prisluSnych prac, v lehote
max. do 30 dni. Naroky na osobitné uzivanie pozemnych komunikacii, vybranym dodavatelom stavby,
v zmysle par. 6 VyhlaSky MDPaT SR €. 116/1997 Z.z. O podmienkach prevadzky vozidiel na pozemnych
komunikaciach, budu upresnené v daldom stupni projektovej pripravy.

5.4.6 Poziarné predpisy

Vybrany dodavatel resp. zuCastneni dodavatelia budu, na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu
reSpektovat vSetky platné pravne predpisy v danej problematike hlavne Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z.z.
O ochrane pred poziarmi, Vyhlasku MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., Vyhlasku MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. O
pozZiarnej prevencii a STN 92 0201-1,2,3,4. Priestor pre pripadné zasahové vozidla jednotky poZiarnej
ochrany je v plnom rozsahu zabezpeleny z ulice Odbojarov resp. Kalin€iakovej. Potrebu budovania
pozZiarnych pristreSkov na stavenisku a polohu ruénych hasiacich pristrojov upresni vybrany dodavatel
stavby do =zahjjenia jeho budovania. Podrobné technické rieSenie trvalej poZiarnej ochrany
navrhovaného polyfunkéného objektu pozri kap. prislusnej odbornej profesie.

5.4.7. Bezpecnostné predpisy

Polas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zucCastneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa Vyhlagkou &. 374/90 Zb., SUBP a SBU O
bezpecnosti prace a ostatnymi suvisiacimi predpismi a podmienkami vyplyvajucimi z Nariadenia vlady SR
€. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
z Nariadenia vlady SR ¢. 201/2001 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko, z Nariadenia vlady SR ¢&. 444/2001 Z.z. O minimalnych poziadavkach na pouzivanie
oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v suvislosti
s uplatnenim STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR ¢&. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami. Projektant navrhu organizacie vystavby konstatuje, ze
charakter stavebnej cinnosti v Uzemi si vyziada vypracovanie (zabezpecenie) Planu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, v zmysle Nariadenia vlady SR, ¢. 510/2001 Z.z. Predmetny plan bude suc¢astou
dodavatelskej dokumentacie vybraného dodavatela stavby. Stanovenie koordinatora bezpecnosti prac na
zriadenom stavenisku detto. Projektant zaroven potvrdzuje, Zze poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia
vlady SR ¢&. 396/2006 navrhovana organizacia vystavby v plnom rozsahu zohladnuje.

5.4.8. Zvlastné opatrenia

a. Vstupy do objektov, nachadzajucich sa v dotyku planovaného poloZzenia resp. preloZenia pripojok
inZinierskych sieti budu re$pektované a pokial mozno stavbou nebudu dotknuté. V pripade potreby budu
zabezpecené polozenim ocelovych platni resp. lavi€iek, premostujucich konstrukcii, v zmysle STN a
prisludnej projektovej dokumentacie. Po ukonéeni vystavby pripojok inzinierskych sieti, vybrany
dodavatel stavby, upravi stavbou znehodnotené prislusné Useky komunikacii a chodnikov lokality v
celom rozsahu poZiadaviek prisluSného organu Statnej spravy.

b. Kabelové pripojky NN a plynu musia byt uloZené resp. reSpektované vo vztahu k vodohospodarskym
uloZeniam ( jestvujucim i novonavrhovanym ) v sulade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.

c. Ziadna zemina, ani vykopok vznikajdci pri pokladke novych podzemnych inZinierskych sieti v rieSenom
uzemi nebude dlhodobo skladovand na verejnom priestranstve, na chodnikoch resp. komunikaciach
rieSeného Uzemia, ale bude priebezne odvazana.

d. Odpajanie a pripajanie resp. prepajanie inzinierskych sieti v rieSenom Uzemi realizovat zasadne v
beznapatovom stave, v zmysle projektového rieSenia, so suhlasom majitelov a spravcov sieti,
organizaciou k tomu opravnenou, v terminoch dohodnutych a verejne oznamenych napatovych vyluk. Na
stavenisku bude dodavatel stavby v plnom rozsahu reSpektovat vSetky energetické zariadenia a ich
ochranné pasma, v zmysle par. 19 Zakona &. 70/1998 Z.z. a navaznych legislativnych predpisov.

e. Zahajenie prac na dalSom stupni projektovej pripravy je podmienené realizaciou podrobného IHG a
radénového prieskumu rieeného tzemia, nakolko k terminu predmetnej dokumentacie PD-DUR nebol
vypracovany |G prieskum uzemia.

Pred zahajenim vykopovych prac je dodavatel stavby povinny zrealizovat zameranie vSetkych
nadzemnych i podzemnych, do¢asnych i trvalych |.S.

5.4.9 Hlavné dvihacie mechanizmy stavby

Vzhladom na podlaznost nadzemného objektu (vySku atiky stavebnej konsStrukcie posledného
nadzemného podlazia t.j. + 7,00 ) a oCakavany objem prac mozno predpokladat, ze ako pomocné
dvihacie mechanizmy budu pouzité autozeriavy ( napr. fy AD resp. Liebherr ) a CiastoCne elektrické
zavesné ploSiny ( napr. fy GEDA ). Podrobné technické rieSenie zabezpecenia vertikalnej a horizontalnej
dopravy stavebného materialu na zriadenom stavenisku, po¢et dvihacich mechanizmov ako i parametre
navrhovanych hlavnych dvihacich mechanizmov upresni dalSi stuper projektovej dokumentacie. Max.
vy8ka konStrukcie najvy3Sieho dvihacieho mechanizmu stavby, pokial bude nasadeny ( tiahlo ) je
predbezZne stanovena na uroveri + 13,50 m nad 0,00 ( 7,00 m + 6,50 m ). Nula objektu bola stanovena
na kote + 136,50 m n.m.

5.4.10 Predpokladana lehota vystavby, rozhodujtce predpokladané terminy realizacie stavby ( zaCatie a
dokoncenie stavby, pripadne etap, terminy pripravenosti k montazi, odovzdania kapacit na skisobnu
prevadzku a pod. )

a. Predprojektova a projektova priprava
Zadanie stavby : ] 03/2015
(Dokumentacia k ziskaniu rozhodnutia o umiestneni stavby - PD DUR )

Rozhodnutie o umiestneni stavby plati dva roky odo dna, ked nadobudlo pravoplatnost, ak stavebny urad
neurCi v odévodnenych pripadoch dlhSiu lehotu, nestraca vSak platnost, pokial bola v tychto lehotach
podana zZiadost' o stavebné povolenie resp. ak sa zacalo s vyuzitim Uzemia na ureny ucel.

Projekt stavby ;v zmysle ZoD 05/2015
(Dokumentacia k ziskaniu stavebného povolenia - PD PS))
Realizacny projekt : v zmysle ZoD 05/2015

b. Realizacia

Predpokladané zahajenie vystavby : v zmysle ZoD, predbezne 08/2015

S vystavbou mozno zacat az po nadobudnuti a overeni pravoplatnosti vydaného stavebného povolenia.
ZacCatie stavby je stavebnik (investor) povinny oznamit prislusnému stavebnému udradu. Stavebné
povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezacalo do dvoch rokov odo dha, ked nadobudlo
pravoplatnost.

Ukoné&enie vystavby : v zmysle ZoD, predbezne 06/2016
Lehota vystavby : 10 mesiacov

PoZiadavky na komplexné vyskuSanie jednotlivych éasti stavby

a. Pre navrhované docCasné objekty zariadenia staveniska

Uzivanie napr. novonavrhovanych pripojok inZinierskych sieti a suvisiacich objektov, pre vystavbu
polyfunkéného objektu si vyZiada prislusné tlakové a revizne skusky, ktoré budu sluzit vybranému
dodavatelovi stavby k vydaniu suhlasu k pred€asnému pouZivaniu. Rozsah skuSok ako i podmienky
pred€asného uzivania upresni dalSi stuper projektového rieSenia.

b. Pre objekty navrhovanej objektovej skladby

Komplexné, garan¢né a tlakové skusky prebehnd ako sucast stavebnych prac prisluSnej stavby
navrhovanej objektovej skladby, v rozsahu STN a poZiadaviek projektov odbornych profesii. Vy3ssi
dodavatel stavby a generalny dodavatel technolégie odovzda investorovi vSetky protokoly o vykonanych
skigkach a revizne spravy. Dalej odovzda vysledky o skiskach pevnosti napr. beténovych zmesi a
certifikaty materialov a zariadeni zabudovanych v stavebnom objekte. Vykona funkéné skusky vSetkych
zariadeni a zariadovacich predmetov, ktorymi preukaze, ze dané objekty v navrhovanom volnocasovom
priestore JAMA boli zrealizované podla projektového rieSenia a spifiaju pozadované parametre.

5.4.11 Postup vystavby, vratane dovozov a ¢asovych vézieb na suvisiace investicie, pozZiadavky na véasné
odovzdanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentacie a osobitné poZiadavky priamych
dodavatelov na spésob uskutocCriovania stavby

a. Postup vystavby
Podrobny postup vystavby, véitane pripravnych, stavenisko uvolfiujucich a dokonéovacich prac bude



vypracovany v dalSom stupni projektovej pripravy, zohladriujic stanoviska dotknutych organov Statne;j
spravy, majitefov a spravcov sieti, obsiahnuté i vo vydanom uUzemnom rozhodnuti ( rozhodnuti o
umiestneni predmetnej stavby ) a zohladriujuc vysledky vyplyvajice z podrobnejsieho rieSenia objektov
navrhovanej objektovej skladby (Projekt stavby pre ziskanie stavebného povolenia). Predbezne
konstatujem, Ze stavebny objekt bude realizovany naraz, pri dodrzani nasledovného, predbezného
navrhu postupu vystavby :

SO 25 Oplotenie staveniska

SO 11 Vodovodna pripojka a poziarny vodovod + SO 21 Staveniskova pripojka vody

SO 12 Kanaliza¢na pripojka

SO 13 NTL plynovodna pripojka

SO 14  Pripojka NN + SO 24 Staveniskova NN pripojka

SO 26 Osvetlenie staveniska

SO 27  Vykop stavebnej jamy /tenisové kurty a multifink&né ihrisko/

SO 28 Zemné prace, svahovanie, zvySenie unosnosti podlozia

SO 04 Stavby a konstrukéné prvky

SO 08 Prvky funkéne vyuzivajuce vodu

SO 09 Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod
SO 05 Krajinné a sadovnicke Upravy

SO 02 Pristupové a obsluzné komunikacie
SO 01 Chodniky a spevnené plochy

SO 07 Verejné a parkové osvetlenie, elektro
SO 06 Hracie a fitnes prvky

SO 03 Drobna architektura a mobiliar

b. PoZiadavky na véasné odovzdanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentacie a osobitné
poZiadavky priamych dodavatelov na spdsob uskutoc¢riovania stavby ( spolupbésobenie ).

PoZiadavky na v€asné odovzdavanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentacie (napr.
Dokumentacie k ziskaniu stavebného povolenia) su obsiahnuté v zmluve o dielo (ZoD) medzi investorom
a generalnym projektantom Ateliérom BAAR s.r.0.

c. Osobitné poziadavky priamych dodavatelov na spésob uskutocriovania stavby

Osobitné poziadavky vySSieho dodavatela stavby, generalneho dodavatefa technolégie resp.
subdodavatelov na spésob uskuto&fiovania vystavby budu upresnené po ukonéeni vyberového konania
resp. do zahajenia stavebnych prac.

5.4.12 Casovy postup likvidacie doéasnych objektov zariadenia staveniska

Likvidacia do€asnych objektov navrhovaného staveniska je podmienend ukonéenim vystavby posledného
stavebného objektu, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Likvidacia bude prebiehat priebezne a
musi byt uskuto¢nena do 14 dni po ukonceni stavebnych prac, pokial v tom vybranému dodavatelovi
nebrania nedokonéené prace inych priamych dodavatelov alebo pokial nepotrebuje stavenisko pre
dokoncenie inych samostatne odovzdavanych &asti stavby. Po uplynuti tejto doby méZe dodavatel resp.
dodavatelia na zriadenom stavenisku ponechat’ iba stroje, vyrobné zariadenia a material, potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov (napr. kolauda¢né zavady). Po ich odstraneni je povinny odstranit
stavenisko najneskér do 7 dni.

5.4.13 Podmienky pouZitia dokumentacie k ziskaniu rozhodnutia k umiestneniu stavby, ¢asti Organizacia
vystavby

PredloZzena organizacia vystavby nie je Projekt stavby pre ziskanie stavebného povolenia a nenahradza
dodavatelski dokumentaciu. PouZitie dokumentacie ako podkladu pre zriadenie navrhovaného
zariadenia staveniska je moZné len za dodrZzania podmienky dopracovania predmetnej Casti
dokumentacie min. do stupfia Projekt stavby pre ziskanie stavebného povolenia.

B — Suhrnna technicka sprava
1. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie
1.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Navrhovany volno¢asovy priestor "JAMA" je situovany v katastralnom uzemi Bratislava — Nové Mesto, v
Uzemi s viacerymi Sportovymi zariadeniami celomestského a nadmestského vyznamu, s komplexnou
obgianskou vybavenostou a funkciami byvania, v areali byvalého cyklistického Stadiona vymedzeného
ulicami Odbojarov a Kalin¢iakova. V priamom kontakte so Sportovym klubom Slovan a budovou NTC.
Navrhovany volno€asovy priestor sa nachadza vo vyznamnej polohe arealu Tehelného pola, miestom
spolo¢enského vyzitia v Bratislave, oblUbenom mieste rekreacie a volno€asovych aktivit. RieSené uzemie
je v dostupnej vzdialenosti od starého mesta cca. 20 minut, dobre napojené na mestski hromadnu
dopravu. V okoli sa nachadzaju aj kapacity podzemnych garazi zimného Stadidna Ondreja Nepelu,
parkovanie NTC a buduceho Narodného futbalového Stadiéna. VolnoCasovy priestor "JAMA" je situovany
v priamom kontakte s obytnou zénou. Rozloha rie§eného tizemia je 17 655m? Na rie$enom pozemku sa
nachadza aj existujuci dvojpodlazny objekt s rozlohou 467,4 mZ.

Hlavnou myslienkou konceptu bola snaha zachytit' tri zakladné fenomény v Uzemi na jednej strane
dynamiku, aktivitu, pohyb na druhej strane kfud, ticho, bezpecie prelinajuce sa so Zivelnou prirodou.
Navrh vychadza z danosti Uzemia a existujucej topografie nadvazuje na pévodnu stopu cyklistickej drahy.
Horna uroven volnoCasového priestoru "JAMA" je charakteristicka vyhliadkovymi molami s aktivitami,
Sportom a urbanizovanou mestskou zeleniou. Dolna droven je naopak Specificka zivelnou vzrastlou
zelefiou, vodnou plochou - jazierkom, prirodnym amfiteatrom, priestormi na oddych, sedenie a
pozorovanie fudi. Spominané rieSenie umoznilo vytvorit jednoznacné funkéno - prevadzkové zénovanie
priestoru. Vyskovy rozdiel zasadnejSie nie je upravovany ale nadvazuje na aktualny stav kedy medzi
nastupnou uroviiou dne$né (0,00) a spodnou &astou je vyskové prehibenie (-3,00m). Usek drahy, ktory je
situovany pred budovou NTC ma v sucasnosti dosypany terén este do urovne (+2,00m) tento nasyp bude
odstraneny na urover dnesnej urovne (0,00).

Hlavny vstup do vofno€asového priestoru je situovany v priese€niku KalinCiakovej ulice a Odbojarov v
naroznej polohe. Vstupny priestor je dimenzovany ako velkorysy rozptylovy priestor, ktory vyustuje do
vykonzolovaného mola orientovaného do parkovej Casti. V kontakte s hlavnym vstupom je navrhnuty
novy objekt. Hmota je prevazne jednopodlaznd, v zadnej Casti objektu sa nachadza maly amfiteater
/pédium/, ktoré je v priamej vazbe na atrium prilahlej kaviarne, ktora je situovana v dvojpodlaznom
objekte s vyhliadkovou vezou. Areal z dévodu bezpecnosti a udrzatelnosti je potrebné oplotit. Cielom je,
vznik vstupného priestoru - verejnej plochy s novonavrhovanym objektom - kaviarfiou a prevadzkami,
ktoré budu volne dostupné pocas celého dna, preto navrhované oplotenie ustupuje az ku kontaktu
s drahou.

Aktualna situacia neposkytuje Sportovému klubu Slovan adekvéatny reprezentativny vstup do svojho
arealu, preto sa poéita vybudovanim vstupu zo strany volnogasového priestoru "JAMA" .Sportové plochy
su situované prevazne zo strany SK Slovan, kde je umiestnené multifunkéné ihrisko, dva tenisové kurty,
vyhliadkové molo uréené pre cviCiace zostavy a stolny tenis. Plocha pred budovou NTC je upravena tak,
aby sa podporil pesi tah tiahnuci sa pod pergolou budovy NTC az k hotelu SET. RieSenie podita so
zamerom vybudovania vstupu NTC zo strany parku. V spominanej polohe je navrhovany prirodny typ
amfiteatrového sedenia, malé vyhliadkové mélo vychadzajuce az nad hladinu vodnej plochy.

Z dbévodu nutnosti zabezpedenia pristupu vozidiel zabezpedujucich udrzbu spodnej rekreaénej plochy
bola navrhnuta rampa situovana v dotyku s existujucim objektom, ktora je technicky navrhnuta tak, aby
vyhovovala pristupu imobilnych oséb.

1.2 Funk&no — prevadzkové rieSenie

Areal je navrhnuty pre verejnost vyhladavajucu Sportové vyuZitie ako aj pre navstevnikov
uprednosthiujicich oddychovo - relaxaéné aktivity. Sportovo orientovana verejnost ma k dispozicii
vyuZitie cyklistickej a in-line drahy, beZeckej drahy, lezeckej steny, tenisovych kurtov, multifunkéného
ihriska. Navstevnici uprednostfiujuci oddychové aktivity mézu vyuzZivat park, vodnu plochu, petang.
Obidve skupiny navstevnikov mézu vyuzivat sluzby kaviarni s exteriérovym posedenim a vyhliadkou.
Sucastou objektu su aj socialne zariadenia pre navstevnikov. Skladovo - technické zazemie arealu sa
nachadza v mieste pod navrhovanou obsluznou rampou .



1.3 Konstrukéné a stavebno-technické rieSenie

Priestorové rieSenie
V navrhovanom aredli verejného priestoru JAMA sa uvaZzuje s niekolkymi priestorovymi, ploSnymi
a liniovymi objektmi s réznymi konstruk&nymi schémami a materialovymi skladbami.

Moéla

Popri hornej beZeckej a in-line drahe budu v troch miestach, ako expanzia susednych aktivit, prisadené
Jlevitujuce* moéla. Aj ked kazdé molo bude mat réznu funkénd naplfi /pobytové s posedenim pri hlavhom
vstupe, s fitnes strojmi a ping-pongovymi stolmi na strane tenisovych kurtov a vyhliadkové maélo nad
parkovym jazierkom/ budu musiet byt nadimenzované na to najvySSie statické zatazenie s moznostou
hromadného zhromaZdenia fudi (kat. D, 500kg/m2). Architektonicky navrh rata so stipovym systémom
.,posadenom“ na zakladovych péatkach osadenych bud vo svahu alebo ,na dne® areélu, ktoré podfa
geologického predpokladu bude nutné v niektorych pripadoch zalozit pildtami. Samotné modla budu
tvorené ocefovou konstrukciou s drevenym roStom na povrchu, aby bol umoZnenym volny prepad
dazdovej vody. Bezpecnost pohybu bude zabezpetena ocelovym zabradlim (jaklové profily, lankovy
systém resp. sietovina)

~Mostova*“ konstrukcia drahy

Pri zachovanom servisnom objekte bude prebiehat horny ,dynamicky“ oval. KedZe drdha by mala ostat
v rovnakej urovni (+/- 0,0) a su€asny terén nebude mozné zasypat skrz buduceho pristupu do objektu,
tato konstrukcia bude vytvorena Zelezobeténovou ,mostovkou” podopretou z &asti stipmi a pri vonkajsej
hrane nosnou ZB stenou. Tato stena mdze byt zarover funkéne vyuzivana ako horolezecka stena. Na
hranici s objektom bude obdobnym konstrukénym systémom vytvorena pristupova rampa. Priestor,
ktorym tymto premostenim drahy a rampy vznikne, bude vyuzity pre dalSie aktivity resp. ako technické
zazemie parku. Podobne ako pri molach, horna Cast ,mostovky® musi byt ohrani¢ena zabradlim
v rovnakom dizajne.

Tenisova stena a oporné muriky

Pri multifunk&nom ihrisku bude postavena tréningova horolezecka stena, konstrukéne navrhnuta ako ZB
stena na prostom betdnovom zaklade. Tenisové kurty z prevadzkovych aj funkénych dévodov su
vyrie$ené so zahibenim (cca. 1,5m). Z toho dévodu bude nutné vytvorit oporné beténové muriky dookola
hracich pléch. Tie budl zaroven sluzit pre osadenie 4-5 m oplotenia z ocelovych stipov a pletiva s
-Krycou“ textilou (imitacia zelene).

Prevadzkova budova /bar-sedenie-amfiteater, socialne zariadenie/

Vzhladom na to, Ze nebude mozné vyuzZivat’ existujucu servisnu budovu byvalého cykloStadiona, vietky
potrebné podporné funkcie parku bude nutné umiestnit do novovybudovaného objektu. Jeho hmotovo-
priestorové Clenenie bude eSte predmetom dalSieho vyvoja, najmd v navaznosti na celkové naklady
stavby, avSak predpoklada sa, Zze bude osadeny na betdnovej doske s privedenim vSetkych inzinierskych
zariadeni potrebnych pre prevadzku objektu. Horna konstrukcia budovy (materialova skladba, staticky
systém, podlaznost) bude blizSie zadefinovana v dalSich etapach.

Plodné konstrukcie

Chodniky a draha

V parku aj v hornom parteri verejného priestoru budu chodniky tvorené parkbeténom, ktory umozriuje
dostato¢nu priepustnost. Hlavna nastupna plocha bude vyskladana velkoformatovou beténovou dlazbou.
Popri chodnikoch bude ,rozsypany“ prislusny mobiliar (lavicky, smetné koSe, stojany na bicykle,
kvetinace atd.) Povrch drahy bude pozostavat z EPDM, s akcentujucim farebnym odliSenim.

Hracie plochy

Tenisové kurty sa predpoklada pokryt antukovym povrchom (poZiadavka vznesena okolitymi
prevadzkami) s predpisanou skladbou a odvodnenim, s moZnostou osadenia velkokapacitnych tribun po
kratSich stranach ihrisk. Pri vedlajSom vstupe do arealu (od ul. Odbojarov) bude vybudované
multifunkéné ihrisko s beténovym povrchom a tenisovou stenou. KedZze tieto plochy potrebuju isté plosné
naroky a existujuci terén v tychto miestach sa pohybuje od 0,0 po -3,0 m je nutné tento nerovny reliéf
dorovnavat umelym dosypom. Tieto zemné prace je potrebné vykonat podla predpisaného stavebného
procesu (postupnym zhutfiovanim vrstiev a prekladanim geotextilii v réznych Urovniach). Pri dosype sa
bude uvazovat' s vyvezenou zeminou zo susedného arealu futbalového Stadiona, ktorého kvalitu posudi
prizvany geoldg.

Pristupové komunikacia a parkovanie
Popri hranici s tenisovym arealom Slovan bude nanovo vybudovana pristupova asfaltova komunikacia

pre zasobovanie susedného objektu NTC a pre prijazd zasahovych vozidiel, umozriujuca peSie vstupy do
arealu Slovanu. Cesta je ukonéena rozptylovou plochou pri objekte NTC. Na juznej hranici pri ulici
KalinCiakova budu umiestnené nové parkovacie miesta (cca. 30 PM) rieSené zamkovou dlazbou resp.
asfaltovym povrchom, ktoré definitivne urci dopravny inzinier v dalSej projektovej faze.

2. Zasobovanie vodou

Predmetom navrhu je zasobovanie vodou aredlu “Volnolasového priestoru JAMA” v minulosti
cyklistického Stadioéna, ktory sa nachadza na ul. Odbojarov a KalinCiakova v Bratislave — Nové Mesto ,
lokalita “Tehelné pole”. V ramci arealu su rieSené prevazne vonkajSie Sportové plochy a oddychové zény
s prirodnym jazerom. V ramci aredlu je navrhnuty servisny objekt SO 04/A, kde sa bude nachadzat
kaviaren, Citarefi so socidlnym zazemim.

2.1 VSeobecné udaje
Predmetom tejto Casti PD je navrh zasobovania Servisného objektu SO04 pitnou vodou, ako aj poziarnou
vodou pre protipoZiarny zasah.

2.2 Charakteristika objektu

Navrhovany servisny objekt je rieSeny s Casti dvoma nadzemnymi podlaziami, resp. z Casti jednym
nadzemnym podlaZim. V objekte na prizemi su navrhnuté priestory pre kaviaren, Citaren so socialnym a
technickym zézemim, priom v druhej Casti objektu su situované socialno — hygienické zdzemie pre
verejnost.

2.3 Jestvujuci stav vodohospodarskych zariadeni
V rieSenej lokalite sa nachadza verejny vodovod DN100, av§ak vodovodna pripojka nie je vybudovana.

2.4 navrhovana vodovodna pripojka

Pre navrhovany objekt bude vybudovana vodovodna pripojka, ktora bude ukonena v navrhovanej

vodomernej $achte ,VS* vo vzdialenosti 1,0m za hranicou pozemku 11280/1.

Parametre navrhovanej vodovodnej pripojky : Dimenzia:: DN50 - HDPE-@63x5.8mm
Dizka pripojky:: 9,0m
Navrhovy prietok maximalny :Qpoz = 3,01/s

Vo vodomernej Sachte bude osadeny vodomerny rad v zmysle podmienok spravcu verejného vodovodu.

2.5 Potreba vody

Navrhovany objekt SO 04/A bude zasobovany pitnou a poziarnou vodou, z navrhovanej vodovodne;j
pripojky. Voda pre pitné ucely predstavuje vodu na priame pitie, hygienicku o€istu a potreby kaviarne.
Pre poZiarne zabezpecenie arealu bola spracovana samostatna ¢ast PD - PoZiarna ochrana v ktorej boli
stanovené potrebné poZzadované mnoZstva vody pre poziarny zdsah. Pre vonkajSi poZiarny zasah bude
slizit existujuci poziarny hydrant , ktory sa nachadza v tesnej lizkosti navrhovaného objektu, t.j. nie je
potrebné budovanie dalSieho vonkajsieho hydrantu. V objekte budi umiestnené poziarne hydranty -
hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou dizky 30m s men. Svetlostou 25mm a minimalnym priemerom
hubice 10mm a prietokom Q=1,0 I/s , v po¢te 3 ks, pri€om sa uvaZuje so su€asnostou troch hadicovych
zariadeni.

2.5.1 Potreba vody pre hygienické — socialne tcely 3
Potreba vody pre hygienické — socialne ucely je stanovena podla vyhlasky MZP ¢. 684/2006 Z.z. Z
14.11.2006, §2,0dd.3, pism.a), vzmysle prilohy ¢.3:

skupina V. kaviaren spotreba vody = 300 lit./defi.zamestnanec,

skupina IV. hostia spotreba vody = 5 lit./def.osoba

verejné toalety spotreba vody = 3 lit./def.osoba

Skupina Pocet Spec. potreba Denna Pocet Rocna

os6b vody spotreba prevadzkovych spotreba spolu

spolu (lit.) dni (m®)

V. kaviaren 2 300 lit'zam.den 600 310 186

\VIII. hostia 500 5 lit/den.osoba 2500 310 775

\Verejné toalety 500 10 lit/den.osoba 5.000 365 1.825

Spolu - - 8.100 lit./den | 2.786 m°/rok




= 8,10 m*/d

81001/d =0,09 I/s

Kd xQp =2,0 x0,09 I/s = 0,18 1/s
Kh x Qm =1,8x0,1 I/s = 0,31/s
= 2.786 m3/rok

Denna potreba vody: Q
Priemerna denna potreba pitnej vody: Q
Maximalna denna potreba pitnej vody: Q
Maximalna hodinova potreba pitnej vody : Q
Roc¢na potreba pitnej vody: Q

Potreba poZiarnej vody:
v zmysle projektu poziarnej ochrany su navrhnuté hadicové zariadenia vo vnutri objektu, zasobované z
vnutorného poziarneho vodovodu.

celkovy pocet vnutornych hydrantov 3,0 ks
Sucasnost : 3,0 ks
Prietok vody pre 1 hydrant 1,01/s
celkova su€asna potreba poz. vody Qpoz = 3,01/s

2.5.2. Vnutorny poZiarny vodovod

Vnutorné zabezpelenie objektu pre protipoziarny zasah, je v zmysle poziarneho posudku rieSené
vnutornymi hadicovymi zariadeniami — t.j. hadicovymi navijakmi 25/30 s trvalo stalou hadicou s prietokom
1,0 I/s, pri su€asnosti 3 ks vnutornych hydrantov .

Poziarna voda vnutorna : Qpoz,vnut. = 3,01/s

2.6 Technickeé rieSenie

Vodovodné potrubie je navrhnuté v zmysle STN 75 5401, ako aj STN EN 805. Sklon nivelety potrubia
bude reSpektovat spad navrhovanych terénnych Uprav. Napojenie vodovodnej pripojky na verejny
vodovod bude vyhotoveny navftavacou supravou so zemnym uzaverom dimenzie DN50, pri plnej
prevadzky vodovodu. Spésob a podmienky napojenia budi upresnené v podmienkach prevadzkovatela
verejného vodovodu.

2.6.1 Material

Navrhovana vodovodna pripojka bude zrealizovana z HDPE100/SDR11 rur pre tlakové potrubia,
dimenzie DN50 — @63x5.8mm. Na potrubie sa umiestni vyhladavaci vodi¢, ktory bude vyvedeny do
liatinovych armaturnych poklopov.

Vykopy je nutné pazit pazenim priloznym. Ryha sa vykope strojne, pri styku s inymi vedeniami sa vykop
vyhotovi ru¢ne. Pod potrubim je nutny vyhotovit 150 mm pieskové 16Zko, pricom okolo potrubia sa
prevedie obsyp pieskom do vysky 300mm nad povrchom potrubia.

2.7 Vodomerna Sachta
Na pozemku stavebnika, tesne za hranicou pozemku bude vybudovana vodomerna $achta ,VS*, ktora
bude sluzit pre osadenie vodomerného radu. Sachta je navrhnuta, ako prefabrikovana beténova
konstrukcia, vylezom 600 x 600mm.  Vstupny komin bude prekryty liatinovym poklopom. Navrh
vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je vykonany v zmysle STN 75 5401, oddielu VII.
Parametre VS / vnatorné rozmery/ - dizka: 1800 mm

- 8irka:1400 (1200) mm

- vy8ka: 1800 mm
2.8 Tlakové skusky
Po realizacii vodovodného potrubia a jeho komponentov sa vykond tlakova skuska. Pre tlakové skusky
vodovodného potrubia plati norma STN EN 805.

2.9 Vplyv na Zivotné prostredie
Vystavba objektu nebude mat' Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie. Realizaciou stavby sa zvysi
Zivotna uroveh obyvatelstva.

2.10 Ochrana cudzich vedeni
V zaujmovom Uzemi bude vybudovana siet dalSich inzinierskych sieti. Zvislé a vodorovné vzdialenosti
medzi krizujucimi sa podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat v sulade s STN 73 6005.

2.11 Bezpecnost a ochrana zdravia

Pocas vystavby je potrebneé dodrziavat vSetky zasady bezpecnosti, najméa predpisy a zasady vyplyvajuce
z:- vyhlaSky SUBP a SBU €.374/1990 Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach

- NV €. 201/2001 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

-Z.€. 272/1994 Z.z. O ochrane zdravia ludi v platnom zneni.

Zvlast je potrebné davat pozor na dokladné pazenie ryh a stavebnych jam. Otvorenu ryhu je potrebné
zabezpecit bezpe€nostnym zabradlim

3. Kanalizacia

3.1 V8eobecné udaje
Predmetom tejto Casti PD je navrh odvadzania splaskovych a zrazkovych véd z objektu SO 04 do
verejnej kanalizacie.

3.2 Charakteristika objektu

Navrhovany servisny objekt je rieSeny s Casti dvoma nadzemnymi podlaziami, resp. z Casti jednym
nadzemnym podlaZim. V objekte na prizemi su navrhnuté priestory pre kaviaren, Citaren so socialnym a
technickym zézemim, priom v druhej Casti objektu su situované socialno — hygienické zézemie pre
verejnost.

3.3 Jestvujuci stav vodohospodarskych zariadeni
V rieSenej lokalite sa nachadza verejna kanalizacia, avSak kanalizacna pripojka v sucasnosti nie je
vybudovana.

3.4 Odtokové mnozstva splaskovych vod
Odtokové mnozstva splaskovych vod z objektu boli stanovené v zmysle potreby vody podfa vyhlasky
MZP &. 684/2006 Z.z. :

Denny prietok Qspl,24 = 8.100 I/deni

Maximalny prietok  Qh,max = Qspl,24 x Kh,max =
Pricéom : Kh,max =7,2 0,7 I/s

Do splaskovej kanalizacie moézu byt priamo odvadzané odpadové vody bezného nepriemyselného
charakteru (zo socialnych zariadeni a kaviarne).

3.4.1 Dazdova odpadova voda

Odvadzanie dazdovych véd zo strechy objektu je navrhnuté do splaskovej kanalizaénej pripojky.
Odtokové mnozstva dazdovych véd :

Hydrotechnicky prepocet zraZkovej vody :

Plocha striech objektu : 475 m?

Priemerna vydatnost blokovych dazdov v malych urbanizovanych povodi
v zmysle STN 756101, Priloha A

q(0.2) = K/(ta +B) = 180 l/s.ha

Vypoctovy prietok dazdovych vod zo striech :

Qd,str =Y*Ss*gs = 1 x 0,0475 ha x 180 I/s.ha = 85 I/s
Roéné mnoZstvo dazdovych véd :
Qstr = Y*Ss*Hz = 1 x 0,0475 ha x 600 mm/rok = 285 m*/rok

3.5 Navrh kanalizaCnej pripojky

Kanaliza¢na pripojka je navrhnuta v zmysle STN 756101, STN EN 752.

Pre odkanalizovanie predmetnej stavby bude vybudovana kanalizaéna pripojka , ktora bude vedena od
reviznej $achty ,RS" s priemerom @1,0m s kynetou @160, s liatinovym poklopom @0,6m s nosnostou
D400, na verejnu kanalizaciu. Napojenie do verejnej kanalizacie bude vyhotovené do odbockovej
tvarovky 450, zhotovené vyrezanim, v hornej polovici prierezu stoky.

Parametre navrhovanej kanalizaCnej pripojky :

- dimenzia : DN150 — @160x4,7mm
- materiél : PVC-U hladké / SN8
- dlzka : 12,0 m

Trasa kanaliza¢nej pripojky jé navrhnuta pod betéonovym chodnikom a nasledne pod asf. komunikaciou,
pricom ddjde ku krizovaniu niektorych podzemnych inZinierskych sieti. V mieste trasy pripojky dojde k




naruseniu asf. komunikacie, priom bude nutné vyziadat povolenie na rozkopanie komunikacie od
spravcu tejto komunikacie. Vzhlfadom na pritomnost inych inz. sieti sa vykop vyhotovi vylu¢ne ruénym
hibenim. Pred zapog&atim vykopovych prac je nutné zabezpedit vytySenie vSetkych inZinierskych sieti
v zaujmovom Uzemi. Po zhotoveni kanaliza¢nej pripojky sa verejné priestranstvo uvedie do pdévodného
stavu.

3.5.1 Potrubie splaskovej kanalizacie

Kanalizacna pripojka je navrhnuta zrar PVC-U/SN8 hladkych hrdlovych, dimenzie D160x4,7mm.
Ulozenie potrubia v ryhe bude do pieskového 16zka hr. 15 cm, obsyp sa prevedie pieskom do vySky 30
cm nad potrubie, zasyp pod komunikaciami bude Strkopieskom. Spajanie hrdiel potrubia bude pomocou
gumenych krizkov.

Vyhotovenie kanalizaénych sték musia spifiat poZiadavku vodotesnosti, ktori bude potrebné po
vystavbe preukazat atestmi. Spoje medzi potrubiami, spoje medzi potrubiami a Sachtami musia byt
vodotesné s preukazanim skusky vodotesnosti v celom rozsahu.

3.5.2 Zemné prace

Pred zahajenim vykopovych prac sa musi previest presné vytyCenie vSetkych terajSich podzemnych
inzinierskych sieti od ich spravcov, aby nedoSlo k ich porusSeniu ! V blizkosti terajSich IS sa musia
vykopové prace prevadzat zvlast opatrne — ruénym hibenim !

PaZenie stien vykopov sa prevedie na celi hibku vykopov a na celt plochu prilozné. Prebytoéna zemina
z vykopov sa odvezie na riadenu trvalu skladku.

Celé zemné prace sa musia prevadzat v zmysle ustanoveni STN 73 3050. Pri pracach musia byt
dodrzané vsetky platné predpisy a vyhlasky BOZP.

Pred zapocatim zemnych prac bude potrebné poziadat o povolenie rozkopavky verejného priestranstva
u spravcu verejného priestranstva, resp. po ukonéeni vystavby bude potrebné uviest verejné
priestranstvo do pévodného stavu.

3.6 Stavba a skusanie kanalizaénych potrubi a sték
Po realizacie bude nutné vykonat skusky kanalizaéného potrubia a sték v zmysle STN EN1610.

3.7 Starostlivost o Zivotné prostredie
Podzemné objekty kanalizacie ako aj Sachty zivotné prostredie zhorSovat nebudu.

3.8 Bezpecnost prace
Pri stavebnych pracach treba dodrziavat’ vyhlaSku Slovenského banského Uradu bezpec&nosti prace zo
dnia 14.8.1990 o bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

4. Zasobovanie plynom

4.1 Existujuce plynarenské zariadenia
V lokalite rieSeného pozemku sa nachadza distribucny STL plynovod, avsSak pripojovaci plynovod pre
rieSeny pozemok, nie je vybudovany.

4.2 Navrhované rieSenie

V rdmci plynofikacie navrhovaného objektu bude vyhotoveny pripojovaci STL plynovod k DS , ktory bude
ukoncéeny na hranici pozemku stavebnika na fasade objektu, vo vzdialenosti 8,0m od komunikacie. Na
hranici pozemku bude vybudovany hlavny uzaver plynu HUP-DN25 ako aj regulané a odberné meracie
zariadenie RaOMZ.

STL plynovodna pripojka bude vybudovana ako plynarenské zariadenie.

Parametre STL pripojovacieho plynovodu :

Material: PE100/SDR11
Dimenzia: @32 x 3mm
Dizka : 20,0 m

4.2.1  Zatriedenie plynovych zariadeni podla vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.z.

Priloha ¢.1. — vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z.:

V zmysle uvedenej vyhlasky je :

Navrhovana STL plynovodna pripojka:

Plynové zariadenia v Casti IV. skupiny ,B* su zariadenia pracujuce s nebezpeénymi plynmi, uréené na :
pismeno ,g“ - rozvod plynu vratane regulaéného zariadenia na pripojke plynu s vykonom odberného
plynového zariadenia do 25 Nm3/h vratane so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa vratane , okrem
acetylénovodu.

Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych pred uvedenim do prevadzky v zmysle prilohy ¢€.9.

Uvedenie do prevadzky pre : B/g - Uradna skiska Opravnenou pravnickou osobou
Pocas prevadzky pre : B/g - Odborna prehliadka reviznym technikom / 3r
- Odborna skuaska reviznym technikom / 6r

Navrh trasy STL plynovodu bude rieSeny podla TPP 702 01:2012 , STN EN 12007-1 (38 6409):2013
STN EN12007-2 (38 6409):2013 ako aj STN EN 12327 (38 6437):2013, STN EN 15001.

Novonavrhnuté inzinierske siete budu skoordinované a budu reSpektovat normu STN 73 60 05 o
priestorovom usporiadani vedeni. Pri navrhu trasy plynovodnej pripojky je nutné dodrzat’ nasledovné
ustanovenia :

Minimalna vzdialenost STL plynovodu od objektov je 2m.

Ochranné pasmo STL plynovodu v zmysle vyhlasky €. 656/2004 Z.z. Zakon o energetike , je v zmysle
§56, - podla ¢lanku (2), pismena e) 1 m pre plynovod s prevadzkovym tlakom niz8im ako 0,4 MPa.

49.3 Meranie spotreby zemného plynu

Spotreba zemného plynu pre navrhovany objekt bude zabezpeCované v navrhovanej skrini OMZ na
hranici pozemku stavebnika, priCom pristup k meradlu bude z verejného priestranstva. Presny typ a
tlakové pasmo meracieho zariadenie bude stanovené v technickych pripojovacich podmienkach SPP
Distribucia a.s.. Odberné meracie zariadenie plynu je navrhované v zmysle : STN 38 6442

4.4 Reguldcia tlaku plynu

Pred odbernym meracim zariadenim, v plynomernej skrini na fasade objektu SO 04 bude zriadené
regula¢né zariadenie ,DRZ* plynu STN/NTL s regulatorom tlaku ,RTP“. Podrobny navrh regulacného
zariadenia bude predmetom riedenia dalSieho stupfia PD. Navrh DRZ je rieSené v zmysle TPP 609 02.
Od regulaéného zariadenia plynu bude ocelovy NTL plynovod vedeny k plynovej kotolni. NTL vnuatorny
plynovod bude vyhotoveny z ocelovych rur ¢iernych bezoSvych, spajané zvaranim STN 42 5710 , akost
mat. 11 353.1, pricom budu opatrené ochrannym naterom proti korézie.

4.5 Maximalny odber plynu
V rieSenom objekte SO 04 je navrhnuta plynové kotolfa, s plynovym kondenzaénym kotlom 42,0 kW ,
spotreba Z.P. 4,5m>/h, v podte 1 ks.

Tepelna bilancia objektu SO 04

Objekt , prevadzka Potreba tepla Potreba Z.P.

(kW) MWh/rok (GJ/rok)
Maximalna potreba tepla pre vykurovanie 40,0 kW 39,1 MWh/r (140,9 GJ/r)
Celkova teoreticka ro€na spotreba paliva Z.P. 6,3 tis. m°/rok Z.P.

4.5.1. Zatriedenie plynovych zariadeni podfa vyhlasky MPSVaR SR 508/2009 Z.z.

Priloha ¢.1. — vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z.:
V zmysle uvedenej vyhladky je navrhovany plynovy kotol rieSeny ako vyhradené technické zariadenie,
zaradeny do skupiny ,B“- su zariadenia pracujuce s nebezpe&nymi plynmi, uréené na :
pismeno ,h* - spotrebu plynov spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia, alebo so suétom
vykonov jednotlivych zariadeni tvoriacich funkény celok od 5kW do 0,5 MW vratane zariadeni na vyrobu
ochrannych atmosfér pri tepelnom spracuvani avsetky spotrebi¢e, pri ktorych sa vyzaduje
napojenie na odtah spalin.

Odvod spalin

Odvod spalin je rieSeny cez koaxialne spalinové potrubie, dimenzie @80/125mm , vedené zvisle nad
uroven strechy ukonéené nad rymsou.

Plynovy kotol s vykonom 42,0 kW je v zmysle TPP 704 01 zaradeny, ako uzavrety spotrebi¢ ,C t.j. nie
su poziadavky na vymenu vzduchu v technickej miestnosti.

Spalovaci vzduch :

Privod vzduchu pre plynovy kotol na spalovanie je rieSeny cez vonkajSie potrubie koaxialneho
spalinového potrubia s priemerom @125mm.

4.5.2 Obsluha

Kotol bude vybaveny automatickym systémom riadenie a ochrany, z toho dbévodu je potrebna len
periodicka kontrola v zmysle prisluSnych predpisov. Obsluhu bude zabezpecovat 1 zaskolena osoba
periodicky.

4.6 Vplyv na Zivotné prostredie
Plynovy kotol na spalovanie zemného plynu, max. indtalovany prikon 42,0 kW , spafujuci zemny plyn, je



podla vyhlagky MZP SR 706/2002 Z.z v zneni vyhlasky MZP SR 410/2003 Z.z hodnotena ako maly zdroj
znecistovania ovzdusia.

Navrhované rieSenie zdroja tepla spifia technolégiu BAT v zmysle Z.z. &. 478/2002 o ochrane ovzdusia,
je pouzita najlepSia dostupna technoldgia kondenzaénych kotlov s uc€innostou az 106%. Spalovaci
proces v tepelnom zdroji prebieha prostrednictvom hordka , ktory zabezpecuje plynuli regulaciu vykonu
od 5,0kW do pIného vykonu, ¢o znamena Ze pri zapinani kotlov zaCina pracovat s vykonom 10% a tym
aj produkcia spalin je iba 10%.

4.7 Rozvodové potrubie pre kotolfu

NTL plynovod v objekte bude navrhnuty v zmysle STN EN 1775. Vnutorny plynovod bude vybudovany
z ocelovych rdr holymi bezoSvymi ak. mat. 11 353.1, STN 42 57 15. Po tlakovej skuske sa vyhotovi
povrchové natery. Po odskuSani bude potrubie natreté Zltou farbou. Potrubie musi byt pri vstupe
uzemnené.

4.7.1 Ochrana proti korézie

Vnuatorny NTL rozvod plynu bude realizovany z rar ocelovych cCiernych zavitovych bezoSvych,
spajanych zvarovanim - STN 42 5710, mat. tr. 11 353.1. Rozvod vedeny volne po konzolach bude
opatreny ochrannym naterom proti korézii — 1x zakladnym naterom a 2x krycim naterom.  Predpisany
odtien krycej farby je 6200 — Zlta.

4.8 Montaz a uvedenie do prevadzky arealového NTL a vnutorného plynovodu

Montazne prace arealového NTL plynovodu musia byt prevedené v zmysle STN EN 1775.

Realizacia rozvodu plynu sa mbéze zahajit na zaklade schvalenej a osvedCenej projektovej dokumentacie
prisludnou Opravnenou pravnickou osobou Tl SR napr. TUV Slovakia s.r.o.

4.8.1 Tlakové skuSky plynovodu

Po skonCeni montaze plynovodu dodavatel vykona tlakovu skuSku za uc€asti revizneho technika
a prevadzkovatela. Po vykonani tlakovej skusky rozvodu plynu montazna organizacia vyhotovi reviznu
spravu.

Montéz plynovych rozvodov a zariadenia mézZe vykonavat iba organizacia s opravnenim.

Zvaracgské prace mbézu vykonavat len pracovnici s uradnou skuskou.

Tlakova skuska plynovodov s pracovnym pretlakom do 5,0 kPa sa uskuto€nuje v zmysle STN EN 1775.
Tlakova skuska STL plynovodov ( pripojovaci STL plynovod) sa uskutoCriuje v zmysle STN EN 12327
(38 6437) : 2013 . Podrobne rieSena v dalsich stuprioch PD.

9.8.2 Uvedenie do prevadzky

NTL plynovod je mozné uviest do prevadzky iba po vykonani UspeSnej skusky pevnosti a tesnosti
vzmysle STN EN 1775.

4.9 Zaver

Pri montaznych pracach je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy platnych pre prace v plynarenstve.
Pri montazi sa mézu pouzit len vyrobky zodpovedajuce poziadavkam prevadzkovych tlakov rozvodu
plynu a ktoré boli atestované na prevadzku so zemnym plynom.

5. Vykurovanie

5.1 V8eobecné udaje
Predmetom tejto €asti PD je navrh vykurovacej sustavy objektu SO 04/A vratane tepelného zdroja.

5.2 Charakteristika objektu

Navrhovany servisny objekt je rieSeny s €asti dvoma nadzemnymi podlaziami, resp. z Casti jednym
nadzemnym podlazim. V objekte na prizemi su navrhnuté priestory pre kaviaren, Citarefi so socidlnym a
technickym z&zemim, priCom v druhej Casti objektu su situované socialno — hygienické zédzemie pre
verejnost.

5.2.1 Tepelna bilancia objektu SO 04/A

Tepelné straty objektu boli vypocitané predbeznou skratenou metédou podla STN EN 12 381 (STN 06
0210), rocna potreba tepla podla STN 38 3350 pre vonkajSiu oblastnu teplotu —11 oC. Pri vypocte
tepelnych strat sa uvazovalo s teplo-technickymi vlastnostami stavebnych konStrukcii objektu, ktoré
spifaju normou stanovené limitné hodnoty.

Vypocltové parametre: ZIMA:

minimalna teplota vzduchu t=-11,0°C
stredna vonkajSia vypoctova teplota tes = 3,7 °C
stredna vnutorna vypoctova teplota ts= 20 °C

pocet vykurovacich dni n =210 dni
Objekt , prevadzka Potreba tepla Potreba Z.P.
(kW) MWh/rok (GJ/rok)
Maximalna potreba tepla pre vykurovanie 40,0 kW 39,1 MWh/r (140,9 GJ/r)
Celkova teoreticka rona spotreba paliva Z.P. 6,3 tis. m3/rok Z.P.

5.3 Vykurovaci systém objektu SO 04 /A

Vykurovanie priestorov objektu SO 04/A kaviarne bude zabezpefené radiatorovym vykurovanim o
teplotnom spade 70/55 oC, v kombinacii s podlahovym vykurovanim o teplotnom spade 45/350C .
Potrebu tepla bude zabezpecovat' teplovodna kotolna.

5.4 Teplovodna plynova kotolfia

Ako zdroj tepla je navrhnuty nastenny plynovy kondenzaCny kotol v polte 1 ks o vykone 42,0 kW.
Presny typ a vyhotovenie bude upresnené v dalSom stupni projektovych prac. Jedna sa o kotol s
atmosferickym spalovanim — pripojovaci tlak plynu 2,0 kPa.

Spalovaci vzduch
Privod vzduchu pre plynovy kotol na spalovanie je rieSeny cez vonkajSie potrubie koaxialneho
spalinového potrubia s priemerom @125mm.

Odvod spalin

Odvod spalin je rieSeny cez koaxialne spalinové potrubie, dimenzie @80/125mm , vedené zvisle nad
urovehn strechy ukoncené nad rymsou. Plynovy kotol s vykonom 42,0 kW je v zmysle TPP 704 01
zaradeny, ako uzavrety spotrebi¢ ,C*, t.j. nie su poziadavky na vymenu vzduchu v technickej miestnosti.

10.4.1 Obsluha

Kotol bude vybaveny automatickym systémom riadenie a ochrany, z toho dbévodu je potrebna len
periodicka kontrola v zmysle prislusnych predpisov. Obsluhu bude zabezpecovat 1 zaskolena osoba
periodicky.

10.4.2 Ohrev TUV
Ohrev TUV bude zabezpecené v zasobnikovom ohrievaci, objemom 200 lit. Presny navrh bude
predmetom rieSenia dalSich stupfiov PD.

10.5 Vplyv na Zivotné prostredie

Plynovy kotol na spalovanie zemného plynu, max. indtalovany prikon 42,0 kW , spalujuci zemny plyn, je
podrla vyhlagky MZP SR 706/2002 Z.z v zneni vyhlagky MZP SR 410/2003 Z.z hodnotena ako maly zdroj
znedistovania ovzdusia.

Navrhované riesenie zdroja tepla splfia technolégiu BAT v zmysle Z.z. & 478/2002 o ochrane ovzdusia,
Jje pouZita najlepSia dostupna technolégia kondenzaénych kotlov s ucinnostou aZz 106%. Spalovaci
proces v tepelnom zdroji prebieha prostrednictvom horaka , ktory zabezpecuje plynult regulaciu vykonu
od 5,0kW do piného vykonu, ¢o znamena Ze pri zapinani kotlov zacina pracovat’ s vykonom 10% a tym
aj produkcia spalin je iba 10%.

6. Statika stavebnych konstrukcii

6.1 SO-04 Zakladanie

V &ase vypracovavania dokumentacie neboli k dispozicii vysledky inZiniersko-geologického prieskumu,
ale na zaklade SirSich suvislosti sa predpoklada, ze pod vrstvou povrchovych navazok hrubou 0,7 az 1,7
m sa vyskytuju jemnozrnné vrstvy (premenlivej mocnosti od 1,0 po 2,2 m, pod ktorymi nastupuju piescité
Strky.

Na zaklade vysledkov vysSie uvedeného sa pre vSetky objekty uvazuje s ploSnym zakladanim,
pozostavajlcim zo zakladovych patiek a pasov zasahujucich do nezamrznej hibky, ktorych rozmery budu
ur¢ené na zaklade doplriujuceho IGP. V pripade nizkej unosnosti podlozia sa toto pod patkami lokalne
upravi bud vytvorenim hutnenych Strkovych vibrostipov alebo mikropilotaZou

6.2 SO-04 A Servisny objekt

Zvislé nosné konstrukcie podobjektu A budu tradiné, kombinované, tvorené murovanymi nosnymi
stenami doplnenymi Zelezobeténovymi stipmi a piliermi v miestach nedostato&nej inosnosti muriva.
Vodorovné nosné konStrukcie su uvazované alternativne ako monolitické stropné dosky hrubky podla
rozponu alebo ako polomontované stropné systémy =z nosnikov, vloZiek a zalievky, doplnené
nevyhnutnymi vencami, prievlakmi a tramami.



6.3 SO-04 B Mdlo 1

Nosna kons$trukcia Méla 1 sa uvazuje monoliticka Zelezobeténova, pozostavajuca z oblukovej steny
votknutej do zakladov a prednych kruhovych stipov. Pri stene sa uvazuje s alternativou vybeténovania do
debniacich tvarnic s vloZzenou vystuzou. Na stene a stipoch bude uloZena stropna doska, navazujuca na
susediacu betonovu dosku vstupnej spevnej plochy. Konstrukcie budu nadimenzované na uZitkové
zatazenie kategorie C5. Prilahlé schody budu monolitické Zelezobeténové, ulozené na vhodne upraveny
terén. Pre monolitické konstrukcie sa uvazuje s betbnom s max. priesakom vody 50 mm podla STN EN
12390-8.

6.4 SO-04 C Mdlo 2

Nosna konstrukcia Mdla 2 sa uvaZuje Zelezobeténova, pozostavajuca zo steny votknutej do zakladov
a prednych kruhovych monolitickych stipov. Stena sa uvazuje v alternativach ako monoliticka alebo
vybeténovana do debniacich tvaroviek s vioZzenou vystuZzou. Na stene a stipoch bude uloZena monoliticka
stropna doska. Konstrukcie budud nadimenzované na uzitkové zatazenie kategdrie C4. Pre monolitické
konstrukcie sa uvazuje s betbnom s max. priesakom vody 50 mm podla STN EN 12390-8.

6.5 SO-04 D Mdlo 3

Nosna konstrukcia Méla 3 sa uvaZuje ocelova. Zvislé konStrukcie tvoria tri pary ocelfovych kruhovych
stipov, ukotvenych do zakladovych pétiek. Na ne je uloZeny zékladny nosny ocelovy roét, tvoreny
pozdiznymi primarnymi nosnikmi a medzi vloZenymi prieénikmi. Primarne pozdiZzne nosniky st pri
zaciatku mola uloZzené na zéklad, resp. opornu stenu vychadzajucu zo zakladu. Naslapnu nosnu vrstvu
tvoria drevené fosny ukladané prieénym smerom, uloZené na pomocné pozdizne profily vo vhodne;
vzdialenosti. Tieto pomocné profily budli osadené na prie€niku nosnej konstrukcie. Konstrukcie budu
nadimenzované na uzitkové zatazenie kategorie C4.

6.6 SO-04 E Premostenie

Nosna konstrukcia Premostenia sa uvaZuje Zelezobeténova, pozostavajuca zo zadnej a bocnej steny
votknutej do zékladov a prednych kruhovych monolitickych stipov. Stena sa vybeténovana do debniacich
tvaroviek s vioZenou vystuZou. Na stene a stipoch bude ulozena monoliticka stropna doska. Konstrukcie
budu nadimenzované na uzitkové zatazenie kategdrie C4. Pre monolitické konsStrukcie sa uvazuje
s beténom s max. priesakom vody 50 mm podla STN EN 12390-8.

7. Dopravné rieSenie, napojenie na dopravny systém a parkoviska

7.1 Vychodiska dopravného riedenia

Predmetné Uzemie je v priestore byvalého cyklistického Stadiona, ktory je vyburany. RieSené uzemie je
ohrani¢ené jestvujucimi miestnymi komunikaciami — Odbojarov a Kalin€iakova. V tomto priestore je
navrhovany verejne pristupny park, ktory je doplneny aj plochami a zariadeniami pre volnoCasovy
relaxacny Sport ako aj objekt pre ob&iansku vybavenost. PodrobnejSie - pozri do ¢asti urbanizmus.

7.2 Charakteristiky SirSich dopravnych vztahov

Navrhovana oblast buduceho parku je umiestnena v MC BA - Nové mesto v priestore a je dopravne
pripojend na ul.Odbojarov a Kalin€iakovu. Prostrednictvom tychto miestnych komunikacii, je rieSené
uzemie dopravne prepojené na Vajnorsku a Bajkalsku, ktoré su zaradené do zakladnej, resp. vybranej
komunikacénej siete mesta Bratislavy so silnom mestskou hromadnou dopravou.

7.3 Dopravné rieSenie arealu

Celad rieSena plocha navrhovaného verejného parku so vSetkymi vofnodasovymi zariadeniami je
navrhovana ako Uzemie, ktoré je vyhradené iba pre chodcov.Potrebné jestvujuce a navrhované
parkovacie miesta sU umiestnené na obvode parku s priamym dopravnym pristupom 2z okolitych
komunik&cii — Odbojarov a Kaliniakove;j.

7.4 Bilancia statickej dopravy

Vzhladom k navrhovanym funkciam v rieSenom Uzemi je spracovana bilancia statickej dopravy, Bilancia
statickej dopravy bola ratana podla funkénej naplne jednotlivych aktivit, ktoré si navrhované v tomto
uzemi, priCom sa predpokladalo nasledovné:

Tenisové dvorce: 4 navstevnici
Multifunkéné ihrisko: 4 navstevnici
In line ihrisko: 4 navstevnici
Horolezecka stena: 4 navstevnici

Horna draha: 15 navstevnikov

Dolnadraha : 5 navstevnikov
Objekt Citarne : 30 navstevnikov
Verejny park, relax, rekreacia: do 100 navstevnikov

Pre vypocet bilancie statickej dopravy boli pouzité nasledujuce rektifikaéné koeficienty (v zmysle STN
736110/Z1,2), pretoze sa jedna o objekty s prevaznou rekreacnou a Sportovou funkciou, ktord mozno
zaradit do miestneho vyznamu a v dosahu je silna trasa MHD:

kmp — sucinitel mestskej polohy 1
kd — sucinitel vplyvu delby dopravnej prace (IAD — ost. 35:65%) 0.8

Vypocet bilancie statickej dopravy je uvedeny v priloZzenych tabufkach €. 1 - 4.
Navrh predpoklada vytvorenie:

Povrchové parkoviska, jestvujuce 18 miest
Povrchové parkoviska, navrh 34 miest
Navrh spolu 52 miest
potreba celkom podfa STN 736110 42 miest
vysledna potreba P 42 miest

vyhradené miesta pre telesne postihnutych vodi¢ov (4%) 2 miesta

Naplf a funk&né vyuZitie objektov s uvedenim narokov na staticki dopravu v zmysle STN 73 6110/ Z 1je
nasledovny :
Parkovacie stojiska pre obytné okrsky : vid. tabulka bilancie statickej dopravy (tab. 1.- 7.)
Narok na staticki dopravu (STN736110/Z1,2):
Citéreri, bistro, verejné stravovanie Po = pocet stoliiek / 2= 50/4 = 13 miest
Sport, relax, park Po = pocet navstevnikov /5 = 165/5 = 33 miest
Celkovy pocet parkovacich miest, bez zastupitefnosti
N=1,17*00 + 1,1*Po *kmp *kd = 1,1* 0 + 1,1*48%*1*0,8=42 miest.
Navrh predpokladéa zriadenie 52 miest.

Zaverom mozno kon$tatovat, e navrh parkovisk spifia poziadavky STN 73 6110/Z1 pre navrh
potrebného poctu miest pre parkovanie motorovych vozidiel na 123,9%. Pre telesne postihnutych vodi¢ov
bude vyhradené 4% zo vSetkych navrhovanych parkovacich miest, t.j. 2 miesta.

7.4.1 Zasobovacia doprava

Celkova vnutorna Struktdra umiestnenych aktivit v navrhovanej lokalite predpoklada iba prijazd malych
a strednych nakladnych obsluznych zasobovacich vozidiel (do 9t), priCom sa predpoklada ich prijazd
a pohyb do 5 vozidiel /tyzden.

Najtazsi typ nakladnej dopravy je odvoz domového odpadu.

V prechodnej etape (poCas vystavby) sa predpoklada zvySeny pohyb nakladnych vozidiel suvisiacich so
stavebnou ¢&innostou. Tento druh dopravy je vSak mozné C&asovo a velkostne obmedzit podla

vznikajucich podmienok v celej oblasti, podla jednotlivych lokalit.

7.4.2 Hromadna doprava
Néavrh nepredpoklada zdsah do jestvujuceho trasovanie liniek MHD.

7.4.3 Pesia doprava

RieSenie peSej dopravy vyuZiva vSetky okolité chodniky na bezproblémovy pohyb chodcov v celej
rieSenej oblasti. VSetky navrhované vnutorné pesie trasy a priestory budu realizované v bezbariérovom
prevedeni s farebnym a povrchovym odliSenim podla potrieb slabozrakych a nevidiacich.

7.4.4 Cyklisticka doprava

V rieSenom Uzemi nie suU navrhované samostatné cyklotrasy. NajbliZzSia cyklotrasa celomestského
vyznamu je navrhované na Trnavskej ulici. V priestore parku musia byt v ramci rieSeného Uzemia, najma
v polohach pri lokalizovanych aktivitach umiestnené cyklostojany pre odstavovanie bicyklov navstevnikov.
Vzhladom k skuto€nosti, Zze cyklostojany su jednoducha zariadenia, budi navrhované vramci aj
ostatného mobiliaru tohto uzemia.

7.5 Ochranné pasma.
Mestska komunikacia v intravilane: 6m od okraja vozovky

7.6 Zavery



Spracované dopravné rieSenia navrhuje nasledovné skutocnosti:

- Navrh umiestiuje dostatoény pocet parkovacich miest zodpovedajiucich predpokladanym funkciam
v ramci rieSenej oblasti

- Dopravné rieSenie celej lokality je navrhnuty tak, aby bol priamo dopravne pripojeny na jestvujuce
miestne komunikacie

- Parkovacie miesta potrebné pre funkénost navrhovaného verejného parku budu dopravne pristupné
z obvodovych miestnych komunikacii - Odbojarov a Kalin€iakova

- Dopravny vplyv na nadradenu komunikaénu siet mesta je zanedbatelny, pretoZze navrhovany verejny
park ma najma relaxacnu lokalnu funkciu a o€akava sa, ze vacsina jeho navstevnikov pride peso, bez
vyuzivania osobného vozidla

- Z navrhovaného verejného dopravného vybavenia vyplyva celkovy zaver, Ze pri naplneni navrhovanych
predpokladov mozno o&akavat uspokojivi dopravnu situaciu na vSetkych jej prvkoch.

7.7 Prilohy

Tabulky bilancii statickej dopravy
Tab.¢.1 Bilancia statickej dopravy - zmena STN736110/(Z2), Metodika...05/2014

Byvanie podet bytov spolu| potet Pibyt potreba O, | P-kratkodobé| O-dihodobé
1. 2 3. 4=2*3 5 6
< 60 m2 (max 2 izbové) 0 1 0
60m2 < x < 90 m2 (max 3 izbové) 1] 1.5 0
> 90m 0 2 0
apartmany / 1 0 1 0
No-potreba odstavnych miest pre byvanie a 0 0
polyfunkcia v Gzemi Gtelova jedn, 1miestiidel jedn. | potreba Po miest P=Po*K P-kratkodobé | O-dlhodobe
administrativa celk.plocha, 0
administrativa celk.uZitk.plocha (70% z celk.pl.) 0
administrativa, 1zam/12m2, potet zam. 0 4 0 0
administrativa, navsteva, 30%uUZ.plochy-(1P/30m2) 0 25 0 0 0
obchod, sluzby- zariadenia -UZitk.pl. 0 25 0 0 0
ubytovanie, 200 620k 0 2 0 0
stravovanie 30 4 13 11 11
Sport, kultira - navitevnici 166 5 33 29 33
zamestnanci, 8 4 2 2
materska skola 0 3 0 0 0
|spolu Po, resp.P 48 42 44
Tab.¢.2 Potreba odstavnych a parkovacich miest
K 0.88
Po+No Kme kg Q+P

1. 2 3. 4. 5 6

0 0 1.1 0
P (max narok) 48 1.1 1 0.8 42
P bezZast 42
zastupitelnost _|zastupitelnost byty -vybavenost (50%) 0
P vysled 42
N=0+P 42

Tab.¢.3 Bilancia navrhu a potreby parkovacich a odstavnych miest

parkoviska

povrchové parkovisko 52
parkovanie v HG 0
Navrh celkom 52
Naroky (max) celkom 42
rozdiel 10
zastupitelnost byty -vybavenost (50%) 0
vysledna potreba P 42
vysledny rozdiel -prebytok P 10
plnenie poZiadavky STN v % 123.9
vyhradené P pre telesne postihnutych vodicov - 4% 2

Tab.¢.4 Potreba P

funkcia

max potreba P

No-potreba odstavnych miest pre byvanie

administrativa, 1zam/12m2, potet zam.

administrativa, navsteva, 30%U0Z.plochy-(1P/30m2)

obchod, sluZby- zariadenia -UZitk.pl.

ubytovanie, 200 l&6Zok

stravovanie

Sport, kultira - navstevnici

zamestnanci,

materska Skola

N=0+P

~ ro|—=
N R EEE E R

Tab.6.5 Dizka parkovania a obratovost vozidiel OA na 1 parkovacom mieste

obratovost’
p.€. |funkcia dizka P (h) OA/1PId
1. byvanie obyvatelia >12 1.4
2 Administrativa zamestnanci 12 1.6
3. Administrativa navsteva 2 4
4. Vybavenost(obchod, sluzby...), navsteva 2 3.8
8. Stravovanie navsteva 2 2.5
6. Vybavenost (obchod, sluzby...), zamestnanci 10 1.8
7. Fitness navsteva 2 3
8. ubytovanie, 16Zka 162ka 12 1.2
9. obyvatelia, okrsok obyvatelia 2 1.8
Tab.¢.6 Potreba P a pocet jazd
pocet jazd
funkcia potreba P miest %P I1AD/dfjednosm | % skv/d
No-potreba odstavnych miest pre byvanie 0 0.0 0 0.0
administrativa, 1zam/12m2, pocet zam. 0 0.0 0 0.0
administrativa, navsteva, 30%Uz.plochy-(1P/30m2| 0 0.0 0 0.0
obchod, sluzby- zariadenia -uZitk.pl. 0 0.0 0 0.0
ubytovanie, 200 |6zok 0 0.0 0 0.0
stravovanie 11 26.2 40 18.1
Sport, kultdra - navstevnici 29 69.6 175 80.0
zamestnanci, 2 4.2 4 1.9
materska skola 0 1.5 2 0.9
spolu P 42 100.0 219 100.0

Graf.¢.1 Rozdelenie funkcii v sledovanej oblasti v potrebe P

zamestnanci,; 2

stravovanie; 11




Schéma .¢.1 Vzor bezbariérovej upravy peSich priechodov pre nevidiacich
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8. Elektricka energia

8.1 Rozsah projektu

Predmetom tejto dokumentacie pre uUzemné rozhodnutie je elektroindtalacia a arealové osvetlenie
mestského parku JAMA v Bratislave .

- pripojky NN pre jednotlivé objekty

- aredlové osvetlenie

Projektové podklady

Podklady pre spracovanie projektu boli: architektonicka Studia, konzultacia s ostatnymi profesiami,
poZiadavky investora na osvetlenie aredlu. Projekt bol spracovany v zmysle platnych noriem a vyhlasok.
Obsahuje vSetky nalezitosti podla tychto vyhlasok.

Predpisy a normy

Tento projekt vychadza najma z nasledujucich noriem a predpisov :

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast 1: Vnutorné pracovné miesta.
STN EN 12 193 Osvetlenie Sportovisk.

STN EN 1838 PozZiadavky na osvetlenie — nidzové osvetlenie.

STN EN 13201:1-4 Osvetlenie pozemnych komunikacii,

STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkeho napétia.

STN 33 2000-4-41Elektrické instalacie nizkeho napatia.,

STN 33 2000-4-43 Elektricke inStalacie budov.

STN 33 2000-4-443 Elektrické inStalacie budov.

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.

STN 33 2000-4-473/0O1Elektrotechnické predpisy.

STN 33 2000-5-51Elektrické inStalacie budov

STN 33 2000-5-52 Elektrické inStalacie budov

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napatia.

STN 33 2000-5-557 Elektrické instalacie nizkeho napatia. Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie nizkeho napatia.

a dalSie suvisiace normy

Zakon ¢.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z

Vyhlasky ¢.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlady &.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006 a dalSie s nimi suvisiace hormy
a predpisy.

Prostredie a krytie

Elektrické spotrebi¢e tohto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych Protokolom o urceni
vonkajSich vplyvov. Bude sucastou dalSieho stupna projektovej dokumentacie.

8.2 Bilancia odberu el. energie

Celkovy prikon arealového osvetlenia je:

InStalovany prikon: Pi= 3,5 kW
Maximalny sucasny prikon: Ppmax = 3,5 kW
Koeficient su¢asnosti: Bs=1

Celkovy prikon osvetlenia kurtov je:

InStalovany prikon: Pi =15 kW
Maximalny su€asny prikon: Ppmax = 0,6 kW
Koeficient su¢asnosti: Bs=9

Celkovy prikon objektu kaviarne je:

InStalovany prikon: Pi=12 kW
Maximalny su€asny prikon: Ppmax = 6 kW
Koeficient sucasnosti: Bs=0,5

Celkovy prikon podruznych technoldgii je:

InStalovany prikon: Pi =6 kW
Maximalny sucasny prikon: Ppmax = 4,2 kW
Koeficient su¢asnosti: Bs=0,7

V zmysle STN 34 1610 — Ill. stupen, § 16107c.

Kompenzacia ucinnika
Kompenzacia ucinnika vzhlfadom na charakter spotrebi€ov nie je rieSena.

Preukéazanie odbornej spésobilosti v projekcii

Ing. Juraj Gall je zapisany do zoznamu autorizovanych stavebnych inzinierov pod registraénym cislom
5536*14 ako autorizovany stavebny inzinier v kategérii Inzinier pre technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb a je opravneny vykonavat odborné innosti vo vystavbe podla zakona SNR ¢&.138/1992
Zb.o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

8.3 Technicky popis

Napojenie areélu

Rozvod elektrickej energie bude navrhnuty vzhladom na bezpeénost oséb, prevadzkovu spolahlivost,
prehladnost, moznost rychleho odstranenia poruch, hospodarnost rozvodu ¢o do investi¢nych nakladov,
strat a udrzby.

Napajacim miestom staveniskovej pripojky bude miesto existujucej pripojky NN pre areal. V tomto mieste
treba dat pri demontaZznych pracach pozor na existujuce body napojenia. Tieto nemdzu byt
demontované! Staveniskové pripojka NN bude funkéna aZz do doby zrealizovania novej pripojky NN
a osadenia noveho elektromerového rozvadzaca.

Napajacim miestom novej pripojky NN bude existujuca rozpajacia a istia skrifia SR na hranici rieSeného
aredlu. Presny typ a pozicia skrine bude uréena v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Rozvadzace

ElektroinStalacia bude napojena z el. rozvadzaga ozn. ,RE", umiestneného pri existujucej skrini SR na
hranici arealu. Rozvadza¢ bude vybaveny samostatnymi fakturanymi elektromermi pre objekt kaviarne,
pre dopinkové naladové osvetlenie, pre jednotlivé technoldgie. Presny typ skrine elektromerového
rozvadzaca bude Specifikovany v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Z elektromerového rozvadzaca budu napojené podruzné rozvadzace jednotlivych objektov a technolégii.
Presné typy podruznych rozvadzacov budu Specifikované v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych &asti arealu je rieSené v spolupraci s architektom a investorom. Presny vyber
svietidiel nie je suCastou tejto Casti projektovej dokumentacie.

Osvetlenie 3Sportovisk bude dimenzované na poZiadavky vychadzajuce znormy STN EN 12 193
Osvetlenie Sportovisk.

Osvetlenie celkového arealu bude dimenzované na poziadavky vychadzajice z normy STN EN 13 201



Osvetlenie pozemnych komunikacii.
Osvetlenie vnutornych pracovnych miest bude dimenzované na poziadavky vychadzajuce z normy STN
EN 12 4 64 Osvetlenie pracovnych miest.

Osvetlenie multifunk&ného ihriska bude tvorené stoZiarmi na kraji ihriska. Na stoZiaroch budi umiestnené
svietidla s asymetrickou krivkou svietivosti, ktoré budu zabezpefovat dostatoénu intenzitu osvetlenia
Sportoviska. Zaroven budu svietidla vybraté tak, aby neoslfovali hracov. Osvetlenie bude zapinané na
samostatnom rozvadzadi pri tomto ihrisku. V pripade prenajmu ihriska v no€nych hodinach bude mozné
toto osvetlenie zapnut samostatne.

Osvetlenie kurtov bude tvorené stoziarmi na kraji ihriska. Na stoziaroch budi umiestnené svietidla s
asymetrickou krivkou svietivosti, ktoré budu zabezpe€ovat dostato€nu intenzitu osvetlenia Sportoviska.
Zaroven budu svietidla vybraté tak, aby neoslfiovali hracov. Osvetlenie bude zapinané na samostathom
rozvadzadi pri tomto ihrisku. V pripade prenajmu ihriska v no&nych hodinach bude mozné toto osvetlenie
zapnut samostatne. Osvetlenie bude mozné nastavit na rézne Urovne — tréning, Sportové podujatie
beZné, Sportové podujatie s televiznym prenosom.

Celkové osvetlenie parku bude tvorené svietidlami na parkovych stozZiaroch. Stoziare budi rozmiestnené
v parku tak, aby bola dodrzana rovnomernost osvetlenia. V ramci konceptu celkového osvetlenia bude
dbané na maximalne vyuZitie aj pri $portovych a relaxacnych aktivitdch v ramci parku.

Osvetlenie hornej drahy bude tvorené svietidlami stoZiarovymi svietidlami. Tie budd v rovnomernych
rozstupoch umiestnené pozdiz celej drahy. Svietidla budu mat symetricki krivku s prihliadnutim na
funkciu osvetlenia.

Osvetlenie mél bude tvorené nizkymi stipikmi s asymetrickou krivkou svietivosti pre vytvorenie nerusene;
atmosféry na moéle. Osvetlenie mbéze byt doplnené svietidlami skrytymi v madle alebo zabradli mola.

Osvetlenie vnutornych pracovnych miest vramci kaviarne bude tvorené stropnymi a nastennymi
svietidlami. Bude splfiiat poziadavky normy ale bude aj ako esteticky doplnok celkového konceptu.

Celkové hlavné osvetlenie bude v niektorych miestach doplnené naladovym alebo akcentaénym
osvetlenim. Naladové a akcentatné osvetlene bude vyuzité najma na zvyraznenie zelene, pripadne
dominant v arealy. Akcentacné osvetlenie mdze byt vyuzité napriklad na podsvietenie laviCiek.

Typy svietidiel, spdsob napajania a ovladania celkového osvetlenia bude zvoleny taky, aby ho bolo
mozné odovzdat do spravy mestu alebo mestskej Easti.

Osvetlenie v parku bude mozné ovladat a zapinat na viacero urovni, aby sa minimalizovali naklady na
prevadzku a do maximalnej miery vyuzilo.

Pri hlavnych vstupoch bude instalovany kamerovy systém. Kamery budu umiestnené na stoziaroch
integrovanych do oplotenia arealu tak, aby esteticky zapadali do okolia. Cely kamerovy systém bude
navrhnuty v spolupraci s mestskou policiou, aby ho bolo mozné pripojit’ na ich rozvod.

Typy svietidiel, spdsob napajania a ovladania celkového osvetlenia bude zvoleny taky, aby ho bolo
mozné odovzdat do spravy mestu alebo mestskej Easti.

InStalacia vo vonkajSich priestoroch

V priestoroch s prostredim vihkym a prostredim pod pristreSkom je mozné inStalovat svietidla s min.
krytim aspor IP21. V priestoroch s prostredim vonkajSim podla STN EN 33 2000-7-714 ¢1.714.5 je mozné
inStalovat svietidla s min. krytim aspof IP33 rsp.IP23. Pokial sa vo vonkajskom priestore pouZije svetelné
zariadenie triedy ochrany Il alebo rovnocennou izolaciou , potom sa nesmie sa zriadit' nijaky ochranny
vodi¢ a vodivé asti stipov osvetlenia nesmu byt zamerne spojené s uzemfovacou sustavou.

Elektroinstalacia
Presné napojenie a ovladanie osvetlenia a ostatnych elektrickych spotrebi¢ov bude doSpecifikované
v daldom stupni projektovej dokumentacie.

Technologicky predpis pre vystavbu kablovych ryh a ukladanie kablov v exteriéri

Na uloZenie kablov v rdrach je potrebné dodrzat zasadu, Ze svetlost otvoru rury je priblizne 1,5-
nasobkom vonkajSieho priemeru kabla. Kable do 1 000 V na trasich, kde sa nemdzu mechanicky
poskodit’ (napr. jazdenim taz§imi vozidlami a pod.), sa mdzu klast do zeme bez mechanickej ochrany, ale

musia sa oznacit tak, ze sa nad kable polozi vystrazna félia z plastickych hmét. Vykonanie a spdsob
polozenia félie na kablovej trase je v STN 73 6006. Kladenie kablov v zemi vo vrstvach nad sebou sa
pouziva iba v nevyhnutnych pripadoch, ak nie je moznost iného spésobu uloZenia kablov. Pri krizovani s
uzemnovacim privodom bleskozvodu sa musi kabel ulozit nad tymto privodom a v mieste krizenia musi
byt od neho vzdialeny aspori 500 mm. Dal$ie podrobnosti pozri STN EN 62305-3:2007-05. Vzdialenost
prvého (krajného) kébla od stavebného objektu musi byt aspor. 600 mm. V trasach vedenych pozdiz
budov, ktoré maju podlazie pod uroviiou terénu (chodnika), méze byt vzdialenost prvého kabla do
napatia 1 000 V mensia, najmenej vSak 300 mm (Uzky chodnik, zizenie trasy apod.).

Kable, elektroinstalacné rurky alebo elektroinstalaéné uzavreté zlaby, ktoré su ulozené v zemi, sa musia
vybavit ochranou proti mechanickému pogkodeniu alebo sa musia zakopat v hibke, ktora minimalizuje
riziko takéhoto poskodenia. Kable vedené v zemi sa musia oznadit' kablovou chrani¢kou alebo vhodnou
oznaCovacou paskou. Elektroinstalaéné rarky a elektroindtalatné uzatvaratelné Zfaby vedené v zemi
musia byt vhodne identifikované.

Pri vykope kablovych ryh a jam treba dodrzat predpisy podla STN 34 1050, STN 33 200-5-52, STN 73
6005. Spoje kablov ulozenych v zemi nemusia byt pristupné na vykonanie kontroly. V pripade krizovania
alebo blizkosti telekomunikaénych a silovych kablov ulozenych v zemi sa musi zachovat minimalna
vzdialenost 100 mm alebo musia byt splnené poziadavky podla normy STN 33 2000-5-52 528.

Pre ukladanie kablov do vykopov platia normy STN 34 1050, STN 33 2000-5-52, STN EN 62305-3, STN
73 6005, STN 73 6006. Hibku kladenia kabla oznaduje jeho dolna hrana vo vykope kablovej ryhy. Hibky
kladenia kéblov pri plochach vyuZivanych na polnhohospodarske alesnicke uc&ely su zavislé
od miestnych pomerov, tj. od druhu uzZivania, a preto je ich nutné stanovit' v priebehu projektovania.
Pri nasadzovani velkych traktorovych pluhov méze byt nevyhnutna hibka na uloZenie kabla az 1,20 m.

Opatrenia pre ochranu Zivotného prostredia:

- chranit' stromy,

- obmedzit Skody na pofnohospodarskych a lesnych pédach na nevyhnutné minimum,

- zabezpedit u€inné odvadzanie povrchovych vod,

- odpady odstrafiovat’ podla zakonnych predpisov zvysné latky odviest’ (napr. betdn, piesok),

- odstranit pddy zatazené Skodlivymi latkami alebo stavebné Casti, ktoré sa rozpadavaju po predoslom
odsuhlaseni s objednavatelom a vypracovat' vykaz o likvidacii.

8.4 Zaver

Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN a preto aj montazne prace je
nutné previest v sulade s tymito normami ako aj montdznymi pokynmi.

VSetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel je povinny
do jedného pare PD zakreslit skutocné zrealizovanie predmetnej elektroindtalacie. Pred zalatim prac
investor zabezpedi vytyCenie exist. sieti . Pripadné zmeny budu akceptované v projekte skutoéného
prevedenia stavby.

9. Parkové a sadové upravy
9.1 Manazment zrazkovych véd

Navrhovany park v celej miere riedi problematiku manazmentu véd v krajine. Vetku dazdovu povrchovu
vodu zo spevnenych, ale aj zo zelenych pléch planujeme zbierat systémom drenaznych trubiek do
novovybudovaného jazera. Z hladiska povrchovych Uprav sa snazime minimalizovat spevnené plochy a
naopak vyuzivame plochy prirodné, ako su travnaté plochy a plochy zo Strkodrvy alebo Stiepky. VSetka
zozbierana voda sa v jazere prirodzene otepli a nasledne zavlazovacim systémom bude transportovana
na plochy zelene. Interiér parku bude vysadeny zapojenymi skupinami stromov, ktoré svojimi korefimi
budu prirodzene zachytavat vodu. Koruny vysadenych stromov budu vytvarat tiefi, ktory zabezpeci
pomalSie vysuSovanie pbdy. Centralne plochy parku budd zatravnené parkovou a Iuénou
zmesou.Okrajové partie parku, ale aj svahy, budi vysadené bylinnymi a travnatymi porastmi.
Vybudovanim systému zbernych kanalov véd, vsakov a zavlaZovacieho systému bude park z hladiska
vodnej bilancie sebestacny.

9.2 Regulacia mikroklimy

Sucasny stav je z hladiska mikroklimy nevyhovujuci. Plocha parku sa prehrieva, vysusa a tiez pradenie
vetra je tam bez obmedzenia. Navrhovany park okrem rekreacnej, Sportovej, spoloCenskej a
architektonicky estetickej funkcie zohrava zasadnu funkciu v mikroklime mestskej zastavby tohoto miesta.
Novonavrhovany park vysadeny stromami, krami a travnikmi bude prirodzene ochladzovat, zvihlovat
ovzdu8ie. Stromova zeleri, ale aj travniky budu zachytavat a pohlcovat prachové Castice a emisie.



Novovytvorené jazero bude odparom zvySovat vlhkost ovzdusSia. Veterna c&innost bude korunami
vzrastlych stromov eliminovana na minimum.

9.3 Podpora biodiverzity

Biodiverzita Uzemia vyjadruje rozmanitost a na vSetkych organizacnych drovniach Zivej prirody od
genetickej urovne az po diverzitu spolo€enstiev a ekosystémov, druhové bohatstvo organizmov, ktoré sa
na danom mieste vyskytuju.

Koncept parku uvazuje s vyuzitim vSetkych moznych architektonickych technickych a biotechnologickych
rieSeni na podporu biodiverzity v krajine.

Navrhované rieSenie pocita so zalozenim takych biotopov, ktoré maju prirodzentu schopnost v
samoregulacii a udrzatefnosti.

9.4 Navrh architektonického rieSenia

Park ako celok je rieSeny v dvoch etdZovych urovniach:

Prva etazova uroven, to je plocha po obvode jestvujuceho ovalu cyklistického Stadiéna. Tato Cast je
prezentovana ako mestskd, modernd, dynamicka a pravidelna s pouzitim modernych vyrazovych
prostriedkov . Je tvorend prevazne stromovou zelefiou v pravidelnom rastri v kombinacii Strkodrvy,
drevenych teras a dlazby. V okrajovej Casti je v kombinacii s parkovym travnikom. Zo stromov
navrhujeme pouZit okrasné hrusky Pyrus calleryana ,Chantikleer® a okrasné slivky Prunus cerasifera
,Nigra“. Ten isty charakter pravidelného rastru bude mat €ast vstupu od NTC. Samostatne rieSena je
zelen parkovisk, kde navrhujeme vysadit vzrastlé stromy druhu Carpinus betulus ,Fastigiata“ pravidelne
medzi tri parkovacie statia v jednej osi za sebou.

Druha etazova uroven je plocha vo vnutornej ¢asti ovalu, ktora je asi cca 3 metre pod Uroviou okolitého
terénu. Tuto plochu parku prezentujeme v naSom navrhu ako kfudovu, odpo€inkovd zénu s formami
aktivneho odpodinku s moznost'ou rozptylu fudi v interieri parku.

Spodna uroven parku je ¢lenena zonaciou na tri zény:

Na zaciatku od hlavného vstupu parku je to zéna 1 s pravidelne kosenym parterovym travnikom a bohato
kvitndcimi trvalkami a letnickami. Tu uplatnime maximalny stuper starostlivosti o zelen. Tato plocha bude
pravidelne zavlazovana automatickym zavlazovacim systémom.

Za nou nasleduje zoéna 2 s parkovou Upravou, stromami a po obvode s vysadbou kvitnicich a
stalozelenych krov. V tejto €asti parku navrhujeme nizsi stupen udrzby travnikov, ale aj ostatnej zelene.
Navrhujem pouzit' klasické stromy parkov ako su Platanus acerifolia, Tilia cordata, Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus, Sophora japonica,Liliodendron tulipifera ale aj iné druhy cudzokrajnych drevin. Z krov
navrhujeme pouzit kvitnuce druhy Hipericum callycinum, Spiraea bumalda v kultivaroch,Spiraea
vanhoutei , Berberis thunbergii Atropurpurea, Forsythia xintermedia, Philadelphus coronarius, Cotinus
coggygria, Royal Purple, Deutzia scabra, Syringa vulgaris. So stalozelenych navrhujeme pouzit Buxus
sempervirens, Prunus laurocerasus, Berberis julianae.Viburnum burkwoodii,Viburnum carlesii

Zbna 2 bude tieZ zavlaZovana s menSou pocetnostou ako zéna 1.

Koncept uvaZuje s vytvorenim biotopu jazera v kontakte s prirodou s prirodzenym dotekanim podzemne;j
vody. NovozaloZené jazero bude vykopané na hibku 3 — 6 m pod povrchom spodnej urovne parku tak,
aby sme sa dostali na Uroven spodnej vody. Tak sa zabezpeci prirodzena filtracia vody. Voda bude
Cerpana Cerpadlami z povrchu jazera, ¢im sa zabezpedi zdroj ohriatej vody, ktord bude vykazovat aj
lepSie hodnoty ph.

Jazero bude vysadené hygrofytmy a hydrofytmy a budu do neho nasadené ryby, pripadne iné Zivocichy.
Je predpoklad, Ze procesom sukcesie v blizkej buduicnosti sa prirodzene etabluju v ekosystéme aj dalSie
zivocichy a rastliny.

V okrajovych €astiach pri sezénnom kolisani vody sa mdze vytvorit biotop mokradov a podmacanych Iuk.

V zadnej Casti parku sa nachadza zéna 3, ktora je extenzivna, takmer bez zasahu Cloveka. Po okraji
chodnikov v okrajovych Castiach parku budi vysadené zapojené skupiny stromov v hustom zapoji
predovSetkym autochtonnych a rychlo rasticich druhov, napr. Fraxinus exceelsior, Acer platanoides,
A.campestre, Tilia cordata, Quercus robur, rod Populus, rod Salix, Ulmus leavis, Crataegus monogyna,
Prunus padus s podrastom krovitej zelene Euonymus europea, Rosa canina, Sambucus nigra, Cornus
sanquinea. Navrhované druhy sme vybrali zdmerne v snahe priblizit sa biotopu luzného lesa, ktory v
idealnych ekologickych a hydrogeologickych podmienkach /podmacana luka/ sa bude samozrejme
obnovovat a pripadne naletmi dopifiat o dal$ie druhy. Vnutorné priestory medzi chodnikmi sme vyplnili

extenzivnymi lu¢nymi travnatymi plochami bez pravidelnej udrzby a bez zavlahy. Je logické, Zze z hladiska
udrzatelnosti projektu, nie je mozné vsetky plochy udrzovat intenzivne tak, ako parterové travniky a
parkové travniky v prvych dvoch zénach. Prechod medzi hornou a dolnou etédZou parku bude rieSeny
zosvahovanim orajov ovalu a vysadenim extenzivnymi travnato bylinnym spolocenstvom rastlin. Z rastlin
uvazujeme pouZit okrasné travy Stipa joanis,Festuca glauca Calamgrostis, Deschampsia caespitosa,
Penisetum japonicum,Miscanthus sinensis .Z trvaliek uvazujeme pouzit Lavandula officinalis, Salvia
farinacea a rastliny rodu Achilea, Sedum, Aster.

10. Koncepcia poziarnej ochrany

10.1 VSeobecné udaje

Predmetom posudenia protipoZiarnej bezpecnosti je rieSenie potreby poZziarnej vody a posudenie
pristupovych komunikacii k arealu byvalého cyklistického Stadiéna, teraz ,Volno&asovy priestor JAMA®,
ktory sa nachadza na Ul. Odbojarov a Kalin¢iakova, lokalita Tehelné pole, Bratislava — Nové Mesto.
Nakolko predmetom rieSenia je vylu€ne technicka infrastruktira pre Sportoviska a jeden servisny objekt
SO 04 — kaviaren / Citarenf so socialno-hygienickym zazemim, rieSenie protipoziarnej bezpecnosti sa tyka
iba prijazdovych komunikacii a zabezpeclenie arealu poziarnou vodou.

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti je vykonané v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z., vyhl. MV SR ¢&.
669/2004 Z.z., dalej v zmysle STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a dalSich dotknutych a platnych STN z
oboru ochrany pred poZiarmi.

10.2 Stavebné a architektonické rieSenie

Novostavba servisného objektu SO 04 bude samostatne posudena z hladiska protipoziarnej bezpecénosti
v samostatnom rieSeni PO s uplatnenim pinych poziadaviek protipoziarnej bezpeénosti vyplyvajucich z
STN 92 0201 1-4 a dalSich noriem PBS.

Pristupova komunikacia, zasahové cesty

Za pristupovi komunikaciu mozno povazovat  obsluzné komunikacie a existujuce pristupové
komunik&cie Kalingiakovej ulice a Ul. Odbojarov, ktoré v pinej miere spifiaju poziadavky § 82 vyhl. MV SR
€. 94/2004 Z.z., tj. maju trvale volnu Sirku najmenej 3,0 m, nachadzaju sa vo vzdialenosti max. 30 m od
objektu a st dimenzované na tiaz min. 80 kN, reprezentujucu pdsobenie zatazenej napravy poziarneho
vozidla. Do Sirky pristupovej komunikacie (min. 3,0 m) sa nesmie zapocitat parkovaci pruh. Vnutorné
a vonkajSie zasahoveé cesty sa pre objekt nepovazuju v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z

10.3 Zasobovanie vodou na hasenie poziaru

Potreba poziarnej vody je stanovena nasledovne:

Pre poZiarne useky stavby s plochou max. do 120 m? je potreba poZiarnej vody stanovena podla vyhl.
MV SR €. 699/2004 Z.z. a podla ¢l. 4.1 atab. 2 pol. 1 a) STN 92 0400 na Q = 7,5 I/s. Uvedena potreba
musi byt zabezpe€ena z existujuceho vonkajSieho podzemného poziarneho hydrantu DN 80
umiestneného na potrubi min. DN 80 v uliénom a arealovom rozvode vody pred predmetnym objektom vo
vzdialenosti zodpovedajucej €l. 4.2 STN 92 0400, ti. min. 5 m a max. 80 metrov od objektu,
s pozadovanym pretlakom 0,25 MPa).

Podzemny hydrant sa nesmie byt v pozemnej komunikacii uréenej na statie a parkovanie motorovych
vozidiel !

Uvedena celkova potreba poziarnej vody stanovena pre poziarne Useky servisného objektu je esSte naviac
zabezpeclena podla § 4 ods. 2 pism a) vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z. existujucim prirodnym zdrojom vody,
t.j. jazerom. Prirodny zdroj poZiarnej vody s vyuZitelnym objemom minimalne 14,0 m® jednoznacne
zabezpedi po dobu 30 minut (podla § 4 ods. 1 vyhl. MV SR ¢&. 699/2004 Z.z.) odber poziarnej vody
s vydatnostou minimaine 7,5 .s™

10.4 Navrh vnutorného poziarneho vodovodu

Podla ¢l. 5 STN 92 0400 predbezne bude Cast potreby poziarnej vody pre servisny objekt zabezpedena
vnutornymi hadicovymi zariadeniami — tj. hadicovymi navijakmi 25/30 s tvarovo stalymi hadicami dizky 30
metrov a s prietokom najmenej 1,0 I/s, a to v sulade s &l. 5.5.2 STN 92 0400 umiestnenymi tak, aby bolo
mozné viest poZiarny zasah v ktoromkolvek poZiarnom Useku objektu jednym pradom 25/30. Vnutorny
rozvod vody min. DN 50 (priamo napojeny na mestsky rozvod pitnej vody) musi zabezpedit
najexponovanejsi odber 1,0 x 3 = 3,0 I/s vody (t.j. normova vydatnost najviac troch hadicovych zariadeni
za sebou, resp. nad sebou).



Hydrodynamicky pretlak v hydrantovej sieti vnatorného poziarneho vodovodu musi byt min. 0,20 MPa
(podra § 10 ods. 4 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z) pri zabezpeleni pozadovaného prietoku.

10.5. Odstupové vzdialenosti

Odstupové vzdialenosti poziarnych Usekov servisného objektu (vymedzujuce poziarno-nebezpecny
priestor) budu podrobne posudené z hladiska protipoziarnej bezpec€nosti v samostatnom rieseni
protipoziarnej bezpecénosti.

Predbezné odstupové vzdialenosti su stanovené v zmysle tab. 3 STN 92 0201-4 nasledovne:

pre objekt s dizkou max. 15 m a vy$kou 3 m pre 60 % poziarne otvorenu plochu na 5,4 m .

pre objekt s dizkou max. 8 m a vyskou 3 m pre 80 % poziarne otvorenu plochu na 6,7 m .

Velkost Uplne poZiarne otvorenych pléch bude zapoéitand u okien a dveri poZiarnych usekov ich
skuto¢nou plochou. Navrhované osadenie objektu predbeZne vyhovuje.

11. Vodozadrzné opatrenia, prvky zabezpecujice manazment dazd'ovych véd
Retenéna nadrz

Na zadrZiavanie vOd i nasledné vyuZitie na zavlaZovanie ,rekreatného arealu“ je navrhnutd retencna
nadrz, ktora bude sluzit' aj ako jazierko. Jazierko sa sklada z dvoch nadrzi. Voda vytlaénym potrubim zo
studne vteka do nadrze €. 1, tato nadrz tiez funguje ako biologicky filter a s nadrzou €. 2 je prepojeny
spojovacim potdcikom, prepadom. Ako spojnica medzi dvoma nadrzami je planovany prepad na
vytvorenie malého vodopadu pre prirodzené okysliCenie, preditenie vody. Pretoze prva nadrz bude
umiestnena o nie€o vysSie ako druha, musi byt prepad hornej nadrze smerovany do spojovacieho
potdCika, aby voda nepretekala na neZiaducich miestach. Dno a brehy nadrzi su oblozené nepriepustnou
féliou, ktora podla potreby bude musiet byt oblozena kamerfmi pre jej stabilizaciu. K zakrytiu félie
pouzijeme $trk alebo malé kamienky. Strk je totiz chudy na Ziviny a vdaka tomu pomaha zabranit rastu
rias. Tvar jazierka je navrhnuty okruhly, ale spresni sa v daldom stupni projektovej dokumentacie.

V najnizSom mieste nadrze €. 2 bude umiestnena betdnova skruz (tzv. Priehlberi), z ktorej sa voda bude
Cerpat na zavlazovanie okolitého terénu (nie je suc¢astou tohto objektu).

Odvedenie zrazkovych vbd

Plosné konstrukcie — chodniky, draha

V parku aj v hornom parteri verejného priestoru budud chodniky tvorené parkbeténom(alebo podobnym
materialom), ktory umozfiuje dostato¢nu priepustnost. Hlavna nastupna plocha bude vyskladana
velkoformatovou betdnovou dlazbou. Povrch drahy bude pozostavat z EPDM, s akceptujucim farebnym
rozliSenim.

Cyklisticka draha bude odvodnena liniovym zfabom po celom obvode a voda bude zvedena cez revizne
Sachty do vsakovacich objektov

Hracie plochy

Tenisové kurty sa predpoklada pokryt antukovym povrchom s predpisanou skladbou. Pri vedlajSom
vstupe do aredlu (od ul. Odbojarov) bude vybudované multifunkéné ihrisko s beténovym povrchom
a tenisovou stenou. Predmetom rieSenia je efektivne odvadzanie a vyuzitie zrazkovych véd pomocou
odvodriovacich Zlabov a vpustami do vsakovacich studni.

Draha okolo celej jamy je odvodnena liniovym odvodriovacim systémom so svetlou Sirkou Zlabov
150mm. Na odvodhovacom systéme su navrhnuté vpusty, cez ktoré zrazkova voda bude odvedena
potrubim do vsakovacich studni.

Hracie plochy (tenisové kurty a multifunkéné ihrisko) tiez budu odvodnené liniovym odvodriovacim
systémom so svetlou Sirkou Zlabov 150 mm. Liniovy systém je navrhnuty na obe strany tenisovych
kurtov, kedZe plocha je vyspadovana strechovito. Na odvodiovacom systéme su navrhnuté vpusty, cez
ktoré zrazkova voda bude odvedena potrubim do vsakovacich studni na jednej a druhej strane ihrisk.
Vsakovacia studfia VS2 a VS3 je navrhnuta @200 s hibkou 4-6 m ( podla narazenie hladiny podzemne;
vody).

Celkova jama bude tiez odvodnena pomocou vpustami, ktoré budu zaustené pomocou kanalizaéného
systému do vsakovacej studne. Vsakovacia studiia VS1 je navrhnutd @200 s hibkou 3-5 m ( podla
narazenie hladiny podzemnej vody).

Popis odvodriovacieho systému:
- odvodnovaci zlab konstruovany a dimenzovany v zmysle normy EN 1433

- trieda zatazenia A 15 az C250kN

- telo zlabu je vyrobené z vysokopevnostného recyklatu PE-PP (polyolefin)

- lahky a flexibilny material umoznuje nenaro€nd manipulaciu, prepravu a Upravy priamo na stavbe
- s fahko utesnitelnou polodrazkou pre bezpe¢nu montaz

- alternativy bez spadu v réznych vySkach a plytké prevedenie

- kryty vyrobené z PA-GF (polyamid so sklennym viaknom)

- rozmery vid tabulka v prilohe

Prvky produktovej rady
- odvodriovacie zlaby

- kryty

- odtokové vpusty

- Celné steny

- pridavna aretacia

- zapachovy uzaver

Liniové zlaby budu zaustené do liniovych vpustov, ktoré pomocou kanalizacnych pripojok budu zaustené
do reviznych Sachiet a nasledne do vsakovacich studni VS1, VS2, VS 3 a vsakovacich objektov VO-1,
VO-2, VO-3.

Potrubné systémy: PVC (prip. PP) DN100, DN150 — celkova dizka cca 250 m. Revizne Sachty: 7 ks
12. Prvky funkéne vyuzivajuce vodu

Studria ST01, ST 02

Predkladana projektova dokumentacia rieSi vybudovanie vitanych studni ozna¢enych symbolom ST 01,
ST 02 s predpokladanou hibkou 10-12 m s priemeru @ 160 -200 mm (optiméaina hibka vrtu sa méze urgit
pocas realizacie na zaklade zistenych geologickych a hydrogeologickych pomerov ). Vydatnost studni sa
predpokladd od 1 — 2 I/s. Zrealizovany zdroj vody ST 01 sa bude vyuZivat pre zasobovanie vodou
nadrze, ST 02 bude vyuzivana na zavlazovanie, udrzbu tenisovych kurtov a sekundarne bude
vyuzivana na zavlazovanie zelene v hornej Casti okolo kurtov. Voda z Cerpacej studne ST 01, ST 02 sa
bude Cerpat ponornym Cerpadlom ( presny typ ponorného Cerpadla uréi Zhotovitel stavby na zaklade
vysledkov hydrodynamickej skusky vykonanej po realizacii vrtnych prac, saci k&S cerpadla bude
umiestneny min. 500 mm nad intervalom perforacie, min. 1000 mm pod ustalenou hladinou podzemnej
vody pri konstantnom c&erpani overeného exploatatného mnozstva vody &erpacou skuskou ), cez
vytlacné potrubie PE100 PN16 & 32x2,9 mm, mechanicky filter s filtraCnou vlozkou do 80 ym. Zariadenia
budi umiestnené v manipulaénej $achte v nezamrzanej hibke nad vitanymi studfiami. Napajanie
Cerpadla a pristrojov elektrickou energiou (nie je su€astou tohto objektu) bude realizované odbornym
pracovnik a overené reviznym pracovnikom, bude zabezpefené napojenim na rozvody elektrickej
energie v rozvodnej skrini na parcele. EL pripojka bude vyvedena do vybudovanych $acht nad studinami.
Studne budu prekryté prefabrikovanymi beténovymi Sachtami v= 1800 mm, §= 1200 mm a d=1400 mm s
vySkovo adaptovatelnym vstupom priemeru @ 600mm a uzamykatelnym poklopom ( rozmery
manipulacnej 8achty méZu byt zmenené ), okolie studne bude upravené podfa STN 75 5115.

Vrtné prace budu vykonavane na zaklade technologického postupu prac a v sulade s platnou legislativou,
t. j. v zmysle zakona NR SR €. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zakon), vyhlasky MZP
SR ¢. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonava geologicky zakon, zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach (vodny
zakon).

Strojnotechnologicka ¢ast

Chod c&erpadiel bude riadeny hladinovymi plavakovymi spinaémi. Stuc¢astou rieSenia strojnotechnologickej
Casti je aj navrh Cerpacieho reZzimu a zariadenie signalizacie reZzimu prevadzky a poruch, ktorého vystupy
su vyvedené do riadiaceho elektropanelu a v buducnosti mézu byt prepojené k monitorovaniu do
centralneho dispecingu.

Riadiaca jednotka je umiestnena v uzavretej skrinke prichytenej na vonkajSom mure prifahlej budovy.
Skrinka je stuc¢astou NN pripojky.

V Bratislave 03/2015 Ing. Arch. Martin Berezny
Ing. Arch. Katarina Bohacova, PhD.

Ing. Mgr. Art. Daniel Subin

a zodpovedni profesisti



Zodpovedni projektanti za dané profesie :

Architektonické a stavebné rieSenie:
Autori: Ing. arch. Martin Berezny

Ing. arch. Katarina Bohacova, PhD.

Ing. Mgr. Art. Daniel Subin

Zodpovedny projektant: Ing. Mgr. Art. Daniel Subin
IR

( /W

A
Statika stavebnych konstrukcii: Ing. Tomas$ Duba

X

J
Zdravotechnika /voda, kanal/, Plynoinstalacia: Ing. Ladislav Horvath
Vykurovanie:
2 V:;\:,:'-.‘

Vodohospodarske objekty: Ing. Peter Mészaros

Umelé osvetlenie a silnoprudové rozvody:
Slaboprudové rozvody a ostané zariadenia

Zahradna architektura:

Projekt protipoZiarneho zabezpec&enia:

Dopravné rieSenie a statickd doprava:

Ing. Juraj Gall

Ing. Eugen Lipka

Ing. Silvia VamoSova

Ing. Dr. Milan Skyva
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SO 04 Stavby a konstrukéné prvky - detaily A,B,C,D,E
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Autori: Investor: Volnocasovy priestor _ JAMA
Martin Berezny MC Nové Mesto Architektonicka uprava arealu byvalého ,cyklistického Stadiona“
Katarina Bohacova Junacka 1 Ul. Odbojarov a Kalin¢iakova, lokalita: Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto

S0 04 | POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU /ARCH/ M2
A Servisny ob jekt 472
1 Citaren / kaviaref 108,6
1.00 | Schodisko
1.01 | Kaviaren 89,7
1.02 | Technické zazemie 9.3
1.03 | WC muzi 48
104 | WC Zeny 4.8
2 Socialne zariadenia / komerné priestory 69,5
2.01 | Komerény priestor 171
2.02 | Komerény priestor 17,4
2.03 | WC muzi predsiefi 3,4
2.04 | WC imobilni 3.4
2.05 | WC muzi 10,7
2.06 | WC Zeny predsief 3,4
2.07 | Technické miestnost / upratovacka 1,6
2.08 | WC Zeny 12,5
3 Terasa 208
L B | Melor 109
7 Mélo 2 209
Mélo 3 81
Premostenie/ sklad 152
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Martin Berezny 1:200
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S0 05| POPIS PLOCH SADOVYCH UPRAV M2
parterovy travnik 2383
parkovy travnik 2906
priestor pre psov 266
extenzivny fravnik 321
prirode blizke spolocenstvo rastlin 329
trvalkovy zahon 263
extenzivna rast. vysadba na svahu 1554
extenzivna rastl. visadba pod drevinami 124
kry 391
Strkodrva 315
PLOCHY SPOLU 8858
jazero 633

NAVRHOVANE DREVINY KS

Dreviny autochtonne prirode blizke 24

Dreviny izola¢ného pasu 35

Dreviny okrasné parkové 68
1 Carpinus befulus "Fastigiata” 13
] Malus sp./Pyrus sp. 9
—] Prunus cerasifera “Nigra” n
] Pyrus calleryana "Chanticleer” 15
- Tilia cordata 5
] DREVINY SPOLU 180
e

L1
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N
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T
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) | 2
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SO 05| POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU KS
Dreviny uréené na vyrub
@ na zéklade dendrologického prieskumu n
/spracovala Ing. Juhasova vid tech.sprava/
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SO 06 | POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU /ARCH/ M2/ M

A Tenisové kurty 1520
Multifunkéné ihrisko 425

Lezecka stena 140

Parkourové zostavy 240

Fitnes zostavy 107
Stolny tenis 95

PLOCHY SPOLU 2527
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SO 07 | POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU

Q Svietidlo pre osvetlenie Sportovisk, vyska do 8m
LED technoldgia

SV2

Parkové svietidlo, vyska & m
VA LED technoldgia
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Rozvadzac / Rozpajacia a istiaca skrifa
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;; Presun existujicej rozpajacej a istiacej skrine

8 T Nt
] 1
] Y7 2002 @ -3,00
E S\//J 3::: /; | Q V’1 Naladové
¢ delého aredlu | / o osvetlenie
Osvetlenie mo : |
S
: %y; Naladové /2
istiaca sHriffa oAgE:Plte né» V1 Naladové osvetlenie
] vzrastle N\ 1/ ) osvetlenie S\{1
- zelene Xenie 4/2
— A\ T L
l:/ 0,00 SUNEDS
21 (NS
| \_~~
1 TTOTTTIT T O T

l

L

lova rozpajacia a istiaca skrina

w
N

|

°
by
b

Ateliér BAAR s.r.o. Autori: Investor:
Istrijska 117

841 07 Bratislava

danielsubin@baar.sk

Martin Berezny MC Nové Mesto
Junacka 1

832 91 Bratislava
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SO 07 Verejné a parkové osvetlenie
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SO 08 Prvky funkéne vyuzivajuce vodu, SO 09 Vodozadrzné opatrenia, manazment dazdovych vod

Architektonicka uprava arealu byvalého ,cyklistického Stadiona“

Volnocasovy priestor _ JAMA

SO 08 | POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU
ST Vrtana studna s armatdrovou Sachtou
Zavlahovy systém (nie je predmetom tejto dokumentacie)
SO 09
ORL | AQUAFIX KPp05, vpust s koalescenénym filtrom a
vpust | liatinovou mrezou D400, max.prietok 51/s
VP RECYFIX POINT 30/30, bodovy vpust, s protipachovym
uzéverom a ros$tom s pozinkovanej ocele tr. A15kN
LZ 14 Odvodhovaci i[abv RECYFIX PRO 100,
z kompozitu s rostom z polyamidu fr. B125kN
Liniovy vpust RECYFIX PRO 100
Lv z kompozitu s roStom z polyamidu tr. B125kN
B Odvodrovaci ztab FASERFIX 100,
LZ5 | z vlaknobetdnu so Strbinovym nastavcom
z pozinkovanej ocele tr. A15kN
Liniovy vpust FASERFIX 100
LVR | z vlaknobetdnu s reviznym nastavcom
z pozinkovanej ocele tr. A15kN
VO 1-2| Vsakovaci objekt DRAINFIX bloc
RN 1-2| Retencnd nadrz
RS 1-7| Revizna Sachta
VS Vsakovacie studne
- ——- Kanalizacné pripojky /PP/
+0,0~136.30
@
0 30
I I |
DUR 03/2015 a
Vodné hospodarstvo 2 x Ad

Jozef Mruskovic
Peter Mészarosz

1:1000
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LZ 1-4 LZ5
160 POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU
998
100 & LZ 1.4 | Odvodiovaci Ztab RECYFIX PRO 100,
z kompozitu s rostom z polyamidu fr. B125kN
f f o 5 Odvodfiovaci zlab FASERFIX 100,
o N - (S ﬁ [ - ESl | e | - dlazba ; LZ 5 | zvldknobetdnu so Strbinovym nastavcom
nal = 0 0 z pozinkovanej ocele tr. A15kN
— / e rd =
. . Y, VO | Vsakovaci objekt DRAINFIX Bloc
rez zlabom bocny pohlad DN100 U?g véa
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Detail "B"

209,88 109,99

KOTA TERENU

. KOTA HLADINY RN1
KOTA HLADINY RN2 \l/—

JAMA PRE CERPADLO

VSAKOVACIE ZARIADENIE

/NA ZAVLAZOVANIE VAR, 1/

/
M@oaoaua oaoanoo&O/ L

e POLOPRIEPUSTNA FOLIA

POLOPRIEPUSTNA FOLIA CERPACIA SACHTA

ARMATURNA SACHTA

/NA ZAVLAZOVANIE VAR, 2/

VRTANA STUDNA 0160 |

/CISTENIE JAZIERKA-TECHNOLOGIA JAZIERKA/

HLADINA PODZEMNEJ VODY

o

°
S
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Podzemny hydrant DN 80

Prirodny zdroj poZiarnej vody - jazero

Pristupova obsluzna komunkacia
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RHOVANY SERVISNY OBJEKT

POPIS NAVRHOVANYCH INZINIERSKYCH SIETi

Vodovodna pripojka

Navrhovana vodovodna pripojka,

963 (DNS0) HDPE/SDR11
&vs Existujica vodomerna Sachta betdnova 1,2x0,9x1,8 m,
ponechat bez zmien, vstupny otvor s poklopom 06x0,6 m
Splaskova kanalizacia na pozemku
L — | Navrhovana splaskova kanalizacna pripojka,
PVC-U/SN8-#160x4.7Tmm
Kanaliza¢na revizna Sachta ¢0,6m WAVIN-TEGRA 1000,
RS s PP plastovym dnom s kynetou DN160,
s liatinovym poklopom ©0,6m pre zatazenie D400
Plynovéa pripojka
Navrhovana STL plynovedna pripojka,
PE100/SDR11 - $32x3mm
RaOMZ| Navrhované regulacné a odberné meracie zariadenie plynu,
s plynomerom: BK-G10 MT, Omax=16.0 m3/h, bezozmien
RTP | Navhovany regulator tlaku plynu, Qmax=10 m3/h
HUP | Navrhovany hlavny uzaver plynu na fasade objektu,
DN25 | v ocelovej, plechovej skrini
NTL plynovod vedeny v chranicke,
3| PE/SDRIT6 - 8110
RH o I s .
[mmm| | Existujica pripojka - rozvadzac / rozpajacia a istiaca skrina
;; Presun existujlcej rozpajacej a istiacej skrine
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Podzemné stavebné objekty /pripojky/ SO 11, SO 12, SO 13, SO 04
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